OPIS WARSTW IZOLACJI j-m. ilos¢
Stropod pod poddaszem nie ogrzewanym me 0
Projektowana blachodachowka na istniejacych fatach ™M 0,005
PROJEKTOWANY PLYTA Z WEELNY MINERALNEJ A=0,04 ™ 0°P5
PROJEKTOWANA FOLIA PAROIZOLACYJNA A=0,9 ™M 0,001
ISTNIEJ¥CA POD£0OGA Z DESEK SOSNOWYCH NA LEGARACH
ISTNIEJACA POLEPA A=0,18 ™M 0,10
ISTNIEJACA PODBITKA A=1,0 ™M 0,05
ISTNIEJACY TYNK A=1,0 ™M 0,03
50  RS8150
lHl.
Wontaz rynien wykonac w/q rys. detalu rys. 4.9 . Montaz rynjen wykonac w/q rys. detalu rys. 4.9
o v / 7977 / Zakonczenie wykopac G rys. ok /4G " /917 3

21°

62°

Zakonczenie wykona¢  w/q rys.\detalu rys. 4.9

4°
4°

Przjscia

wykonad| w/q rys. detalu rys. 4.9

Zakonczenie wykonac

asztow instalacyi odgromowej

OMIN DO PRZEMUROWANIA NA| ODAINKU \NAD DACHEM

w/q rys. detalu rys. 4.9

OPIS WARSTW IZOLACJI j-m. ilos¢
Stropodach nie wentylowany 2 _
PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO
KRYCIA LML ul 0,04
PROJEKTOWANA STYROPAPA m 0,15
OPIS WARSTW IZOLACJI j-m. ilos¢
Stropodach nie wentylowany M2 -
PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO
KRYCIA - M=l m 0,04
PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA m 0,03
PROJEKTOWANA WEENA MINERALNA A =0,04 - m 0,25
ISTNIEJ¥CA BLACHA OCYNKOWANA m 0,001
ISTNIEJACY STROP A=1,0 M 0,15
ISTNIEJACY TYNK  A=1,0 m 0,03

—

i

Zakonczenie wykonac w/q rys. detalu

8°

Montaz rynien wykona¢ w/q rys. detalu rys. 4.9

rys. 4.9

Obrobke attyki wykonac w/q rys 4.1 detalu nr 3

Polqczenie z murem wykona¢ w/q rys 4.1 detalu nr |15

8°

| RSe150

30

Montaz rynien wykonac w/qg rys. detalu rys.

g

Obrobke attyki wykonac w/q rys 4.1 detaly

Polqczenie z murem wykona¢ w/q rys 4.1

3°

KOMIN DO PRZEMUROWANIA NA ODCINKU NAD DACHEM

Montaz rynien wyk

70

na¢ w/q rys. detalu rys. 4.9

Listwe kapinosowq' | wykona¢ w/q/rys. detalu nr 9

29°

29°

50

\E.-L.E-Lr\
1%1
Montaz rynien wykona¢ w/qg rys. detalu rys. 4.9
6°
Zakonczenie wykonac  w/q rys. detalu rys. 4.9
| 232150
s
;3 Montaz rynien wykona¢ w/q rys. detalu rys. 4.9
dtalu nr 15
KOMIN| DO PRZEMUROWANIA NA ODCINKU NAD DACHEM
% | £S2150
Lzl

Montaz rynien wykonac w/q rys. detalu rys. 4.9

Montaz rynien wykonac w/q rys. detalu rys. 4.9

Obrébke attyki-wykonac w/q rys 4.1 detalu nr 3

Potqczenie z murem wykonac w/q rys 4.1 detalu nr 15

OPIS WARSTW IZOLACJI j-m. ilogé

Stropod pod poddaszem nie ogrzewanym e 0
Projektowana blachodachéwka na istniejacych fatach | 0005
PROJEKTOWANY PLYTA Z WELNY MINERALNEJ A=0,04 RZU{-sDACHU
PROJEKTOWANA FOLIA PAROIZOLACYJINA A=0,9 ™M 0,001
ISTNIEJ¥CA POD£OGA Z DESEK SOSNOWYCH NA LEGARACH
ISTNIEJACA POLEPA A=0,18 ™ 0,10
ISTNIEJACA PODBITKA A~1,0 ™ 0,05
ISTNIEJACY TYNK A=1,0 ™ 0,03

/

kOMIN DO RRZEMUROWANIA NA ODCINKU NAD DACHEM

q
21°
42°
Przjscia masztéw instalacji odgromowej
wykona¢ w/q rys. detalu rys. 4.9
21°
26°
Przjscia masztow instGlacji odgromowej
wykonac w/q rys. detalu rys. 4.9
45°

Obrébke pod parapetem fwykonaé w/q rys. detalu nr 8

21°

| RS#150

-

|RS87150
LWJ kOMIN DO PRZEMUROWANIA NA| OBDAINKU |NAD  DACHEM
Montaz rynien wykona¢ w/q rys. detalulrys. 4.9
21 OSCIEZA DOCIEPLIC |STYROPIANEN 2cm
Montaz okien wykona¢ w/q| ryk.| detalu nr 14 — w strefie izolacji
29° 29°
OPIS WARSTW IZOLACJI j-m. ilo$¢
Stropodach nie wentylowany e -
PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO
21° KRYCIA M=l m 0,04
PROJEKTOWANA PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA m 0,03
PROJEKTOWANA WEENA MINERALNA A =0,04 - M 0,25 %E 20
I
ISTNIEJACE FILCE I MATY Z WELN A=0,05 m 0,08
ISTNIEJACA PAPA ASFALTOWA A=0,18 m 0,03
ISTNIEJACY STROP A=1,0 m 0,15
ISTNIEJACY TYNK  A=1,0 m 0,03
29°
P . . 4°
Przjscia masztow instalacyi odgromowej _ 50 _ 50
wykonac w/g rys. detalu rys. 4.9 1ql .
Montaz rynien wykona¢ w/q rys. detalu rys. 4.9 Montaz rynien wykonac w/g rys.| detalu rys. 4.9
29° — E—
21°
18°
21°
21°
28°
.A nwmﬁud
Montaz rynien wykona¢ w/q rys. detalu rys. 4.9
4° 52°
OSCIEZA DQCIEPLIC STYROPIANEM Zem
Q@QMNL DOCIEPLIC STYROPIANEM Zem Montaz okiem wykonac w/q rys. detalu nr 14 — w strefie izolacji
Listwe kapinosowq wykonac w/q rys. detalu nr 9
Wymiana parapetow we wszystkich oknach
Obrobke pod parapetem wykonac “w/g rys. detalu nr 8
52°
29°
Zakoficzenie wykona¢ w/q rys! detalu rys. 4.9
4° | 4° 4° 4° 4° 4°
62° L .
OSCIEZA DOCIEPLIC STYROPIANEM 2o
21°
Wymiona parapetow we wszystkich oknach
BSe150
21° =
Zakon L konac . detal . 4.9 9
210 Montaz rynien wykonsc w/q rys. detalu rys. 4.9 Emém wykonat  w/g 1ys. detalu rys 21
RS#150 OPIS WARSTW IZOLACJI j.m. ilog¢ S6150
.mWJ Stropod pod poddaszem nie ogrzewanym e 0 :
Montoz rynien wykonac :\\Q rys. detalu rys. 4.9 Zakonczenie wykonac %\Q rys. detalu rys. 4.9 Projektowana blachodachéwka na_istniejacych tatach I 0,005
S - PROJEKTOWANY PEYTA Z WEELNY MINERALNEJ A=0,04 M 025
PROJEKTOWANA FOLIA PAROIZOLACYJNA A=0,9 m 0,001
ISTNIEJ¥CA POD£OGA Z DESEK SOSNOWYCH NA LEGARACH
ISTNIEJACA POLEPA A=0,18 m 0,10
ISTNIEJACA PODBITKA A=1,0 m 0,05
ISTNIEJACY TYNK A=1,0 m 0,03

Montaz rynien wykona¢ w/q rys. detalu rys. 4.9

Zakonczenie wykonac

w/q rys. detalu rys. 4.9

Montaz rynien wykona¢ w/q rys. detalu rys. 4.9




