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szerokos¢ budynku pasmo krawedziowe
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NADPROZE LISTWA
KAPINOSOWA
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DYLATACJA

do 8 m 1.0m
od 8 do 16 m 1.5 m
powyzej 16 m 20m
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BLACHA OCYNK SZER 15cm
BLACHA OCYNK SZER 15cm

BLACHA OCYNK SZER 25cm
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CEMENTOWA Rz=50at

Styk z murem
obrdbki blacharskie

DREWN 5x5x5cm CO 50cm

GLEBOKOSC OSADZENIA

dla betonu 0> 5 em
dla muru a> 10 em

W PASIE KRAWEDZIOWYM 12 KOLKOW NA m2
W pozostatych obszarach 8 KOLKOW NA m2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynki Zespotu Szkét w Lubrancu

ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

INWESTOR: Powiat Wioctawski

ul. Cyganka 28, 87 - 800 Wioctawek

[OPRACOWANIE:

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:

RYSUNEK:

INR UPRAWNIEN:
KPOKK 1A 04/2003

DATA | PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI

[NR UPRAWNIEN:
KPOKK 1A 02/2003

DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI

SKALA: Nr:

nazwa rvsunku: DETALE




