OPIS WARSTW IZOLACJI jm. ilos¢

Stropod pod poddaszem nie ogrzewanym e 0
Projektowana blachodachowka na istniejacych tatach m 0,005
PROJEKTOWANY PELYTA Z WELNY MINERALNEJ A=0,04 m 025
PROJEKTOWANA FOLIA PAROIZOLACYJNA A=0,9 m 0,001
ISTNIEJ¥CA POD£OGA Z DESEK SOSNOWYCH NA LEGARACH
ISTNIEJACA POLEPA A=0,18 m 0,10
ISTNIEJACA PODBITKA A=1,0 m 0,05
ISTNIEJACY TYNK  A=1,0 m 0,03
OPIS WARSTW IZOLACJI j-m. ilos¢
Projektowana blachodachowka
PROJEKTOWANA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA A=0,9 m 0,001
PROJEKTOWANY PLYTA Z WELNY MINERALNEJ A=0,04 m 025
ISTNIEJ¥CA BLACHA OCYNKOWANA m 0,001
ISTNIEJACE FILCE I MATY Z WELN M’0,05 m 0,08
ISTNIEJACA PAPA ASFALTOWA A=0,18 m 0,03
ISTNIEJACY STROP A=1,0 m 0,15
ISTNIEJACY TYNK  A=1,0 m 0,03
OPIS WARSTW IZOLACJI j-m. ilo$¢
Stropod pod poddaszem nie ogrzewanym me 0
Projektowana blachodachéwka na istniejacych fatach m 0,005
PROJEKTOWANY PLYTA Z WELNY MINERALNEJ A=0,04 m 027
PROJEKTOWANA FOLIA PAROIZOLACYJNA A=0,9 m 0,001
s < PROJEKTOWANA PLYTA GIPSOWO- KARTONOWA
OSCIEZA NASYHE]L! DOCIEPLIC STYROPIANEM Zem
Montaz naswigtli @Qm w/q rys. detalu nr 14 —/w strefie izolacji
ISTNIEJACY TYNK 0,02 m

ISTNIEJACA SCIANKA OSB
ISTNIEJACA PLYTA WIOROWO-CEMENTOWA 0,08 m

Wymiana posz,
Wykonanie nowej podbitki z ph

SRODEK GRUNTUJACY
KLEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,16 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
FARBA SILIKONOWA
ISTNIEJACA SCIANKA Z PLYT G-K
PROJEKTOWANA FOLIA PAROSZCZELNA
T T PROJEKTOWANA WEENA MINERALNA GR 27 cm »=0,040NA FOLJ PAROPRZEPUSZCZALNEJ
& ISTNIEJACA DACHOWKA CERAMICZNA
ISTNIEJACY TYNK 0,02 m ISTNIEJACY TYNK 0,02 m
ISTNIEJACA SCIANA CEGEA CERAMICZNA 048 m | (- o — ISTNIEJACA SCIANA CEGEA CERAMICZNA 0,48 m
ISTNIEJACY TYNK 0,02 m ISTNIEJACY TYNK 0,02 m
SRODEK GRUNTUJACY SRODEK GRUNTUJACY
KLEJ KLEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,16 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2 PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,16 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ 1 — PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY, s E PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
FARBA SILIKONOWA ——=f H FARBA SILIKONOWA
— Obrobkg styku z coko, wykonac W/ g rys. |detalu = Tys 4: =]
: POZIOM TERENU
ISTNIEJACY TYNK 0,02 m DZIALANIE'F"  ISTNIEJACY TYNK 0,02 m
ISTNIEJACA SCIANA CEGEA CERAMICZNA 0,48 m ¢ ISTNIEJACA SCIANA CEGEA CERAMICZNA 0,48 m
ISTNIEJACY TYNK 0,02 m i L ISTNIEJACY TYNK 0,02 m
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKTOWANA ZOLACJA PROJEKTOWANA IZOLACJA ;
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
PROJEKTOWANA IZOLACJA - PAPA SBS NA OSNOWIE TKANINY PROJEKTOWANA IZOLACJA - PAPA SBS NA OSNOWIE TKANINY H;
SZKLANEJ SZKLANEJ Hﬂm ( HH L .
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,13 m 1=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2 PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,13 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
ZAPRAWA + SIATKA ZBROJACA , AW PASIE -0,1 DO +0,6 m - TYNK ISTNIEJACA POSADZKA CEMENTOWA ZAPRAWA + SIATKA ZBROJACA , AW PASIE -0,1 DO +0,6 m - TYNK NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO ]
MOZAIKOWY MOZAIKOWY Budynki Zespotu Szkét w Lubrancu
FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ GRUNTU FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ GRUNTU

ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

PRZEKROJ A-A INWESTOR Powiat Wioctawski

ul. Cyganka 28, 87 - 800 Wioctawek
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