ZAKONCZENIE DACHU

9 Poziom strefy okapowej (30-50 cm od
krawedzi dachu) obnizy¢ o min 1 cm

1 - Rynhak mocowany do plaskownika 11
2 - Papa wierzchniego krycia

3 - Papa podkfadowa, mocowana mechanicznie

4 - Zamkniecie profilu - blacha tytanowo-cynkowa gr. 1mm, mocowana do plaskownika 11
5 - Paroizolacja

6 - Plyta dachowa
7 - Termoizolacja: wetna mineralna twarda

8 - Termoizolacja: styropian

9 - $ciana istniejaca

10 - plaskownik stalowy, w rozstawie co ok. 50 cm, gr. 8 mm, szer. 50 mm, mocowany na wkrety do $ciany (w poziomie)
11 - mocowanie zakoriczenia blachy trapezowej do $ciany zewnetrznej blacha gr. 1 mm
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Uwarstwienia dachu wg przekroju

Uszczelnienie z papy podktadowej o szer. min. 25 cm
Uszczelnienie silikonem

Termoizolacja - wetna mineralna twarda, gr. 3 cm
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6 mm

Zacisk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynki Zespotu Szkét w Lubrancu

ul. Brzeska 51, 87 - 890 Lubraniec

INWESTOR:

Powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87 - 800 Wioctawek
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