All Easy

tatwa instalacja tatwy serwis
All Easy pozwala zaoszczedzi¢ czas przy montazu. Wszystko to Nowy projekt obudowy z uniwersalng ptytg sterujgca, ktéra jest
dzieki zmodyfikowanemu terminalowi podtgczeniowemu, masywnej jednakowa dla kazdej wielko$ci urzadzenia. Ptyta i elementy
ptycie montazowej oraz duzej ilo$ci miejsca na rury i okablowanie. elektroniki sg bardzo tatwe do zdemontowania, co pozwala na

przyspieszenie serwisowania.

0 20%

szybsza
instalacja

0 60%

szybsza
wymiana plytki

tatwe czyszczenie

tatwe do demontazu filiry moga zosta¢ wyjete z urzadzenia bez otwierania panelu. Dodatkowo, mozliwe do zdemontowania zaluzje sprawiaja,
ze All Easy pozwala skréci¢ czas czyszczenia klimatyzatora nawet o potowe, w stosunku do standardowych urzadzen.

0 50%

szybsze

czyszczenie

Z AU Easy

OSZCZEDZASZ CZAS!

O 1,5 h szybsza instalacja!
16 MDDV



Funkcje

STANDARDOWE OPCJONALNE
Pilot tatwa Praca Wyciszenie Detekcja wycieku  Filtr o wysokiej ~ Pamigc ustawien Inteligentna modulacja Funkcja Sterowanie WiFi  Port alarmowy
bezprzewodowy instalacja awaryjna czynnika gestosci zaluzji predkosci obrotowej "Przy mnie"
wentylatora
Reczne TW w trybie Praca w niskich Dwustronne Mono i multi 5 predkosci Cieply start Auto restart Sterownik Sterownik
whacz/wytaez czuwania temperaturach podtaczenie kompatybilne wentylatora przewodowy centralny
odplywu skroplin
- R-32
Dane techniczne o
czynnik
Komplet ZAE-09N8-A1 ZAE-12N8-A1 ZAE-18N8-A1 ZAE-24N8-A1
g e e MSAEAU-09HRFNX- MSAEBU-12HRFNX- MSAECU-18HRFNX- MSAEDU-24HRFNX-
< QRDOGW QRDOGW QRDOGW QRDOGW
e e A CHE MOBA30-09HFN8- MOBA30-12HFN8- MOB30-18HFN8- MOCA30-24HFN8-
& QRDOGW QRDOGW QRDOGW QRDOGW
Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50
Wersja Rewersyjna pompa ciepta
o Nominalna kw 26 35 53 13
Wydajnosc :
Min-Max kw 12-34 14-4.6 20-62 21-84
Nominalny pobér mocy kw 0.77 115 150 2.26
Chtodzenie EER KW/kw 338 3.04 3.53 323
Roczne zuzycie energii KWh/rok 134 204 280 393
SEER 6.8 6.3 il 6.6
ErP klasa energetyczna A++ A++ A+t A++
L Nominalna kW 29 41 57 76
Wydajnose )
Min-Max kw 0.8~34 09-51 13~10 21~94
Nominalny pobdr mocy kw 0.78 1.07 1.39 21
Grzanie cop KW/kw 372 3.83 410 3.60
Roczne zuzycie energii KWh/rok 718 859 1406 2053
Scop 40 40 40 40
ErP klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Maksymalny pobor pradu A 95 100 15 16.0
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 717x193x302 805x193x302 964x222x325 1106x232x315
Wymiary transportowe (szer. x gt. x wys.) mm 785x375%285 875%285x375 1045x405x305 1195x420x342
Waga [netto/brutto) kg 75/101 8.2/109 10.8/14.3 14.3/18.2
Jednostka X . . i .
wewnetrzna Przeptyw powietrza (niski/$redni/wysoki) mé/min 55/12/81 6.0/8.2/92 92/12.0/135 10.8/16.2/175
Poziom cisnienia akustycznego
(cichy/niski/éredni/wysoki) dB(A) 21/29/34/1 23/30/37/1 24/33/41/45 21/35/4/146
Poziom mocy akustycznej dB(A) 53 54 51 59
Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 700x270x550 700x270x550 800x333x054 845x363x702
Wymiary transportowe [szer. x gt. x wys.) mm 815x325x615 815x325x615 920x390x615 965x395x765
Jednostka Waga (netto/brutto) kg 264/289 265/28.8 370/399 48.0/513
zewnetrzna Przeptyw powietrza m#/min 333 333 35.0 450
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 55 51 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 61 62 65
Czynnik Typ R32 R32 R32 R32
chtodniczy llose kg 070 080 125 160
Ciecz/gaz mm (36.35 / 9.52 (96.35 / 99.52 06.35 / 912.7 0952 / 9159
Rury )
chiodnicze Maksymalna dtugosc m 25 25 30 50
Maksymalna réznica poziomow m 10 10 20 25
Zalecane przewody Zasilanie jednostka/przekroj mm? zewnetrzna / 3x15 zewnetrzna / 3x15 zewnetrzna / 3x2.5 zewnetrzna / 3x2.5
elektryczne Komunikacja mm? 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x1.5
i zabezpieczenia Zabezpieczenie A 10 10 16 20
Rekomendowane zakresy Chtodzenie C -15-50
temperatury pracy (zewngtrzne) Grzanie ¢ 2530

Wydajnos¢ jest | na pod epujacych warunkéw:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB
Dtugos¢ orurowania: Dtugo$¢ potaczonych rur wynosi 7.5 m, réznica pozioméw wynosi 0.
Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675)
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