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Qzc = 3,23 kW

Qzc = 2,15 kW

Qzc = 3,71 kW
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6,35/12,70

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-28Q4/DHN1-D

Qch=2,8kW, Qg=3,2kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=22kg

poziom hałasu (max.)=29dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-56Q4/DHN1-D

Qch=5,6kW, Qg=6,3kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=24kg

poziom hałasu (max.)=30dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-45Q4/DHN1-D

Qch=4,5kW, Qg=5,0kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=24kg

poziom hałasu (max.)=30dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-45Q4/DHN1-D

Qch=4,5kW, Qg=5,0kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=24kg

poziom hałasu (max.)=30dB(A)

9,52/15,88
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12,70/28,60

15,88/28,60

9,52/15,88

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-28Q1/N1-D

Qch=2,8kW, Qg=3,2kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=13,0kg

poziom hałasu (max.)=33dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-45Q4/DHN1-D

Qch=4,5kW, Qg=5,0kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=24kg

poziom hałasu (max.)=30dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-28Q4/DHN1-D

Qch=2,8kW, Qg=3,2kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=22kg

poziom hałasu (max.)=29dB(A)
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Jednostka wewnętrzna VRF

MI-36Q4/DHN1-D

Qch=3,6kW, Qg=4,0kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=22kg

poziom hałasu (max.)=29dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-45Q4/DHN1-D

Qch=4,5kW, Qg=5,0kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=24kg

poziom hałasu (max.)=30dB(A)

9,52/15,88
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Jednostka wewnętrzna VRF

MI-28Q4/DHN1-D

Qch=2,8kW, Qg=3,2kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=22kg

poziom hałasu (max.)=29dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-36Q4/DHN1-D

Qch=3,6kW, Qg=4,0kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=22kg

poziom hałasu (max.)=29dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-45Q4/DHN1-D

Qch=4,5kW, Qg=5,0kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=24kg

poziom hałasu (max.)=30dB(A)

Jednostka wewnętrzna VRF

MI-22Q1/N1-D

Qch=2,2kW, Qg=2,6kW

zasilanie 220~240/1/50

waga=12,5kg

poziom hałasu (max.)=33dB(A)
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9,52/15,88
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