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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

« zlecenie wykonania projektu budowlanego,

e uzgodnienia z inwestorem,

* wytyczne zamawiafrego,

* wytyczne w zakresie funkcji pomieszézevymaganych parametrow powietrza,

» projekt architektoniczny,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Rk.z 2000r. nr 106, poz.
1126 z péniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 020. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadkrskiej z dn. 5
lipca 2013r. zmieniage Rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. \prawie
szczeg6towych wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia
podmiotu wykonujcego dziataln& lecznica.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28zesnia 1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy.

» Ustawa z dnia 15 maja 2015r. 0 substancjach zajrych warstw ozonowg oraz
o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych;azvrz Rozporgdzeniami
wykonawczymi.

» polskie normy, wytyczne i przepisy,

» dane techniczne zastosowanychgdea.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany alasji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla budynku biurowegayul. Zwigzkéw Zawodowych we
Wioctawku, dziatki nr 71/2, 72/2, 73/1, 73/2, 74i24/14 — KM 47, realizowanego przez
Powiat Wtoctawski.

W zakres opracowania wcheginstalacje:
» wentylacji mechanicznej catego obiektu,
» klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

1.3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacg wentylacji mechanicznej projektujegsilla budynku biurowego przy ul.
Zwigzkéw Zawodowych we Wioctawku, dziatki nr 71/2, 7278/1, 7312, 74/2, 74/4 — KM
47, realizowanego przez Powiat Wioctawski.

Zaklada s nastpujgce parametry powietrza zegtrenego:
- zima (lll strefa klimatyczna): -20°@, = 100%
- lato (Il strefa klimatyczna): +30°@, = 50%



Zadana temperatura powietrza wesmnego zim w pomieszczeniach wynosi:

- pomieszczenia biurowe: +20°C
- korytarze, komunikacja: +20°C
- archiwa: +20°C

- pomieszczenia gospodarcze: +20°C
- WC: +20°C

Instalacg wentylacji mechanicznej w obiekcie stanowi jedespalny uktad
nawiewno — wywiewny dla pomiesza@zediurowych i archiwéw, obstugiwany przez
centrab wentylacyjs NW1. Osobne wyagi powietrza zaprojektowano dla pomieszcze
WC i pomieszczenia gospodarczego poprzez wentylasonieszczone na wlotach do
kanatow grawitacyjnych — nawiew dla tych pomiesacgeprzez kompensacg korytarza
przy pomocy kratek wentylacyjnych w drzwiach.

UKEAD NW1

Krotnosci wymian oraz iléci powietrza wentylacyjnego dla pomieszezsbjctych
uktadem NW1.:

. . F h K n Vn Vw
Lp.| Nr Pomieszczenie [mz] [m] [m3] [h-l] [m3/h] [m3/h] UWAGI
1]0[-]1 kierownik 13,10 | 3,00 | 39,30 | 3,12 | 120 120 1 osoba
2 |10/-]2 ZUD 22,70 | 3,00 | 68,10 [ 2,9 | 200 200 | do 4 oséb
3 ]10|-]3 mapa numeryczna | 33,20 [ 3,00 99,60 | 3,0 | 300 300 3 osoby
4 10/-] 4 WYpISY i wyrysy 16,20 [ 3,00 [ 48,60 | 2,9 | 140 140 | do 4 oséb
5 10[-]5 ewidencja gruntow | 22,80 | 3,00 | 68,40 | 2,9 | 200 200 2 osoby
6 |0|-] 6 punkt obstugi 15,80 [ 3,00 47,40 | 3,0 | 140 140 | do 4 oséb
7 10|-]7 pom. biurowe 500 |3,00]| 15,00 | 3,0 45 45 1 osoba
8 [0 - g | obsiugazasobow i q561300/ 13860 | 3,0 | 410 | 410 | do6 osob
geodezyjnych
9 |0|-]9 zasoby geodezyjne 155’0 3,00 | 471,00 | 1,5 | 690 690
tylko
100 - 10 komunikacja 56,50 | 3,00 | 169,50 | 1,0 | 170 nawiew
(kompensa
cja do WC)
11 ]o]- 11 WC damskie 390 [3,00| 11,70 | 43 50 | Miska
ustepowa
miska
12 (0] -] 12 WC meskie 6,40 | 3,00 | 19,20 | 3,9 75 ustepowa
+ pisuar
tylko
131 -1 komunikacja 73,40 | 3,00 | 220,20 | 1,0 | 220 nawiew
(kompensa
cja do WC)
1411]-] 2 kierownik 10,70 | 3,00 | 32,10 | 2,8 90 90 1 osoba
15)1]-] 3 nieruchomosci 23,10 13,00 | 69,30 | 2,9 | 200 200 | do 4 os6b
16 (1]/-] 4 ewidencja gruntéw | 35,50 | 3,00 | 106,50 | 2,9 | 310 310 3 osoby
17(1]/-] 5 pom. biurowe 16,20 [ 3,00 [ 48,60 | 2,9 | 140 140 2 osoby
18)11]|-] 6 naczelnik 22,80 13,00 | 68,40 | 2,9 | 200 200 | do 6 os6b
191/-]7 referat ochrony | 59 56 | 300 | 89,40 | 2,9 | 260 | 260 | 2 osoby
srodowiska
201 - 8 referat ochrony | 55 46 | 300 | 91,20 | 2,9 | 260 | 260 | 3 o0soby
srodowiska
21 |1]-] 9 budownictwo 37,70 13,00 | 113,20 | 2,9 | 330 330 3 osoby




22 |1]-]10 budownictwo 37,40 13,00 | 112,20 | 2,9 | 330 330 3 osoby
23 |1]-]11 budownictwo 37,40 13,00 | 112,20 | 2,9 | 330 330 3 osoby
24 |1 -]12 budownictwo 22,90 13,00 68,70 | 2,9 | 200 200 | do 4 oséb
25|1)-]13 budownictwo 22,90 13,00 68,70 | 2,9 | 200 200 | do 4 oséb
26 |1]-]14 budownictwo 12,30 [ 3,00 [ 36,90 | 2,9 | 105 105 2 osoby
miska
27 11| -] 15 WC meskie 490 | 3,00 14,70 | 51 75 ustepowa
+ pisuar
28 (1] - 16 WC damskie 430 [3,00| 1290 | 3,9 50 | Miska
ustepowa
29 | 1] -] 17 porzgdkowe 4,00 | 3,00 12,00 | 2,5 30
tylko
302 -1 komunikacja 39,50 | 3,00 | 118,50 | 1,1 | 125 nawiew
(kompensa
cja do WC)
31|(2/-] 2 archiwum 75,50 1150 113,25 | 1,4 | 160 160 1 osoba
32 |2]-] 3 sala konferencyjna | 38,30 [ 4,00 [ 153,20 | 3,0 | 460 460
33[2]-] 4 pom. socjalne 17,50 [ 2,00 [ 35,00 | 2,0 70 70
3412|-]5 prawnik 11,90 | 3,00 | 35,70 | 2,8 | 100 100
351|12(-| 6 archiwum 105’4 3,00 307,20 | 1,4 | 435 | 435
6 |2(-| 7 archiwum 135’0 3,00 | 396,00 | 1,4 | 570 | 570
37 12[-] 8 serwerownia 12,30 [ 3,00 36,90 | 2,0 75 75
miska
38 |2 9 WC meskie 490 | 3,00 14,70 | 51 75 ustepowa
+ pisuar
39 (2 - 10 WC damskie 430 [3,00| 1290 | 3,9 50 | Miska
ustepowa

Centrala wentylacyjna NW1 typu MCKS057640R-PFCPRVHXD+FC+A /
MCKSO057140L-PFCPRVF+AD+FC+A produkcji Klimor, obgujagca pomieszczenia
biurowe i pomieszczenia archiwowegdzie zlokalizowana na poddaszu.sfiopowietrza
nawiewanego 7585 #h, wywiewanego 7070 th. Spez dyspozycyjny wentylatoréw 400
Pa. Uradzenie wyposane lgdzie w przeciwpgdowy wymiennik krzyowy (sprawnéc¢
85,2%). Nagrzewnica wodna o mocy znamionowej 20\ (karametry wody grzewczej
75/55°C). Dane szczego6towe centrali wentylacyjngjzahczonej karty doboru.

Czerpanie powietrza poprzez czerpmiachow o wymiarach 1000x1000 mm,
natomiast wyrzut powietrza poprzez wyrzgtdachows o wymiarach 800x800 mm.

Zabezpieczenie przeciwzamemiowe centrali wentylacyjnej realizowanedhie
poprzez termostat, ktory przy spadku temperatusyigtoza za nagrzewnjcponizej +5°C
powoduje podanie sygnatu, ktorego efektem jestagorgnie wentylatoréw, zamkstie
przepustnicyzaluzji powietrzaswiezego i otwarcie maksymalnego przeptywu przez zawor
regulacyjny po stronie czynnika grzewczego.

Regulacja temperatury odbywasic bedzie w centrali wentylacyjnej, sygnat
sterowania z czujnika temperatury, zlokalizowanego kanale wentylacyjnym
wywiewnym, co kdzie odpowiednikiem temperatury wearz grupy pomieszcze
Czujnik ustawiony na temperatur20°C.

Wyciag powietrza odbywasie bedzie poprzez wywiewniki wirowo - promieniowe
typu NWPA na skrzynkach rozgmych z przepustnicregulacyja. Nawiew powietrza
poprzez nawiewniki wirowo - promieniowe typu NWPA skrzynkach rozpgnych z
przepustnig regulacyjn.
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Wyciag powietrza z pomieszcad&\VC oraz pomieszczenia gospodarczego odbywa
si¢ bedzie za pomag niezalenych wentylatorow typu E-Style, umieszczonych natadh
kanatow grawitacyjnych w danym pomieszczeniu.

Kazde uradzenie zasilane elektrycznie nalenyposay¢ w wytacznik serwisowy
w celu ochrony dla pracownikOw serwisu przy pradgth, ladz naprawach. Rozdzielnia
elektryczna wedlug projektu instalacji elektryczhycRozmieszczenie przewodow
wentylacyjnych i urgdzen wedtug rysunkow.

Przewody i elementy wentylacyjne z blachy staloweynkowanej o grubii
zgodnej z obowizujgcymi normami, podwieszane do stropu oraz mocowanidny za
pomog pretdw gwintowanych i konsoli montawych, czone kotnierzowo. W miejscach
tagczenia kanatdw wentylacyjnych naje stosowa mostki elektrostatyczne, a gat
instalacg pofaczye elektrycznie w celu zapewnienia uziemienia.

Na poddaszu zaprojektowany zostat agregat klimajyzgstemu VRF, ktéremu
nalezy zapewné odpowiednie warunki pracy, zgaane z przeptywem powietrza ghgego
do odbioru ciepta ze skraplacza. W tym celu zgodnigytycznymi producenta, néile
zdemontowa ostony wentylatorow agregatu (wyrzut pionowy) itevmiejsce przykjcic
kanat wentylacyjny o wymiarach 1650x740. Kanat bedzie wyprowadzat powietrze do
wyrzutni dachowej zlokalizowanej nad agregatem. ¥lucdoprowadzenia powietrza
kompensacyjnego, aby nie wytwarzatg¢ sa poddaszu podtiienie, zaprojektowano na
wolnej scianie szczytowej poddasza czetpétienry 0 wymiarach 2000x1500. Wymiary
czerpni zostaty dobrane w oparciu o wytyczne og@irdkosci powietrza wentylacyjnego
w czerpniach oraz maksymalny przeptyw powietrzaepragregat, zgodnie z kart
katalogows agregatu. Czerpnigcienna powinna ky pomalowana proszkowo w kolorze
elewacji, ktory nalgy zweryfikowa z projektem architektonicznym. Od wexstnrz
pomieszczenia natg zastosowa przepustni¢, ktéra kedzie odcinata doptywswiezego
powietrza w momencie, gdy agregat klimatyzacyjng hjdzie pracowat. Me to by
przepustnica wieloptaszczyznowa sterowana sitowenikiotworz / zamknij od sygnatu
pracy z agregatu lub grawitacyjna przepustnica sagmma, ktéra ¢dzie otwierata si na
zasadzie podé&nienia panujcego w pomieszczeniu.

1.4. Opis instalacji klimatyzacji

Instalacg klimatyzacji projektuje si dla budynku biurowego przy ul. Zgakow
Zawodowych we Wioctawku, dziatki nr 71/2, 72/2, ¥3/73/2, 74/2, 74/4 — KM 47,
realizowanego przez Powiat Wioctawski.

Zaklada s nastpujgce parametry powietrza zegtrenego:

- zima (lll strefa klimatyczna): -20°@, = 100%
- lato (Il strefa klimatyczna): +30°@, = 50%
Zadana temperatura powietrza wesranego zim w pomieszczeniach wynosi:
- pomieszczenia biurowe: +20°C
- korytarze, komunikacja: +20°C
- archiwa: +20°C
- pomieszczenia gospodarcze: +20°C
- WC: +20°C
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Zadana temperatura powietrza wesrmnego latem w pomieszczeniach klimatyzowanych

wynosi + 24°Ct 2°C.

Zapotrzebowanie chtodu dla poszczegdélnych pomiedzuzirowych:

Lp. | Nr pom. Nazwa Qch [kW]
1 25 biuro 2,42
2 2.4 socjal 2,68
3 2.3 sala konferencyjna 6,97
4 1.16 biuro 2,23
5 1.15 biuro 2,67
6 1.14 biuro 2,67
7 1.13 biuro 4,45
8 1.12 biuro 4,48
9 1.11 biuro 3,89
10 1.10 biuro 3,77
11 1.9 biuro 3,71
12 15 biuro 3,23
13 1.4 biuro 2,15
14 1.3 biuro 4,27
15 1.2 biuro 3,08
16 1.1 biuro 1,79
17 0.17 biuro 5,96
18 0.3 biuro 1,44
19 0.4 biuro 2,49
20 0.7 biuro 3,40
21 0.8 biuro 2,29
22 0.9 biuro 4,47
23 0.10 biuro 3,21
24 0.11 biuro 1,95
Zapotrzebowanie chtodu dla serwerowni:
Lp. | Nr pom. Nazwa Qch [kW]
1 2.8 serwerownia 6,57
2 2.8 serwerownia 6,57

Do klimatyzacji pomieszczebiurowych zaprojektowano uktad klimatyzacji VRF z
lini ONE V6-i, typu MV6-i785WV2GN1-E, produkcji MDV, o mocy chiodniczej
maksymalne] 78,5 kW. Jednostki westnzne zlokalizowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego: kasetonowe 4-stronne oraz 1-stralawnostki 4-stronne typu standard
charakteryzyj sie ultra smukiy budowy, co utatwia instalagj oraz konserwagj
Wyposaone § w pomplk skroplin o wysokéci podnoszenia do 750mm. Jednostki
kasetonowe 1- stronne mayysoka¢ 153mm i charakteryzgijsic optymalnym ksztattem
kanatow powietrznych, co znacznie redukuje poziamwieku. Standardowo wbudowana
jest pompka skroplin o wysoka podnoszenia do 750mm. Kide uradzenie paczone
bedzie z jednostk zewretrzng za pomog izolowanych rur z miedzi chtodniczej oraz
trojnikow systemowych. Jednostka zestvmna montowanaduzie na poddaszu. Jednostki
wewretrzne kasetonowe nalg montowa w przestrzeni sufitu podwieszanego. 4ftzenia
w wersji grzewczo — chtodeej w wykonaniu typu inverter. Sgarka inverterowa
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pozwala na szybsze qgniccie zadanej temperatury oraz atmikoszty eksploatacyjne
Zwigzane z poborem mocy podczas pracy.

Uklad przeznaczony jest do pracy w trybie chtodaedia potrzeb klimatyzacji
latem. Istnieje maiwosé pracy ukladu w trybie grzania, po ustawieniu tgkig¢rybu na
agregacie, co pozwoli na uzyskanie komfortu cieginezytkownikdw podczas okreséw
przegciowych, gdy jeszcze nie zostanie podane zasilamezta cieplnego na grzejniki.
Urzadzenie mae takke pracowd w trybie grzania zir, ale sytuacja taka c¢bzie
niekorzystna z uwagi na mlovos¢ wychtadzania si poddasza przez powietrze
kompensacyjne. Ogrzewanie tradycyjne jest ponaaitdziej ekonomiczne.

Czynnikiem chtodniczym dnizie freon R410a, dopuszczony obecnie do stosowania
zgodnie z obowzujaca Dyrektywg Unii Europejskiej. Oprocz fabrycznie nabitej $ibd
22,0kg czynnika chtodniczego, do uktadu aggldodatkowo dotadowaokoto 13,5kg.

Z uwagi na docelowilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie VRFzytkownik
zwany operatorem, ma obamek zarejestrowa ukiad w Centralnym Rejestrze
Operatorow i prowadzi udokumentowane czyng@ przy urzdzeniu klimatyzacyjnym,
bezwzgtdnie pamgtajac o przeprowadzaniu kontroli szczedob (wraz z wpisem) nie
rzadziej, nk przewiduje to Ustawa F-gazowa (w tym przypadkuna®b miesicy).

Trasy przewodow i icBrednice wedtug rysunkoéw. Ruragi chtodnicze z miedzi
chtodniczej osrednicy do 19,05mm w gotowej izolacji, dostarczand&regach po 25m,
natomiast powiej w sztangach (dodatkowo najezaizolowa), taczone z urgzdzeniami za
pomog zlgczek, zgodnie z wytycznymi producenta. Gatazolacji montowa tylko na
suche i odttuszczone powierzchnie rusgéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnéci.

Typy i moce jednostek wewtrznych klimatyzatorow zgodnie z zestawieniem
materiatéw i rysunkami.

Pomieszczenie serwerowni chtodzoneddie za pomag dwoch niezalenych
klimatyzatoréw typu split o mocy 7,3 kW #@dy. Przewidziano 2 niezalee uktady
klimatyzacji RAC typu MOCA30-24HFN8-QRDOGW / MSAEDRAHRFNX-QRDOGW.
Kazda jednostka zapewnia catkowite pokrycie zapotragmia na moc chtodnigzdla
pomieszczenia.

Uktad dwbdch klimatyzatorow petzony ledzie poprzez zestaw pracy
naprzemiennej. Zadaniem takiego rogzeinia jest zabezpieczenie w 100%
zapotrzebowania chtodu dla pomieszczenia w przypadkarii jednego z ugezen, a w
przypadku pracy w trybie normalnym — naprzemienngatdnie, zapewniage
rownomierne zgycie.

Jednostki wewgtrzne klimatyzatoréw, zlokalizowane beZpednio na scianie
wewretrznej. Kade uradzenie pajczone kdzie z jednostk zewretrzng klimatyzatora za
pomog izolowanych rur z miedzi chtodniczej. Jednostkivaetrzne montowanedola na
poddaszu. Jednosthkvewretrzng nalezy montowa w odpowiedniej odlegkei od sufitu.
Urzadzenia w wersji grzewczo — chiage] w wykonaniu typu inverter. Sgarka
inverterowa pozwala na szybsze agsiccie zadanej temperatury oraz afmikoszty
eksploatacyjne zwrzane z poborem mocy podczas pracy.

Czynnikiem chtodniczym dalzie freon R32, dopuszczony obecnie do stosowania,
zgodnie z obowdzujaca Dyrektywg Unii Europejskie;.

Trasy przewodow i icBrednice wedtug rysunkow. Ruragi chtodnicze z miedzi
chtodniczej w gotowej izolacji, dostarczane wdach po 25mtagczone z urgdzeniami za
pomog zfgczek, zgodnie z wytycznymi producenta.

Typy i moce klimatyzatorow zgodnie z zestawienieateniatdw i rysunkami.

13



Préba hydrauliczna instalacji freonowej

Proke cisnieniong nalezy przeprowadzi zgodnie z ,Wytycznymi Stosowania Instalaciji
Wykonanych z Rur Miedzianych”, Polskimi Normamisadami dla instalacji freonowych
oraz zgodnie z wymaganiami producentadeznia.

Préke szczelnéci nalezy przeprowadz przy wysokim i niskim dnieniu. Niskie
cisnienie uzyskuje si przy pomocy pompy pemiowej. Po odessaniu powietrza rale
instalacg zostawé na jaks czas (teoretycznie 2 doby). Wahania wskazakuometru w
granicach 5% & dopuszczalne z uwagi na wplyw temperatury zgwgnej. Dhwsze
utrzymywanie proni w ukltadzie wspomaga usuwanie ewentualnej wothgtalacji. Prob
szczelnéci na wysokie @nienie naley przeprowad#i przy pomocy azotu — zgodnie z
wytycznymi producenta: 4,4 MPa.

Opr&nianie, napetnianie azotem oraz czynnikiem chiadnic naley
przeprowadzi przy pomocy specjalistycznego zestawu manometréowzaworow,
umazliwiajgcego tatwe przgtzanie pomidzy pomp prézniowa, a butlami z danym
medium, bez konieczioi odigczania wzy.

Przed przysipieniem do ruchu prébnego nayesprawdzt poprawné¢ wykonania
wszystkich paiczer oraz otworzy zawory po stronie parowej i cieczowej. W trakcie
okoto 20 minutowej pracy ugdzenia nalgy sprawdzt napetnienie uktadu poprzez pomiar
cisnienia po stronie parowej oraz pomiar temperatuptowej i wylotowej na parowniku.
W zalenosci od wskaza manometrow naley odzysk&, badz uzupeiné czynnik
chtodniczy wedtug wytycznych producentaadzen klimatyzacyjnych.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin, powstatych podczas schiddzadbywé sic bedzie za
pomog rur z tworzywa PVC,gczonego przez klejenie. Zalecg gaizolowanie rownie
przewodow odprowadzgjych skropliny, aby unikit kondensacji na ickciankach.

Klimatyzatory (jednostki wewtrzne) w wersji kasetonowej g s fabrycznie
wyposaone w pompki skroplin o wysokoi podnoszenia 750 mm. W przypadku
jednosteksciennych typu split (niezatay uktad dla serwerowni), nalg dodatkowo
zamontowa pompki skroplin. Sugerujecsjednak, jgli jest taka maliwos¢, aby skropliny
sptywaly grawitacyjnie. Dzki temu uniknie si hatasu emitowanego przez pompki
skroplin oraz nie &dzie ryzyka uszkodzenia pompki. Skroplingdh prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego lub w korytkadtalacyjnych lub osobnych zawiesiach
— do projektowanych pionow kanalizacyjnych przy waikach lub miskach ugpowych.
Wigczenie do piondw kanalizacyjnych za pomosyfondw z mechaniczan blokad
antyzapachow ktore uniemealiwiajg przedostawanie gido pomieszcze poprzez such
instalacg skroplin niepagdanych zapachéw. W miejscachgezenia wykon& rewizje
pozwalajce na okresowkontrok.

Prowadzenie rur odprowadzeych skropliny wedtug rysunku. Nabhe jednak
wzig¢ pod uwag konieczné¢ rzeczywistego dostosowania tras podczas margzauwagi
na prowadzenie innych instalacji @e¢h gabarytowo) oraz warunkéw architektonicznych.
Nalezy bezwzgtdnie pamgta¢c o zachowaniu spadkéw co najmniej 2%, zgodnie z
kierunkiem przeptywu oraz bezwzdhie przestrzegawytycznych producenta w zakresie
dopuszczalnych odgiéw mocowa.
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1.5. Wykonawstwo

Wszystkie prace natg wykona w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzorggirego
przedstawicielem Inwestora na budowie, w oparciabowigzujagce przepisy i warunki
BHP. Centra} wentylacyjr, wentylatory i inne elementy instalacji wentylaogj naley
zlokalizowa& wedtug opisow oraz rysunkow.

Przewody i elementy wentylacyjne nawiewne oraz ygawe z blachy stalowej
ocynkowanej, o grubdzi zgodnie z obowizujagcymi normami, podwieszane do stropu oraz
mocowane daciany za pomag pretdbw gwintowanych i konsoli montawych, hczone
kotnierzowo. W miejscachat¢zenia kanatow stosowamostki elektrostatyczne, a gat
instalacg polaczy¢ elektrycznie w celu zapewnienia uziemienia. Z uweagodzysk ciepta,
wszystkie kanaly wentylacyjne od centrali wentyjaey do pomieszcze naley
zaizolow& mag z wetny mineralnej, na folii aluminiowej — zgodrzeRozporzdzeniem:
~Warunki techniczne, jakim powinny podlegbudynki i ich usytuowanie”.

Przefcia kanatdw wentylacyjnych przexiany oddzielenia parowego, naley
wyposay¢ w Klaps przeciwpagarowg samoczyng z bezpiecznikiem topikowym o EI nie
mniejszym, nt dana przegroda, np. V370 HO produkcji Frapol, aegcie obrobé
zaprawg ogniochrong o EI120, np. ALFA MORTAR, produkcji Alfa Seal. Dabplona
jest obrObka zapray cementow jako spetniajca warunek, o ile DTR klapy
przeciwpaarowej dopuszcza takie rozmanie. Pozostatle przeja innych przewodow
instalacyjnych (ruroeigi chtodnicze i odprowadzenie skroplin) naleobrobt zapravg
ogniochrong o EI120, np. ALFA MORTAR, produkcji Alfa Seal.

Kazde uradzenie elektryczne nalg wyposay¢ w wytacznik serwisowy w celu
ochrony dla pracownikéw serwisu przy przgtgich, lhdz naprawach.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zésta/regulowana, potwierdzona
protokotem skuteczrici wentylacji.

W przypadku klimatyzacji, naky bezwzgédnie przestrzegazasad dotycgych
maksymalnej diugi rurochggdéw czynnika chtodniczego, sprawdzenia i ewentugine
uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganegaiopau, wykonania putapek
olejowych (syfonowanie) instalacji chtodniczej.

Instalacje i urgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomynpodlega
okresowemu czyszczeniu nie rzadzieg nb 12 miesicy. Uktady klimatyzacji w celu
utrzymania gwarancji producenta powinny podtegezeghdom serwisowym nie rzadziej,
niz 2 razy w roku. Dokonanie tych czyrimd powinno by udokumentowane. W celu
uzyskania dogpu do wrtrza kanatow wentylacyjnych nale wykorzystg nawiewniki /
wywiewniki lub krotkie odcinki typu redukcje lub lkana, a tam gdzie nie ma takiej
mozliwosci przygotowa i szczelnie zdéepic odpowiednie otwory rewizyjne lub
wykorzysta& systemowe elementy sufitu podwieszanego.

1.6. Wytyczne brarzowe

1.6.1. Brana elektryczna

 Doprowadzt zasilanie elektryczne do projektowanych adizn: centrala
wentylacyjna, agregat klimatyzacyjny, wentylatorgaije elektryczne wedtug
zestawienia materiatow, kart katalogowych gzahikow i rysunkow).

* Uziemit wszystkie cgsci elektryczne oraz cainstalacg.
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1.6.2. Braga automatyki

» Doprowadzt sygnaty sterujce do sterownikdéw, czujnikbw oraz regulatorow
centrali wentylacyjnej oraz jednostek westanych klimatyzacji.

1.6.3. Braga budowlana

* Przewidzi€ przebicia w przegrodach budowlanych na przewodwtwacyjne i
rurociggi instalacji wody grzewczej (dane wedtug rysunkéw)

o Zapewnt mazliwos¢ podwieszenia do stropu dcian wszystkich urgdzen i
kanatow wentylacyjnych.

«  Wykona konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjnednpstki zewetrzne
klimatyzaciji.

1.7. Uwaqgi kaicowe

» Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii
robo6t budowlano — montawych, cz. 1l (Instalacje sanitarne i przemystowe.)

* Podczas wykonywania robot najeprzestrzegaprzepiséw BHP.

* Przestrzega wytycznych montau poszczegoélnych producentow aoizen |
materiatow.

 Rysunki i czs¢ opisowa g dokumentami wzajemnie ¢Siuzupetniggcymi.
Wszystkie elementy gje w specyfikacji (opisie), a nieatig¢ na rysunkach lub ¢te
na rysunkach a nie ¢ip w specyfikacji, winne kiytraktowane tak, jakby byty ¢tie
w obu. W przypadku rozhieosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji,
naleey zgtost spraw projektantowi, ktory zobowrany ledzie do pisemnego
rozstrzygngcia problemu.

» Wszystkie elementy nie ¢ip w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niexine do prawidiowego dziatania instalaciji,
nie zwalniaj Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

» Wszelkie prace i dostawy wykonane niezgodnie zejgm dokumentag bez
uzgodnienia, prowadzong Ba wyhczne ryzyko Wykonawcy.

» Do zakresu prac Wykonawcy wchadmwniez wszelkie pomiary pomorntawe,
proby i badania techniczne oraz uruchomieniagdmen i sieci wedlug
obowigzujagcych norm, przepiséw i rozpaidzen oraz oddanie ich dozytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obayzujacymi procedurami.

Projektowane roboty wymaggjopracowania przez Kierownika Budowy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zawsgrav granicach dziatek nr
71/2, 7212, 7311, 7312, 74/2, 74/4 — KM 47.
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2. OBLICZENIA

Obliczenia instalacji klimatyzacji

Obliczew zapotrzebowania chtodu, ghcego do zbicia zyskow ciepta
generowanych w poszczegolnych pomieszczeniach, jmwekarzystniejszych warunkach
pracy dla lata, dokonano za pomoarkusza kalkulacyjnego. Wyniki obliaze
zamieszczono porgj.

Parametry powietrza wewtnznego:
« dlalata: & +24°C, wilgotné¢ wzgledna wynikowa
» dla zimy: = +20°C, wilgotné¢ wzgledna wynikowa

Srednice ruroeigdbw miedzianych dobrano zgodnie z wytycznymi preufa, w
oparciu 0 komputerowy program doboru producentagdaeh klimatyzacyjnych.
Odpowiednia moc chiodnicza udzern dla danego czynnika chiodniczego zostanie
osiggnicta przy zataonych srednicach oraz nie przekroczeniu dopuszczalnyckgbaici
pomiedzy jednostkami wewgtrznymi i agregatem.

Lp. | Nr pom. Nazwa Qch [kW]
1 2.5 biuro 2,42
2 2.4 socjal 2,68
3 2.3 sala konferencyjna 6,97
4 1.16 biuro 2,23
5 1.15 biuro 2,67
6 1.14 biuro 2,67
7 1.13 biuro 4,45
8 1.12 biuro 4,48
9 1.11 biuro 3,89
10 1.10 biuro 3,77
11 1.9 biuro 3,71
12 1.5 biuro 3,23
13 1.4 biuro 2,15
14 1.3 biuro 4,27
15 1.2 biuro 3,08
16 1.1 biuro 1,79
17 0.17 biuro 5,96
18 0.3 biuro 1,44
19 0.4 biuro 2,49
20 0.7 biuro 3,40
21 0.8 biuro 2,29
22 0.9 biuro 4,47
23 0.10 biuro 3,21
24 0.11 biuro 1,95
Zapotrzebowanie chtodu dla serwerowni:
Lp. | Nr pom. Nazwa Qch [kW]
1 2.8 serwerownia 6,57
2 2.8 serwerownia 6,57
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Obliczenia instalacji wentylaciji

Wymiary kanatdbw wentylacyjnych dobrane zostaly nadgiawie pgdkosci
przeptywu powietrza tak, aby utrzymywatg sina na statej warfoi, pomedzy 2,0 — 5,0
m/s w przewodach (lokalnie z uwagi na ograniczesmehitektoniczne dopuszczag si
zwiekszenie tej wartei na krétkich odcinkach) i 0,5 — 2,0 m/s na eletaeh nawiewnych

I wyciggowych.
Zaktada s} nastpujace parametry powietrza zewtrznego:

- zima (Il strefa klimatyczna): -20°@, = 100%
- lato (Il strefa klimatyczna): +30°@, = 52%

Ogrzewanie zim poprzez niezaign instalacy centralnego ogrzewania.
Zadana temperatura powietrza weswranego zing w pomieszczeniach wynosi:

- pomieszczenia biurowe: +20°C
- korytarze, komunikacja: +20°C
- archiwa: +20°C

- pomieszczenia gospodarcze: +20°C
- WC: +20°C

Zadana wilgotné¢ wzgledna w pomieszczeniach sali diagnostyczno — zabiegaynosi:
¢ = 50%z+ 5%

Obliczenia iléci powietrza wentylacyjnego oraz obliczenia nighiej mocy
grzewczej w centralach wentylacyjnych wedtug tatadjczonych poniej.

: . F h K n Vn Vw
Lp.| Nr Pomieszczenie [m2] [m] [m3] [h—l] [m3/h] [m3/h] UWAGI
110 /-]1 kierownik 13,10 | 3,00 | 39,30 3,1 120 120 1 osoba
2 10 -]2 ZUD 22,70 | 3,00 | 68,10 2,9 200 200 do 4 oséb
310 | -] 3 |mapanumeryczna | 33,20 | 3,00 | 99,60 3,0 300 300 3 osoby
410 |-]4 wypisy i wyrysy | 16,20 | 3,00 | 48,60 2,9 140 140 do 4 o0s6b
5| 0 | -] 5 |ewidencja gruntéw | 22,80 | 3,00 | 68,40 2,9 200 200 2 osoby
6 |0 -|6 punkt obstugi 15,80 | 3,00 | 47,40 3,0 140 140 do 4 0s6b
710 -7 pom. biurowe 500 |3,00| 15,00 3,0 45 45 1 osoba
g |0 |- g |obstgazasobow | 556|300 13860 | 30 | 410 | 410 | do6 oséb
geodezyjnych
90 -9 zasoby 15701300 472,00 | 15 | 690 | 690
geodezyjne 0
tylko nawiew
10 0 |- |10 komunikacja 56,50 | 3,00 | 169,50 1,0 170 (kompensacja
do WC)
110 -|11| WCdamskie | 3,90 [3,00| 11,70 | 4,3 50 miska
ustepowa
miska
12| 0 |- 12 WC meskie 6,40 | 3,00 | 19,20 3,9 75 ustepowa +
pisuar
tylko nawiew
1311 (-]1 komunikacja 73,40 | 3,00 | 220,20 1,0 220 (kompensacja
do WCQC)
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1411 -] 2 kierownik 10,70 | 3,00 [ 32,10 2,8 90 90 1 osoba
5|1 |-]3 nieruchomosci 23,10 [ 3,00 | 69,30 2,9 200 200 do 4 0so6b
16 | 1 | - | 4 |ewidencja gruntéw | 35,50 [ 3,00 | 106,50 | 2,9 310 310 3 osoby
1711 -] 5 pom. biurowe 16,20 | 3,00 [ 48,60 2,9 140 140 2 osoby
18|11 -] 6 naczelnik 22,80 | 3,00 | 68,40 2,9 200 200 do 6 0so6b
19 |1 - 7| referatochrony g 81300 89,40 | 29 | 260 | 260 | 2 osoby
srodowiska
20| 1 |-| g | referatochrony |46 461300 91,20 | 2,9 | 260 | 260 3 osoby
srodowiska
211 /-]19 budownictwo 37,70 | 3,00 | 113,10 [ 2,9 330 330 3 osoby
221 -110 budownictwo 37,40 | 3,00 | 112,20 [ 2,9 330 330 3 osoby
231 | -111 budownictwo 37,40 | 3,00 | 112,20 [ 2,9 330 330 3 osoby
24 [ 1 |- 12 budownictwo 22,90 | 3,00 | 68,70 2,9 200 200 do 4 0so6b
25|11 |- 13 budownictwo 22,90 | 3,00 | 68,70 2,9 200 200 do 4 0s6b
26 | 1 | -114 budownictwo 12,30 [ 3,00 [ 36,90 2,9 105 105 2 osoby
miska
271 |- 15 WC meskie 4,90 | 3,00 14,70 51 75 ustepowa +
pisuar
28| 1 |- 16| WCdamskie | 4,30 [3,00| 1290 | 39 50 miska
ustepowa
291 |- 17 porzadkowe 4,00 | 3,00 12,00 2,5 30
tylko nawiew
3012 |-]1 komunikacja 39,50 | 3,00 | 11850 | 1,1 125 (kompensacja
do WCQC)
31|12 |-] 2 archiwum 75,50 | 1,50 | 113,25 1,4 160 160 1 osoba
32| 2 | - | 3 |salakonferencyjna| 38,30 | 4,00 [ 153,20 | 3,0 460 460
33|12 |-]4 pom. socjalne 17,50 [ 2,00 [ 35,00 2,0 70 70
3412 |-]5 prawnik 11,90 | 3,00 | 35,70 2,8 100 100
5|2 - 6 archiwum | 1%%1300| 307,20 | 14 | 435 | 435
6|2 - 7 archiwum | *320 1300 39600 | 14 | 570 | 570
3712 |-] 8 serwerownia 12,30 | 3,00 | 36,90 2,0 75 75
miska
38| 2 9 WC meskie 4,90 | 3,00 14,70 51 75 ustepowa +
pisuar
39| 2 -/10| WCdamskie | 430 [3,00] 1290 | 39 50 miska
ustepowa
7585 7070 m°/h
temperatura zewnetrzna t.= -20 °C 85,2% (wymiennika w centrali)
temperatura powracajgca tj= 20 °C tw= 12,9 °C
temperatura nawiewu t,= 20 °C
obliczeniowo: Qn= 18,0 kW Qn= 21,0 kW
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA
Budynek Biurowy: 87-800 Wioctawek, ul. Zgkow Zawodowych

Lp | Opis |ji.m.| 1los¢ | Producent
URZADZENIA WENTYLACYJNE

NW1 | Centrala wentylacyjna NW1: kpl. 1 Klimor
MCKS057640R-PFCPRWHVF+AD+FC+A /
MCKS057140L-PFCPRVF+AD+FC+A
z wymiennikiem krzyowo — przeciwpgdowym (=85,2%),
nagrzewnig elektryczm 20,1kW, filtrami M5, falownikami
wentylatorow oraz komplegrautomatyk,
Vn=7585n1/h, dp=400Pa; Vw=7070ft, dp=400Pa

WG | Wentylator wywiewny montowany na wlocie kanatu kpl. 7 Danfoss
grawitacyjnego, typu E-Style 120

INSTALACJA NAWIEWNA N1 (blacha ocynkowana)

N1-1 | Czerpnia dachowa 1000x1000 z zabezpieczeniretiy szt. 1
opadom atmosferycznym oraz siatkzeciw owadom

N1-2 | Podstawa dachowa typ B/II-1000x1000 $zt. 1

N1-3 | Cokot dachowy izolowane 1000x1000 gzt. 1

N1-4 | Kolano 90° redukcyjne 1000x1000/1000x940 5zt.1

N1-5 | Prostka 1000x940/1000 srt. 1

N1-6 | Tlumik akustyczny 1000x940/1500 spt. 1

N1-7 | Prostka 1000x940/1500 srt. 1

N1-8 | Kolano 90° redukcyjne 1245x940/1000x940 5zt. 1

N1-9 | Prostka 1245x940/1090 srt. 1

N1-10 | Prostka 1245x940/415 Szt. 1

N1-11 | Kolano 90° redukcyjne 1245x940/800x940 57t. 1

N1-12 | Prostka 800x940/1500 Szt. 4

N1-13 | Ttumik akustyczny 800x940/1500 spt. 1

N1-14 | Prostka 800x940/990 Szt. 1

N1-15 | Kolano 90° redukcyjne 940x800/630x800 $zt. 1

N1-16 | Klapa paarowa 800x630/370 HO samoczynna z topikien szt.l Frapol

N1-17 | Prostka 800x630/1000 (didgalopasowa przy montau) szt. 1

N1-18 | Trojnik 630x800/800x160/260 szt. 1

N1-19 | Klapa pearowa 800x160/370 HO samoczynna z topikien szt.2 Frapol

N1-20 | Kolano 90° 800x160 Szt. 2

N1-21 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 800x160 sztl

N1-22 | Trojnik 800x160/200x160/300 szt. 1

N1-23 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x160 szt4

N1-24 | Prostka 200x160/1500 szt.| 10

N1-25 | Prostka 200x160/600 Szt. 1

N1-26 | Trojnik 200x160/125/225 szt. 1

N1-27 | Przewod elastyczny izolowany tubeflex 125050 szt.| 15

N1-28 | Nawiewnik wirowo — promieniowy NWPA-16 ze gknka | szt.| 15 Flakt
rozprezna SKZA-160-125 izolowasptermicznie i akustycznie Woods
oraz przepustnicregulacyjm DN125

N1-29 | Redukcja 200x160/160x160/200 gzt. 1
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N1-30 | Prostka 160x160/1500 szt. 3
N1-31 | Trojnik 160x160/125/225 szt. 1
N1-32 | Redukcja 160x160/125/160 sgt. 1
N1-33 | Prostka 125/5300 szt. 1
N1-34 | Redukcja niesymetryczna 800x160/630x160/500 zt.|s 1
N1-35 | Prostka 630x160/1500 szt. 1
N1-36 | Prostka 630x160/1245 szt. 1
N1-37 | Trojnik 400x160/630x160/730 szt. 1
N1-38 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 630x160 szt2
N1-39 | Prostka 400x160/1500 szt. 3
N1-40 | Prostka 400x160/830 szt. 1
N1-41 | Trojnik 400x160/125/225 sgt. 2
N1-42 | Redukcja niesymetryczna 400x160/315x160/300 zt.|s 2
N1-43 | Prostka 315x160/1500 szt. 9
N1-44 | Prostka 315x160/700 Szt. 2
N1-45 | Trojnik 315x160/125/225 szt. 2
N1-46 | Prostka 125/500 szt. 1
N1-47 | Przepustnica iris DN125 szt. 1
N1-48 | Prostka 125/7030 szt. 1
N1-49 | Kolano 90° DN125 Szt. 2
N1-50 | Prostka 125/1170 Szt. 1
N1-51 | Trojnik 125/100/184 Szt. 2
N1-52 | Przewdd elastyczny izolowany tubeflex 100050 Szt. 7
N1-53 | Nawiewnik wirowo — promieniowy NWPA-12 ze 2knka szt. 6 Flakt
rozprzng SKZA-125-100 izolowamtermicznie i akustycznie Woods
oraz przepustnicregulacyja DN100
N1-54 | Prostka 125/3000 szt. 1
N1-55 | Redukcja niesymetryczna 315x160/250x160/250 zt.|s 2
N1-56 | Prostka 250x160/1500 szt.| 10
N1-57 | Trojnik 200x160/250x160/350 szt. 1
N1-58 | Prostka 200x160/1150 szt. 2
N1-59 | Trojnik 160x160/200x160/300 szt. 2
N1-60 | Redukcja 160x160/160/160 sgt. 4
N1-61 | Przewdd elastyczny izolowany tubeflex 160050 szt.| 30
N1-62 | Nawiewnik wirowo — promieniowy NWPA-20 ze gknkg | szt.| 16 Flakt
rozprezna SKZA-200-160 izolowasptermicznie i akustycznie Woods
oraz przepustnicregulacyjm DN160
N1-63 | Redukcja 200x160/125/160 sgt. 1
N1-64 | Prostka 125/1340 szt. 2
N1-65 | Redukcja 125/100 szt. 1
N1-66 | Prostka 100/2215 Szt. 1
N1-67 | Redukcja niesymetryczna 400x160/250x160/300 zt.|s 1
N1-68 | Prostka 250x160/655 szt. 1
N1-69 | Kolano 90° 250x160 Szt. 1
N1-70 | Prostka 250x160/430 szt. 1
N1-71 | Trojnik 250x160/100/200 szt. 1
N1-72 | Prostka 250x160/700 szt. 1
N1-73 | Trojnik 250x160/160/260 sgt. 3
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N1-74 | Nawiewnik wirowo — promieniowy NWPA-18 ze gknka | szt.| 14 Flakt
rozprezna SKZA-180-160 izolowastermicznie i akustycznie Woods
oraz przepustnicregulacyjm DN160

N1-75 | Redukcja 250x160/200x160/200 gzt. 1

N1-76 | Prostka 200x160/825 Szt. 3

N1-77 | Trojnik 200x160/160/260 s7t. 8

N1-78 | Prostka 160/4415 Szt. 1

N1-79 | Redukcja 800x630/800x400/500 gzt. 1

N1-80 | Prostka 800x400/1500 Sszt. 2

N1-81 | Trojnik 400x800/200x800/300 szt. 1

N1-82 | Klapa pearowa 800x200/370 HO samoczynna z topikien szt.l Frapol

N1-83 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 800x200 sztl

N1-84 | Kolano 90° 800x200 Szt. 1

N1-85 | Prostka 800x200/565 Szt. 1

N1-86 | Trojnik 800x200/500x160/600 szt. 1

N1-87 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x160 sztb

N1-88 | Prostka 500x160/865 szt. 1

N1-89 | Trojnik 500x160/125/225 szt. 1

N1-90 | Redukcja niesymetryczna 500x160/400x160/400 zt.|s 2

N1-91 | Trojnik 315x160/160/260 sat. 2

N1-92 | Prostka 250x160/1270 Szt. 1

N1-93 | Redukcja niesymetryczna 250x160/200x160/200 zt.|s 2

N1-94 | Prostka 200x160/1200 Szt. 2

N1-95 | Redukcja 200x160/160/200 sgt. 8

N1-96 | Prostka 160/2400 szt. 1

N1-97 | Redukcja niesymetryczna 800x200/800x160/400 zt.|s 1

N1-98 | Prostka 800x160/1500 Szt. 1

N1-99 | Prostka 800x160/750 szt. 1

N1-100| Trojnik 500x160/800x160/900 sat. 2

N1-101 | Prostka 500x160/1500 Szt. 7

N1-102 | Prostka 500x160/1000 szt. 2

N1-103| Trojnik 500x160/160/260 szi. 3

N1-104 | Prostka 500x160/695 szt. 2

N1-105 | Prostak 500x160/640 szt. 3

N1-106 | Przepustnica iris DN160 szt. 2

N1-107 | Prostka 160/160 Szt. 1

N1-108| Trojnik 160/160/229 Szt. 2

N1-109 | Redukcja 160/125 szt. 4

N1-110| Prostka 160/1855 Szt. 1

N1-111|Trojnik 400x160/250x160/350 szt. 1

N1-112 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 400x160 szt.1

N1-113|Redukcja 400x160/200x160/300 sgt. 1

N1-114|Prostka 200x160/300 Szt. 1

N1-115|Prostka 160/2000 Szt. 3

N1-116 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 250x160 szt.4

N1-117 | Prostka 250x160/1450 Szt. 1

N1-118| Trojnik 250x160/125/225 szf. 2

N1-119|Prostka 125/865 Szt. 2
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N1-120| Redukcja 250x160/200x160/200 sgt. 2
N1-121 | Prostka 200x160/425 Szt. 2
N1-122 | Prostka 160/1000 Szt. 1
N1-123|Prostka 160/530 szt. 1
N1-124|Kolano 90° DN160 Szt. 2
N1-125|Prostka 160/1840 szt. 4
N1-126|tuk 45° DN160 szt. 2
N1-127|Prostka 160/400 Szt. 1
N1-128| Trojnik 160/125/229 szt. 1
N1-129| Prostka 125/3840 Szt. 1
N1-130| Redukcja niesymetryczna 500x160/315x160/400 sztl
N1-131|Prostka 315x160/335 szt. 1
N1-132|Kolano 90° 315x160 Szt. 1
N1-133| Prostka 315x160/225 szt. 1
N1-134 | Redukcja niesymetryczna 315x160/250x160/250 sztl
N1-135|Prostka 315x160/330 szt. 1
N1-136 | Prostka 315x160/1320 szt. 2
N1-137 | Redukcja 800x400/800x200/400 spt. 1
N1-138| Prostka 800x200/1500 szt. 2
N1-139|Kolano 90° redukcyjne 200x800/160x800 gzt. 1
N1-140 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 800x160 szt.1
N1-141 | Prostka 800x160/1500 szt. 2
N1-142 | Prostka 800x160/815 Szt. 1
N1-143|tuk 45° 500x160 szt. 2
N1-144 | Prostka 500x160/530 szt. 1
N1-145]| Trojnik 200x160/500x160/600 szt. 1
N1-146| Trojnik 250x160/200x160/300 szt. 1
N1-147 | Redukcja 250x160/160/250 szt. 1
N1-148 | Prostka 160/850 Szt. 1
N1-149 | Prostka 125/2000 szt. 1
N1-150| Prostka 250x160/830 szt. 1
N1-151 | Prostka 200x160/950 Szt. 1
N1-152 | Prostka 160/3235 szt. 1
N1-153| Prostka 500x160/225 szt. 1
N1-154| Trojnik 315x160/500x160/600 szt. 1
N1-155 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 315x160 szt.3
N1-156 | Trojnik 315x160/200x160/300 szt. 1
N1-157 | Redukcja 315x160/160/300 szt. 1
N1-158| Prostka 160/2670 Szt. 1
N1-159 | Redukcja niesymetryczna 315x160/200x160/300 sztl
N1-160 | Kolano 90° 200x160 Szt. 1
INSTALACJA WYWIEWNA W1 (blacha ocynkowana)
W1-1 | Wyrzutnia dachowa 800x800 z zabezpieczeniaaguw szt. 1
opadom atmosferycznym oraz siatkzeciw owadom
W1-2 | Podstawa dachowa typ B/II-800x800 gzt. 1
W1-3 | Cokot dachowy izolowane 800x800 szt. 1
W1-4 | Prostka 800x800/1500 (dtugalopasowéa przy montau) szt. 1
W1-5 | Kolano 90° redukcyjne 800x940/800x800 $zt. 1
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W1-6 | Prostka 800x940/300 Szt. 2

W1-7 | Kolano 90° 800x940 szt. 1

W1-8 | Prostka 800x940/1500 szt. 3

W1-9 | Kolano 90° redukcyjne 1245x940/800x940 5zt. 1

W1-10 | Ttumik akustyczny 1245x940/1500 sgt. 2

W1-11 | Prostka 1245x940/1000 sgt. 2

W1-12 | Kolano 90° redukcyjne 1245x940/630x940 5t. 1

W1-13 | Prostka 630x940/1500 szt. 5

W1-14 | Prostka 630x940/1000 Szt. 1

W1-15 | Kolano 90° redukcyjne 630x940/630x630 $zt. 1

W1-16 | Prostka 630x630/1000 (didgalopasowa przy montau) szt.| 2

W1-17 | Klapa p@arowa 630x630/370 HO samoczynna z topikien szt.l Frapol

W1-18 | Trojnik 630x630/160x630/260 szt. 1

W1-19 | Klapa p@arowa 630x160/370 HO samoczynna z topikien szt.l Frapol

W1-20 | Prostka 630x160/350 szt. 2

W1-21 | Kolano 90° 630x160 Szt. 1

W1-22 | Prostka 630x160/1500 Szt. 4

W1-23 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 630x160 szt2

W1-24 | Trojnik 500x160/630x160/730 szt. 1

W1-25 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x160 sztb

W1-26 | Prostka 500x160/1500 szt. 7

W1-27 | Prostka 500x160/250 Sszt. 1

W1-28 | Trojnik 500x160/125/225 sgt. 2

W1-29 | Przewdd elastyczny izolowany tubeflex 125050 szt.| 13

W1-30 | Nawiewnik wirowo — promieniowy NWPA-16 ze gknkg | szt.| 13 Flakt
rozprezna SKZA-160-125 izolowasptermicznie i akustycznie Woods
oraz przepustnicregulacyjm DN125

W1-31 | Redukcja 500x160/400x160/400 gzt. 4

W1-32 | Prostka 400x160/1500 Sszt. 8

W1-33 | Trojnik 400x160/125/225 sgt. 3

W1-34 | Redukcja 400x160/315x160/400 gzt. 3

W1-35 | Prostka 315x160/1500 szt.| 19

W1-36 | Trojnik 315x160/125/225 sgt. 3

W1-37 | Redukcja 315x160/250x160/300 gzt. 3

W1-38 | Prostka 250x160/1500 szt.| 21

W1-39 | Kolano 90° 250x160 szt. 4

W1-40 | Prostka 250x160/960 Sszt. 3

W1-41 | Prostka 250x160/850 Szt. 2

W1-42 | Trojnik 250x160/160/260 sgt. 5

W1-43 | Przewod elastyczny izolowany tubeflex 1600150 szt.| 27

W1-44 | Nawiewnik wirowo — promieniowy NWPA-18 ze sknka szt.| 13 Flakt
rozprzng SKZA-180-160 izolowamtermicznie i akustycznie Woods
oraz przepustnicregulacyja DN160

W1-45 | Redukcja 250x160/200x160/200 gzt. 5

W1-46 | Prostka 200x160/1500 Sszt. 5

W1-47 | Prostka 200x160/980 Szt. 1

W1-48 | Trojnik 200x160/160/260 sgt. 6

W1-49 | Redukcja 200x160/160x160/200 gzt. 2
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W1-50 | Prostka 160x160/1500 szt. 4
W1-51 | Tréjnik 160x160/160/260 szt. 2
W1-52 | Redukcja 160x160/100/200 sgt. 1
W1-53 | Prostka 100/1500 szt. 1
W1-54 | Kolano 90° DN100 szt. 2
W1-55 | Prostka 100/3370 szt. 1
W1-56 | Prostka 100/1035 szt. 1
W1-57 | Przewdd elastyczny izolowany tubeflex 100050 Szt. 4
W1-58 | Nawiewnik wirowo — promieniowy NWPA-12 ze gknkg | szt. 4 Flakt
rozprezna SKZA-125-100 izolowastermicznie i akustycznie Woods
oraz przepustnicregulacyjm DN100
W1-59 | Prostka 400x160/725 szt. 1
W1-60 | Prostka 315x160/750 szt. 2
W1-61 | Trojnik 315x160/100/200 szt. 1
W1-62 | Prostka 250x160/495 szt. 3
W1-63 | Prostka 200x160/1235 szt. 2
W1-64 | Redukcja 200x160/125/200 sgt. 1
W1-65 | Prostka 125/1420 szt. 3
W1-66 | Kolano 90° DN125 szt. 3
W1-67 | Prostka 125/3000 szt. 4
W1-68 | Prostka 125/2500 szt. 1
W1-69 | Trojnik 125/125/184 szt. 1
W1-70 | Redukcja 125/100 szt. 2
W1-71 | Prostka 100/5750 szt. 1
W1-72 | Redukcja 630x630/630x500/500 gzt. 1
W1-73 | Prostka 630x500/1500 szt. 2
W1-74 | Trojnik 500x630/200x630/300 szt. 1
W1-75 | Klapa pearowa 630x200/370 HO samoczynna z topikien szt.l Frapol
W1-76 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 630x200 sztl
W1-77 | Kolano 90° redukcyjne 1000x200/630x200 57t. 1
W1-78 | Redukcja niesymetryczna 100x200/1000x160/585 szt. 1
W1-79 | Prostka 1000x160/1500 spt. 1
W1-80 | Trdjnik 1000x160/630x160/730 szt. 1
W1-81 | Prostka 630x160/550 szt. 1
W1-82 | Trojnik 630x160/125/225 szt. 2
W1-83 | Prostka 630x160/1000 szt. 1
W1-84 | Prostka 630x160/850 szt. 1
W1-85 | Redukcja 630x160/500x160/500 gzt. 1
W1-86 | Prostka 500x160/1000 szt. 3
W1-87 | Trojnik 500x160/160/260 szt. 3
W1-88 | Tréjnik 400x160/160/260 szt. 4
W1-89 | Prostka 315x160/1150 szt. 2
W1-90 | Kolano 90° 315x160 szt. 5
W1-91 | Prostka 315x160/950 szt. 3
W1-92 | Trojnik 315x160/160/260 szt. 2
W1-93 | Prostka 250x160/1460 szt. 1
W1-94 | Prostka 250x160/1140 szt. 1
W1-95 | Prostka 160x160/380 szt. 1
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W1-96 | Redukcja 160x160/125/200 sgt. 1
W1-97 | Prostka 125/640 Szt. 1
W1-98 | Prostka 125/740 Szt. 1
W1-99 | Prostka 125/1030 Sszt. 1
W1-100| Prostka 1000x160/350 szt. 1
W1-101|Kolano 90° redukcyjne 1000x160/500x160 gzt. 1
W1-102| Kolano 90° 400x160 Szt. 2
W1-103| Prostka 400x160/350 szt. 1
W1-104| Prostka 400x160/1000 Szt. 1
W1-105| Redukcja niesymetryczna 400x160/315x160/300 szt3
W1-106| Prostka 315x160/1250 Szt. 4
W1-107| Redukcja niesymetryczna 315x160/250x160/250 szt3
W1-108| Prostka 250x160/680 szt. 3
W1-109| tuk 45° 250x160 Szt. 4
W1-110| Redukcja 200x160/160/200 szt. 2
W1-111|Prostka 160/2640 Szt. 2
W1-112| Trojnik 160/160/229 Szt. 2
W1-113| Redukcja 160/125 szt. 2
W1-114| Nawiewnik wirowo — promieniowy NWPA-20 ze skrzynk | szt.| 14 Flakt
rozprezna SKZA-200-160 izolowasptermicznie i akustycznie Woods
oraz przepustnicregulacyjm DN160
W1-115| Redukcja 630x500/630x200/500 sgt. 1
W1-116| Prostka 630x200/1000 (dtugfodopasowé przy montau) szt. 1
W1-117|Kolano 90° redukcyjne 200x630/180x630 gzt. 1
W1-118| Klapa paarowa 630x180/370 HO samoczynna z topikien szt.l Frapol
W1-119| Przepustnica wieloptaszczyznowa 630x180 szt.1
W1-120| Prostka 630x180/1500 Szt. 2
W1-127|Prostka 630x180/715 Szt. 2
W1-122| Kolano 90° 630x180 Szt. 1
W1-123| Trojnik 500x180/630x180/730 szt. 1
W1-124| Redukcja niesymetryczna 500x180/500x160/250 szt2
W1-125| Redukcja niesymetryczna 500x160/400x160/500 szt2
W1-126| Prostka 160/5765 Szt. 1
W1-127| Prostka 400x160/540 Szt. 1
INSTALACJA NAWIEWNA N2 (blacha aluminiowa)
N2-1 | Czerpnigcienna 2000x1500 z zabezpieczeniem przeciw| szt. 1
opadom atmosferycznym oraz siatkzeciw owadom,
malowana proszkowo w kolorze elewaciji (kolor rigle
ustalic na podstawie projektu architektury)
N2-2 | Przepustnica wieloptaszczyznowa aluminiowal2a800 szt. 1
dzielona, z mechanizmem pod sitownik, sterowanaahgm
otworz / zamknij w zatenosci od pracy agregatu
klimatyzacyjnego VRF
N2-3 | Kratka osiatkowana 2000x1500 (zabezpieczdementoéw | szt. 1
ruchomych przepustnicy wieloptaszczyznowej)
N2-4 | Sitownik do przepustnic wentylacyjnych o porzighni do | szt. 1 Belimo

4,0 nf, tryb pracy otwérz / zamknij, zasilanie 230V — np.

SM230A
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INSTALACJA WYWIEWNA W2 (blacha ocynkowana)

w2-1

Wyrzutnia dachowa 1650x740 z zabezpieczenia@cpv
opadom atmosferycznym oraz sitkzeciw owadom

szt. 1

W2-2

Podstawa dachowa typ B/1l-1650x740

$zt. 1

W2-3

Cokot dachowy izolowane 1650x740

W2-4

Prostka 1650x740/1500 (dhégalopasowaé przy montau)

szt. 2

INSTALACJA KLIMATYZACIJI typu VRF (budy

ynek)

K1-1

Jednostka zewtrzna klimatyzacyjna systemu VRF typ
MV6-i785WV2GN1-E

Qch=78,5kW, Qg=78,5kW, zasilanie 380~415/3N/50
pobor mocy N=24,9kW, waga=429Kkg

poziom hatasu (max.)=68dB(A)

tryby pracy: chtodzenie oraz grzanie

MDV

K1-2

Jednostka wewtrzna VRF typ MI-71Q4/DHN1-D
Qch=7,1kW, Qg=8,0kW, zasilanie 220~240/1/50
waga=24kg, poziom hatasu (max.)=32dB(A)

szt. 2

MDV

K1-3

Jednostka wewirzna VRF typ MI-56Q4/DHN1-D
Qch=5,6kW, Qg=6,3kW, zasilanie 220~240/1/50
waga=24kg, poziom hatasu (max.)=30dB(A)

szt. 2

MDV

K1-4

Jednostka wewtrzna VRF typ MI-45Q4/DHN1-D
Qch=4,5kW, Qg=5,0kW, zasilanie 220~240/1/50
waga=24kg, poziom hatasu (max.)=30dB(A)

szt. 5

MDV

K1-5

Jednostka wewirzna VRF typ MI-36Q4/DHN1-D
Qch=3,6kW, Qg=4,0kW, zasilanie 220~240/1/50
waga=22kg, poziom hatasu (max.)=29dB(A)

szt. 5

MDV

K1-6

Jednostka wewgtrzna VRF typ MI-28Q4/DHN1-D
Qch=2,8kW, Qg=3,2kW, zasilanie 220~240/1/50
waga=22kg, poziom hatasu (max.)=29dB(A)

Szt. 4

MDV

K1-7

Jednostka wewgtrzna VRF typ MI-28Q1/N1-D
Qch=2,8kW, Qg=3,2kW, zasilanie 220~240/1/50
waga=13,0kg, poziom hatasu (max.)=33dB(A)

szt. 3

MDV

K1-8

Jednostka wewgtrzna VRF typ MI-22Q1/N1-D
Qch=2,2kW, Qg=2,6kW, zasilanie 220~240/1/50
waga=12,5kg, poziom hatasu (max.)=33dB(A)

szt. 3

MDV

K1-9

Tréjnik systemowy FQZHN-04D

SZ

MDV

K1-10

Trojnik systemowy FQZHN-03D

SZ,

MDV

K1-11

Trojnik systemowy FQZHN-02D

N|W|[F

SZ,

MDV

K1-12

Tréjnik systemowy FQZHN-01D

=
\l

SZ

MDV

K1-13

Rura chtodnicza izolowana 38,10 mm

10,0

K1-14

Rura chtodnicza izolowana 31,80 mm

K1-15

Rura chitodnicza izolowana 28,58 mm

K1-16

Rura chtodnicza izolowana 22,22 mm

24

K1-17

Rura chtodnicza izolowana 19,05 mm

14

K1-18

Rura chtodnicza izolowana 15,88 mm

89

K1-19

Rura chtodnicza izolowana 12,70 mm

4¢

K1-20

Rura chtodnicza izolowana 9,52 mm

11

K1-21

Rura chtodnicza izolowana 6,35 mm

44

K1-22

Dodatkowy czynnik chtodniczy R410A

S EIEIEIEIEIEIEI EIEl i

13,
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INSTALACJA KLIMATYZACJI typu SPLIT (serwerownia)

K2-1 |Jednostka zewtrzna RAC typ MOCA30-24HFN8- szt. 2 MDV
QRDOGW, Qch=7,3kW, Qg=7,6kW, zasilanie 220~240/1/50
pobor mocy N=2,26kW, waga=48kg, poziom hatasu
(max.)=65dB(A)
K2-2 |Jednostka wewitrzna RAC typ MSAEDU-24HRFNX- szt. 2 MDV
QRDOGW, Qch=7,3kW, Qg=7,6kW, zasilanie 220~240/1/50
waga=14,3kg, poziom hatasu (max.)=59dB(A)
K2-3 | Zestaw do pracy naprzemiennej klimatyzatondg, SPN szt] 1 GSM tronic
K2-4 | Rura chtodnicza izolowana 15,88 mm m 25,0
K2-5 | Rura chtodnicza izolowana 9,52 mm m 25,0
K2-6 | Dodatkowy czynnik chtodniczy R32 kp 0,5
INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN zKLIMATYZACJI
K3-1 | Pompka skroplin samozasyga o przeptywie 12 I/h oraz | szt. 2 Aspen
wysokasci podnoszenia max. 10,0m i wysdkbzasysania
max. 2,0m, np. Mini Orange
K3-2 | Rura skroplin PVCatzona przez klejenie wednicy DN50 m| 36,0 Genoval
K3-3 | Rura skroplin PVCatzona przez klejenie @wednicy DN40 m| 38,0 Genova
K3-4 | Rura skroplin PVCatzona przez klejenie @wednicy DN32 m| 1240 Genova
K3-5 | Rura skroplin PVCatzona przez klejenie wednicy DN25 m| 32,0 Genoval
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