
T
I

T
I

8,00

8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 1,00

50 x 6,9

48415 W

MSV-S_GW

DN20

25 x 3,5

6698 W

MSV-BD_GW

4,00 obr.

DN15

4,00

5,00 6,00 3,00 7,00

8,00

4,00 4,00

8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 5,00

8,00 8,00 8,00

7,00

63 x 8,6

88165 W

4,00

8,00

7,00 7,00 5,00 8,00 8,00

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

4,30 obr.

DN15

25 x 3,5

10426 W

25 x 3,5

9899 W

32 x 4,4

10889 W

25 x 3,5

8659 W

MSV-BD_GW

4,20 obr.

DN15

5,00 5,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00

MSV-BD_GW

5,70 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN20

MSV-S_GW

DN20

32 x 4,4

13397 W

MSV-BD_GW

3,90 obr.

DN15

8,00

5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00

25 x 3,5

9426 W

MSV-BD_GW

4,60 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN20

25 x 3,5

9484 W

MSV-BD_GW

2,60 obr.

DN20

MSV-S_GW

DN25

A

DN 50

124728 W

P
I

P
I

T
I

T
I

P
I

P
I

40 x 5,5

25000 W

DN32

25000 W

VRB3_GZ

DN25

DN 50

149728 W

DN 25

Zaw_odc_pr

DN32

Zaw_odc_pr

DN32

B

C

D

32 x 4,4

17016 W

32 x 4,4

19424 W

32 x 4,4

16109 W

25 x 3,5

6698 W

±0,00

+3,55

+7,10

+10,65

VRB3.GW

DN40

H=29,7 kPa

5,361 m³/h

Zaw.odc.

DN50

T
I

Zaw.zwr

DN50

T
I

DN 50

124728 W

P
I

Zaw.odc.

DN50

P
I

T
I

Zaw.zwr

DN25

Zaw.odc

DN25

T
I

H=20,6 kPa

1,102 m³/h

Zaw.odc.

DN25

P
I

P
I

DN25

25000 W

DN 50

149728 W

DN 25

ROZDZIELACZ C.O

2xDN100, L-0,8m

C.D. wg projektu węzła

ciepłowniczego

- odrębne opracowanie

NG

140

Filtr siatkowy

DN25

Sterowanie pracą pomp

i  mieszacza za pomocą

regulatora pogodowego

( niezależnego) lub regulatora

węzła.

Regulator

Czujnik temp.

zew.

Czujnik temp.

Czujnik temp.

Filtr siatkowy

DN25

Manometr

Termometr

Manometr

Termometr

C.T.

C.O.

Złącze stal

/tworzywo

Centrala wentylacyjna

Legenda:

                   

 przewód główny zasilający

                            przewód główny powrotny

                             gałązka zasilająca

                            gałązka powrotna

Przewody główne rozprowadzające do pionów układać pod

stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.

Podejścia układać w  posadzkowych.

Rozdzielacze montować w szafkach podtynkowych.

Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować

przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody.

Piony zlokalizować w szachcie instalacyjnym.

Odpowietrzniki

automatyczne

019Φ=1500 W

PV22_600

1000 mm

20 °C

016Φ=1553 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

016Φ=1553 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

016Φ=1553 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

016Φ=1553 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

016Φ=1553 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

016Φ=1553 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

018Φ=71 W

PV11_300

[400 mm]

12 °C

119Φ=972 W

PV22_600

800 mm

20 °C

119Φ=972 W

PV22_600

800 mm

20 °C

120Φ=1077 W

PV22_600

800 mm

20 °C

117Φ=1611 W

PV33_600

[1000 mm]

20 °C

117Φ=1630 W

PV33_600

[1000 mm]

20 °C

121Φ=1724 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

118Φ=956 W

PV22_600

800 mm

20 °C

118Φ=956 W

PV22_600

800 mm

20 °C

213
Φ=1432 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

213
Φ=1432 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

213
Φ=1432 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

213
Φ=1432 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

213
Φ=1432 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

213
Φ=1432 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

214
Φ=894 W

PV22_600

700 mm

20 °C

302Φ=1675 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

302Φ=1675 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

302Φ=1675 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

302Φ=1675 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

014
Φ=533 W

PV22_600

400 mm

20 °C

019
Φ=1500 W

PV22_600

1000 mm

20 °C

015
Φ=1173 W

PV22_600

800 mm

20 °C

015
Φ=1173 W

PV22_600

800 mm

20 °C

015
Φ=1173 W

PV33_600

700 mm

20 °C

016
Φ=1553 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

016
Φ=1553 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

114
Φ=1230 W

PV22_600

1000 mm

20 °C

114
Φ=1230 W

PV22_600

1000 mm

20 °C

116
Φ=1594 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

116
Φ=1594 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

121
Φ=1724 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

115
Φ=1528 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

115
Φ=1528 W

PV22_600

1100 mm

20 °C

215 Φ=1728 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

211Φ=904 W

PV22_600

700 mm

20 °C

212Φ=1132 W

PV22_600

800 mm

20 °C

212Φ=1132 W

PV22_600

800 mm

20 °C

212Φ=1132 W

PV22_600

800 mm

20 °C

212Φ=1132 W

PV22_600

800 mm

20 °C

212Φ=1132 W

PV22_600

800 mm

20 °C

212Φ=1132 W

PV22_600

800 mm

20 °C

Φ=25000 W

Δp=10,00 kPa


