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Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
Wioctawek el.: 600 513 056

Legenda:

Przy wszystkich przejsciach przez przegrody ogniowe stosowac
przejscia p.poz o odpornosci ogniowej przegrody.
Piony zlokalizowa¢ w szachcie instalacyjnym.

ul. Zagajewskiego 18/28

e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt:  Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadarn publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski

Adres: Wioctawek, ul. Zwigzkdw Zawodowych
dz. nr73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
obreb 0470 Wioctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski

ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

przewdd gtéwny zasilajgcy
przewod gtéwny powrotny
gatazka zasilajgca

Nazwa rys.:

Rozwiniecie instalacji c.o. i c.t. cz.2

gatgzka powrotna

Przewody gtéwne rozprowadzajgce do pionéw uktadaé pod
stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.

Podejscia uktada¢ w posadzkowych.

Rozdzielacze montowaé w szafkach podtynkowych.

Projektant b.sanitarnej:

mgr Inz, Plotr Myszkowskl
uprawnienia budowlane nr KUP/0206,

gazowych, wadociagowych | kanalizacy jnych

( PWBS/17 do
proJektowanka | klerowanla robotaml budowlanynl bez
anr\Iczehw specJalnoscl Instalacy jne) w zokresle
slecl, Instalac )l | urzadzefi cleplnych, wentylacyJnych,

Data:
Wrzesienn 2018 r.

Skala:

1:100

Nrrys.:

15




