
A

32 x 4,4

17016 W

4,00 4,00 4,00

8,00

5,00
6,00 5,00

32 x 4,4

19424 W

5,00 5,00 5,00
8,00 8,00

6,00

7,00 7,00

8,00 4,00 4,00

4,00

4,00 4,00 4,00 4,00

8,00 8,00 8,00

8,00

MSV-BD_GW

3,70 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN20

25 x 3,5

6698 W

32 x 4,4

16109 W

MSV-BD_GW

3,20 obr.

DN15

25 x 3,5

7662 W

MSV-S_GW

DN20

25 x 3,5

9013 W

25 x 3,5

10411 W

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

4,80 obr.

DN15

25 x 3,5

8580 W

25 x 3,5

8436 W

MSV-S_GW

DN20
MSV-BD_GW

3,70 obr.

DN15

4,00 7,00
8,00 5,00 5,00 6,00

6,00 4,00 4,00

4,00

4,00

5,00
7,00 6,00 6,00 6,00

8,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00

MSV-BD_GW

3,80 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

4,40 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN20

MSV-BD_GW

3,60 obr.

DN15

MSV-S_GW

DN20

B

C

D

25 x 3,5

8447 W

±0,00

+3,55

+7,10

+10,65

Legenda:

                   

 przewód główny zasilający

                            przewód główny powrotny

                             gałązka zasilająca

                            gałązka powrotna

Przewody główne rozprowadzające do pionów układać pod

stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.

Podejścia układać w  posadzkowych.

Rozdzielacze montować w szafkach podtynkowych.

Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować

przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody.

Piony zlokalizować w szachcie instalacyjnym.

004Φ=989 W

PV22_600

800 mm

20 °C

004Φ=989 W

PV22_600

800 mm

20 °C

003Φ=938 W

PV22_600

800 mm

20 °C

001Φ=2238 W

PV22_900

[1200 mm]

20 °C

005Φ=1094 W

PV22_600

800 mm

20 °C

005Φ=1094 W

PV22_600

800 mm

20 °C

005Φ=1094 W

PV22_600

800 mm

20 °C

104
Φ=1036 W

PV22_600

800 mm

20 °C

104
Φ=1036 W

PV22_600

800 mm

20 °C

103
Φ=1035 W

PV22_600

800 mm

20 °C

101
Φ=2094 W

PV22_900

[1100 mm]

20 °C

121
Φ=1724 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

105
Φ=1162 W

PV22_600

800 mm

20 °C

105
Φ=1162 W

PV22_600

800 mm

20 °C

105
Φ=1162 W

PV22_600

800 mm

20 °C

215
Φ=1728 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

204
Φ=848 W

PV22_600

700 mm

20 °C

204
Φ=848 W

PV22_600

700 mm

20 °C

204
Φ=848 W

PV22_600

700 mm

20 °C

204
Φ=848 W
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700 mm

20 °C

204
Φ=848 W

PV22_600

700 mm

20 °C

204
Φ=848 W

PV22_600

700 mm

20 °C

204
Φ=848 W

PV22_600

700 mm

20 °C

302Φ=1675 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

302Φ=1675 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

302Φ=1675 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

302Φ=1675 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

011Φ=564 W

PV22_600

400 mm

20 °C

010Φ=1023 W

PV22_600

700 mm

20 °C

019Φ=1500 W

PV22_600

1000 mm

20 °C

012Φ=954 W

PV22_600

800 mm

20 °C

012Φ=954 W

PV22_600

800 mm

20 °C

007Φ=1096 W

PV22_600

800 mm

20 °C

007Φ=1096 W

PV22_600

800 mm

20 °C

006Φ=697 W

PV22_600

600 mm

20 °C

006Φ=697 W

PV22_600

600 mm

20 °C

106Φ=753 W

PV22_600

600 mm

20 °C

106Φ=753 W

PV22_600

600 mm

20 °C

107Φ=1198 W

PV33_600

700 mm

20 °C

107Φ=1198 W

PV22_600

800 mm

20 °C

113Φ=1129 W

PV22_600

800 mm

20 °C

113Φ=1129 W

PV22_600

800 mm

20 °C

113Φ=1129 W

PV22_600

800 mm

20 °C

121Φ=1724 W

PV22_600

1200 mm

20 °C

201Φ=1675 W

PV22_900

[1000 mm]

20 °C

205Φ=1168 W

PV22_600

800 mm

20 °C

205Φ=1168 W

PV22_600

800 mm

20 °C

205Φ=1168 W

PV22_600

800 mm

20 °C

205Φ=1168 W

PV22_600

800 mm

20 °C

206Φ=1050 W

PV22_600

800 mm

20 °C

206Φ=1050 W

PV22_600

800 mm

20 °C


