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przewdd gtéwny zasilajacy

L.p. |POMIESZCZENIE Pow. w m? p‘g’;"';'g Wyk. écian
PARTER
0.1 |wiatrotap 42 m2 |gres farba zmywalna
0.2 |hol 61,9 m? (gres farba zmywalna
0.3 |pom. biurowe 50 m? (gres farba zmywalna
0.4 |pom.biurowe 158 m? |gres farba zmywalna
05 Z\gaékiwniepe{nosprawnych 39 m? |gres pt. ceramiczne
0.6 |W.C. meskie 6,9 m2 |gres pt. Ceramiczne
0.7 [pom. biurowe 228 m? |gres farba zmywalna
0.8 |pom. biurowe 16,1 m? |gres farba zmywalna
0.9 |pom. biurowe 355 m2* |gres farba zmywalna
0.10 {[pom. biurowe 23,1 m? |(gres farba zmywalna
0.11 |pom. biurowe 10,8 m? |gres farba zmywalna
0.12 |winda 32 m? |gres farba zmywalna
0.13 [Klatka schodowa 20,8 m? |(gres farba zmywalna
0.14 |pom. techniczne 46 m? |gres farba zmywalna
0.15 [wezetc.o. 7,7 m? [gres farba zmywalna
0.16 |archiwum 1673 m? |gres farba zmywalna
0.17 [pom, biurowe 466 m? [gres farba zmywalna
Razem: 4462 m?
Legenda:

przewod gtowny powrotny
gatgzka zasilajgca
gatgzka powrotna
Przewody gtéwne rozprowadzajgce do pionéw uktadaé pod

Podejscia uktada¢ w posadzkowych.
Rozdzielacze montowa¢ w szafkach podtynkowych.

Przy wszystkich przejsciach przez przegrody ogniowe stosowac
przejscia p.poz o odpornosci ogniowej przegrody.

Piony zlokalizowa¢ w szachcie instalacyjnym.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

Piotr Jan Wojtczak

Witoctawek
ul. Zagajewskiego 18/28

tel.: 600 513 056

e-mail: piotrwojtczak@o?Z2.pl

02) 029

Obiekt:  Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski
Adres: Wioctawek, ul. Zwigzkow Zawodowych

dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
obreb 0470 Wioctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek

Nazwa rys.:

RZUT PARTERU - instalacja c.o. i c.t.

Projektant b.sanitarnej:

mgr Inz, Plotr Myszkowski

uprawnienia budowlane nr KUP, OZOS(PWBS/W do
proJektowank | klerowanla robotam

anriczehw specJalnoscl nstalacy jne) w zakresle
slecl, instalocji | urzadzefi cieplnych, wentylacy jnych,
gazowych, wodoclagowych | kanalizacy jnych

budowlanynl bez

Data:

Wrzesiern 2018 r.

Skala:

1:100

Nrrys.:
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