Nazwa firmy:

GRUNDFOsS O¢ e

Dane: 24.09.2018

Pozycja

llos¢

Opis

1

UPS 20-60 N 150

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie ré6znic od aktualnego

Nr katalogowy: 96913106

Bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem
silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami
spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie
dopasowang jednostke.

tozyska pompy sg smarowane ttoczong cieczg.
obrotéw.

Opis pompy:
* Walitozysko oporowe z ceramiki.

*  Weglowe tozysko osiowe.
* Rotor i tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej.
*  Odporny na korozje wirnik, Kompozyt, PES/PP.
*  Stal nierdzewna korpus pompy.
Silnik 1-fazowy.

Silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego
zabezpieczenia.

Ciecz:

Czynnik tloczony: Ciepta woda uzytkowa
Zakres temperatury cieczy: 2..110°C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Gestos¢: 983.2 kg/m3

Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.011 I/s

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 24.69 kPa

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,WEEE

Materiaty:

Korpus pompy: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301

Wirnik: Kompozyt, PES/PP

Instalacja:

Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy: 40 °C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar

Przylacze rurowe: G1l1/4
Cisnienie: PN 10
Dlugo$¢ montazowa: 150 mm
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96913106&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 24.09.2018

Pozycja | llos¢| Opis

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa przy predkosci 1: 50 W

Moc wejsciowa przy predkosci 2: 60 W

Moc wejsciowa przy predkosci 3: 70 W

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 1x230V

Prad przy predkosci 1: 0.22 A

Prad przy predkosci 2: 0.27 A

Aktualna predkosc 3: 0.3A

Wielko$¢ kondensatora - praca: 2.5 pF

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Masa netto: 2.8 kg

Masa: 3 kg

Objetos¢ wysytkowa: 0.004 m3

Country of origin: RS

Custom tariff no.: 84137030
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 24.09.2018

96913106 UPS 20-60 N 150 50 Hz

H \UPS 20-60 N 150, 1*230 V, 50Hz | eta

[kPa] [%0]
Q=0.011l/s

H = 24.69 kPa

Ciecz ttoczona = Ciepta woda uzytkowa

Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C

604 Gestos¢ = 983.2 kg/m3
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Nazwa firmy:

Maks. temp. otoczenia przy 80 oC
cieczy:
Maksymalne ci$nienie pracy:

Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugo$¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Liquid temperature during
operation:

Gestosc:

Lepkos¢ kinematyczna:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa przy predkosci 1:
Moc wejsciowa przy predkosci 2:
Moc wejsciowa przy predkosci 3:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad przy predkosci 1:

Prad przy predkosci 2:
Aktualna predkos¢ 3:

Wielkos$¢ kondensatora - praca:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:
Uktady sterowania:

Potozenie skrzynki zaciskowej:
Inne:

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Country of origin:

Custom tariff no.:

40 °C
10 bar
G11/4

PN 10
150 mm

Ciepta woda uzytkowa
2..110°C

60 °C

983.2 kg/m3
1 mm2/s

50 W

60 W
70W

50 Hz
1x230V
0.22 A
0.27 A
0.3A

2.5 UF
1P44

F

BRAK
Zabezpieczenie impedancyjne

9H

2.8 kg

3 kg
0.004 m3
RS
84137030

P1
W]

1

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 24.09.2018
Ol Wartosé [kga] |UPS 20-60 N 150, 1*230 V, 50Hz E%Z:]l
Informacje ogéline: Qoomle
Nazwa Wyrobu; UPS 20-60 N 150 60+ Ciecz tloczona = Ciepta woda uzytkowa
T tura ci d =60°C
Nr katalogowy: 96913106 65 Temperstus cioczy podczas pracy
Numer EAN: 5700313544523 o
Cena: 341,74 € )
Techniczne: 45
Predkosci: 3 404
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.011 l/s a .
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 24.69 kPa
pompy: 30 30
H max: 60 dm 254 s
Klasa TF: 110
20 120

Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,WEEE
znamionowej: 154 15
Materiaty: " "
Korpus pompy: Stal nierdzewna T i

DIN W.-Nr. 1.4301 51 5
Wirnik: Kompozyt, PES/PP od N\ N\ FErpomparsink=07% |
Instalacja: 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1,0  Qis]

00 -//
80+
60 _//—

W0g——"""
20
P1=3745W
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96913106&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 24.09.2018

96913106 UPS 20-60 N 150 50 Hz

fHF" T
P

N
oo
102

28

G1l1/4

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O¢ e

Dane:

24.09.2018

L N

96913106 UPS 20-60 N 150 50 Hz

—_—

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O¢ e

Dane: 17.09.2018

Pozycja

llos¢

Opis

1

Nr katalogowy: 97924256

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sa smarowane tloczong cieczg.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng Srubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wysSwietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wtoknem weglowym
- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompg 1-fazows.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
-  FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zaworow dtawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statocisnieniowa
- charakterystyka stata
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okladziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.

- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sa zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduty CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjscia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAZ3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzsza sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikéw asynchronicznych.
Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.05.020]
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924256&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.37 m3/h
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 30 kPa
Klasa TF: 110

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Przytgcze rurowe: G2"
Cisnienie: PN10
Dlugos¢é montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..136 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..1.19A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energy (EEI): 0.18

Masa netto: 4.8 kg

Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015m3
Danish VVS No.: 380791080
Swedish RSK No.: 5732579
Finnish: LVI NO 4615545
Norwegian NRF no.: 9042333
Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 17.09.2018

Pozycja | llos¢| Opis

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Liquid temperature during operation: 75 °C

Gestoscé: 974.8 kg/m3

Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s

Techniczne:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:

Dane:

17.09.2018

97924256 MAGNAS 32-80 50 Hz

H MAGNA3 32-80, 1230V [ eta
[kPa] Madel N [%]
Q=5.37m3/h
H =30 kPa
904 n==68% /2769 rpm
Ciecz ttoczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy podczas pracy = 75 °C
Gestos¢ = 974.8 kg/m3
80+
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404 80
’ / [
20+ 140
104 20
0 Eta pompatsilnik+przetwornica czest. = 54.8 % 0
0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Q[m3/h]
P1 A
[W] -1
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0 P1 (motor+freg.converter) = 81.59 W
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 17.09.2018
: L H MAGNA3 32-80, 1230V |  eta

Opis Wartosc [kPa] Model D [%]
Informacje ogélIne: 90+ QZosrman
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-80 n =68 % /2769 rpm
N atalogowy: 97924256 S DI
Numer EAN: 5710626493319 Gestosc¢ = 974.8 kg/m3
Cena: 925,34 € 704
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.37 m3/h 60
Obliczona wysoko$¢ 30 kPa
podnoszenia pompy: 504 1100
H max: 80 dm
Klasa TF: 110 40 | 80
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
znamionowej: 304 I 60
Model: D
Materiaty:

- 20 40
Korpus pompy: Zeliwo szare

EN-GJL-200

10 L 20

ASTM A48-200B
Wirnik: PES 30%GF o Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 54.8 % 0
Instalacja: 2 4 6 8 10 QI[m3/h
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C [5\}] ]
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar E
Przytacze rurowe: G2" 1204
Cisnienie: PN10
Dlugo$¢ montazowa: 180 mm 100+
Ciecz: 80+
Czynnik tloczony: Woda grzewcza 604
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C 204
Liquid temperature during 75 °C 204
operation:
GQStOééS 974.8 kg/mS o P1 (motor+freq.converter) = 81.59 W
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 9..136 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..119A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energy (EEI): 0.18
Masa netto: 4.8 kg
Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015 m3
Danish VVS No.: 380791080
Swedish RSK No.: 5732579
Finnish: LVI NO 4615545
Norwegian NRF no.: 9042333
Country of origin: DE
Custom tariff no.: 84137030
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924256&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

v ' Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane:

17.09.2018

97924256 MAGNAS 32-80 50 Hz

185

239

111

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 17.09.2018

97924256 MAGNAS 32-80 50 Hz

uh uh uﬂ Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
IN 8/S NC :\“‘ NC :’\"‘ Mo N
N L I I Moo | -
Digital inputs Relay outputs Analog input for
external sensor

Example of plug-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.05.020] 6/6



Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O¢ e

Dane: 17.09.2018

Pozycja

llos¢

Opis

1

Nr katalogowy: 97924245

MAGNA 3 to bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma
uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie dopasowang jednostke.

tozyska pompy sa smarowane tloczong cieczg.

Innowacyjny zacisk z tylko jedng Srubg umozliwia zmiane potozenia gtowicy pompy. Pompa jest
praktycznie bezobstugowa i charakteryzuje sie bardzo niskimi Catkowitymi kosztami uzytkowania.

Opis pompy:
- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wysSwietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik réznicy cisnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wtoknem weglowym
- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem

MAGNA 3 jest pompg 1-fazows.

Cechy charakterystyczne
- AUTOADAPT
-  FLOWADAPT i FLOWLIMIT ( eliminujg konieczno$¢ stosowania zaworow dtawigcych).
- regulacja proporcjonalnocisnieniowa
- regulacja statocisnieniowa
- charakterystyka stata
- charakterystyka maks. lub. min.
- automatyczna redukcja nocna
- silnik nie wymaga zadnego zewnetrznego zabezpieczenia
- okladziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.

- szeroki zakres temperatury w sytuacji gdzie temperatury cieczy i otoczenia sa zalezne od siebie.

Komunikacja
Mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- bezprzewodowy interfejs Grundfos GO
- moduty CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjscia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy MAGNAZ3 posiadajg synchroniczny silnik 4-biegunowy z magnesami trwatymi (silnik PM). Silnik
charakteryzuje sie wyzsza sprawnoscig od konwencjonalnych klatkowych silnikéw asynchronicznych.
Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z pompa.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda grzewcza

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.05.020]
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924245&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.11 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 21.23 kPa
Klasa TF: 110

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Przytgcze rurowe: G11/2"
Cisnienie: PN10
Dlugos¢é montazowa: 180 mm

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..84W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.09..0.75A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energy (EEI): 0.18

Masa netto: 4.81 kg
Masa: 5.27 kg
Shipping volume: 0.015m3
Danish VVS No.: 380790060
Swedish RSK No.: 5732572
Finnish: LVI NO 4615541
Norwegian NRF no.: 9042326
Country of origin: DE

Custom tariff no.: 84137030

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 17.09.2018

Pozycja | llos¢| Opis

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Liquid temperature during operation: 75 °C

Gestoscé: 974.8 kg/m3

Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s

Techniczne:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.05.020]

2/6



GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 17.09.2018

97924245 MAGNAS 25-60 50 Hz

H MAGNA3 25-60, 1*230 V
[kPa] Maodel D
Q=111 m3/h
H =21.23 kPa
n =58 % /2048 rpm
Ciecz ttoczona = Woda grzewcza
Temperatura cieczy podczas pracy = 75 °C
Gestos¢ = 974.8 kg/m3
65
60
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 32 % 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q[m3/h]
P11
W]
90
80+
70
60
504
401
30+
20
10
0 P1 (motor+freg.converter) = 20.34 W

eta
(0]

0
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Nazwa firmy:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne ci$nienie pracy:
Przytacze rurowe:
Cisnienie:

Dlugo$¢ montazowa:
Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Liquid temperature during
operation:

Gestosc:

Lepkos¢ kinematyczna:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Shipping volume:

Danish VVS No.:

Swedish RSK No.:

Finnish:

Norwegian NRF no.:
Country of origin:

Custom tariff no.:

0..40°C
10 bar
G11/2"
PN10
180 mm

Woda grzewcza
-10..110°C

75 °C

974.8 kg/m3
1 mm2/s

9..84W

50 Hz
1x230V
0.09..0.75A
X4D

F

0.18

4.81 kg

5.27 kg
0.015m3
380790060
5732572

LVI NO 4615541
9042326

DE

84137030

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 17.09.2018
. L H MAGNA3 25-60, 1*230 v | ~ eta
Opis Wartosc [kPa] Model D [%]
- — Q=1.11m3/h
Informacje ogolne: b = 21.23 kPa
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-60 n =58 % / 2048 rpm
. | Ciecz tloczona = Woda grzewcza
Nr katalogowy: 97924245 i Temperatura cieczy podczas pracy = 75 °C
Numer EAN: 5710626493203 604 Gestos¢ = 974.8 kg/m3
Cena: 732,58 € 55
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.11 m3/h 50 100
454 90
Obliczona wysoko$¢ 21.23 kPa
podnoszenia pompy: 40 80
H max: 60 dm
Klasa TF: 110 %1 M
. . 304 60
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
znamionowej: 254 )
Model: D
. 204 L 40
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 154 30
EN-GJL-200 10 20
ASTM A48-200B 5 10
Wirnik: PES 30%GF o Eta pompatsilnik+przetwornica czest. = 32 % 0
Instalacja: o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q[m3n

P1 (motor+freq.converter) = 20.34 W

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.05.020]
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924245&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

v ' Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane:

17.09.2018

97924245 MAGNAS 25-60 50 Hz

185

239

111

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.05.020]
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 17.09.2018

97924245 MAGNAS 25-60 50 Hz

uh uh uﬂ Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
IN 8/S NC :\“‘ NC :’\"‘ Mo N
N L I I Moo | -
Digital inputs Relay outputs Analog input for
external sensor

Example of plug-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.05.020] 6/6
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Dane sieci wody zimnej /chtodniczej

Opracowat:

Numer projektu: Projekt

refley

Version 1.1.34

Urzadzenia chtodnicze Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nrTyp [kW] [litry] L <=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta 20 0 DN 20 DN 20
Suma 20 0 DN 20 DN 20

Temperatura zasilania tv 6°C
Temperatura powrotu tr 12°C
Min. temperatura uktadu tsmin 6°C
Max. temperatura uktadu tsmax 70°C
Rozszerzalno$¢ n 2,3%
Ochrona przed zamarzaniem 0%
Cisnienie statyczne pst 1,2bar (i
Min. ci$n. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0 bar (G
Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,4 bar (G
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0 bar (U
Cisnienie instalaciji pe 5,4 bar (U
Wymagane funkcje Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Maks. srednica zbiornika 2.000 mm
Max wysokos$¢ zbiornika 8.000 mm
Pojemnosci wodne
Odbiorniki 0 litrow
Sie¢ rurowa 73 litréw
Zewnetrzne sieci cieplne 0 litréw
Zasobnik buforowy 0 litrow
Inne 0 litrow
Zawartos$¢ wody w instalacji 73 litréw
Pojemnosc¢ po rozszerzeniu 2 litréw
Zawartos$¢ wstepna wody 4,1%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3 litrow
Rzeczywisty zaséb wody 6,3 %

lub 5 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = ciSnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 6

10

20

30

40 50 60

70 |

Cisnienie w bar 4.1

4,2

4,2

4,3

4,5 4,7 5,0

54 |

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 23.09.2018
Strona: 2

Numer projektu: Projekt
Opracowat:

1. Zabezpieczenie instalacji wody zimnej/ chtodniczej
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1

1

1

Tekst

Reflex NG,

cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 2014/68/UE.

-spawane
-naczynia o pojemnosci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ : NG 18
Pojemno$¢ nominalna : 16 litrow
Max pojemnos¢ uzytkowa : 14 litrow
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,4 bar
Srednica : 280 mm
Wysokosé : 345 mm
Waga : 2,9 kg
Przytacze uktadu : R 3/4
Kolor : szary

Tas$ma mocujaca Reflex,

opaska 1 element mocujacy do nasciennego
montazu cisnieniowego naczynia przepo-
nowego.

Zastosowanie do:
Reflex N, NG, Refix DT, DD, DE,
DC 8 - 25 1.

Ztacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawdr odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SU R 3/4 x 3/4
Przytacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

Reflex Fillset,

zestaw do bezposredniego poiaczenia
urzadzen uzupelniajgcych ubytki wody

w instalacjach grzewczych i chitodniczych
z siecia wody pitnej wyposazony w uchwyt
do zamocowania na $cianie.

Budowa:

- kulowe zawory odcinajace

- rozdzielacz systemdw zgodnie z DIN1988
cz.4 1 DIN EN 1717 z wbudowanym osadni-
kiem zanieczyszczen

- wodomierz

- uchwyt do poziomego montazu na $cianie

Typ : 1

Internet: www.reflex.de
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Dop. cisénienie pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 60 °C
Wspdiczynnik przepltywu kvs : 0,8 m3/h
Waga : 1,7 kg
Dtugos$¢ wbudowania : 293 mm
Przytacze wejscie : G 1/2

wyjscie : G 1/2

Reflex Servitec,

automat odgazowujacy prdzniowo do
zamknietych uktaddédw grzewczych i chiod-
niczych.

Wielofunkcyjna, w peini automa-

tyczna jednostka umozliwiajaca separacje
gazédw w uktadzie oraz w wodzie
uzupeiniajacej. Funkcja "auto start",
funkcja automatycznego zrdéwnowa-

zenia hydraulicznego, sterowanie
procesem uzupeiniania wody 1 jego
kontrola.

Uktad sktada sie z czes$ci hydraulicznej
oraz 1 jednostki do sterowania i obsitugi
Reflex Control Basic. Calos$¢ jest

w sposdb ergonomiczny i utatwiajacy
konserwacje zamontowana na stojacej
aluminiowej konstrukcji. Oznaczenie CE.

W czesci hydraulicznej odbywa sie proces
odgazowania za pomoca pompy wirnikowej

w poltaczeniu z pionowa rura prdzniowa.
Oba elementy wykonane sa ze stali
szlachetnej. Rura prdézniowa wyposazona
jest w dysze rozpylajaca, automatyczny
odpowietrznik oraz kontrole cisnienia

i poziomu wody.

Jednostka sterujaca Control Basic jest
zabudowana w ositonie z tworzywa sztucz-
nego, w ktdérej znajduje sie zardwno
elektronika, jak rdéwniez panel do obsiu-
gi, w postaci klawiatury membranowej
odpornej na zabrudzenia.

Jednostka Control Basic to zautomaty-
zowany, swobodnie programowalny sterownik
mikroprocesorowy z zegarem czasU rzeczy-
wistego, pamiecia bieddw i parametrodw,
dwuwierszowym wyswietlaczem tekstowym

dla cisnienia i poziomu wody oraz
istotnych komunikatdéw o pracy i zaktd-
ceniach, wyswietlaczem LED dla trybdw
pracy i ogdlnych komunikatdé4w o biedach.

Komponenty elektryczne do komunikacji
zewnetrznej:

-interfejs RS 485 jako interfejs danych
lub w celu podiaczenia komponentédw
komunikacyjnych

-wyjécie bezpotencjalowe do przesytania
komunikatéw zbiorczych

-wejécie do analizy sygnaioéw z wodomie-
rza kontaktowego

- wejscie do sterowania uzupeinianiem
poprzez sygnat zewnetrzny.

Uktad jest wyposazony we wszystkie
przewody rurowe, gotowy do podigczenia
zgodnie z przepisami VDE, wyposazona

w kabel sieciowy (diugo$¢ = 5 m) i wtycz-

Version 1.1.34

Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 23.09.2018
Strona: 4

Pozycja Indeks

1.6 9256030

E-Mail: info@reflex.de

ilos¢

1

Numer projektu: Projekt
Opracowat:

Tekst
ke. Przytacza do ukiadu
poprzez zamontowane zawory odcinajace.

Zoptymalizowany tryb pracy z trzema
programami odgazowania: ciagtego, inter-
watowego i odgazowania wody uzupeinia-
jacej.

Tréjdrogowy kulowy zawdr silnikowy
zapewnia niezawodne kontrolowane
uzupeinianie.Sterowanie za pomoca
wbudowanego czujnika cisnienia lub
zewnetrznego sygnaiu 230 V (np.uktadu
stabilizacji ciénienia), automatyczne
zatrzymanie i komunikat o zakléceniu
przy przekroczeniu czasu i/lub liczby
cykli uzupeiniania. Uzupeinianie

jest roéwniez mozliwe z otwartego
zbiornika rozdzielajacego. Kontrolowane
uzupeinianie, automatyczne przerwanie
i komunikat o zakiédceniu w przypadku
przekroczenia czasu uzupeilniania
i/lub liczby cykli.

Mozliwo$¢ analizy sygnaldédw z wodomierza
kontaktowego z mozliwoscia kontroli
wktadu urzadzenia zmiekczajacego w in-
stalacji uzupeiniajacej wode.

Dokumentacja i kontrola catos$ci uktadu
w odniesieniu do powyzszych parametrdw.

Typ : 75
Dop. ciénienie pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy :>0..70 °C
Dop. temp. otoczenia :>0..35 °C
Poziom cisnienia akust. :< 55 dB(A)
Zasilanie 230 V/ 50Hz
Pobdr mocy elektr. 1,10 kW
Prad znamionowy 6,8 A
Gteb. x Szer. x Wys. (mm) 525/600/1215
Waga : 47,0 kg
Przylacza po stronie cién. : G 1
po stronie odpt. : G 1/2
uzupeitnianie : G 1/2
Stopien wytracania gazdw :do 90 %

Czeséc.natez.przept.-sie¢ do: 0,550 m3/h
Natez.przeptywu-uzupein. do: 0,550 m®*/h

Dane instalacji zasilajacej

Pojemnos$¢ wodna 73 litrow
zrédio ciepta - zawdr bezp.: 6,0 bar
Cién. wstepne w naczyniu : 1,4 bar
ew. min. cisnienie pracy

Cién. koncowe w uki. stab. : 5,4 bar
Min. cién. doptywu - uzup. : 0,1 bar

Reflex Exdirt Magnet,

separator osaddw 1 zanieczyszczen do
uktadédw grzewczych i chitodniczych
wzglednie do zamknietych ukiaddw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osaddéw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu

Version 1.1.34

Internet: www.reflex.de
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konstrukcji z wkladem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych.

z magnesem z obudowy czasteczki te
sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznoséci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D11/4 M
Materiat obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przytaczy : Gwint
Przytacze : IG 1 1/4
Przytacze odszlamiajace: G 3/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przepitywu : 3,7 m*/h
Wspbdiczynnik kvs : 31,8 m*/h
Dtugo$¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosé : 152 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,3 kg

Aufgrund von zu erwartender Tauwasser-
bildung wird eine bauseitig anzubringen-
de diffusionsdichte Warmedammung fir o.g
Reflex Exvoid, Exdirt oder Extwin emp-
fohlen.

- Produkt innego producenta! -

Version 1.1.34

Po wykreceniu

Internet: www.reflex.de
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2. Zabezpieczenie urzadzenia chlodniczego 1

Version 1.1.34

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst

2.1 1 Zawdr bezpieczehstwa, oznaczenie F
do uktadédw wody chiodniczej (zastosowa-
nie tylko w przypadku gwarantowanego
wyptywu cieczy) .

Artykul/typ : 652
Sred. znamionowa wejécia : G 1/2
Przepust. zaworu bezp. : 20 kw
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 6,0 bar

- Produkt innego producenta! -

2.2 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do uktaddow
grzewczych, chlodniczych wzglednie
do zamknietych uktadéw hydraulicznych.

Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktdéw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przytacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °cC
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Dane instalacji grzewczej
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Version 1.1.8

Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L<=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=180 °C 150 90 DN 20 DN 20
Suma 150 90 DN 20 DN 20

Dobdr wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 75,0°C
Temperatura powrotu tr 55,0°C
Rozszerzanie n 3,6%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Wartos¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 95,0°C
Cisnienie statyczne pst 1,2 bar (U
Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,4 bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0bar (U
Cisnienie instalacji pe 2,5bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (i
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (U
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie / Ochrona instalacji
poprzez zastosowanie separatora osadow z wktadem magnetycznym
Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 4,0bar (G
Maks. srednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosé¢ w litrach
1. Grzejnik plytowy 150 837
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé¢ uktadu/sieci 837
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 90
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosé¢ calkowita instalacji Va 927
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 33 litrow
Zawartos¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 5litrow
Rzeczywisty zasob wody 22%

lub 21 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20

30 40

50 60 70

Cisnienie w bar 1,9 2,0

2,0 2,1

2,2 24 24

Poprawnos$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de
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Reflex NG,

ciénieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

-spawane
-naczynia o pojemnos$ci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ : NG 140
Pojemnos$¢ nominalna : 140 1
Max pojemnos$¢ uzytkowa : 126 1
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. ciénienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,4 bar
Srednica : 480 mm
Wysokos$é : 886 mm
Waga : 13,1 kg
Przytacze ukltadu : R 1
Kolor : szary

Ztacze odcinajace Reflex SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawdér odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1x1
Przytacze : R1xR1
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

Internet: www.reflex.de
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Reflex Fillset,

zestaw do bezpos$redniego polaczenia
urzadzen uzupelniajacych ubytki wody

w instalacjach grzewczych i chiodniczych
z siecig wody pitnej wyposazony w uchwyt
do zamocowania na $cianie.

Budowa:

- kulowe zawory odcinajace

- rozdzielacz systemdw zgodnie z DIN1988
cz.4 i DIN EN 1717 z wbudowanym osadni-

kiem zanieczyszczen

- wodomierz

- uchwyt do poziomego montazu na $cianie

Typ : 1
Dop. ciénienie pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 60 °C
Wspbdiczynnik przeptywu kvs : 0,8 m3/h
Waga : 1,7 kg
Diugos$¢ wbudowania : 293 mm
Przytacze wejscie : G 1/2
wyjscie : G 1/2

Reflex Servitec,

automat odgazowujacy prdzniowo do
zamknietych uktaddéw grzewczych

i chtodniczych.

Wielofunkcyjna, w peini automatyczna
jednostka umozliwiajaca separacie
gazdéw w uktadzie oraz w wodzie uzu-
peiniajacej. Funkcja "auto start",
funkcja automatycznego zrdéwnowazenia
hydraulicznego, sterowanie procesem
uzupeiniania wody i jego kontrola.

Uktad sktada sie z czes$ci hydraulicz-
nej oraz i jednostki do sterowania

i obstugi Reflex Control Basic. Catos¢
jest w sposdb ergonomiczny i utatwia-
jacy konserwacje zamontowana na stojace]
aluminiowej konstrukcji. Oznaczenie CE.

W czes$ci hydraulicznej proces odgazo-
wania odbywa sie bezposrednio za pomoca
umieszczonej pionowo pompy wirnikowej,
wyposazonej w dysze rozpylajaca, automa-
tyczny odpowietrznik oraz kontrole
cidnienia i poziomu wody. Pompa Jjest
wykonana ze stali szlachetnej.

Jednostka sterujaca Control Basic jest
zabudowana w ostonie z tworzywa sztucz-
nego, w ktérej znajduje sie zardwno
elektronika, jak réwniez panel do
obstugi, w postaci klawiatury membranowej
odpornej na zabrudzenia.

Jednostka Control Basic to zautomaty-

zowany, swobodnie programowalny sterownik mikroprocesorowy z zegarem
wistego, pamiecia bleddédw 1 parametrdw,

dwuwierszowym wysSwietlaczem tekstowym

dla ciénienia oraz istotnych komunikatdw

o pracy 1 zakldéceniach, wyswietlaczem

LED dla trybdéw pracy i ogdlnych komuni-

katé4w o biedach.

Komponenty elektryczne do komunikaciji
zewnetrznej:
-interfejs RS 485 jako interfejs danych

czasu

Internet: www.reflex.de

rz
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lub w celu podtaczenia komponentdw
komunikacyjnych

-wyjécie bezpotencjaltowe do przesylania
komunikatdéw zbiorczych

-wejécie do analizy sygnatdédw z wodomie-
rza kontaktowego

- wejscie do sterowania uzupelnianiem
poprzez sygnail zewnetrzny.

Uktad jest wyposazony we wszystkie
przewody rurowe, gotowy do podia-
czenia zgodnie z przepisami VDE,
wyposazona w kabel sieciowy

(dtugos¢ = 5 m) 1 wtyczke. Przylacza
do ukiadu poprzez zamontowane zawory
odcinajace.

Zoptymalizowany tryb pracy z trzema
programami odgazowania: ciagtego,
interwatowego i odgazowania wody uzu-
peiniajacej.

Trbéjdrogowy kulowy zawdr silnikowy
zapewnia niezawodne kontrolowane
uzupeilnianie.Sterowanie za pomoca
wbudowanego czujnika cisnienia lub
zewnetrznego sygnatu 230 V (np.ukiadu
stabilizacji cis$nienia), automatyczne
zatrzymanie i komunikat o zakldceniu
przy przekroczeniu czasu i/lub liczby
cykli uzupeiniania. Uzupelnianie jest
réwniez mozliwe z otwartego zbiornika
rozdzielajacego. Kontrolowane uzupel-
nianie, automatyczne przerwanie i komu-
nikat o zakldéceniu w przypadku przekro-
czenia czasu uzupeiniania i/lub liczby
cykli.

Mozliwo$¢ analizy sygnatdédw z wodomierza
kontaktowego z mozliwos$ciag kontroli
wktadu urzadzenia zmiekczajacego

w instalacji uzupeiniajace]j wode.

Dokumentacja 1 kontrola catos$ci ukiadu
w odniesieniu do powyzszych parametrodw.

Typ :
Dop. ciénienie pracy : 8 bar
Dop. temp. pracy : 70 °C
Dop. temp. otoczenia :>0..35 °C
Poziom ciénienia akust. :< 55 dB(A)
Zasilanie :230 V/ 50 Hz
Pobdér mocy elektr. : 0,75 kw
Prad znamionowy : 3,0 A
Gteb. x Szer. x Wys. (mm) : 285/257/653
Waga : 13,0 kg
Przylacza po stronie cisén. : G 1/2
po stronie odpt. : G 1/2
uzupelnianie : G 1/2
Stopien wytracania gazdw :do 90 %
Czesc.natez.przept.-sieé do: 0,05 m3*/h
Natez.przeptywu-uzupein. do: 0,05 m3/h

Dane instalacji zasilajacej

Pojemnos$¢ wodna : 927 1
zrdbdio ciepta - zawdr bezp.: 3,0 bar
Cisn. wstepne w naczyniu : 1,4 bar
ew. min. cisnienie pracy

Cién. koncowe w uki. stab. : 2,5 bar
Min. cis$n. dopitywu - uzup. : 0,1 bar

30
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1.5 7945600 1 Uruchomienie Reflex

uruchomienie ukladu stabilizacji cisnie-
nia z 1 pompa lub kompresorem typu
Reflexomat, Reflexomat Compact, Variomat,
Variomat Giga lub Servitec przez autory-
zowany serwis Reflex.

Warunek:

Urzadzenie przed uruchomieniem musi by¢é
poditaczone hydraulicznie i1 elektrycznie
oraz gotowe do napeilnienia woda.
Zbiornik uktadu stabilizacji nie moze
by¢ napeiniony woda. Nalezy zapewnicé
wystarczajacy zasdb wody na czas
uruchomienia.

Uwaga:

Przeprowadzenie pierwszego uruchomienia
przez autoryzowany serwis Reflex jest
warunkiem otrzymania gwarancji na uktad
stabilizacji cis$nienia.

Koszty uruchomienia ponosi firma Reflex.

1.6 9256050 1 Reflex Exdirt Magnet,
separator osaddéw i zanieczyszczen do
uktaddéw grzewczych i chiodniczych
wzglednie do zamknietych uktadéw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osaddéw - do 0,5
mikrometréw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji z wktadem magnetycznym.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych. Po wykreceniu tulei
z magnesem z obudowy czasteczki te

sa usuwane z obiegu.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznos$ci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D2 M
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przyitaczy : Gwint
Przytacze : Rp 2
Przytacze odszlamiajace: Rp 3/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °cC
Max strumien przeplywu : 7,5 m3*/h
Wspbdiczynnik kvs : 56,1 m3/h
Diugo$¢ wbudowania : 132 mm
Wysokosé : 238 mm
Srednica : 100 mm
Waga : 3,9 kg

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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2.1 9250000 1 Reflex Exvoid-T,
automatyczny odpowietrznik do ukladdw
grzewczych, chitodniczych wzglednie
do zamknietych uktaddédw hydraulicznych.

Urzadzenie do statego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktdéw
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Materiat obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cis$nienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokoéé : 110 °cC
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Darifold

Automatyczne elektrozawory

odcinajagce do instalacji

przeciwpozarowych

- Zawory pierwszenstwa

Zalety stosowania zaworéw elektromagnetycznych:

- Pomiar spadku cisnienia za pomoca presostatu bezposrednio
w instalacji hydrantowej a nie w punkcie montazu zaworu
na instalacji socjalno-bytowej, co zapewnia poprawnosc¢
zadziatania

+ Mozliwo$¢ sterowania praca zaworu bezposrednio z systemu
sygnalizacji alarmu pozaru SAP

- Kontrolowane odblokowanie wody bytowej przy
zastosowaniu presostatu z funkcjg “minimum reset”

- Uktad recznego otwierania, ktéry umozliwia reczne
otwarcie elektrozaworu — gwarancja dostawy wody
w przypadku braku napiecia zasilania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719) dopuszcza mozliwo$¢ przytaczania przyborow
sanitarnych do przewoddw zasilajacych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej pod warunkiem, ze w przypadku ich

Gwarancja

dostawy wody
w przypadku braku
napiecia zasilania

uszkodzenia nie spowodujeto niekontrolowanegowyptywuwody

z instalacji (§25.8). Zgodnie z §25.9 mozliwos¢ poboru wody do

celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia

i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie

od stanu pracy innych systemoéw badZ urzadzen. Powszechnie

stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinajacymi sa
zawory elektromagnetyczne otwierane i zamykane poprzez
zataczanie i wyfaczanie napiecia elektrycznego.

Sterowanie pracg zaworu moze odbywad sie w jeden

7 ponizszych sposobdw:

- Za pomoca wytacznika elektrycznego umieszczonego w miejscu,
do ktorego istnieje dostep takze w przypadku pozaru budynku.

- Poprzez sygnat ze sterownika instalacji przeciwpozarowe;.
Zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie w momencie
wykrycia pozaru.

- Poprzez presostat mierzacy ci$nienie w instalacji hydrantowej.
Woéwczas zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie
w momencie wykrycia spadku cisnienia w instalacji
przeciwpozarowej.

www.danfoss.pl/strefaprojektanta
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W zaleznosci od typu aplikacji nalezy zamoéwi¢ zawory elektromagnetyczne
do instalacji przeciwpozarowych wedtug ponizszego zestawienia:

I. Instalacja ppoz. nawodniona bez awaryjnego zasilania:

1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji
normalnie zamknietej NC - nr katalogowy zob. tabela 1

2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy zob. tabela 2

3) Uktad recznego otwierania — umozliwia reczne otwarcie
zaworu np. w przypadku awarii zasilania -
nr katalogowy: 032U7390

4) Presostat lub czujnik przeptwu sterujacy pracg elektrozaworu
(opcja) nr katalogowy zob. tabela 3, 4

Il. Instalacja ppoz. nawodniona z awaryjnym zasilaniem

zatagczanym wylacznie w trakcie pozaru lub sterowanie

z systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP:

1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji
normalnie otwartej NO - nr katalogowy zob. tabela 1

2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy
zob. tabela 2

3) Czujnik przeptywu FQS (opcja) - nr katalogowy zob. tabela 4

W przypadku sterowania pracg zaworu z systemu sygnalizacji alarmu
pozaru SAP sugerujemy zastosowanie czujnika przeptywu FQS.
Dzieki wbudowanemu jednobiegunowemu stykowi przetgcznemu
SPDT, czujnik przeptywu FQS sygnalizuje pojawienie sie i zanik
przeptywu w instalacji hydrantowe).

lll.Instalacja ppoz. nawodniona z gwarantowanym zasilaniem

(podtaczenie cewki sprzed wytacznika gtéwnego lub UPS):

1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji
normalnie otwartej NO - nr katalogowy zob. tabela 1

2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy
zob. tabela 2

3) Presostat lub czujnik przeptuwy sterujacy praca elektrozaworu
nr katalogowy zob. tabela 3, 4

IV. Instalacja hydrantowa sucha:

1) Instalacja hydrantowa - korpus zaworu elektromagnetycznego
EV220B w wersji normalnie zamknietej NC - tabela 1

2) Instalacja socjalno-bytowa - korpus zaworu elektromagnetycznego
EV220B w wersji normalnie otwartej NO - tabela 1

2) Cewki elektromagnetyczne typu BE - nr katalogowy
zob. tabela 2

3) Uktad recznego otwierania — umozliwia reczne
otwarcie zaworu NC np. w przypadku awarii zasilania
nr katalogowy: 032U7390

I. zawdr elektromagnetyczny NC, z cewkq
i uktadem recznego otwierania

:_ o !:_. o woda
przytacze wody ) ‘ 5= uzytkowa
Y
! ‘
I
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T H Yy
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woda

all )
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uruchamiana w
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Ill. zawdr elektromagnetyczny NO z cewkq
zasilany sprzed wytqcznika gtéwnego
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Przytacze wody

Instalacja elektryczna
(awaryjna, uruchamiana
w trakcie pozaru lub
przez system sygnalizacji
alarmu pozaru SAP)

Woda uzytkowa

Stosowanie presostatow wynika z koniecznosci automatycznego odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku cisnie-
nia w instalacji hydrantowej. Monitorowanie cisnienia mozliwe jest wiasnie dzieki zastosowaniu presostatu, a jego dziatanie jest
uzaleznione od wybranej nastawy cisnienia. Przyjmuje sie, ze minimum wymagane w instalacji hydrantowej to 2 bary i taka nastawe
powinno sie wprowadzi¢ na urzadzeniu, aczkolwiek decyzja o jego wartosci zawsze powinna naleze¢ do projektanta znajacego

parametry instalacji.

Zalecamy stosowanie presostatow z tzw. ,minimum reset”, czyli zatrzasnieciem pozycji stykow po zarejestrowaniu dolnej wartosci
cisnienia do czasu recznego skasowania tego stanu przez osobe z obstugi. Zabezpieczamy w ten sposéb instalacje przed
niekontrolowanym wyciekiem wody w przypadku powrotu cisnienia w instalacji hydrantowe).




Tabela 1. Korpus zaworu elektromagnetycznego

Przytacze  Gniazdo  Cisnienie roz. Numer kat.™

G1 DN 25 0,3-16 bar EV220B 25B G1E NC 11 m¥h 032U7125

G11/4 DN 32 0,3-16 bar EV220B 32B G114E NC 18 m’/h 032U7132

o B W G11/2 DN 40 0,3-16 bar EV220B 40B G112E NC 24 m¥/h 032U7140

\ ¥ NC G2 DN 50 0,3- 16 bar EV220B 50B G2E NC 40 m¥/h 032U7150

Q FL21/2 DN 65 0,25 - 10 bar EV220B 65CI FL10E NC 50 m*/h 016D6065

Evzz;; 15-508 FL3 DN 80 0,25 - 10 bar EV220B 80CI FL10E NC 75 m*/h 016D6080

FL4 DN 100 0,25 - 10 bar EV220B 100CI FL10E NC 130 m¥/h 016D6100

G1 DN 25 0,3-16 bar EV220B 25B G1E NO 11 m¥%h 032U7127

G11/4 DN 32 0,3-16 bar EV220B 32B G114E NO 18 m’/h 032U7134

G11/2 DN 40 0,3 - 16 bar EV220B 40B G112E NO 24 m’/h 032U7142

NO G2 DN 50 0,3- 16 bar EV220B 50B G2E NO 40 m¥/h 032U7152
L FL21/2 DN 65 0,25 - 10 bar EV220B 65CI FL10E NO 50 m¥h 016D6065+032U0296
EV220865-100C1 FL3 DN 80 0,25-10 bar EV220B 80CI FLT10E NO 75 m*/h 016D6080+032U0296
FL4 DN 100 0,25 - 10 bar EV220B 100CI FL10E NO 130 m¥/h 016D6100+032U0296

7K, okresla ilos¢ m?/ h wody, jaka przeptynie przez zawdr przy cisnieniu réznicowym rownym 1 bar
" Elektrozawory posiadajg Atest PZH - montaz w instalacjach wodnych w tym do przesytania wody przeznaczonej do spozycia

Opis Numer kat.

Ukfad RO do zawordéw EV220B 15-100 typu NC umozliwia reczne otwarcie elektrozaworu przy
o i 032U7390
braku napiecia zasilajacego

Uktad recznego otwierania (RO)

Tabela 2. Cewka elektromagnetyczna typu BE

Napiecie, moc cewki

zmienne a.c. stafe d.c. LTI E1
BE 230AS 230V 50Hz, 1MW = Puszka przytaczeniowa, IP67 018F6701
) BE 024AS 24V 50Hz, 11TW - Puszka przytaczeniowa, IP67 018F6707
o BE 012DS - 12V, 14W Puszka przytaczeniowa, IP67 018F6756
Cewka BE BE 024DS - 24V, 16W Puszka przyfaczeniowa, IP67 018F6757

Tabela 3. Presostat (czujnik cisnienia)

Zakres Mechaniczna Przetgczanie Stopien

g - nastawy réznica zataczen Rizviacc stykow ochrony LIS
. nﬁ . % KPI 35 -0,2- 8,0 bar 0,4 -1,5 bar G1/4A automatyczne IP 30 060-121766
?—_ﬁ = L

a Sﬁ"/ BCP3 0-6,0 bar 0,7 - 1,4 bar G1/2A automatyczne IP 65 017B0010

K e BCP BCP3L  0-60bar 0,40 bar G12A  minimalnyreset  IP65 017B0062
. RT 200 0,2 - 6,0 bar 0,25 - 1,20 bar G3/8A automatyczne IP 66 017-523766
' i RT 200 0,2 - 6,0 bar 0,25 bar G3/8A minimalny reset IP 54 017-523966

'RT
Tabela 4. Czujnik przeptywu

Wielkos¢ Srednica Przelgczanie  Stopien

fopatki rurociagu Ralacc stykow ochrony AU LET
\ W zestawie 7
FQSW30G opatki 17, 2" 3" DN 25-DN 150 1"MPT (R1) automatyczne P 42 061H4005

Czujnik przeptywu FQS

Tabela 5. Akcesoria (przytacza ttumiace, przeciwkotnierze)

-
@ Typ Zastosowanie Opis Numer kat.
L)

L) Przytacze ttumiace ze ztaczem G3/8

Przylqcze thumiqce Przytacze ttumiace RT 200 e leslEie 060-104766

Przyfacze ttumiace ze zfaczem G1/2
i 1m rurka kapilarna

% Przeciwkotnierze EV220B 65CI FL 2 1/2, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3065
Przeciwkotnierze EV220B 80CI FL 3, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3080

Przeciwkotnierze Przeciwkotnierze EV220B 100CI FL 4, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3100

Przytacze ttumiace BCP 060-016966
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Pozycja montazu

“\a)(ﬂ 5° max_ 750 ‘“axﬂ 5° max 150

EV220B DN15-50 EV220B DN65-100

Uwagi:

- Zawsze zaleca sie, aby zawory elektromagnetyczne byty montowane z cewkg skierowanga pionowo ku gorze.
Zapobiega to odktadaniu sie zanieczyszczer w tulei zwory. Jezeli mamy pewnos¢, ze medium nie zawiera zadnych
zanieczyszczert mozna montowac zawdr w potozeniu jak pokazano na rysunkach powyzej.

- Zalecamy projektowanie prostych odcinkéw rur przed i za zaworem o dtugosci co najmniej 5-6 x $rednica DN zaworu
(ustabilizowanie strugi)

woda

{>< uzytkowa

przytacze wody

instalacja elektryczna

hydrant

>4——(H)
Wazne:

- Zalecamy okresowa kontrole poprawnosci dziatania zaworu, co najmniej przy kazdym przegladzie instalacji p.poz.

- Zalecamy stosowanie filtru siatkowego przed elektrozaworem oraz wykonanie obejécia by-pass zaworu elektromagnetycznego.
Jest ono pomocne przy czynnosciach konserwacyjnych, gdyz nie jest wowczas wymagane wytaczenie instalacji z ruchu.

- Presostat zalecamy montowac przy pomocy przytacza ttumiacego, ktore zabezpiecza mieszek presostatu przed
skokami cisnienia w instalacji.

Modele CAD 3D:
- Biblioteka modeli 3D dostepna na zyczenie
prosimy o kontakt: (22) 755-06-07 lub

automatyka@danfoss.com

__ SANKOM:

SAN HUM' « Produkty Danfoss dostepne sg w programach
) Audytor CO & H20 - zapraszamy do kontaktu

— celem uzyskania gotowych schematéw instalacji

Niniejsza nota przedstawia wybrane komponenty automatyki, dostepne s3 takze produkty o innych parametrach
technicznych. W celu uzyskania szczegdtowych informacji  prosimy o kontakt z dziatem doradztwa technicznego
Danfoss Poland Sp. z 0.0. Komponenty Automatyki Przemystowej: tel. +48 22 755 06 07 e-mail automatyka@danfoss.com

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach bez uprzedzenia.
Dotyczy to réwniez produktdw juz zamdwionych. Zamienniki moga by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa
wiasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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