L.P{Produkt [Wielkosé [llos¢  |Jednostka
Zestawienie materialow podstawowych instalacji wody uzytkowej i hydranrowej.

1 |Filtr wody 15 1 szt.

2 |Filtr wody 40 1 szt.

3 |Wodomierz skrzvdetkowy wody zimnej DN40 z Onom: 10 m3/h |1 szt,

4 |Zawor kulowy wg DIN 1988 15 2 szt,

5 |Zawor kulowy wg DIN 1988 25 1 szt,

6 |Zawor kulowy wg DIN 1988 32 2 szt,

7 | Zawor kulowy wg DIN 1988 32 2 szt,

8 |Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 1 szt,

9 [Termostatvczny zawor cvrkul. MTCV -wer.B |15 1 szt,

10 [Pompa cyrkulacyjna UPS 20-60 20 1 Szt.

11 |Zawér antvskazeniowy tvpu HA 15 4 szt.

12 |Zawér antvskazeniowv tvpu BA 40 1 Szt.

13 |Zawor pierszenstwa 32 1 szt.

14 |Bat. stojaca dla umywalki 11 szt.

15 |Hydrant 25 wewn.kpl z szafka hydrantowa 25 7 kpl.

16 |Zawor czerp. z perlatorem z.w. 10 4 Szt.

17 |Zawor czerp. z.w. 10 9 szt.

18 |Rura tworzywowa z wktadka aluminiowg do |16 x 2,2 37 m
inst. wody pitnej 16 x 2.2

19 [Rura uniwersalna z wktadka aluminiowg do 20x2,8 26 m
inst. wody pitnej 20 x 2.8

20 [Rura uniwersalna z wktadka aluminiowa do 25x3,5 6 m
inst. wody pitnej 25 x 3.5

21 |Rura uniwersalna z wktadka aluminiowg do 32x4,4 62 m
inst. wody pitnej 32 x 4.4

22 |Rura uniwersalna z wktadka aluminiowg do 40x5,5 21 m
inst. wody pitnej. 40 x 5.5

23 |Rura uniwersalna z wktadka aluminiowg do 50x6,9 12 m
inst. wody pitnej. 50 x 6.9

24 |Rura stalowa ocynkowana DN15 15 15 m

25 |Rura stalowa ocynkowana DN32 32 15 m

26 |Rura stalowa ocynkowana DN40 40 15 m

27 |Rura stalowa czarna DN15 15 5 m

28 |Rura stalowa czarna DN25 25 5 m

29 |Rura stalowa czarna DN32 32 5 m

30 |Rura stalowa czarna DN40 40 5 m

31 [Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy |6 mm 17 m
wewn. 18 mm

32 [Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy |25 mm 20 m
wewn. 18 mm

33 [Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy |6 mm 5 m
wewn. 22 mm

34 [Otulina PE, M(40°C)=0,038W/mK o $rednicy |25 mm 26 m
wewn. 22 mm

35 |Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy |6 mm 6 m
wewn. 25 mm

36 [Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy |6 mm 36 m
wewn. 35 mm

37 |Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy |40 mm 31 m
wewn. 35 mm

38 [Otulina PE, M(40°C)=0,038W/mK o $rednicy |6 mm 31 m
wewn. 42 mm
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Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy
wewn. 54 mm

10 mm

13

40

Grupa bezpieczenstwa zimnej wody z zaworem
bezpieczenstwa 6Bar

szt.




