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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

Projektowany obiekt to budynek uzyteczno$ci publicznej 0 trzech kondygnacjach
naziemnych, wraz z niezbedng infrastrukturg, zlokalizowany w miejscowosci Wioctawek, gm.
Wioctawek, na dziatkach nr 73/1, 74/2, 73/2, 7413, 71/2, 7212 KM 47 przy ul. Zwigzkoéw
Zawodowych.

Budynek bedzie podlaczony do gminnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.
(wg odrebnych opracowan). Wody opadowe bedag odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.
Przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg. odrgbnego opracowania.

Zrédlem ciepta bedzie wezel cieplowniczy zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej, zasilajacy
instalacje grzejnikowa oraz instalacje ciepta technologicznego ( centrale wentylacyjna), zapewniajacy
moc cieplng dla pokrycia strat wynikajacych z ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody

uzytkowej dla obiektu. Przylacze cieptownicze oraz wezet cieptowniczy wg odrgbnego opracowania.

2. Podstawa opracowania:

+  zlecenie Inwestora,

» projekt architektury,

* opracowanie i uzgodnienia branzowe wykonywane rownolegle,

* obowiazujgce normy,

» przepisy i literatura techniczna,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca
2013r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» polskie normy, wytyczne i przepisy,

+ dane techniczne zastosowanych urzadzen.

3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewnetrznych instalacji cieptej wody
uzytkowej, wody cyrkulacyjnej, wody zimnej i wody hydrantowej oraz centralnego ogrzewania wraz

z zasilaniem centrali wentylacyjnej dla obiektu:



"Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski” ul. Zwigzkéw Zawodowych, Dz. nr nr 73/1, 74/2, 73/2,
7413, 7112, 72/2 KM 47, 87-800 Wiloctawek , ktérego inwestorem jest:

Powiat Wtoctawski ul. Cyganka 28 , 87-800 Wioctawek.

4. Warunki geotechniczne i hydrologiczne

Wg projektu branzy architektoniczne;.

5. Projektowana instalacja wewnetrzna wodociggowa.

5.1. Obliczenia zapotrzebowania wody:

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Przyjmuje si¢ dwa czynne jednoczes$nie zawory hydrantowe @ 25 o wyplywie 1,01/sek.

Oppoz- = 2 %X 1,0=2,0 I/sek
Dla tej ilosci wody p.poz. przyjeto przewdd hydrantowy DN 32 st. oc. oraz gtéwny, po wiaczeniu
wody gospodarczej, DN4O0 st.

Zapotrzebowanie wody gospodarczej zimnej.

. [lo$¢ pracownikéw — 50

. Korzystanie z sanitariatéw WC + umywalka - zuzycie 30 1/osobg/d
. wspotezynnik nierdwnomierno$ci rozbioru- godzinowy Nh= 3,0

. wspotezynnik nierownomiernosci rozbioru- dobowy Nd= 1,3

Qsr.d =50x30=1500I/d=15m3/d
Qmax.d = 1500x1,3= 1950 I/d
Qmax.h = 1950/8 x 3=731,25 I/h

Miarodajne zapotrzebowanie wody.
Obliczenie wg PN-92/B-01706.

q=0,4 (£q,)***+0,48 (dm?®/s)

Lp. Nazwa Tlosé gn/szt.
1. Bateria czerpalna dla zlewozmywakow 4 0,07
2. Bateria czerpalna dla umywalki 7 0,07




3. Pluczka zbiornikowa miski ustepowe;j 6 0,13
4. Zawor sptukujacy pisuarow 3 0,30
6. Z.C. 915 ze zlaczka do weza 4 0,30

Xqn 3,65

= Dlaq, = 3,65 przeptyw obliczeniowy wynosi g = 1,27 dm?/s.

= Srednice przewodéw dobrano z harmonogramu.

=  Dobrano wodomierz gtdwny DN40, Q=10,0m3.

= Przylacze wodociagowe z rur PE 100 SDR 13,6 PN 10 Dz 50 mm (dobrane

z uwzglednieniem wody p.poz.) — wg projektu przylacza.

5.2. Instalacja wody zimnej.

Projektowana instalacja zimnej wody bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociagowej poprzez

przytacze na terenie dziatki wg odrebnego opracowania.

Instalacja zasila¢ bedzie punkty czerpalne (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, pluczki
ustepowe, pisuary, zawory czerpalne). Cisnienie wody w instalacji wodociggowej nie powinno by¢
nizsze niz 0,05MPa.

Instalacje zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PN16 np. PP systemu KAN taczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne. Gléwne przewody rozprowadzajace z pomieszczenia wezta do pionow nalezy
prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni stropu podwieszanego. Piony nalezy prowadzi¢ po $cianach,
docelowo do zabudowy np. ptyta g-k.

Podejscia do odbiornikow  nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody wody zimnej
W bruzdach Iub posadzkach prowadzi¢ w rurach ochronnych (peszel).

Przewody prowadzi¢ rownolegle z przewodami c.w.u. i cyrkulacji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych a wolne
przestrzenie migdzy tuleja i przewodem wypetni¢ materiatem trwale elastycznym. Baterie podtaczac
za pomoca we¢zy elastycznych zbrojonych, na kazdym podej$ciu montowaé zawor odcinajacy.

Na instalacji wody zimnej, nalezy zamontowac naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa oraz
zawor zwrotny, ponadto na przylaczy zamontowaé stacj¢ uzdatniania wody ( zgodnie z wymogami
dostawcy ciepta ).

Na przyltaczu nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu BA.

Na zaworach czerpalnych ze ztaczka do weza nalezy zamontowaé zawory antyskazeniowe typu HA.

Na odejsciu instalacji wody uzytkowej nalezy zamontowac zawor pierwszenstawa typu EV.



Przewodow wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi.
Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie na cisnienie 8 bar oraz wykona¢ plukanie
i dezynfekcje roztworem chloru.
Badania szczelnosci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na calej
instalacji wodociagowej przed zakryciem bruzd.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy poszczegdlnych stref pozarowych z zastosowaniem
uszczelnien p.poz o klasie odpornosci co najmniej jak dana przegroda ( masa ogniowa np. Hilti CP

601S).

5.3. Instalacja wody hydrantowej.

Projektowana instalacja wody pozarowej bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociggowe]j poprzez
przytacze na terenie dziatki wg odrgbnego opracowania.

Woda do instalacji hydrantowej bedzie doprowadzana wspdlnym przewodem z wodg uzytkowa
gospodarcza z rozdziatem w pomieszczeniu wezla. Na odejsciu wody uzytkowej nalezy zamontowaé
zawoOr pierwszenstwa typu EV. Podlaczenie zaworu wg. zalacznika technicznego.

Instalacj¢ hydrantowa w catosci projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych
laczonych przez skrecanie.

Zawory hydrantowe DN25 zlokalizowano na klatkach schodowych oraz na korytarzach na kazdej
kondygnaciji.

Wszystkie przej$cia przez $ciany i stropy poszczegolnych stref pozarowych z zastosowaniem
uszczelnien p.poz o klasie odpornosci co najmniej jak dana przegroda ( masa ogniowa np. Hilti CP
601S).

Pomiar wody jednym wodomierzem glownym.
Projektowane hydranty to urzadzenia kompletne z atestem:
*  Zawor hydrantowy DN25 — usytuowany 1,35m od poziomu posadzki,
*  Waz potsztywny hydrantowy DN25 o dtugosci 20m,
*  Pradownica,
» Szafki hydrantowe natynkowe.
Po uruchomieniu rurociggu nalezy wykona¢ ptukanie instalacji i wykona¢ probe ci$nieniowa na
cisnienie 1,5 x roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Ponadto instalacje nalezy podda¢ probom
rozruchowym i ustawieniu cis$nienia tj.:
. Uruchomienie dwoch hydrantéw na najwyzszych kondygnacjach, ci$nienie powinno
wynosi¢ 0,2MPa, wyptyw 1,0 I/s.
Z ostatniego hydrantu na najwyzszej kondygnacji poprowadzi¢ przewod zasilajacy pluczke, w celu

zapewnienia cyrkulacji wody hydrantowe;j.



5.4. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji.

Zapotrzebowanie wody gospodarczej cieple;j.

Obliczanie zapotrzebowanie na wod¢ wg norm zuzycia :
* ilo$¢ pracownikow (praca czysta) - 50 os. - g= 15 I/d/os
*  wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru- godzinowy Nh= 3,0
* ciepto wlasciwe wody cw = 4,19 kJ/kg*K
* gestos¢ wody, p = 998,00 kg/m3
+  temperatura wody cieptej tcw =55° C

+ temperatura wody zimnej tzw =10° C

Qs$r.d =50x15="7501Vd = 0,75 m3/d
Qsr.h = 750/8 = 93,75 I/h = 0,000026 m3/s
Qmax.h = 93,75*3 = 281,25 I/h = 0,000078 m3/s

Srednie zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby c.w.u.

Qcwusr = Qs$r.h -cw - p-(tew — tzw)
Qcwu.ér =0,000026 4,19 - 998 - (55 —10) = 4,9 kW

Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.

Qcwu.max = Qmax.h  -ew - p-(tew — tzw)
Qcwu.max = 0,000078 - 4,19 - 988 - (55 —10) = 15kW

Woda ciepta dla potrzeb budynku bedzie przygotowywana w projektowanym wezle
cieplowniczym ( wg oddzielnego opracowania) zapewniajacym podgrzew do temp. 55 stopni
Celcjusza. Obieg czynnika grzewczego przez wezet cieptowniczy po stronie pierwotnej bedzie
wymuszony sie¢ cieptownicza. Obieg wody uzytkowej do podgrzania przez wezel cieptowniczy
bedzie wymuszony ci$nieniem sieci wodociagowej. Automatyka wezta powinna zapewni¢ mozliwosé

realizacji dezynfekcji termicznej w celu zapobiegania rozwoju bakterii Legionella.

Dla zapewnienia cigglosci dostaw cieplej wody do odbiornikow w budynku zaprojektowano
instalacj¢ wody cyrkulacyjnej. Cyrkulacja wody bedzie wymuszona pompa cyrkulacyjng wg.

zalgcznika.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych, stabilizowanych
wktadka aluminiowa np. PP Stabi PN20 systemu KAN 1aczonych przez zgrzewania polifuzyjne.
Gltowne przewody cieptej wody i wody cyrkulacyjnej prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw zimnej
wody. Przewody od pomieszczenia wezta do pionow prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni stropu

podwieszonego. W stropie podwieszonym nalezy wykona¢ rewizje w celu zapewnienia dostepu do
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zaworu regulacyjnego cyrkulacyjnego. Piony instalacji prowadzi¢ po $cianach docelowo do
zabudowania np. plyta g-k.

Podejscia do odbiornikéw  nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody wody zimnej
w bruzdach lub posadzkach prowadzi¢ w rurach ochronnych (peszel).

Przej$cia przez przegrody wykona¢ w rurach ochronnych wypemhionych materiatlem trwale
elastycznym.

Wszystkie przej$cia przez $ciany i stropy poszczegolnych stref pozarowych z zastosowaniem
uszczelnien p.poz o klasie odpornosci co najmniej jak dana przegroda ( masa ogniowa np. Hilti CP
601S).

Kompensacje wydtuzen termicznych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie na ci$nienie 8 bar oraz wykonaé ptukanie,

analogicznie jak dla wody zimnej.

6. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Scieki  bytowe z punktow odptywowych (wpustow podlogowych, umywalek,
zlewozmywakow, misek ustepowych, pisuaréw) beda odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej ( przylacze wg odrgbnego opracowania ).

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV wg. PN — 74/C- 89200, PN — 80/C —
89205, PN — 81/C — 89203, taczonych za pomoca kielichow z uszczelkami.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Instalacje nalezy wykonaé
w postaci pionéw i poziomow kanalizacyjnych potaczonych w kanal zbiorczy wyprowadzany
z budynku i wlaczony do projektowanego przylacza. Instalacje wykonac¢ z rur i ksztaltek PCV
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod
posadzkg przyziemia. Dwa Piony kanalizacyjne wyprowadza¢ nad dach i zakonczyé wywiewka,
pozostaty zakonczy¢ zaworem napowietrzajagcym w pomieszczeniu. Na pionie, u jego podstawy,
montowa¢ rewizje. Piony prowadzi¢ po $cianach do obudowania.

Instalacj¢ kanalizacji $cieckowej piony kanalizacyjne 1 przewody odpltywowe od przyborow
sanitarnych nalezy sprowadzi¢ na szczelno$¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego

przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny.

7. Uklad technologiczny.
Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepto dla potrzeb grzewczych budynku obliczono
W oparciu o:
*  Wewngetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-82/B -02402 oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych
opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002) .
* obliczeniowa temperaturg zewnetrzng dla 111 strefy klimatycznej przyjeto wg PN-82/B-02403
» obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo ogrzewanych pomieszczen zostalo obliczone na

podstawie wymagan PN-EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowania na moc cieplna wynosi :

Strata ciepta catkowita - Q=157 kW
Strata ciepta ogrzewanie grzejnikowe - Q=132 kW
Strata ciepta ciepto technologiczne ( wentylacja) - Q=25 kW
Zapotrzebowanie cwu (priorytet cwu) - Q=15kW

Obliczeniowa temperatura pomieszczen zgodnie z Dz. U. nr 75 /2002r z p6zniejszymi zmianami oraz
na podstawie indywidualnych uzgodnien z Inwestorem.

Obliczeniowa temperatura zewngtrzna - te=-20°C
Zestawienie przegrod wg projektu architektury.

Zrédlo ciepla:

Zasilanie instalacji grzejnikowej, centrali wentylacyjnej oraz podgrzewu cwu przewidziano
z projektowanego wezta cieptowniczego ( wezet cieplowniczy wg odrgbnego opracowania). Ciepta
woda uzytkowa bedzie przygotowywana w priorytecie.

Parametry instalacji:

Parametr ogrzewania grzejnikowego - 75/55°C

Parametr centrali wentylacyjnej - 75/55°C

Pomieszczenie wezla

Pomieszczenie wezta zlokalizowane jest na parterze budynku.
Wymiary pomieszczenia kotlowni:

* powierzchnia: - 12,30 m2

*  wysoko$¢ pomieszczenia: - 3,3 m

» kubatura pomieszczenia: - 40,59 m3

»  powierzchnia okien > 1/50 pow. podtogi.
Wysoko$¢ pomieszczenia jest zgodna z wymaganiami tj. powinno mie¢ minimum 2,5m.wysokos$ci
w Swietle.
Obciazenie cieplne kottowni:
Wskaznik mocy do kubatury wynosi 3,87 kW/m3 jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego 4,65
kW/m3 zatem pomieszczenie spetnia zabezpieczenie obcigzenia cieplnego wg normy PN-B-02431-1.
Pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych z mozliwoscia dostepu

pracownikow MPEC. Dostegp do pomieszczenia przewidziano bezposrednio z zewnatrz.



Wytyczne budowlane pomieszczenia wezla:

Dostep do pomieszczenia przewidziano bezposrednio z zewnatrz,

Drzwi do pomieszczenia przewidziano o wymiarach 1,0m szer. x 2,1m wys.,(wymiary minimalne
0,8m szer. x 2,0m wys.),

Drzwi otwierane na zewngatrz pod naciskiem od strony wezta,

Drzwi tacznie z futryng wykonac¢ ze stali lub pokryte blachg stalowa,

Sciany i stropy otynkowa¢ i pomalowa¢ na jasny kolor, powlokami malarskimi chronigcymi
przez przenikaniem wilgoci,

Sciany i stropu wykonaé z materiatéw niepalnych,

Przegrody budowlane pomieszczenia, sasiadujgce z innymi pomieszczeniami powinny mied
wspolczynnik przenikania ciepla nie wigkszy niz 1,0 W/m?K,

Konstrukcja $cian pomieszczenia powinna zapewni¢ mozliwo$¢ mocowania do nich podpoér pod
rury i urzadzenia,

Podloga powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymala na uderzenia mechaniczne, nalezy ja
wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu kanalizacyjnego potaczonego ze studzienka
schtadzajaca,

Zabezpieczenie akustyczne wykona¢ zgodnie z normg PN-87/B-02151/02,

W pomieszczeniu zapewnic o$wietlenie dzienne i elektryczne,

Os$wietlenie dzienne zrealizowane bedzie przez okno o powierzchni 0,24m?* o wymiarach np.
0,8x0,3m, spetniajace stosunek 1:50 powierzchni okna do powierzchni podtogi ( uwaga: w
przypadku zastosowania tylko oSwietlenia elektrycznego w pomieszczeniu nalezy

zastosowaé wentylacje mechaniczng dzialajacg okresowo, obliczong dla pieciu wymian),

Wvtyczne elektryvezne dla pomieszczenia wezla:

Instalacja o§wietleniowa elektryczna powinna zapewnia¢ o$wietlenie o natgzeniu 50 Ix,

Wiacznik $wiatta zlokalizowaé przy drzwiach wejsciowych, wewnatrz pomieszczenia,

W pomieszczeniu zlokalizowaé co najmniej jedno gniazdko wtykowe o napigci 220V,

W pomieszczeniu w miejscu tatwo widocznym i tatwo dostgpnym zlokalizowac rozdzielnice
elektryczna,

Rozdzielnica ma zasila¢ tylko i wylacznie urzadzenia zwigzane z wezltem cieptowniczym,
Zasilanie rozdzielnicy -elektrycznej wezla zrealizowaé przez wydzielony sprzed licznika
gtéwnego obwod elektryczny z odrebnym pomiarem energii elektrycznej na potrzeby wezla,
Urzadzenia elektryczne zainstalowane w wezle nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ ochronng przed
porazeniem zgodnie z obowigzujaca norma,

Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania dla pomieszczen wilgotnych i goracych,



Wytyczne wod-Kkan dla pomieszczenia wezla:

* W pomieszczeniu wezta zlokalizowaé zawor czerpalny z koncoéwka do weza, zawor zlokalizowaé
nad zlewem,

* W pomieszczeniu wykona¢ studni¢ schtadzajaca o S$rednicy 1,0m i glgbokosci 1,3m
( pojemno$¢ 1,0m%), studnia zapewni przechwycenie calosci ztadu instalacji wynoszacego
0,91m®,

»  Odprowadzenie wystudzonego ztadu instalacji do instalacji kanalizacji sanitarnej za

posrednictwem pompy zalaczanej automatycznie.

Wyznaczenie powierzchni otworéw nawiewnych w wentylacji pomieszczenia wezla

Powierzchnia otworow nawiewnych w weztach powyzej 60 kW powinna by¢ wyznaczana

wedlug mocy cieplnej kottéw. Na 1kW mocy cieplnej nalezy projektowaé 5 cm2 otworow

nawiewnych.

AWN=Q*5 [cm2]

gdzie: Q — Moc cieplna kotla.

Obliczenia:
AWN =157 *5 [cm2],
AWN =785 [cm2].

W wezle nalezy wykonaé kanat nawiewny o powierzchni 750 [cm2], wykonany z blachy
nierdzewnej o przekroju prostokatnym 300x300. Kanat nalezy umiesci¢ w przegrodzie zewngtrznej
z przejsciem przez nia mozliwie najwyzej pod stropem. Dolna krawgdz kanalu musi zostaé
umieszczona 30 cm powyzej powierzchni posadzki. Kanatl musi zosta¢ wyposazony w przepustnice

umozliwiajacg ograniczenie przekroju przeptywowego nie wigcej niz do 50%.

Wyznaczenie powierzchni otworow wywiewnych w wentylacji kotlowni.

AWW = AWN / 2 [cm2]

Obliczenia:
AWW = 785/2 [cm2],
AWW = 3925 [cm2].

Zaprojektowano kanal wywiewny o powierzchni 375 [cm2]. Wywiem z pomieszczenia nalezy
zrealizowa¢ poprzez wybudowanie kanatu kominowego o przekroju prostokatnym 200x200. Wlot do

kanatu zlokalizowa¢ pod stropem.

Dobor naczynia wzbiorczego instalacji centralnego ogrzewania.

Naczynie wzbiorcze dobiera si¢ na podstawie wymaganej pojemnosci catkowitej, ci$nienia wstgpnego
w instalacji oraz cisnienia maksymalnego.

Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego .
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Vu=V*pl* AV [dm3]
gdzie: V — pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego [m3]
pl — gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1=10°C [kg/m3],
pl= 999,7 [kg/m3],
AV — przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury
t1 do temperatury wody instalacyjnej na zasileniu tC.O. z [dm3/kg].
Ustalono AV=0,0256 [dm3/kg].
Pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego:
V=VW + VG + VR + VP [dm3]

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

V, =V, l‘:m—j‘ [dm3]

max~P

gdzie: pmax - maksymalne obliczeniowe cis$nienie w naczyniu wzbiorczym, pmax = 3 [bar],
p — wstepne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym.
Cis$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym :
p=pst+0,2 [bar]
gdzie: pst — ci$nienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie krdcéca
przylaczeniowego rury wzbiorczej do naczynia, przy temperaturze wody t1 = 10°C.

Cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego [3]

pee = 252" [bar]
gdzie: pl — gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t1=10°C [kg/m3],
p1=999,7 [kg/m3],
g — przyspieszenie ziemskie, g= 9,81 [m/s2],
hn — rdznica wysoko$ci pomigdzy najwyzszym punktem instalacji a podtaczeniem

naczynia wzbiorczego, hn=12 [m] .

Obliczenia:
999,7*9,81*12
’ : =117 bar
ST [bar]
p=1,17+0,2=1,37 [bar]
V=927 [dm3]
V= 0,937 [m3]

Vu = 0,937*%999,7* 0,0256  [dm3]
Vu = 23,98 [dm3]
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V. —2398%_2°2t1 [dm3]
25-137

Vn = 55,87 [dm3]

Dobrano ci$nieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze Typ NG140 firmy REFLEX. Przeponowe

naczynie wzbiorcze musi zosta¢ uzbrojone w zawor samo odcinajacy firmy REFLEX typ SU R1.

Dobor naczynia wzbiorczego instalacji cieplej wody uzytkowej.

Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego [1]:

Vu=V*pl* AV

gdzie: V — pojemnos$¢ instalacji cieptej wody uzytkowej [m3]
pl — gestos¢ wody w temperaturze poczatkowej t1=10°C [kg/m3], p1=999,7 [kg/m3],
AV — przyrost objetosci wilasciwej wody przy jej ogrzaniu od temperatury tl do

temperatury prowadzenia dezynfekcji termicznej 75°C [dm3/kg]. Ustalono AV= 0,0256 [dm3/kg].
Pojemnos¢ instalacji cieptej wody uzytkowe;j:

V=Vwec,c + VPP [dm3]

gdzie: Vwec,c =74 [dm3] — pojemnos$¢ instalacji wody cieplej i cyrkulacji,
VPP =0 [dm3] — pojemno$¢ podgrzewacza wody ( nie przewidziano
podgrzewacza).

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego [1]:
V, =V,  Pmactl rqma)
Pmax—P
gdzie: pmax — maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym, pmax = 6 [bar],
p — wstepne ci$nienie w naczyniu wzbiorczym.
Cis$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [1]:

p =pR -0,2 [bar]

gdzie: pR — ci$nienie okreslone przez nastawe reduktora cisnienia. Przyjeto pR= 3,2 [bar].
Obliczenia:
p = 312 - 012 = 310 [bar]
V=74+0 =74 [dm3]
V=10,074 [m3]

Vu =0,074*999,7* 0,0256 = 1,89 [dm3]
Vu=1,89 [dm3]

V. = 1,89*% [dm3]
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Vn=4,41 [dm3]
Dobrano grupe bezpieczenstwa 4807 SYR z naczyniem przeponowym wzbiorczym
o pojemnosci 18l. Przeponowe naczynie wzbiorcze musi zosta¢ uzbrojone w zawor samo odcinajacy
firmy REFLEX typ SU R3/4. Grupg bezpieczenstwa nalezy zamontowal przeponowe naczynie

wzbiorcze na przewodzie zimnej wody uzytkowej.

Dobdér zaworow bezpieczenstwa instalacji C.O.

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa

Typ: SYR 1915 1"

Najmniejsza $rednica kanatu przeptywowego d: 20.0 mm
Powierzchnia kanatlu przeptywowego A: 314.2 mm2
Dopuszczony wspoétczynnik wyptywu dla cieczy alfac: 0.40
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost ci$nienia poczatku otwarcia bl: 10.0%
Cisnienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Ci$nienie odptywowe p2: 1.00 bar
Czynnik roboczy: woda

Temperatura zrzutowa T1: 333.2K
Temperatura zrzutowa tl: 60.0C
Gestos¢ wody w warunkach zrzutowych gammal: 982.3 kg/m3
Przepustowo$¢ wymagana mw: 238.0 kg/h
Obliczenia:

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa)
Obliczona przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa) m: 436 kg/h

Warunek m>mw jest spelniony. Zawor bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosc.
Minimalna $rednica gniazda zaworu jest wigksza niz obliczona z powyzszych wartosci. W zwiazku
z tym przyjety zawor bezpieczenstwa jest zaworem odpowiednim dla tej instalacji.

Dobrano dwa zawy bezpieczenstwa typu SYR1915 o $rednicy 1” [mm] po jednym dla kazdego kotta.

Dobdér pomp obiegowych.

Zaprojektowane zostaty dwa obiegi grzewcze. Straty ciSnienia w obiegu sg obliczane poprzez
sume strat liniowych i miejscowych wszystkich odcinkéw i elementéw w danym obiegu grzewczym.
Straty cisnienia dla kazdego z obiegdw oraz wymagany przeptyw:

- obieg nr 1 instalacji grzejnikowej 29,7 [KPa], Q=5,36 [m3/h],
- obieg nr 2 centrali wentylacyjnej 20,6 [KPa], Q=1,10 [m3/h],
- obieg cyrkulacji cwu. 24,4 [KPa], Q=0,038 [m3/h]
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Rurociagi instalacji w pomieszczeniu wezla.

W pomieszczeniu, instalacje grzewcze nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219.

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociagdow grzewczych w pomieszczeniu wezla:

- powierzchnie rurociagdéw oczyscic¢ do II stopnia czystosci,

- powierzchnig¢ rurociggow odthuscic¢ rozpuszczalnikiem organicznym,

- powierzchni¢ rurociggéw pomalowa¢ dwukrotnie farba podktadowa antykorozyjna.

Rurociagi izolowa¢ cieplnie np. otuling z pianki poliuretanowej o otwartych porach z ptaszczem pvc.
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje przewodow wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu proby
ci$nieniowej rurociggdw. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki i opisaé przeznaczenie przewodow,
z zaznaczeniem kierunkow przepltywu wody grzewcze;.

Przewody instalacji kotlowni izolowa¢ zgodnie z ponizszg tabela.

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035W/mK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | ' wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, Y, wymagan z poz. 1
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikow.

Zabezpieczenie instalacji:

e instalacje wewngtrzng c.o. bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego typu
NG140;

e instalacj¢ wyposazyé w zawory bezpieczenstwa. Nastawa zaworu PN 3,0 bar — cCi$nienie
wstepne w instalacji 1,1bar;

e w najwyzszych punktach instalacji w pomieszczeniu we¢zta na przewodach zasilajacych i
powrotnych nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

PrzejScie przez przegrody

Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.

Przejscia rur przez elementy budowlane o okreslonej klasie odpornosci ogniowej prowadzic
w przepustach o klasie odpornosci ogniowej rownej elementowi.

Przejscia przewodow przez przegrody bedace oddzieleniem stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg
ogniochronng.

Armatura
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odcinajaca - zawory kulowe gwintowane na cisnienie 0,6 MPa i t= 120°C.
uzupelniajgca (spusty i odpowietrzenia) —zawory kulowe gwintowane

zabezpieczajaca - zawory bezpieczenstwa (grupa bezpieczenstwa kotla)

8. Instalacja centralnego ogrzewanie.
W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng - pompows z
grzejnikami stalowymi ptytowymi w systemie rozdzielaczowym.
Dobrano grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym, z wbudowanymi wktadkami
zaworowymi Danfoss typu RA-N.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne oraz zawory odcinajace podwojne do

grzejnikow dolnozasilanych.

Przewody i armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano glowne przewody rozprowadzajace i galazki z rur tworzywowych
stabilizowanych wktadka aluminiowa np. PP stabi AL taczonych przez zgrzewanie.

Przewody rozdzielcze do rozdzielaczy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.
podejscia do grzejnikoéw nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ otulinami izolacyjnymi Thermaflex typ

ThermaCompact IS o grubosci :

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | %> wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikow.

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odwodnienia za pomoca kurkoéw spustowych ze
zlaczkag do weza. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé odpowietrzniki

automatyczne.

Proba szczelnosSci instalacji i plukanie

Po calkowitym montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji,

az do calkowitego usuni¢cia zanieczyszczen -3 - krotnie.
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Probg szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone 0 2 bar [ 6 bar ].
Cisnienie podczas proby nalezy dokladnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekraczania jego
maksymalnej wartos$ci 8 bar.
Uwaga ! W czasie proby cisnieniowej instalacji wewnetrznej bezwzglednie odlaczy¢ urzadzenia
technologiczne wezta.

Eksploatacja - caty uktad nalezy rozgrzewac¢ stopniowo przez pierwsze kilka dni pracy.

Podsumowanie.

Rurociagi prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwos¢
odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacji. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Przejscia przez oddzielne strefy
pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiedniag masg ognioodpornag.
Dopuszcza si¢ zastosowania innych materialéow niz przyjete w projekcie, o parametrach

réwnowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu!

9. Zestawienia materialow:
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