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Piony W1

do zabudowy
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16 x 2,2

16 x 2,2
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2
,
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4
,
4

3
2
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4
,
4

32 x 4,4

16 x 2,2

Zaw.kul

DN40

40 x 5,5

40 x 5,5

32 x 4,4

32 x 4,4

MTCV (B)

48,50

DN15

20 x 2,8

20 x 2,8

Na przyłączu wodociągowym

zamontować zawór

antyskażeniowy Typ BA

X
Y

Pion H1

H=24,4 kPa

0,038 m³/h

Zaw.kul

DN15

Zaw.kul.

DN15

Zaw.zwr.

DN15

DN 32

DN 32

DN 10

Na odejściu wody użytkowej

zamontować zawór

pierwszeństwa P.Poż.

Filtr.siatkowy

DN15

Zaw.kul

DN32

Zaw.kul

DN25

DN 40

Zaw.kul

DN50

Wodomierz DN40, Q-10m3

Filtr siatkowy

DN50

Zaw.kul

DN50

Przewody układać pod stropem

docelowo do zabudowy stropem

podwieszanym

Podejścia układać w bruzdach

ściennych.

Podejścia układać w bruzdach

ściennych.

Przewody układać pod stropem

docelowo do zabudowy stropem

podwieszanym

20 x 2,8

16 x 2,2

c.d. wg projektu

przyłącza wod.kan

(odrębne opracowanie)

c.d. wg projektu

węzła c.o.

(odrębne

opracowanie)

Legenda:

                   

 Instalacja zimnej wody

                            Instalacja ciepłej wody

                            Instalacja cyrkulacji

                            Instalacja wody hydrantowej

Leżaki główny rozprowadzające do pionów układać pod stropem

w przestrzeni stropu podwieszonego. Podejścia układać w bruzdach

ściennych i posadzkowych. W stropie podwieszonym zamontować drzwiczki

 rewizyjne do zaworu cyrkulacyjnego.

Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować przejścia

p.poż o odporności ogniowej przegrody.

Na przyłączu głównym wodociągowym zamontować zawór antyskażeniowy

typu BA, na zaworach czerpalnych ze złaczką do węża typu HA.

Piony docelowo do zabudowy.
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