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0.1 |wiatrotap 42 m? |gres farba zmywalna
‘ ‘ ‘ 0.2 |hol 61,9 m2 |gres farba zmywalna
‘ ‘ ‘ 0.3 [pom. biurowe 50 m? |gres farba zmywalna
‘ ‘ ‘ 0.4 [pom.biurowe 15,8 m? [gres farba zmywalna
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‘ 0.9 [pom.biurowe 355 m? [gres farba zmywalna
‘ 0.10 |pom. biurowe 23,1 m2? |gres farba zmywalna
‘ Na przytaczu wodociggowym 0.11 |pom. biurowe 10,8 m?2 |gres farba zmywalna
zamontowac|zawor
‘ antyskazeniowy Typ BA 0.12 |winda 3,2 m2 |gres farba zmywalna
‘ N::ﬂ?ff;i ;a’ol:iytkowe' ¢.d. wg projekd 0.13 |Klatka schodowa 20,8 m* |gres farba zmywalna
pierwszeristwa P.Poz. wezta c.o. -
(odrebne 0.14 [pom. techniczne 46 m? |gres farba zmywalna
‘ opracowanie)
‘ . 0.15 |wezet c.o. 7.7 m? |gres farba zmywalna
0.16 |archiwum 157,3 m2 |gres farba zmywalna
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‘ V2 0.17 [pom, biurowe 46,6 m2 [gres [farba zmywalna
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Instalacja zimnej wody
----------------- Instalacja cieptej wody
—w=w-w-on—  |nstalacja cyrkulacji
Instalacja wody hydrantowej
Lezaki gtéwny rozprowadzajgce do pionéw uktadac pod stropem
w przestrzeni stropu podwieszonego. Podej$cia uktada¢ w bruzdach
$ciennych i posadzkowych. W stropie podwieszonym zamontowaé¢ drzwiczki
rewizyjne do zaworu cyrkulacyjnego.
Przy wszystkich przejsciach przez przegrody ogniowe stosowac przejscia
p.poz o odpornosci ogniowej przegrody.
Na przytaczu gtéwnym wodociggowym zamontowa¢ zawér antyskazeniowy
e - 4@ typu BA, na zaworach czerpalnych ze ztaczkg do weza typu HA.
Piony docelowo do zabudowy.

docelowo do zabudowy stropem
podwieszanym
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Podejécia l da¢ w bruzdach

Podejscia uktadaé w bruzdach——
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Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

110 67 Piotr Jan Wojtczak
210 X2 Wioctawek tel.: 600 513 056
ul. Zagajewskiego 18/28 e-mail: piotrwojtczak@oZ2.pl

Obiekt:  Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wtoctawski
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Adres: Wioctawek, ul. Zwigzkow Zawodowych

SIS SN | SIS 2le dz. nr73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
iy —I P =S obreb 0470 Wtoctawek KM 47
029 0Z) | 029 0z

Inwestor: powiat Wioctawski
ul. Cyganka 28, 87-800 Wioctawek

Nazwa rys.: RZUT PARTERU - instalacja
wody uzytkowej i hydrantowej

Projektant b.sanitarnej:

mgr Inz, Plotr Myszkowski

uprawnlenia budowlane nr KUP, 0208(?\'!5/17 do
proJektowania | kierowania robotaml budowlanymi bez
ograniczefiw spec jalnosci instalacy jnej w zakresie
siecl, instalacji | urzadzefi deplnych, wentylacy jnych,
gazowych, wodaclagowych | kanalizacy jnych

Data: Skala: Nrrys.:
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