Lubraniec Malowanis Hali 2047

KSIAZKA PRIZEDMIARGW

Lo. | Podstaws Opls | wyliczenin jra. | Poszer Razem
| AHala P A
- 1 KNR-W 4 Zahezpieszenie podiog folig m2 i
¢.1011216:01 l
1 5 !
320 m2 320,000
_ i RAZEM 320,000
2 KNRW 4 Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emuisyjoymi starveh 'm?2
1,01 1204-08 | tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosa % E
Foom : |
369,80-98,53 m 271,270
RAZEM | 271,270
3 NNRNKE  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT® - po- im? ;
d.1/202 1134- |wierzchnis pionowe =
023 ! _ ‘
271,27 ‘m? 271,270,
' é RAZEM 271,270
4 KNR-W 4« 'Dwukrotne melowanie farbarmi emuisyjnymi starych iynkow wewnelrze  Im?
d. 1,01 1204-02 'nych Scian ‘
i
271,27 imz 271,270]
| RAZEM | 27210
5 KHR-W 4 {Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngirznych m?’ J
d.1.01 1208-04 Scian 2 jednckrotnym szpachlowaniem 3
i i
190,89-24,40 'm2 186,490
f RAZEM 166,490
6 KNR-W 2. |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokodédo Em kol
d.1/02 164002 | | |
? |
4 kol 4,000
’ 3 ; ‘RAZEM 4,000
. 2Zepleczetboll e I
7 KNR-W 4-  Zabezpieczenie podiog folig im? :
d4.2,01 424601 = |
1 ! ;
17358 i 173,530
‘ RAZEM 173,530
8/ KNR-W 2« Rusziowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokodé do 6 m  Tkal, |
| 4.2 02181002 ;
3 i
a kol 2,000
RAZEM | 2,000
9 KNR-W 4-  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbam emulsyjnymi starych 'm? |
d.2|01 1204-08 tynkéw 2 poszpachlowaniem nierdwnosci sufity 7 i
1} ! i
l 42,11465,54+40,56425,02 w2 | 173530
| RAZEM 173,530
10/NNRNKB (Vi) Gruntowanie podioZy preparatami *ATLAS UNI GRUNT" - po- Im2
d.2'202 1134  iwierzchnie poziome i
WM ‘
173,530 m? 1735301
'RAZEM 173,530
11 KNR-W & 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkow wewnetrz-  |m2
d.2:011204-01 nych sufitow
i i !
' 17353 m 173530 5
| | RAZEM | 1m3sm
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