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Uziom wykonac ptaskownikiem 30x4 jako fundamentowy.
Zwody poziome montowac na uchwytach izolacyjnych, wykonac¢ drutem dFe 8mm.

Zwody pionowe montowac¢ pod warsstwg tynku w rurkach RVL, wykona¢ drutem dFe 8mm.

Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych.
Rezystancja uziemienia R<10Q

Maszt kominowy wyprowadzi¢ 0,5m powyzej nasady komina.

Ztacze kontrolno pomiarowe inst. od

gromowej

o Maszto kominowy 0,5h powyzej nasady komina

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa

Piotr Jan Wojtczak

Wtoctawek

ul. Zagajewskiego 18/28

tel.: 600 513 056

e-mail: piotrwojtczak@o?2.pl

Obiekt:

Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
stuzgcym wykonywaniu zadan publicznych
realizowanych przez Powiat Wioctawski

Adres:

Wioctawek, ul. Zwigzkéw Zawodowych
dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
obreb 0470 Wtoctawek KM 47

Inwestor: powiat Wioctawski

ul. Cyganka 28, 87-800 Whtoctawek

Nazwa rys.: RZUT DCHU
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