Wykaz elementow instalaji

Rysunek

Nazwa

Tlos¢.

Czujnik obecnosci CZ1

Czujnik obecnoéci CZ2

10 szt.

Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, jednofazowa

62 szt.

tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20

tacznik $wiecznikowy, jednobiegunowy, IP 20

26 szt.

Oprawa A

38 szt.

Oprawa A2

11 szt

Oprawa AW1

53 szt.

Oprawa AW2

Oprawa AW3

Oprawa BL

235 szt.

Oprawa B2

13 szt

Oprawa B3

Oprawa B4

Oprawa C

14 szt.

Oprawa D

Oprawa E

Oprawa EW1

Oprawa EW2

Oprawa F

Oprawa G

Oprawa Z1

Oprawa 22

Oprawa 23

Oprawa 24

Oprawa Z5
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PEL232 - 2xR145+3xDATA230V16A+2xGn230V16A

38 szt.

Przycisk Ppoz.

2szt.

Sterownik DALI

Tablica rozdzielcza nascienna klasa ochronnosci 11, 80/160/40 cm, 250A IP 40

1szt.

Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronnosci II, 80/100/15 cm, 250A IP 40

2szt.

A - OPRAWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY, IP20, 4K, CRI>80,
STRUMIEN LED 2500 Im , typ. DL LED 24 4K [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

A2 - OPRAWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY, IP20, 4K, CRI>80,
STRUMIEN LED 2200 Im , typ. DL LED 24 4K [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazn

B1- OPRAWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY, IP20, 4K, CRI>80,
STRUMIEN LED 3500 Im , typ. M600 LED OP 30S [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA, lub réwnowazna

B2 - OPRAWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY, IP20, 4K, CRI>80,
STRUMIEN LED 4200 Im , typ. M600 LED OP 35S [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

B3 - OPRAWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY, IP44, 4K, CRI>80,
STRUMIEN LED 4200 Im , typ. M600 LED MP 35S IP44 [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

B4 - OPRAWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR BIALY, IP20, 4K, CRI>80,
STRUMIEN LED 4200 Im , DALI typ. M600 LED MP 35S DALI [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub
rownowazna

C - OPRAWA WYKONANA Z BACHY STALOWEJ Z RASTREM PARABOLICZNYM, STRUMIEN LED 5000 Im, CRI.80, 4K,
typ: TLINE LED 5000 PARABOLIC [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

D - Oprawa hermetyczna LED IP65 5000Im, 38W, typ Hermetic LED 5000 [MProjekt Technika Swietina],
lub réwnowazna

E - OPRAWA NASCIENNA WYKONANA Z ALUMINIUM , KLOSZ MIKROPRYZMATYCZNY, IP44, CRI>80, 4K,
STRUMIEN LED 2400 Im, typ LINEAR LED IP44 [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

F - OPRAWA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, KLOSZ OPALIZOWANY, IP20, CZUJNIK RUCHU, CRI80, 4K
TYP: PLO LED RCR 4K [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

G - OPRAWA LED IP54, STRUMIEN LED 800 Im, typ. PABLO L LED [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA],
lub rownowazna

Z1 - OPRAWA NASCIENNA Z NACHYLENIEM 15 ST, KLOSZ OPALIZOWANY, IP66, ODPORNA NA KOROZJE |
PROMIENIOWANIE UV, IK10, STRUMIEN LED 1000 Im, KOLOR SZARY typ GERMAN LED GREY IP66
[MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

Z2 - OPRAWA NASCIENNA Z NACHYLENIEM 15 ST, KLOSZ OPALIZOWANY, IP66, ODPORNA NA KOROZJE |
PROMIENIOWANIE UV, IK10, STRUMIEN LED 1000 Im, Z CZUJNIKIEM RUCHU, KOLOR SZARY
typ GERMAN LED GREY IP66 RCR [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

Z3 - OPRAWA LED ARCHITEKTONICZNA, IP67, 4K, CRI70, KLOSZ Z SZYBY HARTOWANEJ, RING ZE STALI NIERDZEWNEJ
OPTYKA XP-RD4, STRUMIEN 3400 Im [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

Z4 - OPRAWA LED ARCHITEKTONICZNA, IP67, 4K, CRI70, KLOSZ Z SZYBY HARTOWANEJ, RING ZE STALI NIERDZEWNEJ
OPTYKA XP-RD OV, STRUMIEN 3400 Im [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

Z5 - OPRAWA LED ARCHITEKTONICZNA, IP67, 4K, CRI70, KLOSZ Z SZYBY HARTOWANEJ, RING ZE STALI NIERDZEWNEJ
OPTYKA , STRUMIEN 1900 Im [MPROJEKT TECHNIKA SWIETLNA], lub réwnowazna

AW1 - OPRAWA AWARYJNA LED 1h, AUTOTEST PT

AW2 - OPRAWA AWARYJNA LED 1h, AUTOTEST, NT

AW3 - OPRAWA AWARYJNA LED ZEWNTRZNA 1h, AUTOTEST

N1 - OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA Z PIKTOGRAMEM, 1h, AUTOTEST

- OPRAWA EV <NA NASUFITOWA Z PIKTOGRAMAMI, 1h, AUTOTEST
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