Opis techniczny do projektu budowlanego br. elektrycznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzagcym wykonywaniu zadan

publicznych realizowanych przez Powiat Wioctawski

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego

budynku:

. tablice elektryczne ZK TR1, TR2, TR3.

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego oraz wejs¢

. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
. instalacja oddymiania klatki schodowej

. instalacja sieci komputerowej

. instalacja CCTV

. instalacja odgromowa

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

. ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Zasilanie odbywa sie ze ztgcza kablowego zlokalizowanego w granicy dziatki. Projektowany
kabel nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza budynku zlokalizowanego na elewacji
budynku

Szczeg6towo wg projektu wykonawczego.

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku projektuje sie tablice elektryczne ZK
TR1, TR2, TR3.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci
wylgcznikow nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki
przeciwporazeniowe rdznicowo-prgdowe wyposazone w czton czutoSciowy AI=30mA
zabezpieczajgce przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikow.

Szczeg6towo wg projektu wykonawczego.



4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), w celu
zabezpieczenia 0sOb przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycznym
podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wylaczenia zasilania przewidziano
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Gtéwne wytgczniki pragdu wraz z wyzwalaczami wzrostowymi zostat zainstalowany w
rozdzielni gtownej RG.

Przyciski przeciwpozarowego wyfgczania pradu zainstalowano przy wyjsciu gtownym z
czesci biurowej oraz przy wyjsciu z czesci magazynowo-produkcyjnej.

Oba przyciski sterujg wytgcznikiem w RG.

W rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowaC automatyczny przefgcznik faz w celu
prawidtowego i bezawaryjnego dziatania przyciskow. Zasilanie przyciskow ppoz. odbywa
sie przewodem NHXH 2x1,5mm?.

Przeciwpozarowe wylgczanie pradu w obiekcie odbywa sie poprzez wcisniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wciSniecie przycisku powoduije
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wylgczniku mocy i wytagczenie pradu w
projektowanym obiekcie.

Szczegbtowo wg projektu wykonawczego.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje oswietleniowg wykonaé zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnacji.

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm?.

Typy przewodow, przekroje zyt, rodzaje opraw o$wietleniowych, miejsca montazu
wigcznikdw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowac na wys. 1,1 m od podtoza.

6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne.



Natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej
wartosci — 0,5 Ix.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg. Oprawy kierunkowe
przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢
rozmieszczone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposSrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony osSwietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy osSwietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy
powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposSrednio;
c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartoS¢ pionowego
natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
wartos¢ pionowego natezenia oSwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji 0séb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0séb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.
Zalicza sie réwniez do tych miejsc toalety dla osdb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie osSwietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc¢

wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.



W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia osSwietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Natezenie oSwietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy
,Na ciemno”. Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli
obecnosci napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowac
oprawy os$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Wszystkie oprawy osSwietlenia awaryjnego w stopniu szczelnosci IP 65.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

Szczegbtowo wg projektu wykonawczego.

7. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z rys. rzutu dachu.

Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.

Uziom wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na rysunku wykonac
wyprowadzenia dla podtaczenia przewoddw odprowadzajgcych. Zwody poziome i pionowe
wykona¢ drutem DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych,
zwody pionowe prowadzi¢ w RVS 28 w tynku (pod warstwg izolacyjng).

Ztacza kontrolne montowac w studzienkach kontrolno-pomiarowych.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

8. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg byc¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.
Miejsca wymagajgce ochrony faczy¢ za posrednictwem przewoddw ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtdownej zainstalowa¢ gtdéwng szyne wyréwnawczg do ktorej

nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.



Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy potaczy¢ za pomocg kabla YKYZzo 16 z uziomem
otokowym budynku.

Rezystancja uziemienia R; =~ 10 Q.

9. Ukladanie kabli, przejscia przez przegrody

Projektowane przewody instalacji elektrycznych uktada¢ pod warstwg tynku.

Przewody prowadzi¢ w uktadzie pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania kabi ,na
skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od

krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.
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Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejScia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o Srednicy wiekszej niz 0,4m i
odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyc
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam
zainstalowany powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajacg wzdtuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w
przypadku braku basenu natryskowego oraz poziomg - przebiegajgcg na wysokosci 2,25 m

od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet powinny miec stopieft ochrony nie mniejszy niz IPX5.



strefa 2 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz pozioma przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny miec
stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state
(gniazdo w strefie 3), oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie
3). To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w tazienkach publicznych stopien
ochrony IP sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz
IPX5.

strefa 3 - ograniczona ptaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajacej strefe 2 oraz pozioma przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny mie¢ stopien ochrony
nie mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w fazienkach publicznych minimum IPX5), np.
podgrzewacz wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik Scienny IP24, oprawy
o$wietleniowe w II klasie ochronnosci, wytaczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe z
bolcem, 1P44.

g Strefa Strefa Strefa g

10. Instalacja telefoniczna i LAN

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.



Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ po 2 przewody UTP 4x2x0,6mm? kat. 6 i
zakonczy¢ na patchpanelach w projektowanej szafie RACK.
W projektowanej szafie RACK nalezy zainstalowac centrale telefoniczng KX-TES824 6/16.
Sygnat z centrali doprowadzi¢ do projektowanych gniazd RJ-45. W tym celu wykozystac
jeden z przewodow UTP. Projektowana centrala umozliwia zbudowanie wewnetrznej linii
komunikacyjnej pomiedzy projektowanymi pomieszczeniami.
Wyposazenie szafy RACK
Listwa zasilajgca 230V 16A szt. 1
PatchPanele 24port szt. 3
Switch 24port szt. 2
Router szt. 1
przetgcznica Swiattowodowa szt. 1
Centrala telefoniczna szt. 1
Centrala telefoniczna
W pomieszczeniu technicznym w szafie RACK nalezy zainstalowal centrale telefoniczng
Slican IPL-256.EU.
Centrala telefoniczna bedzie korzystac z projektowanego okablowania strukturalnego.
Projektowana centrala w nastepujacej konfiguraciji:

Wewnetrznych linii analogowych z prezentacjg numeru CLIP : 40

Wewnetrznych linii telefonéw systemowych CTS : 8

Telefonéw IP: 5

Cyfrowych linii miejskich ISDN BRA : 2

Z telefonami systemowymi :

CTS-102.HT-GR

CTS-202.CL-BK

CTS-232.BK

XL-20231D
Elementy sieci komputerowej
Gtdwnym Punktem Dystrybucyjnym bedzie Szafa RACK 42U, w ktorej zainstalowane beda
Switche, przetacznica Swiattowodowa, PatchPanele.
Okablowanie strukturalne z projektowanych zestawdw gniazd PEL nalezy doprowadzi¢ do

GPD i zakonczy¢ na PatchPanelu.



Pofaczenie PatchPaneli ze Switch odbywal sie bedzie za pomocg wykonanych
PatchCordéw 0,5m. Ilo§¢ PatchCordow musi wynosi¢ tyle ile jest zaprojektowanych
obwoddw + 10szt zapasu.

W Szafie RACK zainstalowana bedzie listwa zasilajgca montowane w szafie urzadzenia.

Instalacja okablowania strukturalnego

W projektowanych pomieszczeniach ilo$¢ gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na
rysunkach. Wszystkie przewody prowadzi¢ bezposrednio do szafy RACK. Przewody uktadac
pod warstwg tynku w rurkach ochronnych.

Oprzewodowanie UTP kat. 6

Gniada RJ-45 kat. 6.

Punkt logiczny PEL232, ma sktadac sie z podwdjnego gniazda R145, 3 gniazd typu ,DATA”
230V 16A oraz 2 gniazda ogdlnego przeznaczenia 230V 16A. PEL oparty zostat na ptycie
czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przytgczeniowych, od
strony $ciany zas, pionowo do gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania
najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich zalamywaniem
pod wptywem wiashego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa ma
mozliwo$¢ montazu modutu podwdjnegp gniazda RJ45. Plyta czotowa ma posiadac
samozamykajgce (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w
srodkowej (poziomej) czesci pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego gniazda
(numeracji portu) — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczystg pokrywa
(chronigca przed zamazaniem lub zabrudzeniem). W gdrnej czesSci, skosnej, widocznej dla
Uzytkownika ma by¢ mozliwo$¢ oznaczenia portéw kolorowymi ikonami z symbolem lub
opisem urzadzenia podtgczanego do linii transmisyjnej. Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i
mozliwoéci adaptacji do dowolnego systemu i linii  wzorniczej facznikdw
elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowac ekranowane moduty gniazda RJ45 Kat. 6. W
celu zapewnienia wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢ nadrukowany nr
patentu producenta.

Modut ma posiada¢ petne ekranowanie: ekranowana, nakfadana obudowa ma tworzyé
szczelng klatke Faradaya i zapewnia kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy na

pelnym obwodzie kabla (tzw. ekran 360 stopni) poprzez zacisk mechaniczny.



Niedopuszczalne jest zastosowanie modutdw gniazd, w ktorych kontakt ekranu kabla i
obudowy gniazda jest zapewniany przez Scisniecie dwdch elementédw opaska montazowa.
Konstrukcja modutu i zaciskow ekranu nie moze znieksztatcal konstrukcji kabla, ma
rowniez zapewnia¢ maksymalng tatwos¢ instalacji i gwarantowa¢ doskonate parametry
transmisyjne.
Nalezy wykorzysta¢ moduty ekranowane gniazd RJ45, ktore zapewniajg wspdtprace z
drutem miedzianym o $rednicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG), bedagcym elementem
kabla 4-parowego. W celu zapewnienia jakosSci wszystkie elementy pasywne okablowania
powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
Certyfikacja dla kat. 6
Przed oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary parametréw okablowania, ktorych
celem jest uzyskanie deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami i standardami.
Certyfikat powinien zawierac ponizsze parametry z podziatem na 3 grupy:
Mechaniczne:

Wire Map - mapa potgczen

Lenght - dtugos¢ badanej linii
Propagacyjne:

Propagation delay - czas opdznienia propagacji

Delay Skew - rozrzut opdznienia

Resistance - rezystancja

Insertion Loss - ttumienie

Return Loss - thumiennos¢ odbicia

NVP - wspdtczynnik nominalnej predkosci propagacji sygnatu
Parametry zwigzane z kompatybilnoscig elektromagnetyczna:

NEXT - przenik zblizny

PS NEXT - suma przenikow zbliznych

ACR - stosunek ttumiennosci linii do ttumiennosci przeniku
Pomiar zawierajgcy powyzsze dane nalezy wykona¢ dla kazdego toru.

Szczegbtowo wg projektu wykonawczego.

11. Instalacja CCTV
Dla budynku zaprojektowano monitoring wizyjny CCTV w oparciu o technologie HD-TVI.



Monitoring ma na celu ochrone terenu w okoto oraz wewnatrz budynku. W tym celu
zastosowano kamery ze zmienng ogniskowa.

Zaprojektowano 13 Kamery zewnetrzne ze zmiennym zoomem oraz 17 kamery zewnetrzne
ze zmiennym zoomem zamontowane wewnatrz, kamery zainstalowa¢ zgodnie z rzutem.
Kamery nalezy pofaczy¢, przewodem koncentrycznym T100, z rejestratorem 64
kanatowym wyposazonym w 10 dyskow twardych HDD, 6 TB kazdy, do zapisu obrazu
monitoringu.

Przewody prowadzi¢ pod warstwg tynku.

Do sygnatu z kamer ukfada¢ przewodd koncentryczny T100.

Rownolegle z przewodem koncentrycznym uktada¢ przewdd YDY 2x1mm? do zasilania
kamer.

Podstawowe parametry projektowanych kamer:

Kamera HD-TVI obrotowa PTZ 1080p, 5-50 mm motozoom 10x, 0.01 Ix, IR do 80m
Cechy wyrdzniajace:

Rozdzielczos¢ kamery 1080p (2 Mpix),

Sygnat wyjsciowy w standardzie HD-TVI

Czutos¢ 0.01 Ix,

Obiektyw 5-50 mm motozoom z automatycznym ustawianiem ostrosci,

Kamera obrotowa, mozliwo$¢ zaprogramowania trasy, patrolu oraz skanowania liniowego,
Gtowica obrotowa pozwala na obrét w poziomie w zakresie 0...250° z predkoscig 15°/s i w pionie w zakresie -10...55° z
predkoscig 109/s,

WDR,

Sterowanie menu OSD

Menu w jezyku polskim,

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),

Szczelna (klasa IP66) obudowa,

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 80 m.

Kamera HD-TVI kompaktowa 1080p, 2.8-12 mm motozoom 4x, 0.01 Ix, IR do 40m
Cechy wyrdzniajace:

Rozdzielczo$¢ kamery 1080p (2Mpix),

Sygnat wyjsciowy w systemie HD-TVI,

Czutos¢ 0.01 Ix,

Obiektyw 2.8 -12 mm, motozoom z automatycznym ustawianiem ostrosci,
WDR,

Redukcja szumoéw: 2D DNR,

Sterowanie menu OSD

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),

Szczelna (klasa IP66) obudowa,

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu do 40 m.

Szczeg6towo wg projektu wykonawczego.

12. Instalacja oddymiania kl. schodowej

W obiekcie zaprojektowano Centrale Oddymiania. Po podaniu sygnatu z czujki dualnej,
Centrala Oddymiania, w trybie alarmu pozaru, podaje sygnat i zasilanie do klapy
oddymiajacej i sitownikdw drzwi.

Przycisniecie Recznego Przycisku Oddymiania spowoduje zadziatanie systemu oddymiania

w klatce schodowe;j.



W trybie ,normalnej” pracy za posrednictwem przyciskdw przewietrzania mozna uchyli¢
klape dymowg w celu przewietrzenia klatki schodowej. Dtugo$¢ czasu przewietrzania
nalezy dostosowa¢ do indywidualnych wymagan zamawiajgcego. Przycisniecie przycisku
przewietrzania nie wywotuje alarmu pozaru.

Zasilanie centrali

W celu zasilania central oddymiania nalezy w tablicy RP, zlokalizowanej na pietrze,
zainstalowa¢ wytgcznik rdéznicowo-nadmiarowo-pradowy P312B 16A i utozy¢ kabel
zasilajgcy NHXH FE180/PH90 3x2,5 mm? pomiedzy projektowanym wylgcznikiem, a

centrala.

Dualna optyczna czujka dymu

Do automatycznego wykrywania zadymienia w klatce schodowej przewidziano dualne
optyczne czujki dymu. Dzieki swojej konstrukcji czutoS¢ tych czujek mozna ustawi¢ na
Zgdana wartoS¢ w zaleznosci od charakterystyki pomieszczenia.

Kazda skonfigurowana czujka w czasie normalnej pracy umozliwia dostep do informacji
takich jak: nr seryjny, stopien zabrudzenia, czy tez biezgce wartosci analogowe. Czujki te
posiadajg funkcje automonitorowania. Czujki wyposazone sg w wewnetrzne izolatory
zwarc.

Zaproponowane czujki przydatne sg do wykrywania pozaréw testowych od TF1 do TF5
oraz TF8.

Reczny przycisk oddymiania

W klatce schodowej zlokalizowane zostaly reczne przyciski oddymiania. Wszystkie RPO
montowane jako natynkowe na wysokosci 1,2 +1,6 m. Reczne przyciski oddymiania stuzg
do recznego wyzwalania oddymiania klatki schodowej. Urzadzenia oznakowac znakiem
ochrony przeciwpozarowej.

Centrala Oddymiania

W obiekcie zaprojektowano Centrale Oddymiania. Projektowana Centrala Oddymiania, w
trybie alarmu pozaru (sygnat z projektowanych czujek optycznych), podaje sygnat i
zasilanie do klapy dymowej.

Przycisniecie Recznego Przycisku Oddymiania spowoduje zadziatanie systemu oddymiania
w klatce schodowej.

W trybie ,normalnej” pracy za posrednictwem przyciskdw przewietrzania mozna uchyli¢

klape dymowg w celu przewietrzenia klatki schodowej. Diugo$¢ czasu przewietrzania



nalezy dostosowa¢ do indywidualnych wymagan zamawiajgcego. Przycisniecie przycisku
przewietrzania nie wywotuje alarmu pozaru. Do prawidiowego dziatania systemu
przewietrzania nalezy zainstalowac centrale pogodowg oraz czujnik deszczu i wiatru.
Centrala oddymiajgca musi posiada¢ baterie akumulatoréow zapewniajgce stan czuwania
systemu bez zasilania sieciowego przez 72h.
Wykonanie systemu
Podczas instalowania czujek nalezy zwréci¢ uwage, aby instalowa¢ je w centralnych
miejscach pomieszczenia. O ile okaze sie to niemozliwe, czujki przesungc¢ z
uwzglednieniem ponizszych warunkow:
- odlegtos¢ od Scian i przepierzen — min. 0,5 m
* wolna przestrzen wokot czujki — min. 0,5 m
* odlegto$¢ czujki od wlotu Swiezego powietrza — ok. 1m.
Przewody do instalacji pozarowej uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zachowujgc odlegtos¢ min. 50 cm od instalacji elektrycznych. We wszystkich
pomieszczeniach przewody uktadaé pod warstwg tynku na uchwytach niepalnych.
Przewody bedace w klasie odpornosci ogniowej do sterowania oraz zasilania sitownika
uktada¢ podtynkowo na uchwytach odstepowych bedacych w tej samej klasie odpornosci
ogniowej co sam przewodd. Zasilanie centrali wykona¢ przewodem w klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z zatgczonym schematem. Po wykonaniu linii zasilajgcych nalezy
wykonaé¢ pomiar stanu izolacji oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim.
Zasilania wykonac zgodnie z zatgczonymi schematami.
Okablowanie strukturalne:

— zasilanie centrali oddymiania — NHXH FE180/PH90 3x2,5 mm?

— zasilanie czujek — YnTKSYekw 1x2x1 mm?

— zasilanie sitownikéw — NHXH FE180/PH90 3x2,5 mm?

— zasilanie przyciskdw przewietrzania — HDGs 2x1,5 mm?
— zasilanie RPO — HDGs 2x1,5 mm?

Szczeg6towo wg projektu wykonawczego.

13. Uwaga koncowa
Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Istniejgca instalacja elektryczna w catosci do demontazu.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonac pomiary izolacji obwodow.



Przed przekazaniem do eksploatacji wykonac pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne
szkolenia. Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu
wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po
zakonczeniu robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest
przekaza¢ Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzgdzania, ktore muszg takie $wiadectwo posiadac.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj.
obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na
zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetniad
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg

obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidér w obecnosci przedstawiciela



Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.



