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Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-S-01
SIECI | PRZYLACZA WODOCIAGOWE
CPV 45232150-8

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatow oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiadac certyfikat lub aprobate
techniczng a urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczehstwa.

Przedmiot rob6t objetych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace

wykonania i odbioru:

Przewody PE:

- rury: polietylenowe (PEHD) typ SDR 17; PN 1,0 MPa (PE63) produkcji Wavin-Metalplast

Buk kolor niebieski.

- ksztattki: polietylenowe (PE) o bosych koncach, typ SDR 17; PN 1,0 MPa systemu LU kolor czarny.

Sktadowanie

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czymnalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktorym
sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania

niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczaéwysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednica ch i 2 m dla rur o wigkszych
Srednicach. Rury w kregach skiadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania 2
m. Rury o réznych srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Konhcéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregbw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugoéci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1metr.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych
srodkow ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernymnagrzewaniem od zrédet ciepta.

Roboty ziemne.

Roboty przygotowawcze.

Trasa wodociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed
przystgpieniem do robd4t ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami

opadowymi i powierzchniowymi. Urzagdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robat.

Przewiduje sie wykonanie wykopdw otwartych o scianach pionowych obudowanych. Obudowa
rozparta o deskowaniu petny.

- do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o scianach pionowych obudowany wykonany
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mechanicznie na odktad.

- w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm

mechaniczny wgsko przestrzenny.

- spdd wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
Podczas wykonywania robo6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzaé¢ codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodéw.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne usta la sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w
dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze
przekraczag¢: - dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastapitotzw.
przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos$¢ podsypki 200 mm.

Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci [1 5cm dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac¢ spadku przeciwnego
ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikaciji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposéb wskazany przez uzytkownikow tych
urzadzen.

Zasyp przewodu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosic dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu

lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim. Zageszczenie poszczegdlnych warstw
powinno osiggng¢ min. 95 %.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi

warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopdw pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
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- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopOw w postaci drabin (nie rza dziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30 -40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

Zasady wykonywania rob6t instalacyjno - montazowych:

Montaz przewodéw:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznosc¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz £5 0C.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkéw rur ze sobg
wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezgce do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, i
o tej samej $rednicy i grubosci scianki.

- rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo.

- koncowki tgczonych rur powinny byé doktadnie wyrdwnane tuz przed zgrzewaniem.

- temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur powinna zawierac sie w granicach 210-2200C.
- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem kohcéwek rury powinien by¢é mozliwie krotki
ze wzgledu na duzag wrazliwo$¢ na utlenianie,

- sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,

- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ scidle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztgczu nalezy je rozcig€ i
wykona¢ powtdrnie. Wykonane potgczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen ( proba
szczelnosci, nawierca nie) na minimum 1 godzine w celu ustabilizowania naprezen
wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu poditoza.
Sposob montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu
stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdluz jednej ze scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i jg ubija.

Obsypka rurociggu z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75
mm. Zageszczanie zasypki dokonywac¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysokosci
300mm powyzej powierzchni rury.

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do
czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow ( kawalki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢
+0,05 m.

Montaz zestawu wodomierzowego.

Zestaw wodomierzowy montowa¢ w studni na podporach betonowych w potozeniu poziomym
zgodnie z oznaczonym na wodomierzu kierunkiem przeptywu. Odcinki przewodu
wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢ wykonane wspotosiowo.
Przed zainstalowaniem zestawu wodomierzowego przewdd wodociggowy powinien by¢
pozbawiony zanieczyszczeh przez przeptukanie.
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Podstawowym potgczeniem przewoddw PE z elementami uzbrojenia sg potgczenia kotnierzowe
ze zgrzewang tulejg. Potgczenie kotnierzowe skreci¢ za pomoca srub. Muszg by¢ uzyte wszystkie
przewidziane w potgczeniu sruby. Po skreceniu dlugos¢ wystajgcego z nakretki gwintu powinna
by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie 0si
laczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek
powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej srednicy rury.

Montaz przytgcza do budynku.

Przewody i uzbrojenie stanowigce potgczenie instalacji wodociggowej obiektu z przewodem
rozdzielczym nalezy wykonac¢ tak jak zewnetrzne przewody wodociggowe. Przy przejsciu przez
elementy konstrukcyjne budowli takie jak sciany, posadzki - na przewodach nalezy montowac
rury ostonowe stalowe z zewnetrzng powtokg polietylenowg. Konince rury nalezy uszczelnic¢
pianka poliuretanowg. Przewod przytgcza zakonczyé zasuwg kotnierzowa z pokrettem.
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje zgodnie z normg PN -86/B-09700.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po probie szczelnosci nalezy przewod poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wynik i badan wskazujg na potrzebe
dezynfekcji przewodu,

proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (
stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody ). Po zakohczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢
odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Dlugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz50 m i
powinna wynosi¢ ok. 300 m.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdélnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdélnosci poditoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby
nalezy przewod napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +10C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
proébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury i
studzienek,

- sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.
Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i
badania przy odbiorze”
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PN-91/M-54910 - ,Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji
wodociggowej”.

PN-EN 545:2000 — ,Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan”.

prPN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich cze sci
sktadowych”.

PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”.

PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.
PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojen ia na przewodach
wodociggowych”.

PN-B-10725:1997 — ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

PN-1SO 40644064-2+Ad1:1997 — ,, Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

PN-91/B-10728 — ,Studzienki wodomierzowe”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2001r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -S -02
SIEC | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45232410,9

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jakos¢ uzytych materiatow oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt robo6t opracowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zatgcznik do umowy.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiadaé certyfikat lub aprobate
techniczng a urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczehstwa.

Przedmiot rob6t objetych ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku .

Zakres rob6t objetych ST.

Zakres rob6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robét ziemnych oraz montazowych przy
budowie Przytgcza kanalizacji sanitarnej @160, przebudowa fragmentu kanalizacji

sanitarnej @315 oraz zewnetrzna instalacja kanalizacja sanitarna.

Materiaty.

Rury kanalizacyjne @160PVC-U, @315PVC-U SN8

studnia rewizyjna betonowa z czescig dolng zabudowywana na istniejacym kolektorze, z kregow
#1200 tgczona na zaprawe wg PN , ptyty betonowe nadstudzienne (wg kat. P.V.Prefabet Kluczbork)..
Wiazy Zeliwne @600 typu lekkiego A15 zgodnie z PN-EN 124:2000.

Skladowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od
podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury
luzem mozna sktadowac¢ na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczeh twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywacé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kregéw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach
z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed
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przystgpieniem do robd4t ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac¢ przez caty czas trwania robot.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw otwartych o scianach pionowych obudowanych. Obudowa
rozparta o deskowaniu petnym.

- do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o scianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odktad.

- w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny wgsko przestrzenny.

- spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu

Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszagcych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzaé codziennie
przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla
gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw

wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz
dokumentacji technicznej. Podioze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie
moze przekraczac: - dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastgpito
tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos$¢ podsypki 200 mm.

Réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci [1 5cm dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Wystepujgce réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego
ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikaciji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w spos6b wskazany przez uzytkownikéw tych
urzadzen.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac u szkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosic dla przewoddéw 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN -86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie
poszczegolnych warstw powinno osiggng¢ min. 95 %.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy spraw dzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
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warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod kagtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopOw w postaci drabin (nie rza dziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan.

Zasady wykonywania robdt instalacyjno-montazowych:

Montaz przewodow z PVC:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0

0oC do 30 oC

jednak z uwagi na zmniejszong elastycznosc¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0 do 10

oC nalezy przechowywaé ztgczki, uszczelki i ksztattki w

cieptym pomieszczeniu.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowa nia.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

- oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

- zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR chronigc
ja przed zanieczyszczeniem

- opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

- wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczng.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ do piero po przygotowaniu
podioza. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukiadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu
stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdluz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
10,05 m.

Montaz studni:

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac¢ za posrednictwem studni
kanalizacyjnych z kregéw betonowych dn 1200 mm, prefabrykowanych dostarczanych w
gotowych elementach na budowe. Studzienki wykonywaé¢ rownolegle z budowg przewodow
kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,7 x 2,7 m., z
dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru
wyla¢ podioze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwadd studni.
Do podnoszenia elementow nalezy uzyé¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe
zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegoélne ciegna, hakow o szerokosci
~gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Kregi betonowe tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych. Komore przeptywowg oprzeé na
wylewce. Kregi tgczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych. Do jej
montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
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uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke. W scianach komory umieszczone zostang
przez wytworce gumowe ztgcza rurowe. W otworze przejsciowym przez sciane komory
umieszczona jest fabrycznie uszczelka gumowa typ Forsheda 910. Przed wiozenie m rury w otwor
nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zewnetrzng
powierzchnie scian zarapowac i posmarowac abizolem R+P.

Komory przykrywaé ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wtazy kanatowe Zeliwne typu
ciezkiego wg PN-87/H-74051/02 usytuowac¢ nad stopniami zt azowymi. Podwyzszenie wlazu w
razie koniecznosci nalezy wykona¢ przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za
pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢
odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegoélnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdélnosci poditoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i zgodnosé z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementdw.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia i przewod
napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng
nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;.
Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,
Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-81/B-03020 — ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)".

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie prébek (+ zmiana Al)".

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana Al)".

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyc zace specjalnych ksztaltek, tgcznikow i
elementéw zamiennych (+poprawka Apl)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodo6w kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.
PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003r.

STWIOR - str. 12



Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-S -03
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CPV 45232410-9

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jakos¢ uzytych materiatow oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiadaé certyfikat lub aprobate
techniczng a urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczehstwa.

Przedmiot rob6t objetych ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczace
wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowe;j.

Zakres robét objetych ST.

Zakres robo6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robét ziemnych oraz

montazowych przy budowie:

- przylacza kanalizacji deszczowej @315 PVC-U SN8 do granicy dziatek inwestycji.

Wigczenie sie do sieci miejskiej w ul. Legskiej realizowane bedzie wg odrebnego opracowania
/zgtoszenia.

W zakres rob6t wchodzi:
1. kanat kanalizacji deszczowej dn 0,15 m z rur PVC,
2. kanat kanalizacji deszczowej dn 0,20 m z rur PVC,
3. kanat kanalizacji deszczowej dn 0,315 m z rur PVC,
3. rury spustowe PCV z osadnikiem dn 150 mm.
4. studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych 1 1200 mm.

Materialy.

Rury PVC typu $redniego kielichowe @160, @ 200, @315 PVC-U SN8 tgczone na uszczelki
gumowe kat. Wavin.

Wiazy zeliwne klasy A15 zgodnie z PN-EN 124:2000.

Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane z kregow DIN @1200 tgczone na uszczelke,
wyposazona we wkladki TVR ,ptyty betonowe nadstudzienne (wg kat. P.V.Prefabet Kluczbork lub
réwnorzedne);

Kregi betonowe wg PN @1200 fgczone na zaprawe (wg kat. P.V.Prefabet Kluczbork lub
réwnorzedne);

Studnie inspekcyjne prefabrykowane TEGRA @ 425 PCV, kinety prefabrykowane z PP, kat Wavin
lub réwnorzedne;

Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od
podtoza, na ktérym sg skltadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury
luzem mozna sktadowac na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen twardych. Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
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wigzek lub kregbéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach
z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chronié przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatlamaniu trasy, a na odcinkach
prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed
przystapieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac urzgdzenia odwadniajgce, zabezpiec zajgce
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac¢ przez caty czas trwania robot.

Przewiduje sie wykonanie wykopéw otwartych o scianach pionowych obudowanych. Obudowa
rozparta o deskowaniu petnym.

- do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o scianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odktad.

- w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny wgsko przestrzenny.

- spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu

Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawic tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzaé codziennie
przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5
cm dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego
wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz
dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza od osi przewodu nie
moze przekraczac: - dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastgpito
tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupetnic¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos¢ podsypki 200 mm.

Rdznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci [1 5cm dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Wystepujgce réznice ni e mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego
ani tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1 m dla komunikaciji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powin ny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposib wskazany przez uzytkownikéw tych
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urzadzen.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu ni e powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ dla przewodow kamionkowych 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN -86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie
poszczegdllinych warstw powinno osiggna¢ min. 95 %.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy spr awdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow pod kagtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.
Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych:

Montaz przewodéw:

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

- oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

- zatozy¢ uszczelke we whasciwym kie runku, starannie posmarowac jg np. pastg BHR chronigc
ja przed zanieczyszczeniem

- opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

- wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie recznag.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu
podioza. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania prz ewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu
stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza
na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdluz jednej ze scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
10,05 m.

Montaz studni betonowych:

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych z
kregdw betonowych dn 1000 mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na
budowe.

Studzienki wykonywac réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowac

w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2,7 x 2,7 m., zdnem wzmocnionym zageszczong
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warstwag zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wylaé podtoze z chudego betonu
grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.

Do podnoszenia elementow nal ezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe
zawieszenie i rownomierne roztozenie sit na poszczegoélne ciegna, hakow o szerokosci
»gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.

Kregi betonowe tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych. Komore przeptywowg oprzeé na
wylewce. Kregi tgczy¢ z komorg i miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych. Do jej
montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powi erzchnie ,zamka”
gornego elementu studni naktadanego na uszczelke. W scianach komory umieszczone zostang
przez wytwérce gumowe ztgcza rurowe. W otworze przejsciowym przez sciane komory
umieszczona jest fabrycznie uszczelka gumowa typ Forsheda 910. Przylgc zenie kanatu do studni
za pomoca prefabrykowanego elementu przegubowego. Sciany komér roboczych powinny byé
wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Zewnetrzng powierzchnie scian zarapowaé i posmarowac
abizolem R+P.

Komory przykrywaé ptytami zelbetowymi nastudziennymi. Wtazy kanatowe Zeliwne typu
ciezkiego wg PN-87/H-74051/02 usytuowac¢ nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wiazu w
razie koniecznosci nalezy wykona¢ przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za
pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢
odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdélnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegoélnosci poditoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i zgodnosé z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementéw.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewdd
napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng
nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozone;.
Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odbioru studzienek dokonaé¢ zgodnie z normg PN -92/B-10729

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,
Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
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kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztaltki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji”.
PN-EN 877:2002(U) —,, Rury i ksztaltki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI IN STAL. Warszawa
2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-S-04
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45232141-2

WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdzialem dolnym, o
parametrach wody 80/60 st. C..

MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rur
wielowarstwowych Wavin Tgris Alupex PE-RT/AI/PE-RT tgczonych przy pomocy ksztattek
zaciskowych, prowadzonych pod posadzka w izolacji Termaflex.

Przejscie przewodow c.o. pomiedzy budynkiem kottowni a projektowanym budynkiem wykona¢ z
rur stalowych prowadzonych w rurze ostonowej DN150 na gtebokosci min. 0,7m pod poziomem
terenu. Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocg grzejnikdw stalowych pitytowych Retting Purmo
Ventil Compact zintegrowanych z zaworami termostatycznymi dodatkowo pomieszczenie Sali
gimnastycznej (P-01) ogrzewane bedzie za pomocg dwéch aparatdw grzewczo-wentylacyjnych
VOLCANO VR-1 wg kat. VTS. Regulacja za pomocg zaworéw termostatycznych z gtowica
termostatyczna RAW-K 5135 kat. DANFOSS. W pomieszczeniach natryskéw zaprojektowano
grzejniki tazienkowe typu Retting Purmo Santorini kat. Purmo. Regulacja za pomocg zaworu
termostatycznego RA-N standard z glowicag termostatyczng RAW 5115 kat. DANFOSS

Na projektowanych grzejnikach w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci montowac
ostony.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztattki rur wielowarstwowych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Rury stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dla zabezpieczenia rurociggéw przed korozyjnym
dziataniem srodowiska, w ktrym znajduje sie rurocigg, przewidziano malowanie powierzchni
zewnetrznych farbami ochronnymi.

Celem doboru zabezpieczenia przed korozja nalezy ustali¢ kategorie korozyjnosci srodowiska
oddziatujgcego na elementy stalowe podczas catego okresu eksploatacji wg PN-EN ISO 12944-2
Nalezy zastosowac np. niej wymieniony zestawy do malowania rurociggow:

Farba epoksydowa do gruntowania

EPINOX 98 2 x 80 pym *

*Zalecana grubos¢ pojedynczej powtoki ( warstwy suchej )

Ptukanie i préby szczelnosci

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci woda na cisnienie 0,9 MPa.

Przeprowadzi¢ ptukanie sieci woda z predkoscig nie mniejsza ni 2m/s w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych.

Wyniki przeprowadzonych badan wpisa¢ do dziennika budowy.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury tgczy¢ przez spawanie. Potgczenia spawane przewoddéw powinny znajdowac sie miedzy
podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia. Unika¢ umieszczania
potgczen spawanych na podporach i posrodku przesta. W przypadku koniecznosci umieszczenia
potgczen spawanych na podporze, spoiny nalezy wzmocnié¢ naktadkami. Krawedzie tgczonych
rur po spawaniu powinny by¢ doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny mie¢
niedopuszczalnych wad spawalniczych. Lgczenia wykona¢ w taki sposob aby nie zmniejszy¢
przeswitu i droznosci rur.
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Zmiany kierunkéw rur poziomych wykona¢ tagodnymi tukami gietymi, ktérych promien nie
powinien by¢ mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ na parterze w przestrzeni miedzy podtoga, a grzejnikami.
Grzejniki na parterze montowaé¢ na wysokosci min. 40 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki
posiadajg uchwyty do mocowania na tylnej Sciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i
wielkosci grzejnika.

Rury prowadzi¢ na scianach ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi mocowac na
uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejma, w odstepach: dla srednic od 20 -80 mm co
1,5 m, dla $rednic od 100-125 co 1,0 m, dla srednicy 150 mm co 0,8 m. Na galgzkach
grzejnikowych uchwyty mocowac w odstepie nie wiekszym niz 0,5 m od grzejnika. Pomiedzy
przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. W miejscach prowa dzenia
rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm diuzsze niz
grubosc¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym. W miejscach przej$¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢é wykonane potgczenia
rur. Odlegtos¢ przewodu od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Kompensacje przewodow wykonac¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkow prowadzenia
poziomow i piondw wynikajacych z lokalizacji przegréd budowla nych (zjawisko
samokompensaciji).

Po wykonaniu instalacji nalezy rurociagi zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne
oczyszczenie i pomalowanie. Malowac¢ nalezy farbg podktadowg, a nastepnie po wyschnieciu
farbg nawierzchniowg. Malowac nie pdzniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia rur, w
temperaturze min. 10

oC i wilgotnosci maks. 75%. Powloki specjalne odporne na warunki

Srodowiska zgodnie z normami PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajgcych w
najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi usytuowanymi przed
odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykonac przy uzyciu zaworéw spustowych
zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie oraz przy rozdzielaczach.

Zawor regulacyjny zamontowac na zasilaniu instalacji przed rozdzielaczem.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy uziemié.

Instalacje technologiczne wykonane z rur PE sktadane bedg z rur wielowarstwowych i ksztattek
przeznaczonych do tgczenia na zaciski.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggoéw z poszczegoélnych materiatéw zostang
podane przez producentéw lub dostawcow materiatdéw.

ODBIOR ROBOT.

Odbidr materiatéw, elementdw i urzgdzen.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i

innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wt asciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania.

Badania.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére
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przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajgcg prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkichelementéw oraz skontrolowac szczelnos¢ potgczen przewodow, dtawic zaworéw
i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cidnienie w
instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa

musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od

cisnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bara (0,01 Mpa).

Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje

sanitarne i przemystowe".

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz jej
zmiana o 10 o powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniac, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej
czesci

zladu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Badania.". Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji
w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci ha gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemno$ci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegoélnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwadjng regulacja lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakohczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
galeziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac¢
prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.
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Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy

dokonywa¢ pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego
doktadnos¢ pomiaru £ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu
zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odleglosci nie mniejszej niz2 m

od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru £ 0,5°C,

¢) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru réznicowego podtgczonego do kroécow na gidwnych
rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg
termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te
zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci
0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w
kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata
2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometroéw dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu = 0,5° C. Pomiary te nalezy

przeprowadzac¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z far by
i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.
Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania
pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz oblicze niowa i nie wyzszej

niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych

rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej

(dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72

godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej

temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac

od wykresu regulacyjnego wiecej niz = 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb

przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,ha dotyk", a w

przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy

odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewa nych

pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w

pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu

warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci

wentylacji itp.), na ksztattowanie sie temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w in stalacji, mierzonego na

gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w

dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);

dopuszczalna odchyitka powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/o

obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkdw temperatury wody w poszczegoélnych galeziach

na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:
- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze wielkosci
grzejnikdw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
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wykonanie elementéw konstrukcyjno -budowlanych decydujgcych o rzeczywistym

zuzyciu ciepta itp.) i usungc te przyczyny.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementow do prawidtowego wykonania i montazu; protokot podpisuje
kierownik robo6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektor a nadzoru
technicznego.

Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom |l - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie whasciwych materiatow i elementow instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jako$c¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacii,

- prawidlowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawi e protokotdw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

STWIOR - str. 22



Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem stuzgcym wykonywaniu
zadan publicznych realizowanych przez Powiat Wtoctawski

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -S -05
INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA
CPV 45251130-1
CPV 45232410-9

INSTALACJAWODY ZIMNEJ - RURY

WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Rury stalowe ocynkowane podwoéjnie wg PN-H-74200:1998 tgczone na ksztaltki zeliwne
gwintowane.

Armatura gwintowana mosiezna. Potgczenia z armaturg gwintowane.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zawrotny.

Zawa0r zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.

Zawory wyptywowe ze zlgczka do weza.

Zawory wyptywowe ze zlgczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

Zawory hydrantowe

Hydranty w szafkach nasciennych HW -25N-20/30

Wyposazenie hydrantu stanowia:

- zawor hydrantowy [J 25 wg BN-85/52 13-16, z nasadg 25 wg PN-75/M-51038;

- wgz pozarowy ttoczny H-25, wg PN-87/M-51151;

- prgdownica uniwersalna z przytgczanymi pozycjami: strop, strumien zwarty, strumien
rozproszony, wg PN-89/M-51028.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje rozprowadzajgca t.j., gldwne przewody poziome wodociggowe nalezy prowadzi¢ z rur
stalowych podwdjnie ocynkowanych Przewody rozprowadzajace instalacji wody zimnej

od wodomierza gtéwnego nalezy prowadzi¢ korytarzem pod stropem parteru. Instalacje wody zimnej
nalezy montowac ze spadkiem 0,% w kierunku wodomierza giéwnego. Piony wody zimnej nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych, gdy jest to mozliwe, w pozostatych przypadkach piony jak réwniez
przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ natynkowy i obudowaé ptytami gipsowo - kartonowe. Wielkos¢
bruzd nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych,
powinna ona jednoczesnie umozliwi¢ rozszerzalnosé termiczng przewodoéw. W miejscach
prowadzenia rur

przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubosc¢
Sciany lub stropu. Przestrzeh miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur. Przewody
nalezy mocowac za pomocg uchwytéw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowaé
podkiadki elastyczne.

Zaréwno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowac¢ zawory przelotowe kulowe, natomiast za
wodomierzem i zaworem kulowym zamontowac zawor zwrotny. Na poszczegolnych pionach i
gtéwnych rozgatezieniach zamontowa¢ zawory przelotowe.

W budynku na projektuje sie w pomieszczeniach P-0.15, P-0.1 dwa hydranty p.poz. DN25 z
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jednym odcinkiem weza dt. 30m.

Zasilanie hydrantéw odbywac sie bedzie z instalacji wody zimnej. Instalacja zostata
zaprojektowana w sposéb uniemozliwiajgcy zagniwanie wody w rurociggach( woda z instalacji
ppo. jest zawracana do urzagdzen sanitarnych) . Po wykonaniu instalacji p.po nalezy sprawdzic¢
cisnienie w hydrantach, ktére powinno wynosi¢ nie mniej ni 0,2 MPa i nie wiecej ni 1,2 MPa.

W przypadku zbyt niskiego ci$nienia nalezy zastosowac zestaw hydroforowy w celu podniesienia
ci$nienia w instalacji.

ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnoéci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robo6t zanikajgcych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong
w bruzdach sciennych, na scianach i pod stropem parteru. Powinien on by¢ przeprowadzony
przed zakryciem.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos$¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zagdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczeh rur
oraz armatury. Do badanh nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrag;
w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujgcych
uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza

wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ woda wodociggowg

lub z innego zrédia, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia, zwracajac szczegllng uwage czy

potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac¢ prébie podwyzszonego

cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,

przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na
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przewodach, armaturze przelotowo— regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje

spadku cisnienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc

robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad
sufitami podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji.
Nalezy to wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptukac czystg woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia

wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane,

jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas

napetnienia zbiornikéw sptukujagcych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢

poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakohczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skitad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzgdzenh instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzenh i materiatow

podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze nie zbedne decyzje o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu oraz prob.

INSTALACJAWODY CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI - RURY

WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji.

MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
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Przewody instalacji cieptej wody.

Rury stalowe ocynkowane podwdjnie wg PN-H-74200:1998 tgczone na ksztaitki zeliwne
gwintowane.

Armatura gwintowana mosiezna. Potgczenia z armaturg gwintowane.

Przewody instalacji cyrkulaciji.

Rury stalowe ocynkowane podwdjnie wg PN-H-74200:1998 tgczone na ksztaltki zeliwne
gwintowane.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg elektrycznego zbiornikowego
ogrzewacza serii Viking kat. BIAWAR o0 poj. 150 dm3 o parametrach P=2 kW, U=230V,
zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku. Projektowany ogrzewacz
wyposazony jest fabrycznie w zawor bezpieczenstwa , uklad doposazy¢ w naczynie wzbiorcze
przeponowe typ Refix DD25, kat. REFLEX.

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie zabezpieczona przed poparzeniem poprzez
zastosowanie mieszacza termostatycznego regulowanego kat. CALEFFI seria 521, utrzymujgcego
stalg nastawiong temperature zmieszanej wody wysytanej do odbiornikéw, przy zmiennych
warunkach temperatury i ciSnienia wody cieptej i zimnej na wejsciu. Mieszacz wyposazony jest w
mechanizm bezpieczenstwa zapobiegajacy poparzeniom, ktéry odcina doptyw cieptej wody w
przypadku gdy zabraknie wody zimnej (jest zgodny z wymogami normy BS 1415.2/100:1986). W
celu unikniecia niebezpieczenstwa zakazenia instalacji cieptej wody bakteriami Legionella
projektuje sie dezynfekcje realizowang przez zawor strefowy kulowy, dwudrogowy typ 6470 kat.
Caleffi z sitownikiem elektrycznym typ 6460 kat. Caleffi. Sterowanie czasowe za pomocg zegara
sterujgcego (programatora) wg brany elektrycznej.
W instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzac jej okresowa dezynfekcje termiczna przy
temperaturze wody nie nizszej ni 70°C.
W projektowanym budynku projektuje sie cyrkulacje cwu, realizowang przez pompe

cyrkulacyjng 15PWr14C kat. LFP.

Rury wody zimnej, cwu i cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach, ewentualnie natynkowo, pod stropem i
obudowac ptytami gips karton. Dopuszcza sie prowadzenie rur w posadzce w izolaciji.
Doprowadzenia do przyboréw wykona¢ w bruzdach.
W celu ograniczenia wielkosci strat, powstatych na skutek prowadzenia przewod6éw w otoczeniu o
temperaturze nizszej oraz dla zapobiegania wykraplania pary wodnej przewody wodociagowe
zostang zaizolowane pianka PU.

Grubos¢ izolacji podana w zestawieniach

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji nalezy montowac ze spadkiem 0,3% w kierunku zamontowanego
cieptomierza.

Nalezy pamieta¢ aby w bruzdzie wokot rury byto miejsce na ewentualng prace termiczng w tym
celu nalezy owing¢ rure papierem falistym lub prowadzi¢ w ,peszlu”, nastepnie bruzde zakry¢
siatkg i zatynkowaé. Przewody nalezy mocowac za pomocg uchwytow. W miejscach

prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm
diuzsze niz grubosc¢ sciany lub stropu. Przestrzeh miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane
potgczenia rur.

ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
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Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiedn io znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposGb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajgcych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje cieptej wody prowadzong w
bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem
izolaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos$¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Na zagdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczeh rur
oraz armatury. Do badanh nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrag;
w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest
podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujgcych
uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza

wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ woda wodociggowg

lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzgdzenia, zwracajac szczegdllng uwage czy

potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzagdzenie poddac¢ prébie podwyzszonego

cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,

przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo— regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje

spadku cisnienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac

instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej

préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i

przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie

wodociggowe.

Z odbioru nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robot i
elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru kohcowego nalezy dokonaé regulacji wstepnej instalaciji.
Nalezy to wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie kilkakrotnie
przeptukaé czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptucznej.

- Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegodlnych obiegach urzadzen nalezy wykonac¢ przy
uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy
przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze 50°C, z odchytkg £5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy
dokonac¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
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- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skitad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzié:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji i regulacji urzgdzen cieptej wody nalezy
przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacyjnej.

MATERIALY

Materialy, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzgdzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), tgczone
na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC [J 160 mm o potgczeniu wciskowym

- czyszczaki z PVC [0 110 mm o potgczeniu wciskowym

- wpusty $ciekowe

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzgdzen nalezy wykonac z rur i ksztalttek PVC. Polgczenia rur nalezy
wykonac¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy
rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20 st., nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5 -1,0 cm. Przy
przejsciach pionow przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiescic je w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, a piony ktérych nie mozna
prowadzi¢ w bruzdach zabudowac ptytg gipsowo - kartonowg. Przewody prowadzone w
bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez ostoniecie wiekszych srednic otuling,
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natomiast mniejsze srednice prowadzi¢ w rurze PESZEL Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowac¢ do
srednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.

Piony mocowac za pomocg uchwytow. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod
kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Mocowac
nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnacii:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnaciji.

Odpowietrzenie piondw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach.

Na pionach nalezy montowac¢ rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach pionow.

Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
2-2,5%. Odgalezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomocag
trojnikdbw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45

Dopuszczalne odchylenie od spadkow

przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosi¢ [J 10%.

ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wkasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i spos6b stosowania. Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robo6t zanikajgcych.

Odbidr robo6t zanikajgcych powinien objaé swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong
pod posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbiér robo6t zanikajgcych powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom |l Instalacje

sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

- sposo6b prowadzenia przewoddw,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na zagdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku
stwierdzenia chocéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3%
potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich polgczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje
kierownik robo6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru
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technicznego.

Odbiory koncowe.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnosé.
Nalezy to wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo -

gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo -
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzié:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodéw,

- prawidtowos¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodoéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzgdzenh instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzenh i materiatow

podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu oraz prob.

MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.—KAN. (BIALY M ONTAZ)

WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw. bialy montaz.

MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
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$ciennej nad podiog a lub przyborem

Nazwa przyboru Wysoko §¢ ustawienia Wysoko $¢ gornej Wysoko $¢ ustawienia
armatury czerpalnej kraw edzi przedniej
nad poditog a $cianki przyboru nad
podiog g
- m m m
Zlew 0,75 -0,95 0,50 - 0,60 armatury
zlewozmywak do pracy 1,10-1,25 0,85 - 0,90 czerpalnej nad gérng
stojacej krawedzig
zlewozmywak do pracy 1,00-1,10 0,75 przedniej scianki
siedzgcej przyboru
umywalka 1,0-1,15 0,75-0,80 0,25 -0,35
Umywalka w 0,85 -0,95 0,60
przedszkolu
Wysoko $§€ ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wysoko $€ ustawienia
- m
wanna armatury czerpalnej nad g6rng krawedzig wanny
0,10-0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 -1,50
gtéwki natrysku statego goérnego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od
sitka gtowki
2,10-2,20m

gtowki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku , liczgc
od sitka gtowki
1,80-2,0

basen do mycia nég

armatury czerpalnej nad gérng krawedzig basenu
do mycia ndg

0,10-0,15

poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg
0,65-0,75

poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg
0,80 — 0,90

cisnieniowy zawor 0$ wylotu podejscia czerpalnego nad posadzkag

sptukujgcy 1,10

Przybory nalezy zamocowaé¢ w sposib zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.

Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac¢ tatwy i pewny montaz do instalacji

przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspétpracujgce ze

soba.

Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo

uzytkownikow.

ODBIOR ROBOT.
Odbiér materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i

innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
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stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru korcowego. W skiad k omisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzié:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow,

- prawidiowos$¢ wykonania potgczen,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzenh instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -S -06
WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
CPV 45331200-8

WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem kanatéw i urzadzen wentylacji mechanicznej.

MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Kanatly mocowa¢ na standardowych podporach - dla kanatow o przekroju prostokgtnym zastosowacé
podpory typu A, dla kanatow typu spiro stosowaé podpory typu C.

Kanaty wentylacyjne fgczy¢ potgczeniami kotnierzowymi. Potgczenia kotnierzowe kanatéw
nalezy skreci¢ srubami stalowymi zgrubnymi z tbem szesciokgtnym, z gwintem na catej dlugosci,
z nakretkami i podktadkami M8. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na
wysoko$é potowy nakretki $ruby. Sruby zaleca sie skrecaé¢ parami po dwie przeciwlegte lezgce
Sruby. Do uszczelnienia potgczenh kothierzowych nalezy stosowac uszczelki gumowe z gumy
miekkiej lub mikroporowate;j.

W miejscach przejs¢ przewodow, a takze w miejscach osadzania lub przeprowadzania urzadzen
wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, nalezy wykuc¢ otwory,
ktore powinny by¢ wieksze o 50 mm od wymiaréw danego kanatu lub urzgdzenia. Wewnetrzne
powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane,
aby obcigzenia scian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

Kanaly przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 40 mm na grubosci sciany lub stropu. Oprocz
tego nalezy zaizolowac¢ kanaty wentylacyjne weing mineralng o grubosci 30 mm na folii
aluminiowej, na odcinkach od czerpni do nagrzewni cy.

Kanaty i urzadzenia obudowac piytg gipsowg pozostawiajgc otwory rewizyjne do obstugi
urzgdzen. Przewody przechodzgce przez pomieszczenia, ktérych nie wentylujg obudowac
elementami o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych pomieszc zenh.
Uktad automatycznego sterowania musi uniemozliwia¢ uruchomienie nagrzewnicy

elektrycznej przy nie pracujgcym wentylatorze nawiewnym - wytgczenie wentylatora
automatycznie wylgcza nagrzewnice. Parametrem sterujgcym pracg nagrzewnicy powietrza jest
temperatura mierzona w kanale za nagrzewnica.

Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac otuling GULFIBER 7300 grubosci

50 mm, na zewnatrz budynku podobna izolacja o grubosci 70mm.

ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw, elementdw i urzgdzen.

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania.
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Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen i spawdw.

Badania.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglgdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dzialanie i ustawienie przepustnic i
kratek nawiewno - wyciggowych, uruchomi¢ aparature automatycznej regulaciji.

Probny ruch urzadzeh powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidlowos$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja urzgdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentyla tora,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakohczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiarow
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzgdzen.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie: odcinki
kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- hagrzewnice zamontowane w przewodach.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementoéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokot podpisuje
kierownik robo6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
Odbiory koncowe.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu,
przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych
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odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz préb.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej Sali Sportowe]

- "Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych - Tom llinstalacje
sanitarne i przemystowe"

- Normy Polskie:

- PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania.

- PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i

badania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
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