Przekrdj, skala 1:20

200

$rednio ok. 0,8m

2% &.a

L L L T 1

L L T T T T T T

T T T

77577

N7 T
A A A A A
000000

A

kostka bet. gr. 6 cm

% 7
770555557
X\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\x\\\\, %

s
000000,

NN

7
1270550500000 770 00

T
0070000555505

podsypka cem.—pias. gr. 5 cm,

warstwa odcinajgca z piasku gr, 10 cm

sprofilowane i zageszczone podf. grunt.

warstwa $cieralna z AC11S gr. Scm

warstwa wigzgca z AC11w gr. 4cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm

warstwa guntu stabilizowanego cementem
CBGM 0/11,2 k. C1,5/2 gr. 20cm

sprofilowane i zageszczone podf. grunt.
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kostka bet. gr. 8 cm

podsypka cem.—pias. gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa famanego qgr. 25 cm

sprofilowane i zageszczone podf. grunt.

warstwa $cieralna z AC11S gr. 5cm

warstwa wigzgca z AC11w gr. 4cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm

warstwa quntu stabilizowanego cementem
CBGM 0/11,2 kI C1,5/2 gr. 20cm

sprofilowane i zageszczone podf. grunt.

Przekroj, skala 1:20

15 szer. zmienna ok. 0,8m

$rednio ok. 0,8m

Szczegdt A

skala 1:10
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kraweznik bet. 15x30 cm
podsypka cem.—pias. 1:5
fawa bet. C12/15
Szczegot C
skala 1:10
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obrzeze bet. 8x30 cm

tawa bet. €12/15

kostka bet. qr. 6 cm
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podsypka cem.—pias. gr. 5 cm,

warstwa odcinajgca z piasku gr, 10 cm

sprofilowane i zageszczone podf. grunt.
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humsowanie przerwy miedzy istniejgcym

chodnikiem a krawedzig jezdni

warstwa $cieralna z AC11S gr. 5em

warstwa wigzgca z AC11w gr. 4cm

podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm

warstwa quntu stabilizowanego cementem
CBGM 0/11,2 KI. C1,5/2 gr. 20cm

sprofilowane i zageszczone podf. grunt.

Szczegdt B

skala 1:10
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kraweznik bet. 15x22 cm
podsypka cem.—pias. 1:5
tawa bet. C12/15

Szczegdt B

skala 1:10
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opornik bet. 12x25 ¢m

podsypka cem.-pias. 1:5

tawa bet. C12/15
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kompleksowa obstuga budownictwa

ul. Zimowa 18

87-800 Wioct
tel. kom. 607

awek
542 675

Wojewoddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wloctawski, jednostka

inwestycji: Piaski

ka9l | ewid. Lubraniec - obszar wigjski, obrgb ewid. Kolonia Piaski dz. nr 14
et Powiat Wtoctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wtoctawku z/s w
uester Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen

Nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia

Stadium

doumentacg: | P TOJEKt budowlano - wykonawczy

Nazwa

rysnka: Plan zagospodarowania terenu
. . . Podpis:
| M@rinz. Piotr Przybylski
Projetant nr uprawnien budowlanych KUP/0046/POOD/04 \&&,\ m w \\ \N\ \
Data: Skala: Nr rysunku:
10.03.2017r. | 1:500 drogowa 2?2




