PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
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X ZAMAWIAJACY: Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku
Kostka betonowa typu "HOLLAND" k. szara gr. 6cm le;;_;g?gfg;gzm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Warstwa ulepszonego podioza WYKONAWCA:

-kruszywo stabilizowane cementem gr. 15cm Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
Istniejace podtoze ul. Chodkiewicza 15 SO c O

85-065 Bydgoszcz

B
Obrzeze betonowe 8x30x100cm . ia:
t bet 20x25¢cm bet. k.. C12/15 Nr zlecenia: Nazwa zadania: Przebudowa obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 2913C
awa betonowa z oporem, £0x2ocm bet. Kl. TZ.512.46.2015 Lubraniec-Kruszynek w miejscowosci Lubraniec
¢ .
Kraweznik betonowy 15x30cm Data: o dzien 2015 | OPiekt: 'V'E’SVC NAE})&ZPE*T_A iIGELOW\}\?IC\:/IZEAI;/:IQEII\IAISU
Podsypka cementowo-piaskowa 4cm uL. woJs OLSKIEGO LU c
Lawa betonowa z oporem, 30x25¢m bet. kl. C12/15 Skala: 1:50 Temat: Przekroj przez chodnik
5 Michat Delmaczynski
Faza: Branza: Projektant: KUP/0042/POOM/05 / | Nrrys.:
W spec. mostowej {
Opracowat: Agnieszka Turska
PB M tukasz Figat 6
Sprawdzajacy: KUP/0064/POOM/15
w spec. mostowe;j
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