PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu

drogi powiatowej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowg chodnika w miejscowosci Lubraniec.

Dziatki objete catoscig inwestycji:
(opracowanie i oddziatywanie)

Dz. nr: 647 — obreb 0001 Lubraniec,
Dz. nr: 103, 121, 125 — obreb 0020 Lubraniec Parcele.

1.

Podstawa opracowania

umowa pomiedzy Zarzgdem Drég Powiatowych we Wtoctawku z/s w Jarantowicach, 97-850 Chocen
i firmg Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0., 85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15,
inwentaryzacja budowlana istniejgcego obiektu,

warunki techniczne okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08.2000 r.),

prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz. U. Nr 89 poz.414 ),

prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 p0z.902 z 2006 roku wraz z pdzniejszymi zmianami),
ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007 roku ( Dz. U. 2007 nr 92 poz.880 ),

katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

mapa dla celdéw projektowych,

mapa ewidencji gruntow,

wypisy z rejestru gruntow,

obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

prace w terenie wykonane przez jednostke projektowa,

pomiary inwentaryzacyjne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu drogowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi powia-
towej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowa chodnika w miejscowosci Lubraniec.
W zakresie remontu i przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

przygotowanie organizacji ruchu /objazd/ (projekt wykona wykonawca robét),,
przygotowanie organizacji ruchu pieszych (projekt wykona wykonawca robét),,
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
rozbidrka wyposazenia mostu (balustrad, barier),
rozbiérka nawierzchni jezdni,
rozbidrka nawierzchni chodnikéw, tacznie z betonowg konstrukcjg chodnikéw,
rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,
usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
wykonanie podparcia chodnika,
wykonanie nowego dtuiszego wspornika przesta od strony potudniowej, w celu poszerzenia
istniejgcego chodnika,
wykonanie nowego wspornika na skrzydfach przyczétkach od strony potudniowej, w celu poszerzenia
istniejgcego chodnika,
wykonanie nowej izolacji przesta,
ustawienie kraweznikow i korekta wysokosciowa wpustow,
wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,
montaz balustrad,



— przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,

— wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

— korekta skarp nasypu drogowego,

— wykonanie jednostronnej konstrukcji wsporczej chodnika z rur stalowych $101,6 x 8mm co 150cm,
— wykonanie wzmocnienia belki przestowej tasmg poliuretanowg z wtéknami weglowymi,

— wykonanie konstrukcji wsporczej pod chodnik na $cianach skrzydetek (na dwdch skrzydetkach),

— remont umocnienia stozkdw skarpowych.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest ,Przebudowa mostu drogowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi powiatowej
nr 2913C, w km 0+363, z przebudowg chodnika w miejscowosci Lubraniec.
Uzasadnieniem przebudowy mostu sg nastepujgce czynniki:
— stan techniczny istniejgcego obiektu (uszkodzenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji, uszkodze-
nia nawierzchni chodnikéw na dojsciach do obiektu),
— przebudowa chodnika na obiekcie w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu pieszych,
— niezgodne z aktualnymi przepisami wyposazenie obiektu w elementy zabezpieczajgce ruch drogowy
oraz ruch pieszych.

4. Lokalizacja obiektu

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363. Przedmiotowy obiekt
drogowy stanowi przeprawe drogowg przez rzeke Zgtowigczka.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabudowanym na obrzezach miasta Lubraniec.

Teren objety inwestycjg, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Catosc¢ przedsiewziecia zawiera sie na nastepujgcych dziatkach:

Dz. nr: 647 —obreb 0001 Lubraniec,

Dz. nr: 103, 121, 125 — obreb 0020 Lubraniec Parcele.

5. Opis stanu istniejacego

W km 0+363 drogi powiatowej nr 2913C w m. Lubraniec znajduje sie jednoprzestowy most drogowy nad
rzekg Zgtowigczka, o dtugosci 15,35 m i szerokosci catkowitej 8,83 m. Pomost obiektu stanowi swobodnie
podparty uktad ptytowo-belkowy zelbetowy monolityczny. Podpory mostu, to masywne, przyczétki beto-
nowe o nieznanym posadowieniu. Szerokos¢ jezdni na moscie wynosi 6,12 m, oraz obustronne opaski
o szerokosci 1,35m. Most wyposazono w nawierzchnie z asfaltobetonu oraz nietypowe porecze (stupki be-
tonowe i stalowe rurowe przeciagi). Szerokos¢ chodnikdw na moscie 1,10m. Odwodnienie mostu odbywa
sie poprzez wpusty odwodnieniowe. Stan techniczny obiektu jest niedostateczny. Betonowe stupki niety-
powe]j poreczy spekane, przeciggi stalowe skorodowane, z ubytkami powtoki, elementy te posiadajg row-
niez uszkodzenia mechaniczne. Stozki nasypu drogowego umocnione ptytami betonowymi. Chodnik
na dojéciach do obiektu o szerokosci ok. 1,5 od strony m. Lubraniec i ok. 1,2m po stronie wschodniej jest
w ztym stanie. Posiada nierdwng powierzchnie.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
7. Projektowane rozwigzanie

Przewiduje sie poszerzy¢ obiekt o chodnik od strony potudniowe] o szerokosci 2,0 m. Planuje sie wymienic
balustrady na normatywne. Odtworzy¢ izolacje przesta i warstwy nawierzchniowe.

Klasa drogi z
Kategoria ruchu KR 3



Powierzchnia inwestycji (catkowita) 3993,80 m?

Powierzchnia obiektu istniejgcego: 183,44 m?
Powierzchnia po przebudowie: 258,25 m?
Powierzchnia chodnikéw do przebudowy 1160,32m?
Powierzchnia robét w korycie rzeki 179,07 m?

7.1. Wymogi funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyka projektowanego obiektu:

— dtugosc¢ obiektu (zachowana istniejgca) 15,35 m

— szerokosc obiektu (zwiekszona) do ok. 9,70 m

— rzedna spodu konstrukcji (pozostaje istniejgca)

— szerokosc¢ jezdni na obiekcie 6,00 m

— szerokos$¢ chodnika 2,20 m (uzyteczna 2,00 m)
— opaska bezpieczenstwa 1,36 m (uzyteczna 1,16 m)
— chodnik na dojsciach 2,00 m

7.2. Zakres rob6t budowlanych

W zakresie remontu i przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

— przygotowanie organizacji ruchu /objazd/,

— przygotowanie organizacji ruchu pieszych,

— zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

— rozbiérka wyposazenia mostu (balustrad, barier),

— rozbidérka nawierzchni jezdni,

— rozbidérka nawierzchni chodnikdéw, tagcznie z betonowa konstrukcjg chodnikéw,

— rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,

— usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
— wykonanie podparcia chodnika,

— wykonanie nowego dtuzszego wspornika przesta od strony potudniowej,

— wykonanie nowego wspornika na skrzydtach przyczétkach od strony potudniowe;j,

— wykonanie nowej izolacji przesta,

— ustawienie kraweznikéw i korekta wysokosciowa wpustow,

— wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,

— montaz balustrad,

— przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,

— wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

— korekta skarp nasypu drogowego,

— wykonanie jednostronnej konstrukcji wsporczej chodnika z rur stalowych $101,6 x 8mm co 150cm,
— wykonanie wzmocnienia belki przestowej tasmg poliuretanowg z wtdknami weglowymi,
— wykonanie konstrukcji wsporczej pod chodnik na $cianach skrzydetek (na dwdch skrzydetkach),
— remont umocnienia stozkow skarpowych.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty rozbiérkowe:

— rozbiérka wyposazenia mostu (barier, balustrad),

— rozbidérka nawierzchni jezdni i chodnikow,

— rozbidrka - skucie reczne powierzchni chodnika opaski,

— usuniecie izolacji,

— rozbidérka zdegradowanych fragmentéw stozkéw skarpowych,

— rozbidrka gérnej czesci skrzydet,

— wyrdéwnanie gérnego poziomu stupow znajdujgcych sie w korycie rzeki, zabezpieczajgcych przyczotki
(obciecie gérnych przegnitych fragmentéw),

— usuniecie istniejgcych wpustéw do regulacji,



Prace rozbiérkowe bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy elektronarzedzi do ciecia betonu, dzwigu
i tadowarek.
— na czas wykonania robét, przewiduje sie wytgczy¢ most z ruchu samochodowego, natomiast dopusz-
czony zostanie ruch pieszych, wg odrebnego opracowania tymczasowej organizacji ruchu.

7.3. Stan projektowany

7.3.1. Fundamenty

Projektuje sie pozostawic istniejgce posadowienie obiektu bez zmian.
7.3.2. Przesto

Po usunieciu nawierzchni jezdni, kraweznikow, balustrad, barier i konstrukcji betonowej chodnika, nalezy
rozebra¢ warstwe betonu wyréwnawczego wraz z izolacjg, rozkué wspornik po stronie potudniowej oraz
gorng czes¢ wspornika po stronie pétnocnej. Wykona¢ nowy dtuzszy wspornik przesta dostosowujgc gérng
powierzchnie do rzednych projektowanych. Odtworzy¢ gérng powierzchnie wspornika pétnocnego dosto-
sowujac goérng powierzchnie do rzednych projektowanych. Wykonaé nowag warstwe betonu wyréw-
nawczego wraz z izolacjg. Warstwa betonu wyrdwnawczego i wspornik przesta zostanie wykonany z betonu
C30/37, ze zbrojeniem pretami ze stali A IIIN B500SP.

7.3.3. Stozki skarpowe

Istniejgce umocnienia stozkdw skarpowych z betonu, z uwagi na liczne uszkodzenia i pekniecia nalezy roze-
bra¢ oraz wykona¢ nowe umocnienie z elementéw prefabrykowanych (np. trylinka wklesta)

7.3.5. Nawierzchnia jezdni

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni na obiekcie i na dojazdach.

Na moscie projektuje sie nawierzchnie:
— warstwa wigzaca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowe] typu AC16W,
— warstwa $cieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
— warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm, (2 x papa termozgrzewalna),
— warstwa spadkowa zbrojona siatkg gr. od 4cm do 6¢cm,

Na dojazdach projektuje sie nawierzchnie:
— warstwa wigzaca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu AC16W,
— warstwa $cieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
— warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm, (2 x papa termozgrzewalna),
— warstwa podbudowy drogowej.

7.3.7. Nawierzchnia chodnikéw na wiadukcie

Nawierzchnioizolacja na chodniku i opasce zostata zaprojektowana na bazie zywic metakrylowych — ela-
styczna nawierzchnioizolacja, nierysujgca sie, o gr. 3mm.

Na pozostatych odcinkach chodnika projektuje sie nastepujgce nawierzchnie:

Na chodniku od strony potudniowej kostka brukowa betonowa na podbudowie.

7.3.8. Balustrady

Na chodniku oraz opasce zostang ustawione nowe balustrady stalowe o wysokosci h=1,2 m.



7.3.11 Droga na dojazdach do obiektu

Droge na dojazdach do obiektu, projektuje sie przebudowac tylko w zakresie niezbednym dla wyko-
nania przebudowy mostu. Gabaryty jezdni pozostawia sie istniejace.

7.3.12 Wycinka drzew i krzewéw
W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
7.3.13 Umocnienie koryta rzeki

Przed przystgpieniem do robdt w korycie rzeki nalezy dno i skarpy oczyscic z zanieczyszczen.

Istniejgce drewniane pale zabezpieczajgce przyczoétki, znajdujgce sie pod przestem nalezy obcigé w gornej
czesci dla wyrdwnania poziomu i usuniecia przegnitych odcinkdw. Dno rzeki Zgtowigczki pod mostem nalezy
umocni¢ narzutem kamiennym gr. 25cm, uktadanym na geowitdkninie. Od strony Lubranica projektuje
sie pod mostem wykona¢ nowg palisade z palikéw drewnianych, sosnowych, impregnowanych, o srednicy
d=10cm, dt. 2,5m. Rozmyty fragment brzegu pod mostem od strony Lubranca projektuje sie umocnic¢ luz-
nym narzutem kamiennym, z zachowaniem spadku w kierunku rzeki. Przed mostem, na dtugosci po 5,0m,
od strony goérnej i dolnej wody projektuje sie wykona¢ narzut kamienny gr. 25cm na dnie oraz wykonac
umocnienie brzegdw z materiatdw naturalnych tj. palikdw drewnianych, sosnowych, impregnowanych,
o $rednicy d=10cm, dt. 1,4m i materacéw gabionowych gr 25cm , utozonych na geowtdkninie.

7.3.14 Uzbrojenie obce

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian.

8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

— w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w szczegélnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkédw wodnych,

— grunt z prac ziemnych nalezy zagospodarowaé na placu budowy, a jej nadmiar zagospodarowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowac zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo

— wodnego oraz spowodowacé pogorszenia jakosci wéd gruntowych,

— plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia tere-
nu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakoniczeniu prac przeprowadzi¢ jego rekultywacje,

— w trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowac stan utrzymania pojazdéw transportowych oraz za-
pewnié ich prawidtowgq eksploatacje,

— prace emitujgce hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,

— inwestycje nalezy realizowa¢ w sposéb ograniczajacy ucigzliwosé dla oséb przebywajacych na terenie
sgsiadujgcym z przedmiotowym przedsiewzieciem,

— prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu i urzadzen nalezy wykonywac
w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom; drzewa i krzewy, moggce by¢ narazone na znisz-
czenie w wyniku prowadzonych prac, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy pomocy opasek meta-
lowych i desek do wysokosci 2-3 m, ktdre nalezy zdjgé niezwtocznie po zakoriczeniu prac,

— podczas prowadzenia robdt, powstajgce na placu budowy odpady selektywnie magazynowac
w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowa-
nia, oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowywac,

— Scieki bytowe w fazie prowadzenia robét nalezy magazynowa¢ w zamkniety system kontenerowy,
a nastepnie wywiez¢ do oczyszczalni sciekéw,

— zabrania sie podejmowania prac remontowych sprzetu budowlanego, takich jak wymiana oleju i inne
wymiany elementéw maszyn, powodujgcych powstawanie odpaddw niebezpiecznych.



9. Kolorystyka

Projektuje sie nastepujaca kolorystyke obiektu.
Konstrukcja mostu wraz z projektowanymi balustradami — RAL 1013
Gzyms projektowanego chodnika — RAL 1024

Opracowat
Michat Delmaczynski



