
Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Ława betonowa z oporem, 20x25cm bet. kl. C12/15

Kostka betonowa typu "HOLLAND" k. szara gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Warstwa ulepszonego podłoża
-kruszywo stabilizowane cementem  gr. 15cm
Istniejące podłoże

istniejąca nawierzchnia jezdni

wzmocnienie skarpy za pomocą geokraty
(dostosować do wys. nasypu)

2,0%

Krawężnik betonowy 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
Ława betonowa z oporem, 30x25cm bet. kl. C12/15
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PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK
skala 1:50

istniejące podłoże
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balustrada U12 wbita w ziemię
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Styk jezdni z krawężnikami, wpustami i studzienkami uszczelnić bitumiczną taśmą topliwą

uzupełnić masą bitumiczną
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pobocze utwardzone z destruktu
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6%-8%
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Przekrój przez chodnik
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Nr rys.:

Projektant:

Opracował:

MPB

Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

MOST NAD RZEKĄ ZGŁOWIĄCZKA W CIĄGU

UL. WOJSKA POLSKIEGO W M. LUBRANIEC

Michał Delmaczyński

KUP/0042/POOM/05

w spec. mostowej

Agnieszka Turska

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku

z/s w Jarantowicach

87-850 Choceń

Przebudowa obiektu mostowego  w ciągu drogi powiatowej nr 2913C

Lubraniec-Kruszynek w miejscowości Lubraniec

Łukasz Figat

KUP/0064/POOM/15

w spec. mostowej

grudzień 2015
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