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Uzupetnienie informacji zgodnie z pismem nr W00.4240.771.2015.KS do karty

informacyjnej przedsiewziecia na realizacje inwestycji

polegajgcej na ,Przebudowie obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi
powiatowej nr 2913C, w km 0+363, w miejscowosci Lubraniec — Kruszynek z przebudowa
chodnika”

Punkt:

Ad 1. Obecnaiplanowana klasa techniczna drogi — Z.

Ad 2. Istniejgca i planowana kategoria ruchu — KR3.

Ad 3. Na danym terenie nie zostaty wyznaczone strefy ochronne hatasu. W zwigzku
z tym nie zostaty okreslone poziomy hatasu w srodowisku. Na przedmiotowym terenie
wystepuje luzna zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna) w odlegtosci powyzej 50m
od miejsca inwestycji.

Punkt:

Ad.1 W trakcie przeprowadzanych inwentaryzacji obiektu nie stwierdzono gniazd ani
Sladow pobytu ptakéw na obiekcie i na terenie przylegtym (drzewa).

Nie stwierdzono réwniez sladéw pobytu nietoperzy. (Zdjecie nr 1)

Charakter prac budowlanych (budowa chodnika i remont pozostatych fragmentéw
obiektu) przy pomocy tradycyjnej technologii — betonowanie, malowanie, ograniczone
prace ziemne, powoduje zniwelowanie oddziatywan prac budowlanych na srodowisko.
W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby dokonania analizy koniecznosci zastosowania
dziatan kompensacyjnych, gdyz nie nastgpi utrata siedlisk rozrodu i bytowania ptakéw.
Punkt:

Ad 1. W przypadku analizowanej inwestycji moze wystgpi¢ zwiekszenie emisji gazow
i pytow do powietrza atmosferycznego jedynie w fazie budowy. Przedmiotowe
przedsiewziecie polegajgce na przebudowie obiektu mostowego zaktada docelowo
jedynie zmiany parametrow w zakresie ruchu pieszego. W zwigzku z powyzszym w fazie
eksploatacji nie bedzie dodatkowego zwiekszenia ruchu pojazdéw.

Wymiana nawierzchni drogowej na obiekcie oraz catkowite oddzielenie ruchu pieszego
od samochodowego spowoduje zwiekszenie ptynnosci ruchu drogowego, a wiec
wptynie korzystnie na srodowisko.



Ze wzgledu na zréznicowang gatunkowo zielerh w otoczeniu nie ma potrzeby nasadzen
w celu zachowania réznorodnosci biologicznej.

Przewiduje sie jedynie dokonanie niezbednej ingerencji w drzewostan zagrazajacy
bezpieczenstwu ruchu drogowego — wystajgce konary.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez KPZMiUW we Wifoctawku
przewiduje sie zastosowanie materiatdw naturalnych, takich jak: kamienie, paliki
drewniane do odtworzenia zabezpieczen brzegéw rzeki pod mostem. Wymagane
Swiatto obiektu mostowego jest okreslone w operacie wodnoprawnym i zapewnia
prawidtowy przeptyw wadd rzeki Zgtowigczka pod mostem. W zwigzku z powyzszym
inwestycja pozostaje bez zwigzku z takimi kleskami zywiotowymi jak: powddz, fala
upatéw, susza, nawalne deszcze i burza.

Wykonanie konstrukcji jako zelbetowej z zachowaniem prawidtowych grubosci
elementow i otulin zbrojenia, zabezpieczy konstrukcje przed awaria na skutek pozaru
Ministerstwo Infrastruktury zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek
samorzadu terytorialnego Dz. U. 2015 poz. 513 ze zm. tworzy rezerwy subwencji
ogélnej. Z wyzej wymienionych srodkdéw finansowych pochodzi dotacja.
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Zdjecie nr 1.



