





Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowiqgczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C,
w km 0+363 z przebudowq chodnika w miejscowosci Lubraniec

[ CZESC OPISOWA. eeeieutiieeeeiieeeectee e e eetteeeee ittt e e e e beeeeeebeeeeeaabaeeeeasbaeeeeasbaeeeeasbasaeaanseseeaassaseeeanseeeeeantaeeeeansaeeeeansees 5
1. Podstawa opracowania i Wykorzystane Materiaty ......ccccceviiiiiiiiiieecieec e 5
2. Oznaczenie podmiotu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziby i adresu
.................................................................................................................................................................... 5
3. Celizakres zamierzonego Korzystania z WoOd..........cueeiiiiiiieiciiie ettt e e e evae e e s ebaee e e sbeneeeeaes 5
3.1. Rodzaj urzadzen POMIArOWYCH ........ciiiiiiiieciiiie et e e e e et e e e et e e e e e abe e e e etbeeeeenbaeeeennnees 6
4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd .6
5. Obowigzki ubiegajacego sie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich. O wydanie..........ccccceeeeeeeeeccnnnneeen. 6
6. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci, charakterystyka obiektu i rozwigzania projektowe.............. 7
6.1. Charakterystyka iINWESTYC]i c.cuuiiiiiiiii et e e et e e e et te e e e e abe e e e enbae e e enbeeeeennees 7
S o1 |1 o] - I SRR 7
6.3. Warunki gruntowe — wodne i opinia geotechniCzNa ........coovcuiiiiiiiiiiiciiee e 8
6.4. Stan istniejgcy zagospodarOWania tErENU ........ccccuiiiiiiiiee e eree e see e s e e e s e e e s sabee e e e abeee e ennnees 8
6.6. Wymogi fUNKCONAINO-UZYLKOWE .....oooeiiiiieeiiie ettt ettt e e et e e e e ate e e e e ntee e e ennes 9
6.7. Zakres robdt budowlanych — ogélny program realizacji.......ccccceeecveeeeecieee e 9
6.8. Zakres i SPOSOD r0ZDIOIEK.......uvii i e e e e e narees 9
6.9. STAN PrOJEKEOWANY .oeiiieiiee ettt e e e et ee e e s et e e e e sabe e e e seabeee e e abeee e e nbeeeeennsaeeeenrees 10
6.10. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie 1Uudzi i 0bIeKtY SGSIEANIE....cciiiiiie et bre e e et e e e e be e e e e abae e e e e raeeeennnees 11
7. Charakterystyka wod objetych pOZWOIENIEM........ccuviiiieee e e st e e e eaaeeean 12
7.1. Potozenie i ogblna charakterystyka zlewni rzeki Zgtowigczka .......cccccvveieeiieiiecieieciee e 12
7.2, RZEZDA TOIENU..cutiiiiiiieiiie ettt sttt et et e s bt e s bt e st st e s bt e bt e b e e reesbeesmeeeaneeaneens 12
7.3. Budowa geologiczna doliny rzeki ZgtowigCzka.......cccoouveeiiciiii i 13
A VoY b= L= = 1= o PSR 13
8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej wykonanego zadania na wody powierzchniowe i podziemne...14
9. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
WO, ettt st st et et e h et e et e R e bt b e Re e e R et e et e et e Rt e e Rt e e aeesanesr e e r e e reennees 14
9.1. WaAruNKi PrzyrO0NiCZe ....ueiiiceieee ittt ettt et e e e eee e e s et e e e e sabte e e s sabae e e esabeeeeesabeeeessaseeesennsens 14
10. Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego .........cceoecveeeeeciiieeeeciieeeccieeeeeas 17
10.1. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym ........cccccccciiiieeeeeeecccciiieeeeeeenn, 19
10.2. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suSzy .........ccoecvveiiiiiiiiiiciiec e, 19
10.3. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych........................ 20
11. Wptyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, na stan tych wod i
realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreSIonych ..........cccueiiiiiii i 21
12. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii lub
uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz rowniez rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
oY [0Vl VA aY ol g T V7 WU T Yo - ol o PSPPI 21
13. Zestawienie danych do uzyskania pozwolenia WodnOprawnego .........cccueeeeecieeeeccieeeeeiieeeeecieeeeevreee s 21
14, WNIOSKI 1 ZAIECENIA «..eeeeeieeeee ettt st sttt et e s b e s bt e st e s bt et e b neennees 22
15. Opis zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechniCZNYmM ........c..ooiieiiiiicciee e 23

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz



4 Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C,
w km 0+363 z przebudowq chodnika w miejscowosci Lubraniec

. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1. Mapa projektowa planowanej inwestycji w skali 1:500.

Rys. 2. Plan sytuacyjny zadania-pow. zajetego terenu w skali 1:500

Rys. 3. Rysunek zestawieniowy-rozwigzania projektowe przebudowy w skali 1:100/50.
Rys. 4. Rysunek -wspdtrzedne obiektu w skali 1:100

Rys. 5. Inwentaryzacja

lll. ZAtACZNIKI

1. Pismo Kujawsko -Pomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych we Wtoctawku, Biuro Terenowe
we Wioctawku z dnia 08.12.2015 r. dot. warunkéw dla projektowanej przebudowy mostu drogowego
w km 32+800 rzeki Zgtowigczki w ciggu drogi powiatowej nr 2913C, w km 0+363, wraz z przebudowg
chodnika w miejscowosci Lubraniec.

2. Pismo RDOS, w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2015r. Dot. wydania opinii, w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,, Przebudowa obiektu
mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363, z przebudowa
chodnika w miejscowosci Lubraniec”.

3. Pismo Pracowni Inzynierskiej SOCHA Sp. z 0.0. z Bydgoszczy z dnia 10.12.2015roku dot. wyjasnien -
uzupetniajacej informacji zgodnie z pismem RDOS w Bydgoszczy nr W00.4240.771.2015.KS do karty
informacyjnej przedsiewziecia na realizacje inwestycji.

4. Decyzja sSrodowiskowa

o1

Wypisy z rejestru gruntéw
6. Decyzja lokalizacji drogi powiatowej nr 2913C

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz



Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowiqgczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C, 5
w km 0+363 z przebudowq chodnika w miejscowosci Lubraniec

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIALY

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne / Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach na srodowisko ( Dz.U.nr 199,p0z.1227 z pdin.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r / Dz. U. Nr 137 poz.984/ w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 63 z dnia 30.08.2000r. W sprawie

warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

f.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku-prawo budowlane / Dz.U.Nr 89 poz.414/

g. Opis techniczny zamierzenia inwestycyjnego opracowany przez Pracownie Inzynierskie SOCHA Spoétka

z 0. 0. w Bydgoszczy.

2. OZNACZENIE PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO,
JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest inwestor:
Powiatowy Zarzad Drég we Wtoctawku z/s w Jarantowicach, 87-850 Chocen.

3. CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2005 Nr 239,
poz. 2019), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 9 ust.2 pkt.1 lit.b ustawy Prawo wodne do urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio
do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych,
rurociggow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen.

Operat wodnoprawny jest dokumentem dla organu wydajgcego pozwolenie wodnoprawne. Nie
stanowi dokumentacji do przedfozenia innym jednostky uzgadniajagcym warunki, w tym przypadku,
wykonanie przebudowy obiektu mostowego wraz z przebudowa chodnika. Organem uzgadniajgcym
operat wodnoprawny jest organ wydajgcy stosowne pozwolenia. W tym zakresie organem witasciwym
jest Starosta Powiatowy. Organ ten przy rozpatrywaniu wniosku, moze odstgpi¢ od szeregu wymagan,
ktore winien zawieraé operat wodnoprawny i wydaé stosowng decyzje bez tych elementdéw, ktére
z racji niewielkich wptywdéw na srodowisko majg minimalne znaczenie na ich oddziatywania.

Nalezy zaznaczyé, iz operat wodnoprawny zgodnie z prawem wodnym nie stanowi
dokumentacji techniczno - budowlanej, a jedynie zawiera wyciag z danych otrzymanych od inwestora
lub projektanta, ktore powinny pokrywac sie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz
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Doktadne i szczegdtowe szkice i rysunki techniczne zostang ujete w opracowanej dokumentacji
projektowo - budowlanej.

Stad celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Przebudowe obiektu budowlanego — obiektu mostowego wraz z przebudowa chodnika.

2. Wykonanie robét:

rozbiérka elementéw obiektu mostowego

— odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z chodnika i nawierzchni jezdni kierowane bedg zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym, do istniejgcych wpustéw mostowych wpustéw mostowych. Planuje sie
zachowac istniejgcy system odwodnienia obiektu.

3.1. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH

Nie dotyczy omawianego przedsiewziecia

4.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIAtYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje realizacje przebudowy obiektu mostowego na rzece
Zgtowigczce w km 324800 w ciggu drogi powiatowej nr 2913C, w km 0+363 km wraz z przebudowa
chodnika w m. Lubraniec.

Catosc¢ przedsiewziecia zawiera sie na nastepujgcych dziatkach:
Dz. nr 647-obreb M. Lubraniec
Dz. nr 103, 121, 125- obreb Lubraniec Parcele
Szczegbdtowsa lokalizacje terenu inwestycji pokazano na mapie zatgczonej do niniejszej dokumentacji.

Dla realizacji planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczce km
32 + 800 rzeki Zgtowigczki w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w Lubrancu inwestor posiada
prawomocng o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego
na przebudowie drogi powiatowej

5. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH. O WYDANIE

1. Projektowany sposdb przekroczenia cieku wodnego nie moze wptywaé negatywnie na pobliskie
otoczenie w tym na srodowisko naturalne w rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia.

2. Rozwigzania projektowe nie mogg spowodowal zaktdécen przeptywéw w rzece, jak rowniez nie
przeszkadzac¢ podczas konserwacji i eksploatacji cieku wodnego.

3. Wykonanie robét winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcg dokumentacjg budowlang i pozwoleniem
wodnoprawnym.

4. Inwestor dokonat uzgodnien z Kujawsko - Pomorskim Zarzgdem Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wtoctawku, oraz z witascicielami przylegtych gruntéw do planowanego miejsca przejscia rzeki w sprawie
ogoblnych warunkéw dotyczacych wykonania przebudowy obiektu mostowego wraz z przebudowg chodnika.

5. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanego prawa.

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz
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6. Uzgodnienia z witascicielami przylegtych gruntéw do planowanego przejscia cieku wodnego warunkéw
wejscia na ich nieruchomosci celem wykonania zamierzonych prac.

Nalezy zaznaczy¢, iz operat wodnoprawny zgodnie z prawem wodnym nie stanowi dokumentacji
techniczno - budowlanej, a jedynie zawiera wyciag z danych otrzymanych od inwestora i projektanta, ktére
powinny pokrywac sie z danymi zawartymi w projekcie budowlanym.

Doktadne i szczegétowe szkice i rysunki techniczne winny by¢ ujete w opracowanej dokumentacji
projektowo - budowlane;j.

6.0PIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROZWIAZANIA
PROJEKTOWE

6.1.Charakterystyka inwestycji

Teren, na ktdrym realizowane bedzie przedsiewziecie polegajgce na wykonaniu przebudowy obiektu
mostowego w km 32 + 800 rzeki Zgtowigczki znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363
wraz z przebudowg chodnika w m. Lubraniec.

Rzeka Zgtowigczka administrowana jest przez Kujawsko - Pomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wioctawku.

Narzut kamienny nad dtugosci 5m przed i za mostem oraz pod mostem z palikami drewnianymi d=
10cm, paliki wzdtuz brzegu z lewej strony przed istniejgcymi palami, po prawnej stronie przed i za mostem
na dt. ok. 5,0 m, obciecie pali po lewej stronie tak aby przykry¢ je narzutem kamiennym grubosci 25 cm, po
prawej stronie 30 cm nad poziomem lustra wody.

Powierzchnia catkowita obiektu na dziatce nr 103(Wp) - 165,00 m?

Powierzchnia rozbudowy na dziatce nr—dz. 121 - 64,00 m?

Powierzchnia umocniet dna i brzegdw rzeki na dziatce. nr 103 (Wp) - 154,56 m?~ narzut kamienny
Powierzchnia umocnien dna brzegdw materacami gabionowymi — 24,51 m?

Powierzchnia gruntu zajetego pod budowle — 88,36 m?

Dtugos¢ obiektu ( zachowana istniejgca ) - 15,35 m

Szerokos$¢ obiektu — 9,70 m

Szerokos¢ chodnika 2,20m ( uzyteczna 2,00m)

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z chodnika i nawierzchni jezdni kierowane bedg zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym, do istniejgcych wpustéw mostowych wpustéw mostowych. Planuje sie
zachowac istniejgcy system odwodnienia obiektu.

Do operatu zatgczono opracowane przez — Pracownie Inzynierskie SOCHA Spétka z 0.0. w Bydgoszczy,
charakterystyke i opis rozwigzan projektowych zadania.

6.2.Lokalizacja

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363. Przedmiotowy obiekt
drogowy stanowi przeprawe drogowg przez rzeke Zgtowigczka.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabudowanym na obrzezach miasta Lubraniec.

Teren objety inwestycja, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Catosc¢ przedsiewziecia zawiera sie na nastepujgcych dziatkach:

Dz. nr: 647 — obreb 0001 Lubraniec,
Dz. nr: 103, 121, 125 — obreb 0020 Lubraniec Parcele.

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz
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6.3.Warunki gruntowe — wodne i opinia geotechniczna

Zgodnie z opinig geotechniczng i dokumentacja badan podtoza gruntowego, w rejonie przebudowy mostu
warunki geotechniczne ilustrujg nastepujace otwory badawcze:

Otwor nr 1 - rz. terenu 78,33 m n.p.m.

0,0-2,3m- nasyp (Psh),

2,3-3,9m - torf

3,9-10,5m - piasek drobny

Zwierciadto wody nawiercone 3,90 m p.p.t. tj. na rzednej 74,43 m n.p.m.

Zwierciadto wody nawiercone 3,63 m p.p.t. tj. na rzednej 74,70 m n.p.m.

Otwor nr 2- rz. terenu 78,29 m n.p.m.

0,0-2,0m — nasyp (Psh)

2,0-3,5m — piasek drobny

3,5-5,5m - torf

5,5 -13,5m — piasek drobny

Zwierciadto wody nawiercone 5.50 m p.p.t. tj. na rzednej 72,79 m n.p.m. i ustabilizowane na poziomie
3,70 m p.p.t. tj. 74,59 m n.p.m.

Grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntéw organicznych oraz mineralnych niespoistych.
Zalegajagce w podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono trzy serie
geotechniczne. Seria | — nasypy niekontrolowane, seria Il - grunty akumulacji bagiennej, seria lll — fluwialne
piaski drobne.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji, stwierdza sie Il kategorie geotechniczng dla mostu. Dla budowy i przebudowy chodnika ustala sie
| kategorie geotechniczng. Charakter prac wskazuje, ze wszystkie prace bedg wykonywane w prostych
warunkach geotechnicznych.

6.4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W km 0+363 drogi powiatowej nr 2913Cw m. Lubraniec znajduje sie jednoprzestowy most drogowy nad rzeka
Zgtowigczka, o dtugosci 15,35 m i szerokosci catkowitej 8,83 m. Pomost obiektu stanowi swobodnie podparty
uktad ptytowo-belkowy zelbetowy monolityczny. Podpory mostu, to masywne, przyczétki betonowe o
nieznanym posadowieniu. Szerokos¢ jezdni na moscie wynosi 6,12 m, oraz obustronne opaski o szerokosci
1,35m. Most wyposazono w nawierzchnie z asfaltobetonu oraz nietypowe porecze (stupki betonowe i
stalowe rurowe przeciagi). Szeroko$¢ chodnikéw na moscie 1,10m. Odwodnienie mostu odbywa sie poprzez
wpusty odwodnieniowe. Stan techniczny obiektu jest niedostateczny. Betonowe stupki nietypowej poreczy
spekane, przeciggi stalowe skorodowane, z ubytkami powtoki, elementy te posiadajg rowniez uszkodzenia
mechaniczne. Stozki nasypu drogowego umocnione ptytami betonowymi. Chodnik na dojsciach do obiektu o
szerokosci ok. 1,5 od strony m. Lubraniec i ok. 1,2m po stronie wschodniej jest w ztym stanie. Posiada
nierdwng powierzchnie.

Uzasadnieniem przebudowy mostu sg nastepujgce czynniki:

— stan techniczny istniejgcego obiektu (uszkodzenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji,
uszkodzenia nawierzchni chodnikéw na dojsciach do obiektu),

— przebudowa chodnika na obiekcie w celu zwiekszenia bezpieczeistwa ruchu pieszych,

— niezgodne z aktualnymi przepisami wyposazenie obiektu w elementy zabezpieczajgce ruch drogowy
oraz ruch pieszych.

6.5.Projektowane zagospodarowanie terenu i charakterystyka rozwigzan projektowych
Przewiduje sie poszerzy¢ obiekt o chodnik od strony potudniowej o szerokosci 2,0 m. Planuje sie wymienic¢
balustrady na normatywne. Odtworzyc¢ izolacje przesta i warstwy nawierzchniowe.

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
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Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR 3
2
Powierzchnia inwestycji (catkowita) 3993,80 m
2
Powierzchnia obiektu istniejgcego: 183,44 m
2
Powierzchnia po przebudowie: 258,25 m
2
Powierzchnia chodnikéw do przebudowy 1160,32m
2
Powierzchnia robét w korycie rzeki 179,07 m
6.6.Wymogi funkcjonalno-uzytkowe
Charakterystyka projektowanego obiektu:
— dtugosc¢ obiektu (zachowana istniejgca) 15,35 m
— szerokos$c¢ obiektu (zwiekszona) do ok. 9,70 m
— rzedna spodu konstrukcji (pozostaje istniejgca)
— szerokosc¢ jezdni na obiekcie 6,00 m
— szerokos$é chodnika 2,20 m (uzyteczna 2,00 m)
— opaska bezpieczenstwa 1,36 m (uzyteczna 1,16 m)
— chodnik na dojsciach 2,00 m

6.7.Zakres robét budowlanych — ogoélny program realizacji
W zakresie remontu i przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

—  przygotowanie organizacji ruchu /objazd/,

—  przygotowanie organizacji ruchu pieszych,

—  zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

—  rozbidrka wyposazenia mostu (balustrad, barier),

—  rozbidrka nawierzchni jezdni,

—  rozbidrka nawierzchni chodnikéw, tacznie z betonowa konstrukcjg chodnikéw,

—  rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,

— usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
— wykonanie podparcia chodnika,

— wykonanie nowego dtuzszego wspornika przesta od strony potudniowej,

— wykonanie nowego wspornika na skrzydtach przyczétkach od strony potudniowej,
— wykonanie nowej izolacji przesta,

— ustawienie kraweznikow i korekta wysokoSciowa wpustow,

— wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,

— montaz balustrad,

—  przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,
— wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

—  korekta skarp nasypu drogowego,

— wykonanie jednostronnej konstrukcji wsporczej chodnika z rur stalowych $101,6 x 8mm co 150cm,

— wykonanie wzmocnienia belki przestowej tasmga poliuretanowg z wtéknami weglowymi,

— wykonanie konstrukcji wsporczej pod chodnik na $cianach skrzydetek (na dwéch skrzydetkach),

— remont umocnienia stozkéw skarpowych.

6.8.Zakres i sposob rozbidrek

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty rozbiérkowe:
— rozbiérka wyposazenia mostu (barier, balustrad),
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— rozbidérka nawierzchni jezdni i chodnikow,

— rozbidrka - skucie reczne powierzchni chodnika opaski,

— usuniecie izolacji,

— rozbidrka zdegradowanych fragmentéw stozkéw skarpowych,

— rozbidrka gérnej czesci skrzydet,

— wyrdéwnanie gérnego poziomu stupéw znajdujgcych sie w korycie rzeki, zabezpieczajgcych przyczotki
(obciecie gornych przegnitych fragmentéw),

— usuniecie istniejgcych wpustéw do regulacji,

Prace rozbiérkowe bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy elektronarzedzi do ciecia betonu, dzwigu

i tadowarek.

Na czas wykonania robét, przewiduje sie wytgczy¢é most z ruchu samochodowego, natomiast dopuszczony

zostanie ruch pieszych, wg odrebnego opracowania tymczasowej organizacji ruchu.

6.9.Stan projektowany

Fundamenty
Projektuje sie pozostawié istniejgce posadowienie obiektu bez zmian.

Przycz6tki

Przewiduje sie pozostawic¢ istniejgce przyczotki obiektu bez zmian. Na gornej czesci skrzydta po stronie
potudniowej projektuje sie wspornik zelbetowy, podparty na krawedzi stupami stalowymi. Gérng czesé
skrzydet po stronie pétnocnej przewiduje sie rozkué i odtworzy¢ dostosowujgc do rzednych projektowanych.
Przesto

Po usunieciu nawierzchni jezdni, kraweznikdw, balustrad, barier i konstrukcji betonowej chodnika, nalezy
rozebra¢ warstwe betonu wyréwnawczego wraz z izolacjg, rozkué¢ wspornik po stronie potudniowe] oraz
gbérng czes¢ wspornika po stronie pétnocnej. Wykonaé nowy dtuzszy wspornik przesta dostosowujac gérna
powierzchnie do rzednych projektowanych. Odtworzyé gdérng powierzchnie wspornika pdtnocnego
dostosowujgc goérng powierzchnie do rzednych projektowanych. Wykona¢ nowag warstwe betonu
wyréwnawczego wraz z izolacjg. Warstwa betonu wyréwnawczego i wspornik przesta zostanie wykonany
z betonu C30/37, ze zbrojeniem pretami ze stali A IIIN B500SP.

Stoiki skarpowe

Istniejgce umocnienia stozkéw skarpowych z betonu, z uwagi na liczne uszkodzenia i pekniecia nalezy
rozebrac oraz wykonaé nowe umocnienie z elementéw prefabrykowanych (np. trylinka wklesta).

Dylatacje

Projektuje sie dylatacje bitumiczna.

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z chodnika i nawierzchni jezdni kierowane bedg zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym, do istniejgcych wpustdéw mostowych wpustéw mostowych. Planuje sie zachowac
istniejgcy system odwodnienia obiektu.

Nawierzchnia jezdni

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni na obiekcie i na dojazdach.

Na moscie projektuje sie nawierzchnie:

- warstwa wigzgca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu AC16W,
- warstwa $cieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
- warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm,

- warstwa spadkowa zbrojona siatkg gr. od 4cm do 6cm,

Na dojazdach projektuje sie nawierzchnie:

- warstwa wigzaca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu AC16W,
- warstwa $cieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
- warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm,

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz



Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowiqgczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C, 11

w km 0+363 z przebudowq chodnika w miejscowosci Lubraniec

- warstwa podbudowy drogowej.

Krawezniki

Projektuje sie zastosowac krawezniki o wysokosci czynnej 15 cm

Nawierzchnia chodnikdw na wiadukcie

Nawierzchnioizolacja na chodniku i opasce zostata zaprojektowana na bazie zywic metakrylowych —

elastyczna nawierzchnioizolacja, nierysujaca sie, o gr. 3mm.

Na pozostatych odcinkach chodnika projektuje sie nastepujgce nawierzchnie:

Na chodniku od strony potudniowej kostka brukowa betonowa na podbudowie.

Balustrady

Na chodniku oraz opasce zostang ustawione nowe balustrady stalowe o wysokosci h=1,2 m.
Zabezpieczenie hydrofobowe betonéw

. gruntowanie powierzchni betonowych pod wykonanie antykorozyjnej powtoki ochronnej,
Zabezpieczenie stali profilowej

= zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowanie stalowej powierzchni.
Droga na dojazdach do obiektu

Droge na dojazdach do obiektu, projektuje sie przebudowaé tylko w zakresie niezbednym dla
wykonania przebudowy mostu. Gabaryty jezdni pozostawia sie istniejgce.

Wycinka drzew i krzewéw

W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Umocnienie koryta rzeki

Przed przystgpieniem do robdt w korycie rzeki nalezy dno i skarpy oczysci¢ z zanieczyszczen.

Istniejgce drewniane pale zabezpieczajgce przyczotki, znajdujgce sie pod przestem nalezy obcigé w gornej
czesci dla wyrdwnania poziomu i usuniecia przegnitych odcinkdw. Dno rzeki Zgtowigczki pod mostem nalezy
umocni¢ narzutem kamiennym gr. 25cm, uktadanym na geowtdkninie. Od strony Lubranca projektuje sie pod
mostem wykona¢ nowg palisade z palikdw drewnianych, sosnowych, impregnowanych, o $rednicy d=10cm,
dt. 2,5m. Rozmyty fragment brzegu pod mostem od strony Lubranca projektuje sie umocnié luznym narzutem
kamiennym, z zachowaniem spadku w kierunku rzeki. Przed mostem, na dtugosci po 5,0m, od strony gérnej
i dolnej wody projektuje sie wykonaé narzut kamienny gr. 25cm na dnie oraz wykona¢ umocnienie brzegéw
z materiatéw naturalnych tj. palikéw drewnianych, sosnowych, impregnowanych, o $rednicy d=10cm, dt.
1,4m i materacéw gabionowych gr 25cm , utozonych na geowtdkninie.

Uzbrojenie obce

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian.

6.10.Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowany obiekt bedzie spetniat wszystkie warunki komunikacji samochodowej, rowerowej
i pieszej okreslone w stosownych normatywach i przepisach oraz poprawi bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu
w jego bezposrednim otoczeniu.

Do prac w korycie rzeki zostang uzyte jedynie naturalne materiaty tj. paliki drewniane i kamien naturalny.
Pod mostem zostang zachowane istniejgce pasy nabrzeza, co umozliwi migracje zwierzat. Nie przewiduje sie
wycinki drzew i krzewdw.

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz



12 Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C,
w km 0+363 z przebudowq chodnika w miejscowosci Lubraniec

7.CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM

Rzeka Zgtowigczka administrowana jest przez Kujawsko - Pomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wioctawku.

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEPLYWY m3/sek
rz. Zgtowigczki (ujscie do rz. Wisty)
km Pow. zlewni SNQ $sQ SWQ NWQ
km?
0,00 1495,6 0,87 5,13 20,30 70,40

7.1.Potozenie i ogblna charakterystyka zlewni rzeki Zgtowiaczka

Zgtowigczka jest najwiekszym lewobrzeznym doptywem Wisty o dtugosci 79 km. Catkowita
powierzchnia zlewni wynosi 1495,4 km?2. Poczatkiem cieku jest Kanat Gtuszyriski, ktéry swoje Zzrodta ma w
okolicy wsi Ptowce. Zgtowigczka przeptywa przez jeziora Gtuszynskie oraz Chalinskie (wg. IMGW). Odcinek
ujsciowy dtugosci 6,5 km jest uregulowany i przebiega w strefie miejskiej Wtoctawka.

Rzeka przyjmuje po drodze kilka doptywdéw, m.in. Kanat Bachorze, Niwka (Sarnéwka), Chodeczke
i Lubienke. Dolina Zgtowigczki potozona jest gtéwnie na obszarze Pojezierza Kujawskiego, niewielka
poétnocna czesc dorzecza na terenie Rowniny Inowroctawskiej, jedynie ujsciowy odcinek rzeki znajduje sie
w Kotlinie Ptockiej. Dwa pierwsze obszary zaliczono do Pojezierzy Wielkopolskich, natomiast Kotline
Ptocka do Pradoliny Torunsko - Eberswaldzkiej.

Zlewnia Zgtowigczki od zachodu i potudniowego zachodu graniczy ze zlewnig Noteci od pdtnocy
ze zlewnia Strugi Kujawskiej, od wschodu ze zlewnig Rybnicy, Rudy oraz Skrwy, od potudnia Ochni. Granica
zlewni od strony pétnocnej zachodniej jest réwnoczesdnie linig rozgraniczajacg dorzecze Wisty i Odry.
Gorny fragment dorzecza prawie w catosci potozony jest na obszarze powiatu radziejowskiego. Srodkowy
i dolny fragment zlewni administracyjnie nalezy do powiatu wtoctawskiego. W uzytkowaniu terenu
dominujg grunty orne.

7.2.Rzezba terenu

Dolina Zgtowiaczki potozona jest na zapleczu maksymalnego zasiegu stadiatu poznarnskiego
zlodowacenia pétnocno-polskiego, w odlegtosci 30 km na pétnoc od moren czotowych tego stadiatu.

Znaczna cze$¢ omawianego obszaru zlewni nalezy do Pojezierza Kujawskiego.
Zachodnia czes¢ doliny Zgtowigczki ma charakterystyczng dla Pojezierza Kujawskiego rzezbe terenu. Jest
to teren ptaski badz lekko falisty o s$rednich spadkach wynoszacych 2-3 stopnie i niewielkich
deniwelacjach. Srednia wysoko$¢ nad poziom morza waha sie w granicach 90-95 metréw. Jedynie
niewielka czes¢, najbardziej potudniowo-zachodnia charakteryzuje sie wiekszym urozmaiceniem rzezby.
Srednie spadki wynoszg tutaj okoto 2-3 stopni, a deniwelacje dochodza do kilkunastu metréw. Srednia
wysokosc¢ doliny rzeki nad poziom morza wynosi okoto 100-105m. Do nieznacznego obnizenia, w ktérym
wyksztatcona jest dolina Zgtowigczki z obydwu stron uchodzi szereg mniejszych dolin. Rozcinajg one ptaski
i miejscami lekko falisty obszar, s3 elementem urozmaicajgcym monotonie rzezby. Na pétnoc od
rownoleznikowego odcinka Zgtowigczki znajdujg sie drobne wyspy o wysokosci 80-81 m n.p.m.
zbudowane z gliny morenowej. We fragmentach tego poziomu nie zawsze mozna znalez¢ $lady ptyniecia
wdd, lecz sytuacja morfologiczna i wysoko$¢ bezwzgledna wskazujg na to, ze mozna zakwalifikowad jako
poziomy erozyjne wéd roztopowych. Poziom nizszy o wysokosciach 75-78 m n.p.m. jest oddzielony od
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poprzedniego do$¢ wyrazng krawedzig. Poziom ten tworzg utwory piaszczyste i zwirowe o migzszosci do
3 m, lezace na itach brunatnych. Obecnosc itdw brunatnych swiadczg o tym, iz przed wkroczeniem na ten
obszar ladolodu battyckiego istniato tu rozlegte rozlewisko. Odcinek ujsciowy Zgtowigczki znajduje sie na
obszarze Kotliny Ptockiej. Kotliny wypetnione sg systemem teras rzecznych. Na terasach wyzszych
rozwinety sie wydmy s$rddlgdowe.

7.3.Budowa geologiczna doliny rzeki Zgtowigczka

Dolina Zgtowigczki potozona jest na zapleczu moren czotowych fazy poznanskiej, zlodowacenia
poétnocno - polskiego. Budowa geologiczna zwigzana jest, wiec z dziatalnoscig lgdolodu. Tereny te
zbudowane sg niemal w catosci z glin morenowych oraz piaskdw gliniastych mocnych. S3 to typowe
wysoczyzny morenowe. Wysoczyzna potozona w potudniowo- zachodniej czesci doliny Zgtowigczki jest lekko
falista o deniwelacjach od 2-5 stopni. Utwory jg budujgce to gtdwnie gliny morenowe. W jej obrebie
wystepuja nieliczne pagérki o wysokosci wzglednej dochodzacej do 5-10 m.

W swojej budowie geologicznej nie rdznig sie od otaczajacej je wysoczyzny. Sg to akumulacyjne
pagdrki czofowo-rnorenowe zwigzane z jedng z faz recesyjnych stadiatu poznanskiego. Srednia wysokos¢
otaczajgcej je wysoczyzny wynosi 100 m n.p.m. Podobny charakter ma wysoczyzna w pétnocno- zachodniej
czesci. Jej Srednia wysokos¢é jest nieco nizsza, 95 m n.p.m. W budowie geologicznej przewazajg piaski
gliniaste mocne oraz gliny morenowe. Na wysoczyznach morenowych falistych wystepuje stosunkowo duzo
wytopisk.

W podtnocnej czesci omawianej doliny rzeki, w obrebie wysoczyzny morenowej falistej, wystepujg pagorki
morenowe zbudowane z piaskéw pylastych, drobno, srednio i gruboziarnistych z gtazikami. W niektdrych
partiach warstwy sg silnie zmiete. Te spietrzone glacitektoniczne utwory tworzg pagorki uktadajace sie w
ksztatcie tuku otwartego na pétnocny- zachdd. Wysoczyzny rozciete sg przez szereg dolin bocznych
uchodzacych do centralnie potozonej doliny Zgtowigczki. Pomiedzy doling, a wysoczyzng ciggnie sie waski
pas o charakterystycznej rzezbie i litologii. Powierzchnia jego jest ptaska, natomiast szeroko$¢ dochodzi do
500 m. Srednia wysoko$¢ okoto 87 m n.p.m. Jest to, wiec teren nizszy o 5-10 m od otaczajacych wysoczyzn.
Budujag go warstwowane piaski luzne stabogliniaste. Powstate one w wyniku akumulacyjnej dziatalnosci wod
roztopowych. Ujsciowy odcinek doliny Zgtowigczki potozony jest catkowicie w dolinie Wisty. Ujscie
omawianego cieku lezy na wysokosci 45m n.p.m. Na tym odcinku Zgtowigczka rozcina terasy Wisty. Wptywa
do doliny Wisty na poziomie terasy VI, 57-59 m n.p.m. Wysokos$¢ zboczy na tym odcinku jest bardzo mata
i dochodzi do 10 m, nachylenia zboczy sg tagodne. Caty ten odcinek jest zatorfiony, dno jest szerokie i ptaskie.
Mimo matych deniwelacji ta cze$¢ doliny jest najbardziej malownicza, urozmaicajg jg podciete przez
Zgtowigczke, wydmy oraz meandry, zakola, pétwyspy, starorzecza.

7.4.Rodzaje gleb

O stopniu wsigkania wody pochodzacej z opaddéw w grunt decyduje jego przepuszczalnosé. Jest ona
najwazniejsza ze wzgledu na wptyw gleb na stosunki wodne w dorzeczu.

W zlewni rzeki Zgtowigczki wystepujg gleby wytworzone z piaskéow luznych, piaskéow gliniastych
i stabogliniastych, oraz glin zwatowych lekkich. Obszar zlewni charakteryzuje sie niskg lesistoscig i niskim
udziatem obszaréw tgkowo-bagiennych. Jedynie w dorzeczu Lubienki i Rakutéwki mozna zaobserwowac
stosunkowo znaczny udziat laséw.

Najczesciej w zlewni rzeki Zgtowigczki wystepujg gleby wytworzone z piaskdw gliniastych i stabogliniastych.
Sq to gleby srednio i dobrze przepuszczalne. Zajmujg one praktycznie catg pétnocno i potudniowo zachodnia
cze$¢ dorzecza Zgtowigczki. Gleby wytworzone z glin zwatowych lekkich zajmujg bardzo niewielki obszar
dorzecza w okolicach Brzescia Kujawskiego. S3 to gleby srednio przepuszczalne.
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Od okolic wsi Sokotowo do Starego Brzescia dolina rzeki charakteryzuje sie ptaskim zatorfionym dnem.

Na terenie zlewni Zgtowiaczki wystepujg gtdéwnie gleby Srednio- i dobrze- przepuszczalne, co utatwia
wsigkanie wod opadowych w grunt, jednoczesnie zmniejsza sptyw powierzchniowy.

8.0KRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ WYKONANEGO ZADANIA NA WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczce, w km rzeki 32+800 w miejscowosci Lubraniec, pod
drogg powiatowg nr 2913C, w km 0+363 z przebudowg chodnika ( na dz. nr 103, 121,125 i 647 ) nie wywota
szkodliwego oddziatywania zaréwno na wody powierzchniowe jak i podziemne. Przebudowany obiekt
mostowy bedzie zlokalizowany w tym samym miejscu co obecnie istniejgcy most. . W czasie remontu obiektu
mostowego nastgpi jedynie czasowe zajecie terenu przez firme wykonujaca prace.

Zagrozenie dla srodowiska gruntowo - wodnego nie istnieje.

Zgodnie z przepisami art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Wykonanie przebudowy obiektu mostowego z przebudowa chodnika nad rzeka Zgtowiagczka w km

32+800 rzeki, w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w m. Lubraniec nie wptynie negatywnie na czystos¢

wod powierzchniowych i podziemnych w rejonie planowanej inwestycji

9.INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04.2004 O OCHRONIE PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celami ochrony przyrody jest m.in. obejmowanie zasobdéw, twordw i sktadnikéw przyrody formami ochrony,
do ktérych naleza: parki narodowe, rezerwaty przyrody parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoty
przyrodniczo - krajobrazowe, aby zachowac najcenniejsze sktadniki Srodowiska przyrodniczego oraz obszary
chronione dla przysztych pokolen.

9.1.Warunki przyrodnicze

Planowana przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczce w km 32+800 rzeki Zgtowigczki w ciggu
drogi powiatowej nr 2913C w m. Lubraniec, gmina Lubraniec nie lezy w granicach obszaréw chronionego
krajobrazu, parkéw lub rezerwatdéw przyrody, ani tez w granicach obszaru NATURA 2000.

Teren przedsiewziecia nie stanowi miejsc objetych szczegdlng ochrong ze wzgledu na wystepowanie
biotopdéw i obszaréw lesnych, miejsc legowych, Zerowania i odpoczynku szczegdlnie chronionych gatunkéw
zwierzat.

Réwniez nie wystepujg tereny zieleni - w pojeciu prawnym okreslonym w ustawie o ochronie przyrody, lecz
zadrzewienia pojedyncze. Obiekt nie bedzie stanowi¢ zadnego rodzaju barier ekologicznych, poniewaz nie
wystepuje tu migrujgca zwierzyna. Analizowany teren nie stanowi korytarza ekologicznego.

Tereny wokot planowanej inwestycji to tereny rolnicze z rozproszong zabudowg mieszkaniowg z licznym
zadrzewieniami i zakrzaczeniami.

Fauna - zwierzeta

Do bytujgcych na tym terenie ptakéw nalezg przede wszystkim wrony, sroki, gotebiowate i wréblowate.
Eksploatacja zaktadu nie spowoduje zadnych zaktdcen w ich biologii, poniewaz nie sg to gatunki ptochliwe,
potrafig czasowo przemiescic sie na teren potozony obok i nastepnie powrdci¢ w to samo miejsce.
Eksploatacja obiektu nie zaktéci ich srodowiska bytowania.

Flora - rosliny
Do dziko wystepujgcych zespotdw roslinnych nie mozna zaliczyé wystepujacej na tym terenie roslinnosci. Z
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synantropijnych gatunkéw wystepujg tu chwasty i trawy. Wystepuje tu roslinnos¢ uprawiana rolniczo jak
zboza, warzywa i rosliny okopowe oraz roslinnos¢ ogrodowa — kwiaty, warzywa, drzewa owocowe oraz
drzewa i krzewy ozdobne.

Na obszarze, na ktérym usytuowany jest zaktad brak elementéw szczegdlnej ochrony przyrodniczej ( parkow,
rezerwatéw, otulin itp.).

Eksploatacja obiektu mostowego na rzece Zgtowigczce w miejscowosci Lubraniec, usytuowanego pod
droga powiatowa nr 2913C w m. Lubraniec nalezgcych do Gminy Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890
Lubraniec, nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla miejscowego srodowiska przyrodniczego.

Obiekty i obszary ochrony prawnej wg ustawy o ochronie przyrody, w tym NATURA 2000
® Obszary i obiekty prawnie chronione

Na terenie gminy Lubraniec nie wystepujg gatunki roslin ani zwierzat znajdujace sie na listach waznych dla
ochrony przyrody w Polsce i w Unii Europejskiej. Na terenie tym wystepujg przede wszystkim gatunki roslin
i zwierzat typowe dla terenéw zabudowanych. Sg to rosliny ruderalne - wystepujgce przy osadach ludzkich,
czesto w miejscach bogatych w azot, przy szopach, ptotach itp. Rosliny te wywodzg sie w duzej czesci
z zyznych laséw tegowych oraz azotolubnych okrajkéw. Tworzg wiasne zbiorowiska roslinne, nalezy do nich
np. topian.

Na terenach lesnych wystepujg gatunki typowych gatunkéw o zasiegu regionalnym.

Z gatunkdéw chronionych ptakéw wystepujg m.in.: sowy, jastrzebie, kawki i inne. Licznie wystepujg ptaki
wréblowate i gotebiowate.

W drzewostanach bytujg popularne ptaki lesne, takie jak m.in. kukutki, drozdy, wilgi, sojki.

Spotkamy nielicznie wystepujgce tu ptazy czy drobne gryzonie.

Na polach w tutejszym obszarze spotkamy typowe gatunki fowne, jak: sarne polng, bazanta, kuropatwe,
zajacailisa.

Na terenie gminy Lubraniec brak form i sktadnikéw przyrody objetych ochrong prawna z wyjatkiem
obszaru siedliskowego PLH040037 - Stone taki w Dolinie rzeki Zgtowigczki w m. Janiszewo o pow. ok. 1,52
km? , w odlegtosci 14 km od planowego zadania.

Podsumowanie:

— W najblizszym sasiedztwie usytuowania obiektu mostowego na rzece Zgtowigczce w miejscowosci
Lubraniec, gmina Lubraniec nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych, na ktére
eksploatacja przepustu moze negatywnie oddziatywac.

— Eksploatacja obiektu mostowego na rzece Zgtowigczce w miejscowosci Lubraniec, gmina Lubraniec nie
przyczyni sie do zmniejszenia wartosci elementéw srodowiska przyrodniczego istniejacego obecnie na
terenie gminy.

e Obszar NATURA 2000

Srednio w Unii Europejskiej do sieci NATURA 2000 nalezy ponad 10 proc. powierzchni krajéw unijnych.
Najwiecej, bo 25,5 proc. w Stowacji i 25 proc. w Stowenii. Najmniej w Irlandii - tylko 2,9 proc. powierzchni
kraju i w Wielkiej Brytanii tylko 5,8 proc.

Rada Ministrow na posiedzeniu 28 pazdziernika 2009 r. przyjeta 453 nowe obszary siedliskowe i 78
powiekszen obszaréw juz zaakceptowanych przez Komisje Europejskg w ramach europejskiej sieci Natura
2000. Zakonczyta w ten sposdb okres wyznaczania terendw objetych tg formg ochrony w kraju z wynikiem:
142 obszaréw ptasich i 817 obszaréw siedliskowych, ktdre tgcznie pokrywajg 21 procent kraju.
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W gminie Lubraniec jak i najblizszym jej otoczeniu ( ok. 25 km ) brak wyznaczonych granic obszaréw Natura
2000 utworzonych dla ochrony ptakoéw i siedlisk.

Wyznaczony obszar ochrony ptakéw Natura 2000 znajdujgcy sie najblizej planowanego przedsiewziecia w
gminie Radziejow w odlegtosci ponad 22 km w linii prostej, to Ostoja Nadgoplanska oraz planowane
utworzenie ostoi siedliskowej Jezioro Gopfto.

Obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB 040004 OSTOJA NADGOPLANSKA utworzony rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska w lipcu 2004 r.

Wartos¢ przyrodnicza Ostoi Nadgoplanskiej:

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 41 ( Nadgoplanski Park Tysigclecia ). Wystepujg co najmniej 24 gatunki
ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, 10 gatunkdéw z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Obserwowano tu
198 gatunkow ptakow; wsrdd nich 74 zwigzane sg z obszarami wodnymi i btotnymi. W okresie legowym
obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej ( C3 i C6 ) nastepujgcych gatunkéw ptakéw: batalion (PCK),
baczek (PCK), bak (PCK), podrézniczek (PCK), sowa btotna (PCK),
perkoz dwuczuby, gegawa, ptaskonos, krakwa, rokitniczka, brzeczka i wasatka (PCK); w stosunkowo wysokim
zageszczeniu wystepuje rybitwa czarna, ggsiorek, ortolan, krzyzéwka, tyska, czajka i krwawodzidb ( C7 ).
W okresie wedréwek wystepuje co najmniej 1 % szlaku wedréwkowego ( C2 i C3 ) zurawia, gesi ( mieszane
gatunki ); w stosunkowo wysokiej liczebnosci ( C7 ) wystepuje gegawa ( do 3 500 osobn.), czernica ( do 3 500
osobn.).
W okresie zimy wystepuje znaczny procent populacji szlaku wedréwkowego ( C3 ) gesi zbozowej ( do 5 000
osobn.); ges biatoczelna wystepuje w ilosci do 6 000 osobnikéw ( C7 ).
Bogate populacje rzadkich i zagrozonych gatunkdéw roslin.

Obszar obejmuje Jezioro Gopto, jego otoczenie z grupg jezior: Skulsk ( Skulskie, Skulska Wies,

Czartowo ). Gopto jest dtugim — 25 km — jeziorem polodowcowym o ptaskich i niezalesionych brzegach,
z rozlegltymi potaciami szuwardéw trzcinowych. Potozone na nim wyspy zajmujg tacznie 25 ha i wiele z
nich jest takze porosnietych szuwarami. W sgsiedztwie jeziora wystepujq podmokte taki, a takze pola
orne i niewielkie. Lasy tegowe. Jezioro jest eksploatowane przez rybakéw. Odwiedzajg je takie
wedkarze i zeglarze.

Pozostate obszary Natura 2000 utworzone dla ochrony ptakow potoione sg w tak znacznej
odlegtosci od gminy, ze nie beda omawiane.
Planowane prace bedg miaty stabe oddziatywanie na zbiorowiska lesne oraz faune. Niewielkie, okresowe
zaburzenie funkcjonowania zwierzat nie powinno wptyng¢ na ich funkcjonowanie w przysztosci. Wynika to z
dotychczasowej, dtugotrwatej presji na srodowisko przyrodnicze o podobnym charakterze i natezeniu.
Dodatkowo na analizowanym odcinku drogi krajowej powiatowej nie stwierdzono znaczacych szlakow
migracji zwierzat.

Walory przyrodnicze terenéw potozonych w poblizu inwestycji i dalszym sgsiedztwie,

e Siec ekologiczna NATURA 2000

Z roku na rok zmniejsza sie réznorodnosc biologiczna na catym globie, rowniez w Europie. Sie¢ Natura
2000 jest realizacjg zobowigzan Unii Europejskiej wobec Swiata, w zwigzku z Konwencjg z RIO z 1991 r.
Konwencja o réznorodnosci biologicznej ma na celu rowniez zrdwnowazone korzystanie z zasobdw przyrody
i gospodarowanie nimi w sposdb nie pogarszajacy jej zasobdw oraz sprawiedliwy podziat korzysci czerpanych
z jej zasobdw, jak réwniez korzystanie z jej zasobow genowych.

Podstawg prawng europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 s3:

e Dyrektywa Ptasia - Dyrektywa Rady Europy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979r. o ochronie dzikich ptakéw
sg to obszary specjalnej ochrony ptakéw- OSO;

e Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z 2.1 maja 1992r.0 ochronie siedlisk
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przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, czyli specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO.

Zgodnie z Dyrektywa Siedliskowa ochrona siedlisk polega na:

e nie zmniejszaniu sie naturalnego zasiegu Srodowiska;

e zostajg zachowane funkcje i specyficzna struktura siedliska;
e wiasciwy jest stan ochrony typowych gatunkéw.

W przypadku ochrony gatunkéw oznacza to:

e zachowanie liczebnosci populacji, utrzymanie sie jej w biocenozie przez dtuzszy czas;
e naturalny zasieg gatunku nie zmniejsza sie;

e pozostaje zachowana wystarczajgco duza powierzchnia siedliska gatunku.

Metody osiggniecia tych celéw okresla kazde panstwo. W Polsce poprzez opracowanie planéw ochrony,
skonsultowanych szeroko ze spoteczeristwem oraz uzytkownikiem lub zarzagdzajgcym gruntami poddanymi
ochronie.

Na terenie Polski ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz, U. Nr 92, poz. 880, ze zm.),
obszary Natura 2000 stanowig jedng z form ochrony przyrody.

Minister Srodowiska rozporzadzeniem z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw Natura 2000 ( Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ) poddat ochronie 250 gatunkéw ptakéw wystepujacych na
tych obszarach. Na terenie Polski zostaty utworzone 72 obszary specjalnej ochrony ptakéw na 7,8%
powierzchni kraju.

Obszary specjalnej ochrony siedlisk zostang zatwierdzone przez Komisjg Europejskg w ciggu trzech lat od
czasu naszego wejscia do Unii Europejskiej, czyli do 2008 r.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat, wymagajgcych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 ( Dz. U. Nr
94, poz. 795 ) zostato poddanych priorytetowo 13, majacych znacznie europejskie typdw siedlisk, gatunki
(wystepuje w Polsce 76 ), 11 priorytetowych gatunkéw roslin na 44 wystepujace w kraju oraz 13
priorytetowych gatunkdow zwierzat na 88, oprécz ptakow.

Obszar Doliny Wisty znalazt sie w propozycji optymalnej sieci obszaréw Natura 2000 w Polsce, tzw. ,, Shadow
List” opracowanej przez organizacje ekologiczne. Lista zostata opublikowana w dniu 11 maja 2005 roku przez
Ministerstwo Srodowiska na stronie internetowej i podlega zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej
procedurze wykonania raportu.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody na terenie obszaréw Natura 2000 mozna realizowac zadania
gospodarcze, takie ktore byly dotychczas wykonywane i nie wptynety negatywnie na stan srodowiska
przyrodniczego danego obszaru. Inwestycje nowe, ktére bedg realizowane po wprowadzeniu ograniczen w
zakresie ochrony na danym obszarze nalezy zbadaé czy bedg miaty wptyw bezposredni, jak i czy posrednio
wptyna na obszar chroniony.

Planowane przedsiewziecie wyklucza wptyw tego zadania na te obszary.

10.USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo wodne operat winien zawiera¢ ustalenia wynikajgce z warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego, ktérych opracowanie nalezy do zadan Dyrektora Regionalnego Zarzadu
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Gospodarki Wodnej, na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2. ustawy Prawo wodne. Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie opracowat projekt warunkow korzystania z wéd Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty oraz prognoze oddziatywania na $érodowisko.

Planowana inwestycja nie koliduje z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Srodkowej Wisty
( M. P. nr 49 poz. 149) z dnia 21.06.2011r.) ani z opracowanym projektem warunkéw korzystania z wéd
Regionu Srodkowej Wisty. Rzeka Zgtowigczka lezy na obszarze dorzecza Wisty w Regionie Wodnym Srodkowej
Wisty, ktéry administrowany jest przez RZGW w Warszawie. Z omawianego przedsiewziecia woda rowem
zbiorczym odprowadzana bedzie do rzeki Zgtowigczka, jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP)
Zgtowiaczka ( od wyptywu z jez. Gtuszynskiego do rz. Chodeczki, bez Chodeczki) PLRW 200020027859.

A. Europejski kod JCW: - PLRW20002027859 ;C. Nazwa scalonej JCW; -SW 1910

D. Region wodny - Region srodkowej Wisty; E kod obszaru dorzecza — 2000
G. RZGW - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
K. Status - naturalna czes¢ wod; L. ocena stanu — zty

M. Ocena ryzyka nie osiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona

N. Derogacje - 4(4)-1, O. Uzasadnienie derogacji — wptyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCW
generuje koniecznos¢ przesuniecia w czasie osiggniecia celéw srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan
technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy JCW.

W/w zadanie znajduje sie na obszarze jednolitej czesSci wéd podziemnych (JCWPd), kod europejski —-PLGW
230047; nazwa JCWPd -47; w Regionie Wodnym —Region Srodkowej Wisty; RZGW w Warszawie , stan
ilosciowy dobry, stan chemiczny —dobry, ocena ryzyka —niezagrozona, derogacje- 4(5)-1. Uzasadnienie
derogacji — obnizenie celéw Srodowiskowych ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych ograniczenia
niekorzystnego wptywu na stan wod podziemnych; Odkrywka ztoza Tomistawie.

Teren, na ktdrym planuje sie wykonanie planowane przedsiewziecie lezy na obszarze Regionu Wodnego
Srodkowej Wisty, ktéry nalezy do Dorzecza Wisty. Obszar Regionu Wodnego Srodkowej Wisty jest
administrowany przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dyrektor RZGW w Warszawie, rozporzadzeniem nr 5/2015 z dnia 03 kwietnia 2015r. ustalit warunki
korzystania z woéd regionu wodnego Srodkowej Wisty. Warunki uwzgledniajg ustalenia Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Warunki korzystania z wéd okreslaja:

o szczegbtowe wymagania w zakresie stanu wdd wynikajgce z ustalonych celéw srodowiskowych;
e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

e ograniczenia w korzystaniu z wéd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych,
w szczegblnosci w zakresie:

— poboru wdéd powierzchniowych lub podziemnych,

— wprowadzania Sciekéw do wéd lub do ziemi,
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— wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego do wéd, do ziemi lub
do urzadzen kanalizacyjnych,

— wykonywania nowych urzadzen wodnych (budowle pietrzace)

W przedmiotowym rozporzadzeniu nie okre$lono szczegdétowych wymagan oraz ograniczen, jakie nalezatoby
spetnic przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy urzadzen wodnych jakim sg roboty na urzadzeniach
wodnych.

Planowane przedsiewziecie polegajace na przebudowie obiektu mostowego nie wptynie negatywnie na
ustalenia zawarte w planie oraz w warunkach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Srodkowej
Wisty.

Biorgc pod uwage powyzisze, oddziatywanie planowanej inwestycji nie bedzie miato znaczacego wptywu na
zmiane stanu Srodowiska w rejonie lokalizacji tych robét.

Warunki korzystania z wéd nie dotyczg urzadzen, ktore nie prowadzg wéd powierzchniowych i nie majg
wptywu na stan wod JCWP, nie stuzg do badan wod w tym cieku. Realizacja tego zamierzenia jest z godna z
warunkami korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty.

10.1. Ustalenia wynikajgce z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) sg korcowym, czwartym dokumentem planistycznym

wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Zgodnie z Dyrektywa Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do sporzadzenia:

1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

2. Map zagrozenia powodziowego do grudnia 2013 roku,

3. Map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

4. Plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 88 c ust. 1, art. 88f. ust. 1 i art. 88h. ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne za
przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego, a takze plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy odpowiedzialny
jest Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (KZGW). Natomiast plany zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla regionéw wodnych przygotowujq dyrektorzy regionalnych zarzagdéw gospodarki wodnej
(art. 88h. ust. 2 ww. ustawy).

Pierwszy etap opracowania ww. dokumentéw objat wykonanie , Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego”
(WORP) w ramach Projektu ,Informatyczny System Ostony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami”
(ISOK). W ramach WORP zostaty zidentyfikowane znaczgce powodzie historyczne jak réwniez powodzie,
ktore mogg wystgpi¢ w przysztosci (tzw. powodzie prawdopodobne). Stanowity one podstawe do
wyznaczenia obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym wykonywanie sg z uwzglednieniem obszaréw narazonych na
niebezpieczeistwo powodzi wyznaczonych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego, bazujac na
przygotowanych dla tych obszaréw mapach zagrozenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego.

Dla analizowanego regionu wodnego: Srodkowej Wisty nie opracowano planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

10.2. Ustalenia wynikajgce z Planu przeciwdziatania skutkom suszy

W obwieszczeniu Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie okreslony zostat harmonogram
prac zwigzanych z przygotowaniem planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej
Wisty zawierajacy:
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— opracowanie materiatdw merytorycznych do sporzadzenia projektu planu przeciwdziatania skutkom
suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty do 5.09.2014r.;
— opracowanie projektu planu przeciwdziatania skutkom suszy do pazdziernika 2016 roku.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy od kwietnia 2017r. do 2023 roku bedzie zawierat:

1. - analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;

2. - propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3. - propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej i
sztucznej retencji;

4. - katalog dziatan stuzgcych ograniczeniu skutkdw suszy.

Dotychczas nie ustalono planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty.

Nie mniej jednak analizowany przebudowa obiektu mostowego z budowa ktadki dla pieszych nie stanowi
przyczynek do zadan przeciwdziatania skutkom suszy poprzez np. retencje wdd.

Zwiekszenie retencji zlewni ma na celu opéznienie i wyréwnywanie odptywu, dzieki czemu uzyskuje sie lepsze
warunki wykorzystania wody. Szczegdlnie korzystnym rodzajem retencji jest gromadzenie wody w stawach.
Stawy sg bowiem zbiornikami retencyjnymi, ktére umozliwiajg m.in. produkcyjne wykorzystanie wody oraz
systematyczng alimentacje rzek (przesigki i przecieki ).

Obiekty stawowe umozliwiajg magazynowanie wody w okresie wiosennym i letnich wezbran, co tym samym
tagodzi ich przebieg. Stawy zmniejszajg takze skutki wezbran powodziowych. Retencyjne znaczenie stawoéw
polega przede wszystkim na tym, ze magazynujg one wode w tych okresach, w ktérych odptywa ona ze zlewni
bezuzytecznie.

Zmagazynowanie wody w stawach powoduje podwyzszenie zwierciadta wdod gruntowych na przylegtych
obszarach. Zasieg oddziatywania zbiornikéw wodnych na wody gruntowe jest tym wiekszy, im wiecej
zbiornikéw wystepuje na danym terenie, a wiec im bardziej rozwinieta jest tzw. mata retencja, w ktoérej sktad
wchodzg rowniez stawy.

10.3. Ustalenia wynikajgce z Krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych zatwierdzony zostat przez Rade Ministréw w dniu 16
122003 r Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2000 wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych
przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekéw komunalnych oraz
budowy zbiorczych systemdw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach do korica 2015
r.Plan obejmowat 1378 aglomeracji i przewidywat- budowe, rozbudowe lub modernizacje 1163 oczyszczalni
Sciekdw komunalnych- budowe ok. 21 tys. km sieci kanalizacyjnych w aglomeracjachW dniu 7.06.2005 r
zostata zatwierdzona przez Rade Ministréw pierwsza aktualizacja, ktéra obejmowata 1577 aglomeracji i
przewiduje :budowe ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej budowe, rozbudowe lub modernizacje ok. 1734
oczyszczalni Sciekdw Druga aktualizacja zostata zatwierdzone przez Rade Ministrow dnia 2.02.2010r.
Obejmuje 1635 aglomeracji.

Zatgcznik 1 - priorytetowe dla spetnienia wymagan dyrektywy, obejmuje 1313 aglomeracji
Zatgcznik 2 nie uznane za priorytetowe, obejmuje 322 aglomeracji
Zatacznik 3 pozostate - 104 aglomeracje

Trzecia aktualizacja zostata zatwierdzone przez Rade Ministréw w dniu 1.02.2011r, jej celem byto
ustalenie realnych termindéw zakonczenia inwestycji dot. 126 aglomeracji.

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych jest instrumentem wdrazania dyrektywy Rady
91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczen biodegradowalnych oraz redukcji zwigzkéw
azotu i fosforu.
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Celem wypetnienia pozostatych wymagan Dyrektywy opracowano : -program wyposazenia w oczyszczalnie
Sciekdw aglomeracji < 2000 RLM posiadajgcych systemy kanalizacji sanitarnej program wyposazenia
zaktadoéw przemystu rolno-spozywczego o wielkosci 4000 RLM odprowadzajacych Scieki bezposrednio do
wod w urzadzenia wymagane przez standardy ochrony wod.W zatgczniku nr 3, ani w zataczniku nr 2 nie
odnaleziono zadan przewidzianych dla gminy Lubraniec.

11. WPLYW GOSPODARKI WODNEJ ZAKEtADU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, NA STAN
TYCH WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Przebudowa obiektu mostowego nie wywota szkodliwego oddziatywania zaréwno na wody powierzchniowe
jak i podziemne oraz nie wptynie negatywnie na stan srodowiska przyrodniczego. Natomiast zagrozenie dla
srodowiska gruntowo - wodnego nie istnieje.

12. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROWNIEZ ROZMIAR |
WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Przebudowa obiektu mostowego wraz budowa chodnika dla pieszych nie wymaga rozruchu. Nadzoru
wymaga jego prawidtowe wykonanie.

W przypadku omawianych projektowanych urzgdzen nie ma mozliwosci zagrozenia zalania lub podtopienia
terendw sgsiednich. Natomiast przy koniecznosci demontazu obiektu potrzebne bedzie uzyskanie odrebnego
pozwolenia na jego likwidacje.

13. ZESTAWIENIE DANYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarzadu Drég we
Wtoctawku z/s w Jarantowicach, 87-850 Jarantowice na:

1. Przebudowe obiektu mostowego na rzece Zgtowigczce w km 32+800 rzeki, w ciggu drogi
powiatowej nr 2913C, w km 0+363 wraz z przebudowg chodnika w miejscowosci Lubraniec, pow.
Witoctawek

Powierzchnia catkowita obiektu na dziatce nr 103(Wp) - 165,00 m?

Powierzchnia rozbudowy na dziatce nr—dz. 121 - 64,00 m?

Powierzchnia umocnien dna i brzegdw rzeki na dziatce. nr 103 (Wp) - 154,56 m?~ narzut kamienny
Powierzchnia umocnien dna brzegéw materacami gabionowymi — 24,51 m?

Powierzchnia gruntu zajetego pod budowle — 88,36 m?

Dtugosc¢ obiektu ( zachowana istniejgca ) - 15,35 m

Szerokos$¢ obiektu — 9,70 m

© o N o g bk~ w0 D

Szeroko$¢ chodnika 2,20m ( uzyteczna 2,00m)
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Wspotrzedne geograficzne obiektu

PUNKT \)/(VSPOLRZEDNE 2003 W)?POLRZEDNE WGSY84
1 5823451,3457 | 6557250,909 | 52032:28 347 | 180950'38,04"
2 5823449,5193 | 6557271,6825 | 52032:28 28" | 18050'38,141"
3 5823439,8839 | 6557270,8456 | 52032:27 969" | 18°950'39,09"
4 5823441,7828 | 6557250,0135 | 52032:28 038" | 18050'37,986"
5 5823442,3631 | 6557245,9036 | 52032:28 058" | 18°50:37,769"
6 5823450,4333 | 6557261,2847 | 52032:28 314" | 18050'38,59"
7 5823440,8334 | 6557260,4294 | 52032:28 004" | 18°50'38,538"

rozbidrka istniejgcego obiektu

wykonanie ubezpieczenia brzegdw i dna koryta rzeki w obrebie budowli mostowej od strony
gornej i dolnej wody po 5,0 m.

14. WNIOSKI | ZALECENIA

1.

10.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci urzadzen.

Uprawnionemu, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymanym pozwoleniem.

Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanego prawa.
Pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli inwestor nie rozpocznie wykonywania prac objetych
pozwoleniem wodnoprawnym w terminie dwéch lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie stanie
sie ostateczne.

Inwestor zobowigzany bedzie do:

Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac objetych udzielonym pozwoleniem i przywrdécenie mu
pierwotnego stanu.

Uzgodnienia wszelkich zmian w projektowanych robotach ziemnych z witasciwymi organami
i jednostkami.

Prowadzenia robét ziemnych w sposéb nie powodujacy szkdd w rejonie najblizszego otoczenia.
Powiadomienia stron o terminie rozpoczecia i zakoriczenia planowanych robét.

Dokonania protokdlarnego odbioru robdt z udziatem przedstawiciela Kujawsko - Pomorskiego
Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych, Biuro Terenowe we Wioctawku.

Opracowat:

Michat Delmaczynski
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15. OPIS ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Niniejszy operat opracowano dla potrzeb Powiatowego Zarzadu drég we Wtoctawku z/s w
Jarantowicach .Opracowanie dokumentacji postuzy do dochodzern wodnoprawnych na wykonanie
przebudowy obiektu mostowego na rzece Zgtowigczce w km 32+800 rzeki w ciggu drogi powiatowej nr
2913C, w km 0+363, wraz z przebudowg chodnika w m. Lubraniec, wykonanie umocnien brzegu i dna
rzeki.

Teren, na ktédrym realizowane bedzie przedsiewziecie polegajgce na wykonaniu przebudowy mostu
drogowego w km 32 + 800 rzeki Zgtowigczki znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w m.
Lubraniec

Rzeka Zgtowigczka administrowana jest przez Kujawsko — Pomorski Zarzgd Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wtoctawku.

Umocnienie koryta rzeki

Przed przystgpieniem do robdt w korycie rzeki nalezy dno i skarpy oczysci¢ z zanieczyszczen.

Istniejgce drewniane pale zabezpieczajgce przyczoétki, znajdujgce sie pod przestem nalezy obcigé w gérnej
czesci dla wyrdwnania poziomu i usuniecia przegnitych odcinkéw. Dno rzeki Zgtowigczki pod mostem
nalezy umocni¢ narzutem kamiennym gr. 25cm, uktadanym na geowtdkninie. Od strony Lubranca
projektuje sie pod mostem wykonaé nowg palisade z palikdéw drewnianych, sosnowych, impregnowanych,
o $rednicy d=10cm, dt. 2,5m. Rozmyty fragment brzegu pod mostem od strony Lubranca projektuje sie
umocnié¢ luznym narzutem kamiennym, z zachowaniem spadku w kierunku rzeki. Przed mostem, na
dtugosci po 5,0m, od strony gérnej i dolnej wody projektuje sie wykonaé narzut kamienny gr. 25cm na
dnie oraz wykona¢ umocnienie brzegéw z materiatéw naturalnych tj. palikéw drewnianych, sosnowych,
impregnowanych, o srednicy d=10cm, df. 1,4m i materacdw gabionowych gr 25cm , utozonych na
geowtdkninie.

Planowane zamierzenie tj. przebudowa mostu drogowego w km 32+800 rzeki Zgtowiaczki, w ciggu drogi
powiatowej nr 2913C wraz z przebudowa chodnika, -w ramach planowanego zamierzenia zostang
wykonane:

Zakres robét budowlanych — ogdlny program realizacji
W zakresie remontu i przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- przygotowanie organizacji ruchu /objazd/,

- przygotowanie organizacji ruchu pieszych,

- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

- rozbiérka wyposazenia mostu (balustrad, barier),

— rozbidrka nawierzchni jezdni,

- rozbidrka nawierzchni chodnikéw, tacznie z betonowg konstrukcjg chodnikéw,

— rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,

- usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
- wykonanie podparcia chodnika,

- wykonanie nowego dtuzszego wspornika przesta od strony potudniowej,
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wykonanie nowego wspornika na skrzydtach przyczétkach od strony potudniowe;j,

wykonanie nowej izolacji przesta,

ustawienie kraweznikow i korekta wysokosciowa wpustow,

wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,

montaz balustrad,

przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,

wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

korekta skarp nasypu drogowego,

wykonanie jednostronnej konstrukcji wsporczej chodnika z rur stalowych ¢101,6 x 8mm co 150cm,
wykonanie wzmocnienia belki przestowej tasmg poliuretanowg z wtéknami weglowymi,
wykonanie konstrukcji wsporczej pod chodnik na $cianach skrzydetek (na dwdch skrzydetkach),

remont umocnienia stozkéw skarpowych.

Umocnienie skarp i dna rzeki projektuje zgodnie z wytycznymi KPZMiUW we Wtoctawku.
Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z chodnika i nawierzchni jezdni kierowane bedg zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym, do istniejgcych wpustéw mostowych. Planuje sie zachowad istniejgcy
system odwodnienia obiektu.

Projektowana przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym nie wptynie negatywnie na
pobliskie otoczenie w tym na srodowisko naturalne w rejonie lokalizacji planowanego
przedsiewziecia. Rozwigzania projektowe nie spowoduja zakiocen przeptywéw w rzece, jak réwniez
nie beda przeszkadzaé podczas konserwacji i eksploatacji cieku wodnego. Wykonanie robét bedzie
odbywac sie zgodnie z obowigzujgca dokumentacjg budowlang i pozwoleniem wodnoprawnym.

Opracowat:

Michat Delmaczynski
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