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1.0 Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. z 2000 r. Nr

106 poz. 1126,

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianach niektdrych

ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r.
2.0 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét

przygotowanie organizacji ruchu /objazd/,

przygotowanie organizacji ruchu pieszych,

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

rozbidrka wyposazenia mostu (balustrad, barier),

rozbidrka nawierzchni jezdni,

rozbidrka nawierzchni chodnikéw, tacznie z betonowg konstrukcjg chodnikéw,
rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,

usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
wykonanie podparcia chodnika,

wykonanie nowego dtuzszego wspornika przesta od strony potudniowej,
wykonanie nowego wspornika na skrzydfach przyczétkach od strony potudniowej,
wykonanie ptyt przejsciowych na belkach podwali nowych,

wykonanie nowej izolacji przesta,

ustawienie kraweznikow i korekta wysokosciowa wpustow,

wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,

montaz balustrad,

przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazdg strone,
wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

korekta skarp nasypu drogowego,

remont umocnienia stozkéw skarpowych.

3.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W granicach przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane poza obiek-

tem mostowym:
- droga powiatowa,
- siec¢ telekomunikacyjna umieszczona na niezaleznej konstrukcji wsporczej.

4.0 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujgce elementy mogace stwarzaé zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- droga powiatowa Zatachowo-Lubostron,

- siec¢ telekomunikacyjna umieszczona na niezaleznej konstrukcji wsporczej.
- rzeka Zgtowiaczka,

- drzewa.



5.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenia mogace wystepowac przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/.

5.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Ryzyko zwigzane z wykonywaniem wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp, o gtebokosci
wiekszej niz 3.0m oraz wykopdéw obudowanych $ciankami z grodzic.
W/wym. roboty wystepujg podczas wykonywania prac zwigzanych z odkopaniem skrzydet obiektu.
Wystepuje ryzyko przysypania gruntem i urazéw mechanicznych.

5.2 Roboty wg § 6 pkt. 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty , przy ktérych wykonywaniu wystgpi ryzyko upadku z wysokosci.
W/wym. roboty, to prace wykonywane na przesle i przyczétkach.

5.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Montaz i demontaz rusztowan.
W/wym. prace dotyczg montazu i demontazu rusztowan dla robét zwigzanych z przestem, przyczot-
kami, skrzydtami obiektu.
Ryzyko nieprawidtowego ustawienia, montazu rusztowania.

5.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty przy uzyciu dzwigéw.
Powyzsze dotyczy transportu, zatadunku, roztadunku materiatéw budowlanych transportowanych na
paletach, wigzek zbrojenia, gabionéw, materacy kamiennych itp.
Wystepuje ryzyko przygniecenia ciezarem i urazow mechanicznych.

5.5 Roboty wg § 6 pkt.1li Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Betonowanie elementdw konstrukcyjnych mostu.
Powyzsze dotyczy betonowania wspornikéw chodnikowych.
Ryzyko urazéw mechanicznych.

5.6 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii elektroenergetycznych oraz czynnych linii tele-
komunikacyjnych.
Prace zwigzane z przeudowg mostu, bedg prowadzone w poblizu linii telekomunikacyjnej. Ryzyko
uszkodzenia linii.

5.7 Roboty wg § 6 pkt. 5a)b)d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
Wszystkie prace zwigzane z przebudowg mostu bedg prowadzone w sasiedztwie koryta rzeki Zgto-
wigczki.
Ryzyko utoniecia pracownikow.

5.8 Roboty wg § 6 pkt.10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabryko-
wanych , ktédrych masa przekracza 1.0 tone.
Powyzsze dotyczy transportu, zatadunku, roztadunku materiatéw budowlanych transportowanych na
paletach, wigzek zbrojenia, gabiondw, materacy kamiennych itp.
Ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.



5.9 Inne prace niebezpieczne

6.0

korekta nasypu drogowego,

zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu,

zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu,

ryzyko zwigzane z poruszaniem sie pracownikéw w obrebie stromych skarp,

ryzyko zwigzane z mozliwoscig upadku z wysokosci ( wiekszos¢ prac bedzie wykonywana na
wysokosci przesta ), ryzyko nieprawidtowego wykonania tymczasowych barier i balustrad,
zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym transportem materiatéw i urobku,

zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym ustawieniem dzwigu,

zagrozenia zwigzane z nieprawidtowgq organizacjg ruchu tymczasowego,

zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym zabezpieczeniem nasypu drogowego,

zagrozenia zwigzane z nieprawidtowym ustawieniem rusztowan ( utrata statecznosci, wejscia
na rusztowania, rusztowania nad i w nurcie rzeki ),

zagrozenia zwigzane z wykonaniem Scianek palisady,

zagrozenia zwigzane z uktadaniem materacy kamiennych,

zagrozenia zwigzane z betonowaniem fragmentow konstrukgji,

zagrozenia zwigzane z poparzeniem przy ukfadaniu mieszanki bitumicznej nawierzchni drogi,
nagte podniesienie poziomu lustra wody w rzece.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace pracownikéw przed niebezpieczeristwem
podczas wykonywania robét

6.1 Srodki techniczne

kaski ochronne,

odziez ochronna,

pasy i linki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,
okulary ochronne,

bariery i balustrady zabezpieczajace,

tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze,

6.2 Srodki organizacyjne

7.0

kwalifikacje pracownikow,

harmonogram wykonywania etapdéw inwestycji,
tymczasowa organizacja ruchu drogowego,

prawidtowe oznakowanie miejsca budowy,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robot,
nadzor nad pracownikami.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do catosci zadania, nalezy przedstawié wszystkim zatrudnionym catosc¢

zakresu robot. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania robot , nalezy zaznajomi¢ z nig
pracownikéw , w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Catkowity instruktaz bedzie przeprowa-
dzony przez kierownika budowy lub kierownika robét. Plan BIOZ , ocena ryzyka zawodowego powin-
ny by¢ dostepne dla pracownikéw. Informacja , gdzie przechowywane sg w/wym. dokumenty powin-
na znajdowac sie na tablicy ogtoszen.



8.0 Uwagi korncowe

Nalezy zwréci¢ uwage na wykonywanie tymczasowego stanowiska dla maszyn budowlanych
/dzwig/ , przygotowanie miejsca sktadowania materiatow oraz wygrodzenia placu budowy.
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