ETAPY NAPRAWY OBIEKTU MOSTOWEGO
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= 1. Sciagniecie warstw nawierzchni _| |_
2. Demontaz istniejacych wpustow
3. Demontaz istniejacych balustrad 1. Odciecie chodnika na dlugosci 68cm
4. Weryfikacja rzednych plyty i wpustow ze stanem rzeczywistym i konsultacja z projektantem 2. Inwentaryzacja istniejacego zbrojenia i konsultacja z projektantem
17340 5. Oczyszczenie plyty i chodnika- piaskowanie (groszkowanie) 3. Natozenie warsty sczepnej i oczyszczenie zbrojenia konstrukcji. Zabezpieczenie hydrofobowe
A_|, Q 473,70 6. Naprawa Zeber rozdzielczych 4. Wypoziomowanie wpustéw i dostosowanie do projektu wykonawczego
r UWAGA: Groszkowanie nalezy wykona¢ w taki sposéb aby usuna¢ wszystkie warstwy asfaltu 5. Wyprofilowanie dylatacji pomigdzy skrzydetkiem a obiektem mostowym
5. UloZenie warstwy wyréwnawczej i niwelacja obiektu
Obiekt mostowy przed rozpoczeciem prac naprawczych
m._->ﬂ h E~ I — warstwa Scieralna z mieszanski mineralno-asfaltowej AC8S 5¢cm
z _U _NN m Xmor_ U mN m xmo,._ >| > warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 4cm
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1 _l\ 77 —_— %Egi;,%%E,ﬁ%&ég%&f%{ o stalowe zastrzaly @10 1. Po zdjeciu warstwy asfaltu betonowego, warstwy izolacji i betonu spadkowego oraz
o#/ L, piaskowaniu konstrukcji mostu nalezy w ramach nadzoru autorskiego skontaktowaé sie z
* S 176 45 176 45 176 projektantem w celu weryfikacji rzednych istniejacych piyty (¥) i wpustow z przyjetymi rzednymi
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Wzmocnienie belki taSma weglowq

1. Sprawdzenie rozmieszczenia zbrojenia w belce poprzez wykonanie odkrywki. Konsultacja rozwiazania z projektantem

2. Szalowanie wspornika i utoZenie zbrojenia
3. Potaczenie zbrojenia wspornika z istniejgcym zbrojeniem chodnika
4. Wykonanie konstrukcji stalowej projektowanego wspornika
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Wzmocnienie belki taSmg weglowq

narzut 25cm na geowtdkninie

rozmieszczenie zbrojenia w belce
3. Istniejace wpusty wymieni¢ i potgczy¢ podtuznie i poprzecznie drenami

1. Wykonanie wykopu =
2. Zdjecie warstw nawierzchni ze skrzydetka )
3. Demontaz czesci $ciany skrzydetka i
4. Oczyszczenie powierzchni

5. Wykonanie zbrojenia wspornika i mocowanie do konstrukcji skrzydetka

)

T~y
P

T I==

| )

AT

6. Zasypanie wykopu
7. Wykonanie dylatacji
8. UtoZzenie warstw nawierzchni drogi i kraweznikow

ZAMAWIAJACY:  Powiat Wioctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku
z/s w Jarantowicach
+74,75 87-850 Chocen
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

. . . ia: Nazwa zadania: Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi
5. Betonowanie wspornika 9. Montaz balustrad b— _— — — — — — — — — — — — _— — — — — Nr Zlecenia: : : 9 . gowa agu €rog
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6. Polaczenie stalowych zastrzatow z konstrukcjg cdedededad X o Jagyeay — - miejscowosci Lubraniec
7. Montaz tasm weglowych do konstrukcji belek e W A N /IAV Z /IC\ i‘\wx f\rl\wx fﬁl\w\u/ W ¢ ) Data: o Obiekt:
I _ » e LTI e RE grudzien 2015 OBIEKT MOSTOWY PRZEZ RZEKE ZGLOWIACZKA
8. UtoZzenie warstwy izolacji . L T Ty < AR TEED -
9. Ulozenie drenazu i montaz wpustow ‘ L T A Skala: Temat .
10. Utozenie warstw nawierzchni jezdni 1:50 Etapy naprawy obiekiu mostowego
Michat Delmaczynski
) ) ) ) ) . e Faza: Branza: i . .
1. Wykonanie warstw spadkowych zbrojonych siatka na powierzchni chodnikéw narzut 25¢cm na geowtokninie Projektant: xmum%\:mwmg\mwm Nrrys
2. Montaz balustrad i kraweznikow Opracowat Agnieszka Turska
3. Wykonanie palisady, narzutu kamiennego i utozenie materacy gabionowych PW M . b.
51 A ; iotniod i ; 5ani ; i ki ; i & i ; Sl tukasz Figat
4. Naprawa stozkow skarpowych z demontazem istniejgcej warstwy plytek betonowych i utozeniem zabezpieczenia z trylinki wklgstej wraz z wykonaniem $cianki oporowej stozkow Sprawdzajacy: KUPI0064 POOMIS
W spec. mostowej




