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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi
powiatowej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowa chodnika w miejscowosci Lubraniec.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa pomiedzy Zarzgdem Drog Powiatowych we Wtoctawku z/s w Jarantowicach,
97-850 Chocen ifirmg Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0., 85-065 Bydgoszcz,
ul. Chodkiewicza 15,

— warunki techniczne okreslone Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08.2000r.),

— prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz. U. Nr 89 poz.414 ),

— prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 129 p0z.902 z 2006 roku wraz z pdzniejszymi zmianami),

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

— ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007r. ( Dz. U. 2007 Nr 92 poz. 880),

— katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

— mapa dla celéw projektowych,

— wypisy z rejestru gruntow,

— dokumentacja geotechniczna,

— obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— prace w terenie wykonane przez jednostke projektowa,

— pomiary inwentaryzacyjne,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430).

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu drogowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi
powiatowej nr 2913C, w km 04363, z przebudowg chodnika w miejscowosci Lubraniec.

3.0 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie kompletnego projektu polegajacego na przebudowie mostu
drogowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowg
chodnika w miejscowosci Lubraniec.

Uzasadnieniem przebudowy mostu sg nastepujgce czynniki:

— stan techniczny istniejgcego obiektu (uszkodzenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji,
uszkodzenia nawierzchni chodnikéw na dojsciach do obiektu),

— przebudowa chodnika na obiekcie w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu pieszych,

— niezgodne z aktualnymi przepisami wyposazenie obiektu w elementy zabezpieczajace ruch
drogowy oraz ruch pieszych.



4.0 LOKALIZACIA

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363. Przedmiotowy
obiekt drogowy stanowi przeprawe drogowg przez rzeke Zgtowigczka.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabudowanym na obrzezach miasta Lubraniec.
Teren objety inwestycja, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Catosc¢ przedsiewziecia zawiera sie na nastepujacych dziatkach:
Dz. nr: 647 — obreb 0001 Lubraniec,
Dz. nr: 103, 121, 125 — obreb 0020 Lubraniec Parcele.

5.0 WARUNKI GRUNTOWE - WODNE | OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z opinig geotechniczng i dokumentacja badan podtoza gruntowego, w rejonie przebudowy
mostu warunki geotechniczne ilustrujg nastepujgce otwory badawcze:

Otwoér nr1 - rz. terenu 78,33 m n.p.m.

0,0-2,3m- nasyp (Psh),

2,3-3,9m - torf

3,9-10,5m - piasek drobny

Zwierciadto wody nawiercone 3,90 m p.p.t. tj. na rzednej 74,43 m n.p.m.
Zwierciadto wody nawiercone 3,63 m p.p.t. tj. na rzednej 74,70 m n.p.m.

Otwor nr 2-rz. terenu 78,29 m n.p.m.

0,0-2,0m — nasyp (Psh)

2,0-3,5m — piasek drobny

3,5-5,5m - torf

5,5 -13,5m — piasek drobny

Zwierciadto wody nawiercone 5.50 m p.p.t. tj. na rzednej 72,79 m n.p.m. i ustabilizowane na
poziomie 3,70 m p.p.t. tj. 74,59 m n.p.m.

Grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntdw organicznych oraz mineralnych
niespoistych. Zalegajagce w podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne.
Wydzielono trzy serie geotechniczne. Seria | — nasypy niekontrolowane, seria Il - grunty akumulacji
bagiennej, seria Il — fluwialne piaski drobne.

Na podstawie otrzymanych wynikédw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke konstrukcji, stwierdza sie |l kategorie geotechniczng dla mostu. Dla budowy
i przebudowy chodnika ustala sie | kategorie geotechniczng. Charakter prac wskazuje, ze wszystkie
prace bedg wykonywane w prostych warunkach geotechnicznych.



6.0 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.1 DANE OGOLNE

W km 0+363 drogi powiatowej nr 2913C w m. Lubraniec znajduje sie jednoprzestowy most drogowy
nad rzeky Zgtowigczka, o dtugosci 15,35 m i szerokosci catkowitej 8,83 m. Pomost obiektu stanowi
swobodnie podparty uktad ptytowo-belkowy zelbetowy monolityczny. Podpory mostu, to masywne
przyczotki betonowe o nieznanym posadowieniu. Szerokos¢ jezdni na moscie wynosi 6,12 m, oraz
obustronne opaski o szerokosci 1,35m. Most wyposazono w nawierzchnie z asfaltobetonu oraz
nietypowe porecze (stupki betonowe i stalowe rurowe przeciagi). Szerokos¢ chodnikéw na moscie
1,10m. Odwodnienie mostu odbywa sie poprzez wpusty odwodnieniowe. Stan techniczny obiektu
jest niedostateczny. Betonowe stupki, nietypowe]j poreczy spekane, przeciggi stalowe skorodowane,
z ubytkami powtoki, elementy te posiadajg rowniez uszkodzenia mechaniczne. Stozki nasypu
drogowego umocnione ptytami betonowymi. Chodnik na dojsciach do obiektu o szerokosci ok. 1,5 od
strony m. Lubraniec i ok. 1,2m po stronie wschodniej jest w ztym stanie. Posiada nieréwna
powierzchnie.

7.0 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1 DANE OGOLNE

Przewiduje sie poszerzy¢ obiekt o chodnik od strony potudniowej o szerokosci uzytkowej 2,0 m na
odcinku ok. 600m, remont chodnika po stronie pdtnocnej na odcinku ok. 50m . Planuje sie wymienic
balustrady na normatywne. Odtworzy¢ izolacje przesta i warstwy nawierzchniowe.

Klasa drogi z
Kategoria ruchu KR 3

Powierzchnia inwestycji (catkowita) 3993,80 m?
Powierzchnia obiektu istniejgcego: 183,44 m?
Powierzchnia po przebudowie: 258,25 m?
Powierzchnia chodnikéw do przebudowy 1160,32m?
Powierzchnia robét w korycie rzeki 179,07 m?

7.2 WYMOGI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Charakterystyka projektowanego obiektu:

— dtugosc¢ obiektu (zachowana istniejgca) 15,35 m
— szeroko$¢ obiektu (zwiekszona) do ok. 9,70 m
— rzedna spodu konstrukcji (pozostaje istniejgca)

— szerokosc jezdni na obiekcie 6,00 m
— szerokos¢ chodnika 2,26 m (uzyteczna 2,00 m)
— opaska bezpieczenstwa 1,36 m (uzyteczna 1,16 m)
— chodnik na dojsciach 2,00 m



7.3 ZAKRES | SPOSOB ROZBIOREK

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane nastepujgce roboty rozbiérkowe:

rozbidrka wyposazenia mostu (barier, balustrad),

rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikdw,

rozbidrka - skucie reczne powierzchni chodnika opaski,

usuniecie izolacji,

rozbidrka zdegradowanych fragmentow stozkdéw skarpowych,

rozbidrka gérnej czesci skrzydet,

wyréwnanie gornego poziomu stupdw znajdujgcych sie w korycie rzeki, zabezpieczajgcych
przyczotki (obciecie gérnych przegnitych fragmentéw),

usuniecie istniejgcych wpustéow do regulacji,

Prace rozbidrkowe bedy wykonywane recznie oraz przy pomocy elektronarzedzi do ciecia betonu,

dzwigu i fadowarek.

Na czas wykonania robdt, przewiduje sie wytaczy¢ most z ruchu samochodowego, natomiast

dopuszczony zostanie ruch pieszych wg odrebnego opracowania tymczasowej organizacji ruchu.

7.4 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH — OGOLNY PROGRAM REALIZACI

W zakresie remontu i przebudowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

przygotowanie organizacji ruchu /objazd/,

przygotowanie organizacji ruchu pieszych,

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, wykonanie prébnych odwiertéw,

rozbidrka wyposazenia mostu (balustrad, barier),

rozbidrka nawierzchni jezdni na dojazdach wg rys. PZT,

rozbidrka nawierzchni chodnikéw, tacznie z betonowg konstrukcjg chodnikéw,

rozkucie reczne istniejgcego wspornika mostu,

usuniecie izolacji ptyty pomostowej i betonu wyréwnawczego na belkach przestowych,
wykonanie podparcia chodnika,

wykonanie nowego dtuzszego wspornika przesta pod chodnik od strony potudniowej,
wykonanie nowego wspornika na skrzydtach przyczétkéw od strony potudniowe;j,
wykonanie nowej izolacji przesta,

ustawienie kraweznikow z blachy nierdzewnej i korekta wysokosciowa wpustow,
wykonanie nawierzchni jezdni wraz z dylatacjami,

montaz balustrady na moscie wysokosci 1,2m,

przebudowa chodnika po stronie potudniowej na dtugosci ok. 300 w kazidg strone,
z wbudowaniem kraweznikdw betonowych 15 x 30cm i obrzezy betonowych 8x30x100 cm,
montaz barierek ochronnych chodnika na dojazdach na dt. ok. 550m, wysokosci 1,1m,
remont chodnika po stronie pétnocnej na odcinku ok. 50m,

wykonanie umocnienia pobocza po stronie potnocnej (w strone m. Kruszynek) z destruktu o szer.
0,7m i dtugosci ok. 200m, na gtebokosci 0,2m,

wykonanie nowych umocnien koryta rzeki,

korekta i umocnienie skarp nasypu drogowego przez zastosowanie geokraty,



— wykonanie jednostronnej konstrukcji wsporczej chodnika z rur stalowych $101,6 x 5mm co
150cm,

— wykonanie wzmocnienia belki przestowej tasmg poliuretanowg z wtéknami weglowymi,

— wykonanie konstrukcji wsporczej pod chodnik na S$cianach skrzydetek (dotyczy dwdch
skrzydetkach po stronie potudniowej),

— remont umocnienia stozkéw skarpowych, wykonanie murkéw oporowych.

7.5 STAN PROJEKTOWANY
= Fundamenty

Projektuje sie pozostawic istniejgce posadowienie obiektu bez zmian.

= Przyczoéfki

Przyczoétek - strona potudniowa

Przewiduje sie pozostawié istniejgce przyczétki obiektu bez zmian. Jedynie na gérnej czesci skrzydta
po stronie potudniowej projektuje sie nowy wspornik zelbetowy pod chodnik.

Gorng czesc skrzydet przewiduje sie rozkuc¢ zgodnie z rys. 6. Przyczétki nalezy oczysci¢ metoda
strumieniowo — Scierng (groszkowanie nawierzchni), nierdwnosci szpachlowac i catos¢ zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Projektowang konstrukcje wspornika powigzaé poprzez wklejenie zbrojenia
kotwigcego na zywice epoksydowg, zastosowac prety @12 co 12,5cm ze stali zbrojeniowej AllIN
B500SP, beton C30/37 zgodnie z rys. 6 przekrdj A-A. Wykona¢ izolacje powierzchniowg z zywic
syntetycznych metakrylowych gr. 3mm. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dostosowujac do rzednych
projektowanych.

Przyczoétek strona pétnocna

Przewiduje sie pozostawic istniejgcy przyczétek obiektu bez zmian.

= Przesto obiektu mostowego

Po usunieciu nawierzchni jezdni, kraweznikéw, balustrad, barier i konstrukcji betonowej chodnika,
nalezy rozebra¢ warstwe nawierzchni jezdni, warstwe betonu wyréwnawczego wraz z izolacja.
Przesto nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo — $cierng (groszkowanie nawierzchni), nieréwnosci
szpachlowac zaprawg PCC, wykona¢ warstwe sczepna.

Uwaga:
Po wykonaniu rozbidrki nawierzchni obiektu mostowego nalezy zweryfikowac rzedne z projektem
i uzyskaé potwierdzenie w ramach nadzoru autorskiego.

Projektowang warstwe spadkowg na jezdni wykonaé z zaprawy PCC o min. Grubosci od 1 cm do 10cm
z 2% spadkiem poprzecznym i 0,5% spadkiem podtuznym, zbrojona siatka stalowa zbrojeniowa ¢ 12
o oczkach 15 x 15cm, kotwiong do konstrukcji za pomoca pretéw wklejanych na zywice epoksydowg
pretami 12 na gtebokosé ok. 10cm w rozstawie co 30 cm, ze stali AllIN, gat. BSOOSP zgodnie z rys. 5.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dostosowujgc do rzednych projektowanych.



Wspornik na przesle - strona potudniowa

Po stronie potudniowej przesta wykonaé rozbidrke konstrukcji wspornika zgodnie z rys. 8,
powierzchnie betonowg oczysci¢ metoda strumieniowo — Scierna.

Wykonaé nowy dtuiszy wspornik przesta dostosowujac goérng powierzchnie do rzednych
projektowanych.

W konstrukcji zelbetowego wspornika wykona¢ belke ukryta wieloprzestowa, zbrojong pretami 2 x 3
@ 16 co 10 cm, podpartg zastrzatami ze stali profilowanej zamknietej, o przekroju kotowym RO 101,6
x 5mm stal S235J2 co 1,5m zgodnie z rys. 8. Wsporniki kotwi¢ za pomocg kotew wklejanych M12 ze
stali nierdzewnej. Przed wykonaniem projektowanych zakotwieA nalezy wykonaé odkrywkowe
odwierty w celu wyeliminowania kolizji z istniejgcym zbrojeniem (dotyczy przewiercenia przez belke
przestowq).

Projektowang konstrukcje wspornika na przesle powigza¢ poprzez wklejenie zbrojenia kotwigcego na
zywice epoksydowa, zastosowac prety ¢16 co 12,5cm ze stali zbrojeniowej AIIIN B500SP, beton
C30/37 zgodnie z rys. 6 przekroj B-B.

Warstwa betonu wyréwnawczego i wspornik przesta zostanie wykonany z betonu klasy C30/37,
zbrojony pretami ze stali A [lIN B500SP.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dostosowujgc do rzednych projektowanych.

Wykona¢ izolacje powierzchniowg z zywic syntetycznych metakrylowych gr. 3mm.
Tasmy weglowe

Na istniejgcej belce przestowej skrajnej, nalezy przyklei¢ tasmy weglowe do dolnej powierzchni belki
oraz na koncach belki bocznej pionowo (belka skrajna poszerzanego chodnika- rys. 3i 7).

W projekcie przyjeto zastosowanie tasm kompozytowych CFRP z witdkien weglowych o szerokosci
120mm, gruboéci 1,4mm, wytrzymatosci na rozcigganie = 3500 N/mm?, module sprezystosci
210000 N/mm?, zatopionych w matrycy z zywicznego kleju epoksydowego.

Tasm typu L o wymiarach dt. 500/1000mm, szer. 40mm, gr. 2mm, modut sprezystosci wzdtuz wtdkien
120000N/mm?, wytrzymato$é na rozcigganie wzdtuz wtékien 2250N/mm?.

Wspornik na przesle strona pétnocna

Wykonaé rozbiérke warstw asfaltowych chodnika po stronie pdétnocnej, beton oczyscic metoda
strumieniowo — Scierng zgodnie z rys. 10.

Odtworzy¢é goérng powierzchnie wspornika potnocnego dostosowujgc gérng powierzchnie do
rzednych projektowanych. Wykonaé nowg warstwe spadkowg z zaprawy niskoskurczowej gr. od 4 do
6cm z dodatkiem fibry aramidowej (2,5kg/m?3) ze spadkiem w kierunku jezdni 2,5%. Powierzchnie
chodnika zabezpieczy¢ izolacjg z zywic syntetycznych metakrylowych gr. 3mm. W warstwie utozy¢
zbrojenie z siatki stalowej 84,5 o oczkach 10 x 10cm stal AllIN gat. B500SP, kotwiona do konstrukgji
wspornika pretami g8 na gtebokos$¢ ok. 10cm w rozstawie co 30 cm ,,na mijanke”, ze stali AllIN, gat.
B500SP zgodnie z rys. 10.

Wykonaé izolacje powierzchniowg z zywic syntetycznych metakrylowych gr. 3mm.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dostosowujgc do rzednych projektowanych.



= Stozki skarpowe

Istniejgce umocnienia stozkédw skarpowych z betonu, z uwagi na liczne uszkodzenia i pekniecia nalezy
rozebra¢ oraz wykona¢ nowe umocnienie z elementéw prefabrykowanych (np. trylinka wklesta),
jednostronnie po stronie potudniowej (dotyczy dwdch stozkdéw). Na wszystkich stozkach wymienic
istniejgce korytka sciekowe. W obrebie obiektu mostowego wypoziomowac wpusty kanalizacyjne
drogowe, studnie telekomunikacyjne. Przedtuzy¢ i umiesci¢ blizej mostu wpust kanalizacyjny
drogowy zgodnie z rys. 8.

Wykona¢ $ciane oporowa pod umocnienie ptytek prefabrykowanych. Sciana oporowa o wymiarach
30x120cm dt. jak na rys. 03, zbrojona pretami stalowymi ¢10 co 15cm, beton klasy C20/25. Sciane
oporowg nalezy zakotwi¢ w gruncie za pomoca palikdw sosnowych o przekroju ¢10cm dt. 150cm
zgodnie z rys. 11.

= Dylatacje
Projektuje sie dylatacje bitumiczng zgodnie z rys. 9.
= Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z chodnika i nawierzchni jezdni kierowane bedg zgodnie ze spadkiem
poprzecznym do jej krawedzi 2% i podtuznym 0,5% na obiekcie mostowym, do istniejgcych wpustéw
mostowych, drendw i saczkdw. Planuje sie zachowad istniejgcy system odwodnienia obiektu.

Istniejgce  wpusty nalezy wymieni¢ na nowe, dostosowaé do nowej szerokosci jezdni
i projektowanych rzednych zgodnie z rys. 8.

Na izolacji ptyty pomostu uktada sie dreny np. utatwiajgce sptyw wody po izolacji przesta. W rejonie
podpdr nalezy umiesci¢ saczki odprowadzajgce wode z drendw. Dreny umiesci¢ w linii kraweznikow
w otulinie grysu bazaltowego otoczonego zywicy epoksydowa.

Jeden z istniejgcych wpustow po stronie m. Lubraniec strona potudniowa nalezy przesung¢ zgodnie
zrys. 8. Nalezy wykona¢ prébny przekop ze wzgledu na istniejgce sieci kanalizacyjne
i telekomunikacyjne.

= Nawierzchnia jezdni

Nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni i odtworzyé nawierzchnie jezdni na obiekcie oraz na
dojazdach zgodnie z rys. 1.

Na moscie projektuje sie nawierzchnie:

warstwa wigzaca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu AC16W,
— warstwa Scieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
— warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm, (2 x papa termozgrzewalna)

— warstwa spadkowa z zaprawy PCC zbrojona siatkg stalowg @12 AllIN, B500SP gr. od 1cm do
10cm,



Na dojazdach projektuje sie nawierzchnie:
— warstwa wigzgca gr. 4cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu AC16W,
— warstwa Scieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno — asfaltowej typu ACS8S,
— warstwa izolacyjna przeciwwodna gr. 1 cm, (2 x papa termozgrzewalna)
— warstwa podbudowy drogowej.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dostosowujgc do rzednych projektowanych.

= lzolacje

Ptyte pomostu nalezy zaizolowac poprzez natozenie 2x papy zgrzewalnej gr. 1cm, posiadajacej
aprobate techniczng IBDiM. Czesci betonu odkryte i podlegajgce zasypce nalezy oczysci¢ i pokryc
warstwg epoksydowo — bitumiczna.

= Krawezniki
Kraweznik na obiekcie mostowym

Projektuje sie kraweznik nietypowy ze stali nierdzewnej typu AlSI304 grubosci 10mm montowany za
pomocg srub rozpreznych M12 ze stali nierdzewnej do konstrukcji mostu w rozstawie co 0,5m.
Kraweznik umiescié na podlewce niskoskurczowej gr. ok. 3cm wg rys. 10.

Kraweznik na przyczétku i dojazdach

Projektuje sie na przyczoétku i dojazdach wg rys. 5 zastosowac krawezniki o wysokosci czynnej 15 cm
betonowe o wym. 15x30cm montowane na podbudowie betonowej z betonu klasy C12/15. Szczeline
pomiedzy kraweznikiem, a jezdnig nalezy uzupetni¢ masg bitumiczng zgodnie z rys. 14.

Obrzeza betonowe o wym. 8x30x100cm montowacd na tawie betonowej z oporem 20x25cm z betonu
klasy C12/15 wykona¢ zgodnie z rys. 14.

= Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchnioizolacja na chodniku i opasce zostata zaprojektowana na bazie zywic metakrylowych —
elastyczna nawierzchnioizolacja, nierysujaca sie, o gr. 3mm.

Na pozostatych odcinkach chodnika projektuje sie nastepujgce nawierzchnie:

Na chodniku od strony potudniowej kostka brukowa betonowa gr. 6cm na podbudowie piaskowo -
cementowej 4:1 zgodnie z rys. 14.

= Pobocze

Projektuje sie umocnienia pobocza po stronie pétnocnej (w strone m. Kruszynek) z destruktu o szer.
0,7m i dtugosci ok. 200m, na gtebokosci 0,2m.
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= Balustrady

Na obiekcie mostowym zostang zamontowane nowe balustrady stalowe o wysokosci h= 1,2 m
zgodnie z rys. 12. Wykonane ze stali $235J2 ocynkowane o grubos¢ powtoki 200um.

Po stronie skarpy, wzdtuz chodnika nalezy zamontowaé barierki ochronne wysokosci 1,1m na odcinku
ok. 500m. Wykonane ze stali S235J2 ocynkowane (lub malowane proszkowo) zgodnie z rys. 13.

= Zabezpieczenie hydrofobowe betondw

- gruntowanie powierzchni betonowych pod wykonanie antykorozyjnej powtoki
ochronnej,

= Zabezpieczenie stali profilowej

— zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowanie stalowej powierzchni.

= Kolorystyka obiektu mostowego

Projektuje sie nastepujgca kolorystyke obiektu mostowego:

— konstrukcje mostu - RAL1013
— balustrada stalowa - RAL1013
-  gzyms - RAL7024

Kolorystyka obiektu mostowego zgodnie z rys. 15.

= Droga na dojazdach do obiektu

Droge na dojazdach do obiektu, projektuje sie przebudowac tylko w zakresie niezbednym dla
wykonania przebudowy mostu zgodnie z rys. 1. Gabaryty jezdni pozostawia sie istniejgce.

=  Woycinka drzew i krzewoéw

W projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewoéw.

= Umocnienie koryta rzeki

Przed przystgpieniem do robdt w korycie rzeki nalezy dno i skarpy oczysci¢ z zanieczyszczen.
Istniejagce drewniane pale zabezpieczajgce przyczétki, znajdujgce sie pod przestem nalezy obcigé
w gornej czesci dla wyrdwnania poziomu i usuniecia przegnitych odcinkéw. Dno rzeki Zgtowigczki pod
mostem nalezy umocni¢ narzutem kamiennym gr. 25cm, uktadanym na geowtdkninie. Od strony
Lubranca projektuje sie pod mostem wykonaé nowg palisade z palikdw drewnianych, sosnowych,
impregnowanych, o srednicy d=10cm, dt. 2,5m. Rozmyty fragment brzegu pod mostem od strony
Lubranca projektuje sie umocni¢ luznym narzutem kamiennym, z zachowaniem spadku w kierunku
rzeki. Przed mostem, na dtugosci po 5,0m, od strony gérnej i dolnej wody projektuje sie wykonac
narzut kamienny gr. 25cm na dnie oraz wykona¢ umocnienie brzegéw z materiatéw naturalnych t;.
palikdw drewnianych, sosnowych, impregnowanych, o srednicy d=10cm, df. 1,4m i materacow
gabionowych gr 25cm , utozonych na geowtdkninie.
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= Uzbrojenie obce

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian.

8.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowany obiekt bedzie spetniat wszystkie warunki komunikacji samochodowej, rowerowej
i pieszej okreslone w stosownych normatywach i przepisach oraz poprawi bezpieczerstwo
uczestnikdw ruchu w jego bezposrednim otoczeniu.

Do prac w korycie rzeki zostang uzyte jedynie naturalne materiaty tj. paliki drewniane i kamien
naturalny.

Pod mostem zostang zachowane istniejgce pasy nabrzeza, co umozliwi migracje zwierzat.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Opracowat

Michat Delmaczynski
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