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PRETY ZESPALAJACE
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GEOMETRIA | ZBROJENIE
WARSTWY WYROWNAWCZEJ

skala 1:100 / 1:50 / 1:20
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Zestawienie stali zbrojeniowej
] L losé rodzaj preta
Nr prefa ] - fszt] B500SP
212
1 12 358,0 23 82,34
2 12 390,0 25 97,50
3 12 18,0 156 28,08
Razem [mb] 207,92
Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,888
Ciezar [kq] 185

Zaprawa niskoskurczowa PCC

Stal: B500SP
Otulina: 30mm

UWAGA:

1. Beton na plycie przesta zerwa¢ do uzyskania czystej powierzchni bez resztek bituméw i wykonaé
beton profilowy ze spadkiem jak na rysunku.

2. Po zdjeciu warstwy nawierzchni, warstwy izolacji i betonu spadkowego oraz piaskowaniu
konstrukcji mostu nalezy w ramach nadzoru autorskiego skontaktowaé sie z projektantem w celu
weryfikacji rzednych istniejacych ptyty i wpustow z przyjetymi rzednymi w projekcie. Kontakt z
projektantem jest warunkiem do przystapienia do dalszych prac zwigzanych z przebudowg przesta.
3. Diugosci catkowite pretow liczone w osiach pretow.

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

ZAMAWIAJACY:  Powiat Wtoctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku
z/s w Jarantowicach
87-850 Chocen
WYKONAWCA:

socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania: Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi
TZ.512.46.2015 powiatowej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowg chodnika w
’ T miejscowosci Lubraniec
Data: - iekt:
ata grudzien 2015 Obiekt OBIEKT MOSTOWY PRZEZ RZEKE ZGLOWIACZKA
Skala: 1.4 1:50,1:20 | Temat Geometria i zbrojenie warstwy wyréwnawczej
j Michat Delmaczynski
Faza: Branza: Projektant: KUP/0042/POOM/05 Nrrys.:
W spec. mostowej
Opracowat: Agnieszka Turska m
PW M tukasz Figat
Sprawdzajgcy: KUP/0064/POOM/15
W spec. mostowej




