SZCZEGOL OSADZENIA KRAWEZNIKA

skala 1:10/1:5
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warstwa $cieralna z mieszanski mineralno-asfaltowej AC8S 5¢cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 4cm

nawierzchnia z zywic syntetycznych metakrylowa

2X papa zgrzewalna gr. 1cm

warstwa spadkowa zbrojona siatkg @ 4,5mm o oczkach 10x10 z betonu

i wiokniny poliesterowe;

UWAGA! Po dokonaniu rozhiérki nawierzchni jezdni wartosci z * skonsultowa¢ z projektantem
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zbrojona siatkq

PRZEKROJ A-A SZCZEGOL "A"
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ZBROJENIE CHODNIKA
Nr [$rednica| Dugosé | Liczba Klasa i rodzaj stali | Klasa i rodzaj stali
. ST500B RB500W
preta pretow
[mm] [m] 045 08
1 45 1,71 153 261,63
2 45 7,86 38 298,68
3 8 0,125 | 364 455
Razem [m] 560,31 455
Masa 1m [kg] 0,125 0,395
Masa tacanie [kg] 70,04 17,97
SUMA kg] 88
&
Materiaty:
5 Stal nierdzewna AIS| 304

Prety wklejane na wklejane na zywice epoksydowg
Kotwy M12 k. 8.8 co 0,5m
Liczba sztuk w 1 elemencie: 11

Liczba sztuk w 6 elementach: 66

SCHEMAT t ACZENIA
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WYKAZ STALI KRAWEZNIKA STAL AISI 304
NI Przedmiot Dtugos¢ llos¢ Diugos¢ catk. Masa Masa catk.
[mm] (m] [szt] [m] [kg/m] ka]
1 |bl. 179x 10x5117 5117 1 5117 14,05 71,89
2 [bl.115x10x5117 5117 1 5117 9,20 47,08
3 [bl.35x10x5117 5117 1 5117 2,80 14,33
4 [bl.70x10x70 0,700 11 7,700 6,28 48,36
RAZEM CALOSC/kg/ 181,65
DODATEK NA SPOINY 1,8% /kg/ 3,27
SUMA /kg/ dia 1 sztuki 184,92
SUMA /kg/ dia 6 sztuk 1110
Uwaga:

1) Wymiary podane z * zalezne od rzednych ptyty. Po dokonaniu rozbiorki nawierzchni
jezdni wartosci z * skonsultowa¢ z projektantem

2) Zaprojektowano dwa krawezniki po obu stronach mostu. Kazdy z nich ma dtugo$¢
15,35m i jest ztozony z 3 spawanych elementow o dt. 5,12m kazdy

ZAMAWIAJACY:  Powiat Wioctawski - Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku
z/s w Jarantowicach
87-850 Chocen
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia: Nazwa zadania: Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgtowigczka w ciggu drogi
TZ.512.46.2015 powiatowej nr 2913C, w km 0+363, z przebudowg chodnika w
’ T miejscowosci Lubraniec
Data: L iekt:
grudzien 2015 Obiekt OBIEKT MOSTOWY PRZEZ RZEKE ZGLOWIACZKA
Skala:  1.10,1:5 | Temat:  Szczegdt osadzenia kraweznika
X Michat Delmaczynski
Faza: Branza: Projektant: KUP/0042/POOM/05 Nrrys.:
W spec. mostowej
Opracowat: Agnieszka Turska ‘_ O
PW M tukasz Figat
Sprawdzajgcy: KUP/0064/POOM/15
W spec. mostowej




