GEOPROGRAM ZAY.ACZNIK 3

ul. Fordonska 110 7

85-739 Bydgoszcz LEGENDA DO PRZEKROJOW

NIP:953-217-16-00 Obiekt: Projektowany most
Lokalizacja: Droga Powiatowa nr 2913C msc. LUBRANIEC powiat WEOCLAWSKI

PARAMETRY GEOTECHNICZNE PN-86/B02480  PN-EN ISO 14688 1
wartos$¢ charakterystyczna x, | 48 warto$¢ ustalona bezposrednio
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspolezynnik materiatowy yy vz warto$¢ ustalona metoda korelacyjna
2 wartos¢ ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii
warto$¢ obliczeniowa x4 = Xy / Ym
2 E Edometryczny modut o
2 ] 2 Stan gruntu o elryezny o 23 Wytrzymato$é
. 3 = & - o g Scisliwosci - a
2 2 > = = 5 5 g 3 . 2 5 g g . =
= ; 5 2 5 g g 5 £ g g = 3 i E <7 !
3 z ; g 8 ] g % 9 b= g 2 = 2 =] ERe £ 0 2 B8
Profil stratograficzno- Opis litologiczno- S c:u ﬂZ~ a = § i ; z 2 s 2 : B kg - =l 3 8 Z £ g3 n:.
li ic. c c o z o= > 50 50 2 S S g 4 5 ° £ .2 g o g g e % 8 5
itologiczny genetyczno-stratygraficzny > = 3 @ g K = & S 5 z g & g 2z g g 25z
g 5 2 2 2 2 3 % E 28 s 5 =28
= = 5 [ 15 g < 2 < © =] 2
= 2 3 ] “ - E z =
g‘ .-g 3 max
@ & ; Ip Ip ! ! Wa Ym Cu D, M, M Pe k Trv T Top
@ 1 % 1 1 % kN/m’ kPa ° kPa kPa kPa m/s kPa kPa kPa
>
g =] & Nasypy
a Qo Q niekogt_nqlgyvane 1 nN(PsH) ormsaMg grunty stabonosne nie nadaja sie do posadowienia bezposredniego
N N
2| &z Qs
N 9] e,
4 9 > | Grunty akumulacji
O|lo|c& hagiennej - - - - 213,2 (10,9 10,0 10,0 500
o/ > J -
z T @] '; "Qh ; I T o ™=1.25 ™=1.25 5-10
< = ol i 220,6 11,8
al = Piaski drobne
L logz . 075 | 750 | - - 54 170 - [ 31,8 [ 94000 [117500 7.6%10°
N |25 2 fluwialne I Pd FSa ’ ¥
Uy E < ‘fo ™y =110 =110 1,25 1.9%10°
a vl & VoS 24,7 20,0 ’




