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1. KARTA OPINII

Do tymczasowej organizacji ruchu pn: ,,Wyznaczenie objazdu na czas przebudowy
mostu na rzece Zglowiaczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z
przebudowa chodnika w m. Lubraniec”




2. OPIS TECHNICZNY

Do projektu tymczasowej organizacji pn: ,, Wyznaczenie objazdu na czas przebudowy mostu
na rzece Zglowigczka w ciggu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudowa
chodnika w m. Lubraniec”.

2.1. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostal opracowany w oparciu o:

» ustawa z dn. 30 sierpnia 2012r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 30 sierpnia
2012r. Nr 0, poz. 1137 — tekst jednolity),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170, poz.
1393 z p6Zn. zm.),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2003 nr 220, poz. 2181, z p6zn. zmian.),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003r. Nr 177, poz. 1729)

*  wizje lokalna.

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu, wykonany w zwigzku
z planowang przez inwestora przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgltowigczka w ciagi
drogi powiatowej nr 2913C, w km 0+363 z przebudowa chodnika w m. Lubraniec.
Opracowanie nie zawiera zakresu dotyczacego oznakowania miejsca prowadzenia robot w
tym takze robot zwigzanych z przebudowa chodnika.

2.3. Stan istniejacy

Droga nr 2913C Lubraniec — Kruszynek jest droga powiatowa kategorii ,,Z” o przebiegu od
drogi wojewodzkiej nr 270 nr 2919C w miejscowosci Lubraniec do drogi powiatowej nr
2909C w miejscowosci Kruszynek. W ciggu drogi, w km 0+363 zlokalizowany jest obiekt
mostowy, ktérego stan techniczny jest niezadawalajacy. W zwiazku z tym zarzadca drogi
nr 2913C zaplanowat dokonanie jego przebudowy. W ramach robdt zostanie przebudowany
réwniez chodnik na odcinkach przed i za mostem.

2.4. Zakres projektu

Planowana przebudowa obiektu mostowego polega¢ bedzie na poszerzeniu istniejacego
chodnika na obiekcie jak rowniez wymianie warstw izolacyjnych a nastepnie odtworzenie
nawierzchni drogowej na plycie mostowej. Prace prowadzone beda na catej szerokosci
jezdni. W zwigzku z tym, na czas prowadzenia robot na obiekcie mostowym zachodzi
konieczno$¢ wylaczenia z ruchu odcinka drogi powiatowej w rejonie obiektu mostowego a
co za tym idzie wyznaczenie trasy objazdu. Wyznaczono objazd droga gminng nr 190687C
Borek - Marysin. W ramach projektowanego objazdu nalezy ustawi¢ znaki (zgodnie z
poszczegolnymi rysunkami) typu F-8 oraz F-9 przy drogach:



- gminnej nr 190687C Borek — Marysin,

- powiatowej nr 2913C Lubraniec — Kruszynek

- powiatowej nr 2915C Lubraniec — Smogorzewo,
- wojewodzkiej nr 270

2.5. Projektowane oznakowaniu

Znaki pionowe lokalizowa¢ w odlegtosci od 0,50m do 2,00m od krawedzi jezdni, liczac od
najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni) elementu znaku (tarczy). W przypadku
lokalizacji znakoéw pionowych w chodniku, znaki umieszcza¢ na wysokosci min. 2,20m
(zalecane 2,50m), liczac od powierzchni chodnika do najnizej potozonego elementu znaku
(tarczy). W pozostatych przypadkach, znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci min
2,20m. liczac od powierzchni terenu do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).
Nalezy zastosowaé znaki (tablice) z licami wykonanymi z folii odblaskowej typu 2 lub folii
pryzmatycznej w grupie wielkosci duze.

Zastosowa¢ stupki ocynkowane, mocowane do podkladow do ustawiania oznakowania
tymczasowego lub wyposazone w kotwe — w przypadku stupkéw wkopywanych w grunt.
Dopuszcza si¢ mocowanie znakéw na stupach oswietleniowych lub energetycznych. W tym
przypadku nalezy mocowaé tarcze znakow w taki sposob aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia stupow.

Zastosowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz wurzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zmian.), zalgcznik nr 1 — szczegdélowe warunki techniczne dla znakéw pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach.

W szczegblnosci nalezy przestrzegaé szczeg6ldw konstrukeyjnych oraz wytycznych
lokalizacyjnych dla zastosowanych znakow pionowych zawartych w/w rozporzadzeniu.

2.6. Przewidywany termin prowadzenia robot

Trasa objazdu wyznaczona zostaje na czas prowadzenia robot na ptycie pomostowej. Prace
nie wymagajace zamkniecia odcinka drogi powiatowej nr 2913C prowadzone beda ,,pod
ruchem” 1 uwzglednione zostang w odrebnym opracowaniu.

Planowany termin prowadzenia robot na plycie mostowej przypada na okres od maja do
konca wrzesnia roku 2016 r.

2.7. Uwagi koncowe

1) Nalezy poinformowaé wlasciwego Zarzadce Drogi, Organ Zarzadzajacy ruchem oraz
wlasciwego miejscowo Komendanta Policji o faktycznym terminie wprowadzenia
zaprojektowanej organizacji ruchu, w terminie nie krétszym niz 7 dni przed jej
wprowadzeniem.

2) Oznakowanie nalezy umieszcza¢ pod nadzorem wilasciwego Zarzadcy Drogi

OPRACOWAL.:
Tomasz Krysztoforski



