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Regulator termostatyczny c.w.u.
PREMIX Compact Z1/2" z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43°C
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LEGENDA:
PU - płuczka ustępowa
BN - bateria natryskowa
BU - bateria umywalkowa
BZ - bateria zlewowa

Zzm - zawór do zmywarki

ZU - zawór umywalkowy do wody zmieszanej

ZN - zawór natryskowy do wody zmieszanej

- zawór odcinający

- instalacja wody ciepłej

- instalacja wody ciepłej zmieszanej

- cyrkulacja c.w.u.

- instalacja wody zimnej
- instalacja kanalizacji grawitacyjnej

K1 - pion kanalizacji sanitarnej

- zawór antyskażeniowy

HP 25 - hydrant przeciwpożarowy HP25 z wężem półsztywnym 
o nominalnej średnicy 25mm z jednym odcinkiem 
węża o długości 30m.

EA

Zpr - zawór do pralki

W1 - pion wody c.w.u.

Susz. - Szuszarka - odpływ do kanalizacji

- instalacja kanalizacji prowadzonej pod sufitem

W3

DN 25

DN 25

DN 15

BUDYNEK I - Instalacja wod.-kan. -
- rzut piętra S-4

2.9 Pokój +20 °C
Φwym: 1136 W

2.5 Pokój +24 °C
Φwym: 1212 W

2.4 Łazienka +24 °C
Φwym: 544 W

2.3 WC +20 °C
Φwym: 0 W

2.6 Pokój +20 °C
Φwym: 1054 W2.2 Pokój +20 °C

Φwym: 1210 W

+20 °C
Φwym: 1827 W

2.1 Pokój +20 °C
Φwym: 1148 W

2.9 WC +20 °C
Φwym: 0 W

2.10 Łazienka +24 °C
Φwym: 856 W

2.8 Pokój +20 °C
Φwym: 840 W


