
Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 18 mm

6 mm 19 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 18 mm

19 mm 59 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 22 mm

6 mm 6 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 22 mm

19 mm 8 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 25 mm

6 mm 17 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 25 mm

19 mm 27 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 35 mm

6 mm 17 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 35 mm

19 mm 7 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 42 mm

9 mm 21 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 42 mm

32 mm 23 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 54 mm

9 mm 14 m

Otulina (kauczuk synt.), λ(0°C)=0,033W/mK o  
średnicy wewn. 54 mm

32 mm 13 m
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