Spis tréci

1. POOSIAWA OPIACOWANIA. .......eevveeeersieemmmmmsssseeeeeeeeeeeeeseeseeessssesnnnnnn s aaaeaassssaasseaaaaeaaeeeessnessnsnsnnns 3
2. PrzedmiOt OPFACOWEANIA. .....uuuuuuun s cmmmmm eeeeeeetettaneaa s s s e e e eeeaaaeeeteeesseannaeeeessssssnnnaassaeeeeeaaaeeeees 3
3. Celi ZaKreS OPraCOWANIA. ......ceeeeies e eeeeeeeeetti e e s e e e e e e e e e eeeeeeeeeteennneeeessssenns i aaaaeaaeaaaaeeeees 3
O o) =1 4 Lo - VTSRS 3
5. Wewretrzna instalacja wody pitnej cieptej wodgytkowej oraz cyrkulacji. ........ccceeeeeeeeescmmee. 4
6. Wewretrzna instalacja Wody PrZeCiWPBIOWE]. ........ceeuuuuuurummniiaaeeaeeeeeesimmaemsssssnnnnnaaaaaeeeeaeeaes 7
7. Wewretrzna instalacja kanalizacCji SANITArNE]......cceceeeeeriiieiieeeeeeeeiieieeieiiii e 8
8. Instalacja centralN@gO OQIrZEWANIA. ... .cocccm e e e et e e ee e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeseneeannans 10
S I 10 {0111V a1 = W] 1= [0 1= USSR 11
S N @ o 1153 Yo To ] )Y/ P EERRSPP 11
9.2. ODbliczenia teChNICZNE...........cooiiiii e 14
9.3. Wentylacja pomieszczenia KOtOWL...........c.oeeuiiiiiiiiiiiieee e 14
10. INStalacja PAlIWOWAL .........coeveeiiitceeeeeeeiiiiiers e e s e e e e e e e e eeeeeeeeeeessaae e aaaassansa e s aeeaeeeaaaeeeseesnsnnes 15
11. Wewrtrzne sieci wody pitnej, wewitrznej si€ cieptej wody aytkowej, cyrkulacji oraz
031 0 PP 17
11.1.  Wewrptrzna Si€ WOAY PItNE]......cooiiiiiiiiieiiiiiieee e e e e e e 17
11.0.1. OPIS OQOINY . ceiiiiieeieeee ettt e et e e e e e e e e e e e e e e s e s s e s rrrnnneeeaeaaaaeaaeanans 17
11.1.2. Rozprowadzenie wewtrznej sieCi WOody PItNe] . ....ccoevvviviiiiiiiiiiiiicciee e 17
11.2. Wewrtrzna sie cieptej wody gytkowej, cyrkulacji oraz C.0.........cccceevvvvvvvnnnnnnnnn. 17
12. Charakterystyka €NergetyCzZNa. .........cocccceeeeeuururuiiiiiiieee e e e eeeeeeeeeeeeesaeereneeeessennnnn e eaeeas 20
13. Ochrona przeciwgarowa przepustow iNstalacyjnyCh ..........co oo 21
14. Kategorie geotechniczne ODIEKIOW ...........uuueeiiiiiiiii e e e e e e e 21
ST W ALY7 Vo [ o o o = TR R R 21
16. SPIS FYSUNKOW .....ceiiiiiiiiieiiiitiieee s e e e e et e ettt s s e s e e e e e e e e e e e e eesseeeaneeeseessssssnnnnneeaeeeaeeeeeeeeees 21
Informacja do planu BIOZ ...... ... e e e 23
Dane i Wyniki dla przegrod ....... ..o 26
Uprawnienia projektanta ..........c.ooe oo e e 03
Zaswiadczenie z 1zby projektanta............ccoovve e e 32
Uprawnienia SPraWadZBFEJ0 ... . .. vttt aie et et et e e et et e ere e e e aeeaeenes 33
Zaswiadczenie z 1zby SPrawdzBEgO ......ovvieie i e 34



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Wizja lokalna w terenie.

1.2. Uzgodnienia mdzybrarrowe.

1.3. Mapa zasadnicza.

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Dokumentacja architektoniczna
1.6. Uregulowania normowo-prawne.

1.7. Standard wykonania skleplila

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgnenych instalacji sanitarnych oraz kottowni
olejowej w projektowanych dwdéch budynkach mieszikelndla podopiecznych wielofunkcyjnej placéwki
opiekuiczej, ktore bda zlokalizowane w miejscovéci Brzezie, dz. nr 89/8 Gmina BrgeKujawski.

Dziatka nr 89/8 Gmina Brzé Kujawski w dyspozycji prawnej Inwestora.

3. Celi zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie:
*  Wewretrznej instalacji wody pitnej, cyrkulacji oraz cltepwody wytkowej;
*  Wewretrznej instalacji wody ppo
» Wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
* Wewrztrznej instalacji centralnego ogrzewania,
» Kottowni olejowej;
* Instalacji paliwowe;.
*  Wewrztrzna sié¢ wodocagowej
» Wewretrzna sié kanalizacji sanitarnej

* Wewrxtrznej sieci preizolowanej c.0.+ c.w.u.

4. Lokalizacja.

Projektowane dwa budynki mieszkalne dla podopiecznyielofunkcyjnej placowki opiekiczej, ktére

beda zlokalizowane w miejscovéai Brzezie, dz. nr 89/8 Gmina BrigeKujawski..



5. Wewnretrzna instalacja wody pitnej cieptej wody wytkowej
oraz cyrkulacii.

Opis ogéiny

W projektowanych budynkach projektuje snstalacg wody pitnej, cieptej wody aytkowej
oraz cyrkulacji. Budynki zaopatrywanecda w wodk pitng z projektowanego przatza — wg
odrebnego opracowania .
Obliczeniowy przeptyw wody pitnej dla budynku qe1 dni/s.
Gtéwny pomiar zuycia wody zimnej dla budynkéw odbywatesbedzie za pomag zestawu
wodomierzowego gnom=6m?3/h 1 %" w komplecie z eletawn zhcznymi, , ledzie on zlokalizowany
w wydzielonym pomieszczeniu (pomieszczenie kottgwmai parterze projektowanego budynku nr 1.
Przed i za wodomierzem zainstal@wealezy zawory odcinajce ( za wodomierzem zawoér odcigzy
Z kurkiem spustowym). Dla zabezpieczenia przed mytdr zanieczyszczeniem wody projektowana
instalacja wodoaigowa wyposaona zostanie w zawor zwrotny antys&aiowy DN40 PN10 typ EA
251 z maliwoscia nadzoru zgodnie z PN-B-01706/AZ1.
( Dobér wodomierza oraz zaworu antys@iowego w zakresie opracowania projektowanego
przylacza).
W budynku nr 1 bezpoednio za projektowanym przygzem wody projektuje sirozdziat instalaciji
wodochgowej na instalagj wody bytowej oraz instalagjwody przeciwpearowej. Na projektowanej
instalacji bytowej, za odgjiem na instalagjprzeciwpaarowy, nalezy zamontowa zawor pierwszestwa
zawor pierwszastwa typ VV100 DN25, kat. Honeywell, ktéry automzggie odcina doptyw wody do
instalacji bytowej tylko w przypadku , gdysnienie w instalacji przeciw parowej spadnie pongj
ustawionej wartéci. Ponadto zawor VV100 utrzymuje staténienie w instalacji bytowej zabezpiecaaj
instalacg przed niepggdanym wzrostem énienia.
Budynek nr 2 bdzie zasilany w zimm wode z budynku nr 1bezpdrednio za projektowanym
wejsciem wody do budynku nr 2 projektuje¢ siozdziat instalacji wodoggowej na instalagj wody
bytowej oraz instalagjwody przeciwpgearowej. Na projektowanej instalacji bytowej, za jgdem na
instalacg przeciwpaarows, nalezy zamontowa zawor pierwszgstwa zawor pierwszstwa typ VV100
DN25, kat. Honeywell, ktory automatycznie odcingigav wody do instalacji bytowej tylko w przypadku ,
gdy cknienie w instalacji przeciw pgarowej spadnie pomgj ustawionej warkei.

Caltai¢ instalacji wewntrznej dla budynku nr 1 i 2 przed punktami rozggaagcymi instalacg

wodocigowa na instalagg wody bytowej oraz instalagjwody przeciwpearowej wykona z rur

stalowych podwojnie ocynkowanych.

Na podjczeniu zaworéw ze gtzka do weza oraz na podtzeniach technologicznych ydzen

montowa zawory antyskzeniowe typu HA215 kat. Danfoss.



Ciepta woda aytkowa kzdzie przygotowywana za zasobnika ciepikacell-B 100 CVB Kat.
VIESSMAN o poj. 500 drhzasilanego z projektowanej kottowni olejowej, gtbedzie
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni w przyzienbudynku. Projektowany ogrzewacz
wyposay¢ nalezy w zawor bezpieczstwa 3/4" typu SYR 2115¢otw. 6 bar, do=14 mm oraz
naczynie wzbiorcze przeponowe typ Refix DT5 60dikat. REFLEX. Na podtzeniu wody zimnej
do zasobnika ciepta zamontotvaawor antyskaeniowy EA251 DN4O .

Obliczeniowy przeptyw cieptej wodyzytkowej dla budynku nr 1i 2: q=1,65 dis.

Obliczeniowy przeptyw cyrkulacji cieptej wodyzytkowej dla budynku g=0,02 dits

W pomieszczeniach sanitariatow zaprojektowano mmybna wod zmieszan zapobiegajce
poparzeniu

Przy umywalkach projektuje eizawory czasowe TEMPOSOFT 2 ( ¢kkie uruchamianie) z
elementami przyczeniowymi, kat. DELABIE lub réwnoeziny; przy natryskach projektuje¢si
panele natryskowe do wody zmieszanej SPORTING madami przydczeniowymi.

Zmieszanie wody odobywato¢sbedzie za pomag projektowanych regulatorow termostatycznych
c.w.u. do dystrybucji wody zmieszanej PREMIX Compad/2"(kat. DELABIE lub réwnorgdny) z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 38° C (dhlryskéw) oraz z ograniczeniem
maksymalnej temperatury do 43° C (dla umywalek).

W zrédle instalacji cieptej wody natg zapewni mazliwosé przeprowadzania jej okresowej

dezynfekcji termicznej przy temperaturze wodymiieszej niz 70°C.

W projektowanym budynku projektujeescyrkulacg cieptej wody aytkowej realizowag

przez pomp cyrkulacyjry 15PWr14C kat. LFP.

Przy prowadzeniu projektowanych przewoddéw instalagdocagowej naley przewidzi€ na ich
trasie niezbdne kompensacje wydten.

Rury wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji prowatlav bruzdach, ewentualnie natynkowo, pod
stropem i obudowaptytami gips karton. Doprowadzenia do przyborovwkayat w bruzdach.

W celu ograniczenia wielkeoi strat, powstatych na skutek prowadzenia przewwoddotoczeniu o
temperaturze ngzej oraz dla zapobienia wykraplania pary wodnej przewody wodgciwe zostas
zaizolowane piankPU.

Przy uktadaniu podposadzkowym oraz podtynkowym prowadzt w izolacji termicznej, stosowa
podpory przesuwne. Rozstawy podpér stalych i pmagoh przypé zgodnie z technologi
producenta rur.

W miejscach przé¢ projektowanych przewodéw pod progami drzwi orazep sciany rury
prowadzé w stalowych rurach ostonowych, ktére po mantavypelnt materiatem plastycznym.
Pod pionami wodoggowymi zamontowa zawory odcinajce ze spustem, urddwviajace opré@nianie

instalaciji.



Mocowanie rur na uchwytygolz podwieszenia ze spadkiem 0,3% w kierunku odwadhile punktow
czerpalnych. Mocowanie za pomoobejm stalowych z gumowymi podktadkami lub z twavz
sztucznych wg zaleéagroducenta rur.

Wymiary projektowanych umywalek oraz zlewéw wg pidjp technologii.

Przejcia rur osrednicy powyej 40mm przez elementy budowlane o klasie odpminagniowej co
najmniej EI60 prowadziw przepustach o klasie odpogsbogniowej réwnej elementowi. Przeja
przewodow przez przegredbedaca oddzieleniem stref parowych naley uszczelni mag

ogniochrong HILTI CP601S lub piasn CP620.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzaielgozarowych stosowa w klasie odporngi

oddzielenia.

Materiaty

Projektowan instalacg wody bytowej zimnej wykonaz rur polipropylenowych BOR Plus PN16 kat.
Wavin lub rownorzdnych hczonych przez zgrzewanie polifuzyjne, projektowamstalacg cieptej
wody wytkowej oraz cyrkulacji wykon@az rur polipropylenowych BOR Plus PN20 stabi kagwiv
lub rownorzdnych hczone przez zgrzewanie polifuzyjne

Armatura gwintowana magina. Podczenia z armatgrgwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury polipropylenowe nie wymaggaflodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ptukanie i préby szczeldoi

Instalacg po montau, lecz przed zaizolowaniem, nayepodda& kontroli w zakresie:

* uzycia wlaciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty iofjaty techniczne),

» prawidtowaci wykonania paiczer gwintowanych,

+ prawidtowdaci wykonania podpéri uchwytéw montaowych.
Obowigzkowe préby szczeldoi instalacji poprzedzi napetnieniem instalacji wadprzepuszczan
przez filtry oczyszczafpe wod tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po prébach instalagcjprzeptuké z zanieczyszcze montaowych. Plukanie przeprowadzivody z
sieci wodocigowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpahrontowa dopiero po przeptukaniu
instalaciji.
Przeprowaddi préby szczelnéei wody na ckénienie 1.0 MPa.
Przeprowad#i ptukanie sieci wogl z predkoscia nie mniejsz niz 2m/s w celu usugcia zanieczyszcze
mechanicznych.
Przed oddaniem przewodow do eksploatacji ayalge poddé dezynfekcji zgodnie z WTWIO
wg COBRTI INSTAL” W-wa . Dopuszcza sirezygnag} z dezynfekcji przewodow , zeli wyniki bada
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewedtkaza , ze prébka spetnia wymagania dla wody

do picia .



6. Wewnretrzna instalacja wody przeciwpaarowe,.

Opis ogdIny
W budynku nr 1 i 2 projektuje giinstalacg wody przeciw pgarowej , ktéra realizowanathizie przez 2
szt. wewgtrznych hydrantow przeciwgarowych DN25 z jednym odcinkiemena o diugéci 30m.
Lokalizacja hydrantow na zgizonych rysunkach.
Szafki hydrantowe DN25 wypogane zostamnw pradownice i vaz potsztywny o diugéci 30 m.
Zawory hydrantowe mocowana wysokéci 1,35 m od posadzki. Minimalne spienie na wylocie z
pradownicy 0,2 MPa. Wydajrié jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s. Do oblicpezyjeto jednoczesny
pobor z dwoch czynnych hydrantow. Instalacja hytiram kedzie pracowata jako nawodniona. Instagacj
nalezy zaizolow& termicznie.
Sprawdzenie sprawio dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodni®@zporzdzeniem ministra.
Mocowanie ruroegigow za pomog typowych uchwytow.
W budynku nie przewiduje ginstalowania urgdzen technologicznych wymaggjych cagtego zasilania w
wodk.
Zasilanie hydrantéw odbywasie kedzie z instalacji wody zimnej. Bezfrednio za projektowanym
przytaczem wody w budynku nr 1 oraz bezpsnio za wejciem rurocjgu wody pitnej do budynu nr 2
projektuje s¢ rozdziat instalacji wodoggowej na instala¢j wody bytowej oraz instalagj wody
przeciwpaarowej. Schemat projektowanego uktadu wg rysunkuxdK. Na odejciu na projektowam
instalacg przeciwpaarowy nalezy zamontowa zawdér antyskaeniowy typu BA DN40.
Instalacja zostata zaprojektowana w sposob unibwiajacy zagniwanie wody w ruroggach ( woda z

instalacji ppa. jest zawracana do wdzei sanitarnych).

Przeptyw obliczeniowy dla wymiarowania przgta wodocigowego wyznaczono nggijaco:

Qppoz =0:15"4y, 724 hydzo,sdn?/s+2*1 dnt/s=2,3 dni/s

Stad obliczeniowy przeptyw wody p.galla wymiarowania przygcza g=2,3 I/s

Materiaty

Rury stalowe ocynkowane podwojnie wg PN-H-742008L88zone na ksztaltkieliwne gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztattki stalowe ocynkowane nie wymagdpdatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ptukanie i préby szczeldoi

Przeprowad4i proby szczeln&ei woda na cknienie 1,25 MPa.



Przeprowadzi plukanie sieci wogl z prdkoscia nie mniejsgz niz 2m/s w celu usugcia

zanieczyszczemechanicznych.

7. Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Opis ogolny
Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadad@owadzenigciekow sanitarnych z przyborow
projektowanego budynku nr 1 i 2 do projektowanegiskanalizacji sanitarnej za pompoprojektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej 160 (projekt psey wg odgbnego opracowania).

Przykanalik z rusrednicy 110 PCV SN8. Projektowamstalacg zewrgtrzng wykon& z rur 2110
PVC-U klasy SN8, w miejscach zmian kierunku montéwa

» studnie rewizyjne prefabrykowane zegéw DIN 11200 hczone na uszczelk wyposaona we

wkiadki TVR ,plyty betowe nadstudziene (wg kat. FPkéfabet Kluczbork),

» Studnie inspekcyjne prefabrykowane TEGRA @ 425 PKivety prefabrykowane z PP .
Przykrycie projektowanych studni rewizyjnych wiazetmaliwnym 00600 typu ogzkiego (place
manewrowe — klasa D400) oraz lekkiego klasy B12%55 A chodniki, trawniki) zgodnie z PN-EN
124:2000.

Projektowana instalacja sanitarna wykonarazie z rur PVC-U klasy SN2 w systemie kanalizacji
zewretrznej firmy Wavin lub rownorgdnym. Piony kanalizacyjne wyprowadzponad dach zakazy¢
wywiewka kanalizacyjn. Podejcia kanalizacyjne wykortaw systemie kanalizacji wewtrznej firmy
Wavin lub réwnorzdnym.

Na projektowanych przewodach spustowych przed §wieen ich do przewodow odptywowych oraz przed
uskokiem przewodu odptywowego zmont@wvawizje.

Piony kanalizacyjne prowadziw sciennych bruzdach. Podeja do przyborow prowadziw bruzdach
sciennych lub bezpwoednio z posadzki.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowytvaPrzejcia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamemsjow
wykona: w tulejach ochronnych o jeddrednic wiekszych.

Kottownie wyposay¢ w studzienk schtadzajca, skad woda lgdzie odprowadzona poprzez wpust
podiogowy grawitacyjnie ( zapgpolejowa) do projektowanej kanalizaciji.

Odprowadzenie ze studzienki schtadeaj zasyfonowa

Przy przejciu przez przegrody oddzielenia przeciw@mwego rur nie posiadaych odpornéci ogniowej
nalezy zastosowékasety lub kotnierze ognioochronne o odpéonogniowej EI 120.

Materiaty

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy SN2 wtgysie kanalizacji zewgtrznej firmy Wavin lub
réwnorzdnym hczone na uszczelki gumowe.
Rury kanalizacyjne kielichowe PVC w systemie kazedji wewrtrznej firmy Wavin lub

rownorzdnym.

Zabezpieczenie antykorozyjne




Rurochgi z tworzyw sztucznych nie wymagajlodatkowych zabezpieazentykorozyjnych za wyikiem
przypadku stosowania uszczeliie kitu asfaltowego. Korozyjne oddziatywanie asfaia PVC wymaga

owiniecia rury folig z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Ptukanie i préby szczeldoi

* Instalacja kanalizacji sanitarnej wegtrene;j

Przeprowad#i proby szczelngi przez catkowite napetnienie pionow veod
Nieszczelnéci zlokalizowa przez ogidziny . Proby szczeldoi potwierdzé wpisem do dziennika

budowy.
» Instalacja kanalizacji sanitarnej zeytiznej

Przewdd z rur kanatowych PCV poddaje grobie na dinienie o wartéci 3,0m st. w. Czas trwania
préby 15 min. Przewdd uwa sk za szczelny, gdy dopetnienie wody w czasie trwamizby nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Badany odcinek prggity powinien pozostawa
przez jedn godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélnplacza zabezpieczaesi
obsybk z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim ¢agzeniem. Przeprowadzona warej
préba szczelnii na cénienie 3,0 st. w. jest gwarancfabezpieczenia przewodu przed infiltsasjod
gruntowych do w/w wartai.

Zaleca s} przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewodu z PVC, a osobno dla studkien
rewizyjnych.

Sposbb przeprowadzenia préby szczédndla studzienek kanalizacyjnych jest analogiczntym ze
zamiast urgdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lubrzeproczystego tworzywa dokonuje
sig pomiaru lustra wody w badanej studzience kanajipaf. Prole szczelnéci uwaza st za

pozytywry, jezeli ubytek wody nie przekracza 2,0 fpowierzchni zwitonej w chgu doby.

Préby szczelngi potwierdzt wpisem do dziennika budowy.

Roboty ziemne — instalacja kanalizacji sanitarmsyretrznej.

Roboty ziemne pod kanalizgcjwykonane bda jako wykopy waskoprzestrzenne dcianach
pionowych umocnionych wykonanecczne i mechanicznie. W miejscach ze skomyaniem
uzbrojenia podziemnego przekopy probne wykageznie a istniejce uzbrojenie zabezpieczy

Ziemia z wykop6w na odcinku projektowanej kanaljzaanitarnej na odktad.

W miejscu skrzyowan z sieciy gazowg oraz przyjczem gazowym roboty wykobaecznie.

Dno wykopu powinno by rowne pozbawione kamieni i grud oraz wykonane gadkiem podanym
w projekcie. Spdd wykopu wykonanegecznie pozostaje na poziomie iggym od projektowanego o
okoto 5 cm, a przy wykopie wykonywanym mechaniczni& poziomie okoto20 cm, a nagpnie
pogkbi¢ recznie. Obsypka rurogju warstwowazwirowo-piaskowa. Wykopy, zasypywanie rurggi i

zagzszczanie gruntu wg WT firmy Wavin.



8. Instalacja centralnego ogrzewania.

Opis 0godIny
W projektowanym budynku nr 1i nr 2 projektuje sgrzewanie wodne realizowane za pomgizejnikow.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku policzono w dpaoncPN-EN 12831. Obliczeniowe temperatury
wewretrzne pomieszczezostaty przygte zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690. Wddiozapotrzebowania na cieplo oraz temperatury
obliczeniowe dla poszczegblnych  pomiesaczprojektowanego budynku przedstawiono na

rysunkach.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewanialaresilzdzie z projektowanej kottowni olejowej
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu kottownprzyziemiu projektowanego budynku nr 1.

Dane przvite do obliczé :

Zrodto ciepta - proj.kociot olejowy

Parametry wody grzewczej :

Maksymalne d@inienie robocze - p=5 me
Cisnienie ws¢pne w instalacji - p=1,0bar
Temperatury obliczeniowe - 70/50°C
Strata ciepta catkowita c.o. (bud.1 + 2) - 4B5kW

Obliczeniowa temperatura pomiesziezgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z pdejszymi zmianami oraz
na podstawie indywidualnych uzgodfiz Inwestorem.
Obliczeniowa temperatura zegirzena - te=-20°C

Zestawienie przegrdéd w zakeniu.

Wskaznik cieplny budynku -E=18 Wﬁ’n

Projektuje s} rozprowadzenie przewodow rurowych centralnego egania z dwdch obiegéw
grzewczych, tj:

BUDYNEK nr 1 —-OBIEG 1 (dostarczajcy czynnik grzewczy do grzejnikow rozmieszczonygbdnie

z zahczonymi rysunkami) z zaworem tréjdrogowym miegegin DN15 ks=0,63, pomp PO1 typu
25Poe 60C P=40-100W, 1=0,28-0,44A kat. LFP. W gktywanym BUDYNKU projektuje gigrzejniki
stalowe ptytowe RETTING PURMO Ventil Compact zgtewanych z zaworami termostatycznymi oraz
grzejniki drabinkowe tazienkowe RETTING PURMO SANRMI. Regulacja projektowanych grzejnikow
z wbudowan wkiladks zaworows za pomog gltowicy termostatycznej np. RAW-K 5136 kat.Dargos
Regulacja grzejnikow drabinkowych za porpozawordéw termostatycznych typ RA-N za pomozr
glowica termostatyczmy z blokad nastawy oraz z pigcieniem antykradziemwym do miejsc

ogolnodostpnych np. typ RA2920 kat.Danfoss.
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BUDYNEK nr 2 —OBIEG 2 (dostarczajcy czynnik grzewczy do grzejnikdw rozmieszczonygbdnie

z zahczonymi rysunkami) z zaworem trojdrogowym miesegn, pomp PO2 typu 25Poe 100C MEGA
P=100-185W, 1=0,09-1,25A kat. LFP. W projektowanBdDYNKU projektuje st grzejniki stalowe
ptytowe RETTING PURMO Ventil Compact zintegrowahyzr zaworami termostatycznymi oraz grzejniki
drabinkowe tazienkowe RETTING PURMO SANTORINI. Réapja projektowanych grzejnikow z
wbudowan wkiadka zaworows za pomog gtowicy termostatycznej np. RAW-K 5136 kat.Dargfos
Regulacja grzejnikow drabinkowych za porpozawordéw termostatycznych typ RA-N za pomozr
glowica termostatyczmy z blokad nastawy oraz z pigcieniem antykradzimwym do miejsc

ogolnodostpnych np. typ RA2920 kat.Danfoss.

Prowadzenie ruroggéw c.o.

Rozprowadzenie instalacji grzewczej w projektowdnpadynkach wykoraz rur wielowarstwowe
Wavin Tigris Alupex PE-RT/AI/PE-RTatzonych przy pomocy ksztattek zaciskowych.

Wszystkie przewody rurowe naieizolowa izolacjg PU .

Materiaty

Rury wielowarstwowe Wavin Tigris Alupex PE-RT/AI/FET lub réwnorzdne hczonych przy
pomocy ksztattek zaciskowych.
Armatura gwintowana maogina, stalowa PNG6.

Pokczenia z armatgrgwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztattki wielowarstwowe Wavin Tigris AlupdXE-RT/AI/PE-RT nie wymagajdodatkowego

zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ptukanie i préby szczeldoi

Przeprowad4i préby szczelnéei wodg na ciénienie 1.0 MPa.

Przeprowad#i ptukanie sieci woglz prdkaoscia nie mniejsz niz 2m/s w celu usuncia zanieczyszcze

mechanicznych.

9. Kottownia olejowa.

9.1. Opis ogolny.
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Projektowana kottownia olejowatizie zrodtem ciepta na cele centralnego ogrzewania deqoteg

wody wytkowej w budynku 1 i 2:.

BILANS MOCY:

Zapotrzebowanie na ciepto c.o. (budynek 1+2) - 45 kw

Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.w.u. (budyrel 1

z zastosowaniem zasobnika ciepta o poj. 500 dm - 32,5 kW
2Q - 77,5 kW

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto zaprojektow&ondensacyjny niskotemperaturowy
kociot olejowy VITORONDENS 200T typ J2RA mocy 8tkna lekki olej opatowy z wbudowanym
palnikiem (kat. VIESSMANN).

Projektowany kociot zlokalizowano w projektowanywomieszczeniu kotlowni w przyziemiu
projektowanego budynku NR 1, pomieszczenie kotlspetnia warunek maksymalnego afreinie
cieplnego, tj.

Kubatura proj. pomieszczenia kotlowni — 34,8 m

Wymagana kubatura pomieszczenia kottowni — 17,20 m

Do przedmiotowej kottowni prowadzi oddzielne vep¢ z zewntrz budynku.

Pomieszczenia kottowni odpowiadieda przepisom ppa i bhp.

Prag kotta, pomp oraz zaworow regulacyjnychedbie sterowat regulator pogodowy typu
VITOTRONIC 200 typ KO02B z 2 szt. zestawdw rozsz@ggegch do obiegbw z mieszaczem

(zamontowany w kottowni).

Charakterystyka kottowni

. zapotrzebowanie ciepta - 77,5 kW
. parametry wody inst. — 708D
. zabezpieczenie instalacji ¢.o0. - naczynie wzbiosymtemu zamketego wg. PN-91/B-02414

umieszczone w kottowni;

. spaliny z kotta odprowadzanecda przez czopuch izolowany &,150mm do komina
systemowego odpornego na eksplogtatgjowg z uszczelkami ,,150 h,i,= 8m

. paliwo : lekki olej opatowy o temp. zaptonu pakey 55°C

. kociot : olejowy VITORONDENS 200T J2RA mocy 80 k\Wkat. VIESSMAN - 1szt

Przewody

Przewody do kotta c.o. wykotaz rur stalowych gczonych przez spawanie. Przewody c.o.

zaizolow& otulinami termoizolacyjnymi typu Termaflex . Gruldazolacji 30mm.
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Przegcia rur przez elementy budowlane o klasie odparinagniowej co najmniej EI60 prowadzi
w przepustach o klasie odposedogniowej rownej elementowi.

Przefcia przewodow przez przegrodydace oddzieleniem stref parowych naley uszczelnt
mag, ogniochrong HILTI CP601S lub pian CP620.

Armatura

= odcinajica - zawory kulowe gwintowane ndmienie 0,6 MPa i t= 12C.
= uzupehniajca (spusty i odpowietrzenia) —zawory kulowe gwirdowe

= zabezpieczagfa - zawory bezpiecastwa wg schematu ideowego (zestawienia).

Zabezpieczenie instalacji i kottowni

a) instalacg wewretrzng c.o. i kociot zabezpieczdedzie przeponowe naczynie wzbiorcze systemu
zamknitego

b) kociot zabezpieczabedzie zawdr bezpiecastwa typu SYR typ 1915 34" dobrany zgodnie z
PN-82/M-74101 i katalogiem producenta. Nastawa zaweN 3,0bar — cénienie wsgpne w

instalacji 1,0bar

Uktady pompowe

. Pompa kottowa - 25Poe 100C MEGA P=100-185W, 1=0,%A kat. LFP

. Pompa obiegowa POcwu - 25Poe 100C MEGA P=1@018=0,09-1,25A kat. LFP;
. Pompa obiegowa PO1 - 25Poe 60C P=40-1000y28=0,44A kat. LFP;

. Pompy obiegowe PO2 - 25Poe 100C MEGA P=100-185%/09-1,25A kat. LFP;

. Pompa cyrkulacyjna Pcyrk - UP20-14BXA PM 50Hz P=71%0,07A, kat. Grundfoss

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta odprowadzanexda odprowadzane przez czopuch izolowany.,d00mm do komina

systemowego odpornego na eksploagtatgjowg z uszczelkami ,,150 h,i,= 8m

Instalacja wod.-kan.

Pomieszczenie kottowni¢hzie wyposaone w zawor do uzupetniania ztadu c.o. i studzenk
schladzajca, skad woda kdzie odprowadzona poprzez wpust podiogowy grawjiteey z zapog

olejows) do projektowane] kanalizaciji.

Uwagi wykonawcze

= instalacja kottowni winna liywykonana przez zaktad posiagiaj odpowiednie
uprawnienia (przeszkolenie dystrybutora kottdw)
= uruchomianie instalacji kottowni powinno ¢siodby poprzez serwis przed@biorstwa
dostarczajcego kotty;
13



= przed uruchomieniem kotta zlécizaktadowi kominiarskiemu sprawdzenie #zvosci istn.
kanatow wentylacyjnych i komina;

= calc¢ robdt wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i @b Robot
Budowlano Montaowych cz. II7;

» podczas robét przestrzeégarzepisy BHP.

9.2. Obliczenia techniczne.

Dobér naczynia wzbiorczego

Pojemné¢ ztadu c.o. budynek 1 + 2: 350 dn*
Pojemnd¢ kotta z inst.kottow: V,= 120 dn®
Stad obgtos¢ wody w instalaciji: >V 470 dn®

Pojemnd¢ wzytkowa
Pojemnaé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego (PN-91/B-02414):
Vi=1,1 X3V XpXxXAV

V,= 1,1 x 470 x 0,9997 x 0,0287 = 14,83 °Im

Minimalna pojemné¢ catkowita naczynia wzbiorczego (PN-91/B-02414):
Vi=VuX [(Pmaxt 1)/ (Pnax— P)]

V.= 14,83 dr® x [(3 bar + 1)/(3 bar-1,0 bar)]=29,66 °m

Dla wyliczonych parametréw dobrano przeponowe naiezyzbiorcze systemu zamktego typu Reflex

NGB80 — otwarcie zaworu bezpieéstwa 3,0bar , énienie statyczne w instalacji 1,0 bar.

Naczynie wzbiorcze natg umiesci¢ w kottowni.
Dobrano zawor bezpieazgtwa typy SYR 1915 érednicy 3/4" ¢g=14mm - wg katalogu HUSTY.

9.3.  Wentylacja pomieszczenia kottowni.

WENTYLACJA NAWIEWNA

Do nawiewu przyto strumié powietrza niezédnego do spalania w #oi 1,6 m3h na 1 kW

zainstalowanej mocy kottow.

llo§¢ powietrza nawiewanego dla mocy zainstalowanej \wguej 80 kW:
Lomin = 1,6 [(n/h)/kW] L Q [kW] = 1,6 * 125= 128 ni/h

Przyjeta ilos¢ powietrza nawiewanego: yL= 240 ni/h

Powierzchnia kanatu nawiewnego :  y ¥ 240/(1,1*3600)= 0,06 fm

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 0,20mx0,30m=0,06 m?2.
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Nalezy wykona kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowansprowadzi na wysokéé¢ 0,3m

od posadzki w kottowni.

WENTYLACJA WYWIEWNA

Do wywiewu przygto strumigé powietrza wentylacyjnego w #oi 0,5 m3/h na 1kW zainstalowanej

mocy kottéw.
lloé¢ powietrzna wywiewanego

L= 0,5 [(m/h)/kw] L Q [kwW] = 0,5 * 80 = 40rith
Powierzchnia kanatu wywiewnego : ¥ 40/(1,1*3600)= 0,01 fn

Dla wentylacji wywiewnej kottowni przgfo kanat wentylacyjny 12x16cm (wg projektu
brarzy arch.-bud.).

10. Instalacja paliwowa.

Olej do kotla pobierany dulzie ze zbiornikdw oleju zlokalizowanych w pomieztiu magazynu
oleju przez pomgp paliwowy wbudowaig w palnik olejowy (wyposzenie kotla). Instalagjpaliwowg
projektuje st jako dwuprzewodow wykonanm z rur miedzianych 2pl0 Cu. Olej opatowy
magazynowany dulzie w projektowanej baterii sktadagj st w 2szt. bezénieniowych zbiornikéw
firmy SOTRALENTZ EUROLENTZ 1000 TELB 72 a¢znej pojemngci 2000dm3, wykonanych z
PE-HD metod wytltaczania z rozdmuchem.

Bateria zbiornikbw zostanie wyposma w ukiad przewodéw do napetniania, odpowietizaini
czerpania oleju.

Dobrana bateria zbiornikéw oleju opatowego zostarsawiona w przeznaczonym wgknie na ten
cel pomieszczeniu technicznym zwanym dalej "magamxyoleju opatowego.

W magazynie oleju opatowego zostanie wykonana mas@apomieszczenia, izolacja szczelna na
przenikanie oleju w postaci wanny wychwyitgj, mogce] w przypadku awarii pomiei¢ olej o
objetosci jednego zbiornika.

Zbiorniki nalery zabezpieczyprzed dziataniem promieni UV.

W przypadku bateriowania, odlegéopomicdzy zbiornikami ustalana jest przez zamontowangepr
dystansujco-usztywniajcych. Ostatecznpozycg zbiornikéw ustala gipo zmontowaniu orurowania
odpowietrzajcego i napetniagego.

Zbiornik pojedynczy oraz baterie mysz jednej strony czotowej i jednej gramicej z ni strony
bocznej zachowaodlegta¢ od sciany pomieszczenia nie mnieprd0 cm.

Ze wzgkdu na odksztalcenia zbiornikbw podczas napetniamidegiaé od pozostatychician oraz

pomigdzy zbiornikami musi by nie mniejsza i 10 cm.

Projektowane pomieszczenie magazynowe standwidzie wydzielon strek pozarowg i byc
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oddzielone odgsiednich pomieszcaeprzegrodami budowlanymi o odpokebogniowej co najmniej
120 min. dla&cian i stropow oraz 60 min. dla zaméhbtworow.

W pomieszczeniu magazynowym nie wolno montowweazyborow sanitarnych i kratelciekowych
poza wydzielonymi odptywami kanalizacji zaopatrZomneseparatory cieczy palnych.

Drzwi do pomieszczenia magazynowego musawiera Sig na zewgtrz pomieszczenia, By
samozamykace s¢ i mie¢ odpornd¢ ogniowg co najmniej 60 min., a jeli 3 zamontowane na
granicy strefy pgarowej 120 min. (lub 2 razy po 60 min.)

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu magazynowgiezy wykona& zgodnie z wymaganiami jak
dla pomieszczezagraonych paarem.

Pomieszczenie magazynu oleju opatowego wypasa potstate urgdzenie génicze.

Wlew oleju @50 z kaicdwky typu TL 50/65 umigci¢ w szafce ngciennej (hydrantowej) zamykanej na
ktodke.

Odpowietrzenie zbiornikow (rurg 50) wyprowadzi na zewntrz pod gzyms budynku i zakozy¢

zaworem oddechowym .

WENTYLACJA MAGAZYNU OLEJU.

Dla projektowanego magazynu oleju pkggj 3 wymiany powietrza wentylacyjnego na gogzin

Kubatura proj. magazynu olejud-= 4,2m* x 30m = 126m°
. , 1
llos¢ wymian —n = 3E

llos¢ powietrzna wywiewanegol,, = 126x3=378m>/h
Dla wentylacji wywiewnej magazynu oleju przig kanal wentylacyjny 12x16cm — wg begn

architektoniczno-budowlane.
Dla wentylacji nawiewnej magazynu oleju prag kanat wentylacyjnyp200mm = 0,027 m2. Nalg

wykona kanat wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej doywanej i sprowadzina wysoké¢ 0,3 m od

posadzki.
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11. Wewretrzne sieci wody pitnej, wewrtrznej sie¢ cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji oraz c.o..

11.1. Wewn etrzna sie ¢ wody pitnej

11.1.1. Opis ogolny .

Projektuje s3 doprowadzenie wody pithej do budynku nr 2 poprpeajektowan sie
wewretrzng wody pitnej140 PE100 SDR11,[18m, zasilanie w wagdodbywa& si¢ bedzie z
projektowanego budynku nr 1.

Sposob prowadzenia projektowane] sieci wewamej wody pitnej wg zatzonych

rysunkow.

11.1.2. Rozprowadzenie weytrenej sieci wody pitnej .

Rury uktad& na podsypce piaskowej 10cmelgbkas¢ utozenia wg profilu . Ruroaig nalery znakowa

przez utgenie 20 cm nad nim ¢y lokalizacyjno — ostrzegawczej .
Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod przebudowane pgeye wodocigowe oraz instalagjzewretrzng wodocigowy
wykonane bda jako wykopy waskoprzestrzenne écianach pionowych umocnionych wykonane
reczne i mechanicznie. Robotyczne wykoné przy wystpieniu kolizji z istniejcym uzbrojeniem.
Projektowane instalacje zewnetrzne pglevykona& przed robotami ziemnymi i fundamentowymi
projektowanego budynku lub skoordynawarobotami przy budowie.

W miejscach ze skrzpwaniem uzbrojenia podziemnego przekopy prébne wakaecznie a
istniejgce uzbrojenie zabezpieczy

Ziemia z wykopow na odcinku projektowanego pgzyh wodocigowego na odktad.

Dno wykopu powinno by rowne pozbawione kamieni i grud oraz wykonanepaslkiem podanym w
projekcie. Spod wykopu wykonanegecznie pozostaje na poziomie #gym od projektowanego o
okoto 5 cm, a przy wykopie wykonywanym mechaniczng poziomie okoto 20 cm, a ngshie
pogkbi¢ recznie. Obsypka ruroggju warstwowawirowo-piaskowa. Wykopy, zasypywanie rurggu

i zaggszczanie gruntu wg opisu firmy Wavin.

11.2. Wewn etrzna sie ¢ cieptej wody u zytkowej, cyrkulacji oraz c.o.

Projektuje s doprowadzenie cieptej wodyytkowej, cyrkulacji oraz c.0. do budynku nr 2ppzez
projektowam sie¢ wewretrzng preizolowan realizowan rurg Calpex - Quadriga
@(40+40+40+28)/162mm 1,18m, wg technologii BRUGG , zasilanie w cigptode uzytkows,
cyrkulacg oraz c.o. odbywsasic bedzie z projektowanego budynku nr 1 .
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Sposbéb prowadzenia projektowanej sieci wetwamej cieptej wody gytkowej, cyrkulacji oraz c.o.

wg zahczonych rysunkow.

Roboty ziemne

W miejscach skrzyowan rurocigow z istniegcym uzbrojeniem podziemnym najewykona reczne
przekopy prébne w celu stwierdzenia ewentualnyabieanosci wysokaci posadowienia uzbrojenia
podziemnego. Powgze czynnéci mag na celu wyeliminowanie uszkodzezbrojenia podziemnego
podczas wykonywania robot.

Rzedna dna wykopu powinna byizsza o 10 cm od dolnej krgazi ptaszcza rury.

Przestrza tg wypeinc podsyply z piasku. Gérp powierzchng ptaszcza przykiy analogiczy
warstwy zasypki do wysokizi 10 cm powyej krawedzi ptaszcza.

Na gérnej warstwie piasku wzdiyprzewodow utayé nalery taéme ostrzegawez (ok. 30 cm od
gornej kravgdzi rurocihgu).

Po wykonaniu obsypki pozostatzs$¢ (po usungciu kamieni i innych twardych zanieczyszfiye

zasypa ziemy uprzednio wybrasz wykopu zagszczagc mechanicznie.

Stosowany system i montarur

Przylhcze cieplne realizowanagdizie metod naturalm. taczenie rur przewodowych za
pomog@ systemowych zkzek zaciskowych lub sézanych. Monta rur maze by wykonany
w wykopie (w wyptkowych wypadkach dopuszcza snonta rurocggdéw nad wykopem).
Podczas montal nalery przestrzegascisle zasad okrdonych przez autora systemu.

Instrukcja montau dohczona do opisu technicznego.

Kolizie z uzbrojeniem podziemnym
Elementy uzbrojenia podziemnego przedstawiono @&i@lsytuacyjnym oraz na profilu

podtuznym przyhcza cieplnego.

Sieci prowadzone w technologii rur preizolowanychmaaliwiaja tatwe omingcie
wystepujacych przeszkod. W przypadku skepyvania kanalizacji z kablami telefonicznymi
lub energetycznymi — na kablu z&y6 rure ochronm dwudziel AROT A PS 110, diugd

rur ochronnych przyjmowanie mniej nk 1,5m na strof

Préba szczelnéci

- na zimno wykon&na cinienie 1,6 MPa w temp. pougj °’C napetniajc wody na
24 godz. przed prab

- wynik proby uwaa sk z zadawalajcy jezeli w ciagu 45 min. do 1 godz. nie stwierdza
sie spadku dinienia na manometrze, a spawy nie wykapugecieku i zjawiska pocenia

Badanie szczelrdoi wykona w oparciu o DIN1988cz.2 — wytyczne producentaesyst
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Wykonywanie wykopow

Szerokd¢ wykopu winna spetniawarunki:

- minimalna odlegt&¢ miedzy rurami 0,10 m

- minimalna odlegté¢ miedzy rum asciang wykopu 0,10 m

- glebokas¢ wykopu min. 0,5 m od gornej krgazi rury do powierzchni ziemi
- grubg¢ warstwy wyréwnawczej pod rurami 0,1 m

- W miejscachgczenia rur gibokas¢ wykopu winna by pogkbiona

(okoto 0,4 m od dolnej powierzchni rury)

Zasypywanie wykopu

- wypetnienie przestrzeni wokot rur wykahszczegolnie ostémie sposobenmecznym
nie powodujc przesurdé rur

- do zasypania sieci preizolowanej rglstosowad piasek gruby luredni, drobnyzwir
bez mutu, gliny i kamieni

- zasypanie sieci rozpagzod wykonania obsypki piaskowej

- obsypk nalezy wykona& w dwdéch warstwach:
pierwsz od poziomu 0si ruroggu a nasipnie medzy rurociggiem a wykopem -
warstve te ubijamy ubijakiem. Drugwarstwe utozy¢ i zagesci¢ jak pierwsz do
poziomu min. 0,1 m powg] krawedzi rurocggu.

Po wykonaniu obsypek pozostakegs¢ wykopu wypetnt ziemi wybrary z wykopu.

Wytyczne montazu rur preizolowanych

» doktadnie zapozrasic z projektem technologicznym sieci cieplnej, ze cgfikacjs
elementow wchodgcych w sktad cieptoggu;

» zaleca si wykonanie przydcza cieplnego przy sprzyjgych warunkach pogodowych;

» lgczenie rurocigbw naley wykonywa w temperaturze otoczenia niezsiej ni 0°C,
natomiast izolagj i hermetyzag polaczer nalezy wykonywa w temperaturze nie
nizszej ng + 5°C. W przypadku pogody deszczowe] lubzejuwilgotnaici powietrza
hermetyzagj polaczen wykona pod ostog, np. namiotu z folii;

e przed przysipieniem do monta naley doktadnie zapozra sie z fabrycznymi
instrukcjami, znakami umieszczonymi na rurach;

» przed utaeniem rur i elementow preizolowanych w wykopie pnajektowanym

* poziomie naley na kaice nasug nasuwk;

* W czasie opuszczania rur, wykop powinien¢ lmupetnie suchy. Przy uktadaniu rur w
wykopie naley pametac o wiaciwym rozmieszczeniu przewoddéw instalacii
ostrzegawczej.

Instrukcja producenta uktadania rurgi w wykopie dajczona do opisu technicznego.

Strefy kompensacyjne

System nie wymaga stosowania kompensacji watu
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Przejscie przez sciany zewretrzne

Przejcia przezciany budynku naley wykon& typu szczelnego.
-od wewnytrz zlaczka PEX z gwintem zewirznym, kapturek kacowy,

- od zewntrz piescien uszczelniagjcy.

12. Charakterystyka energetyczna.

a) bilans mocy urzdzea elektrycznych oraz ugdzen zwzywajacych inne rodzaje energii,
stanowscych jego state wyposganie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem moa@adzer stuzacych do

celéw technologicznych zezanych z przeznaczeniem budynku:

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC ELEKTRYCZM:
. Pompa kottowa - 25Poe 100C MEGA P=100-185W, |1=Q,2%A kat. LFP
. Pompa obiegowa POcwu - 25Poe 100C MEGA P=1@W18=0,09-1,25A kat. LFP;
. Pompa obiegowa PO1 - 25Poe 60C P=40-1000y28=0,44A kat. LFP;
. Pompy obiegowe PO2 - 25Poe 100C MEGA P=100-185%/09-1,25A kat. LFP;
Pompa cyrkulacyjna Pcyrk - UP20-14BXA PM 50Hz P=71%0,07A, kat. Grundfoss

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLM : 80 kW

b) wihasciwosci cieplne przegrod zewtrznych, w tymscian petnych oraz drzwi, wrot, a tak

przegrdd przezroczystych i innych wgaaonych obliczé.
C) parametry sprawrigi energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylaggh

srednia sezonowa sprawgéowytworzenia nénika ciepta z energii dostarczanej do granicy
bilansowej budynku (energii kaowej) -1y =0,91

srednia sezonowa sprawgdo akumulacji ciepta w elementach pojendciowych
systemu grzewczego budynku (w ¢lie ostony bilansowej lub pozaahi ny =1

srednia sezonowa sprawddo transportu (dystrybucji) roika ciepta w olgbie
budynku (ostony bilansowej lub pozahiyy =1

srednia sezonowa sprawgtoregulaciji i wykorzystania ciepta w budynku (w elbie
ostony bilansowejj 0,98

srednia sezonowa sprawddccatkowita systemu grzewczego budynku - od

wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania w Esnczeniu:

NH,tot= NH,gX NH,sX NH,sX NH,e=0,89
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d) dane wykazujce, ze przygte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozzénia budowlane i
instalacyjne spetniaj wymagania dotycge oszcgdnadsci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych

Ep=120 kWh/rirok

Wspotczynniki przenikania ciepta spetaiayarunki obgte przepisami techniczno budowlanymi.

Izolacja przewodow c.0. oraz cwu spetnia warunkétgbprzepisami techniczno budowlanymi.

13. Ochrona przeciwpdarowa przepustow instalacyjnych

Przejcia rur przez elementy budowlane o klasie odpgminogniowej co najmniej EI60 prowadzwv
przepustach o klasie odpo&edbogniowej rownej elementowi.

Przefcia przewodoéw przez przegrodgdace oddzieleniem stref parowych nalgy uszczelni mag
ogniochrong HILTI CP636, systemem CP673 z kotnierzem CP644 piars CP660.

Przepusty instalacyjne w elementach oddaiel@arowych stosow@w klasie odpornéti oddzielenia.

Wykonanie przepustéw zgodnie z wytycznymi produaent

14. Kategorie geotechniczne obiektow

Projektowane obiekty zakwalifikowano do kategdrii

15. Uwagi ogolne.

Wszelkie prace wykonywazgodnie z :
. ~Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robd&tudowlano-montzaowych cz.1I”
ARKADY , 1988, W-wa.
. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ3U40.401)
Roboty wykonywd w temperaturach powgj 0°C , przy czym zalecany przedziat temperatunagy +5°C
do +20°C. Stosowatylko materialy i urzdzenia z atestem posiagie¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie a dla instalacji stykajych s¢ z wod pitng atest PZH .

Dopuszcza sistosowanie materiatow rowngdnych do zastosowanych w projekcie.

16. Spis rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunki
S-1 BUDYNEK I - Instalacja grzewcza - rzut parteru.
S-2 BUDYNEK | - Instalacja grzewcza - rzuepa.
S-3 BUDYNEK | - Instalacja wodno-kanalizacyjna utparteru.
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Nr rysunku Nazwa rysunki
S-4 BUDYNEK I - Instalacja wodno-kanalizacyjnazut pktra.
S-5 BUDYNEK II - Instalacja grzewcza - rzut parteru
S-6 BUDYNEK II - Instalacja grzewcza - rzugpia.
S-7 BUDYNEK II - Instalacja wodno-kanalizacyjnazut parteru.
S-8 BUDYNEK II - Instalacja wodno-kanalizacyjnazut pitra.
S-9 Kotlownia olejowa — schemat
S-10 Kottownia olejowa — rzut.
S-11 Schemat rozdziatu instalacji wody bytowej od irestél

przeciwpaarowej

S-12 Sieci wewgirzne - lokalizacja.
S-13 Sieci wewetrzne. Profil wewgtrznej sieci wodoagowe;.
S-14 Sieci wewgtrzne. Profil wewngtrznej sieci c.o0. + c.w.u.
S-15 Sieci wewegtrzne. wewgtrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Realizacje obiektu nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego, ktory nalky
sporzadzi¢ w oparciu o projekt budowlany.

Opracowata

Aretta Grzybowska
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