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Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia + przynaleznos¢ do PIIB
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rys. nr E-1 — Instalacja elektryczna — parter
rys. nr E-2 — Instalacja elektryczna — pietro
rys. nr E-3 - Instalacja odgromowa

rys. nr E-4 — Schemat ideowy zasilania
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rys. nr E-5 — Instalacja elektryczna — parter
rys. nr E-6 — Instalacja elektryczna — pietro
rys. nr E-7 — Instalacja odgromowa

rys. nr E-8 — Schemat ideowy zasilania
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
» zlecenia Inwestora
» projektu budowlanego i branzowych budynku
» obowiqzujqcych norm i przepisow.
2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie:
BUDOWA DWOCH  BUDYNKOW  MIESZKALNYCH  DLA
PODOPIECZNYCH WIELOFUNKCYJNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZEJ
Adres: Brzezie, dz. nr 89/ 8, gm. Brzes$¢ Kujawski,
Inwestor: Wielofunkcyjna Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza
Brzezie 35, 87-880 Brzes¢ Kujawski
3. Zasilanie projektowanych obwodow
Zasilanie projektowanych obwodéw odbywa sie z rozdzielni Rl
(budynek 1) i R2 (budynek 2). Rozdzielnie zasilane sq ze ztacza ZK-2L
kablami YKY 5x16 mm?2.
Z rozdzielni R1 zasilana jest kablem YKY 5x4 mm? rozdzielnia RK
(rozdzielnia kotlowni w budynku 1).
Z rozdzielni RK zasilane sq obwody w kottowni i magazynie paliw.
Schematy ideowe rozdzielni przedstawiono na rys. nr E-4 i E-8.
4. Instalacje
4.1. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowq wykonaé zgodnie z rysunkiem nr E-1, E-2, E-5,
E-6. Instalacje wykonad zgodnie z opisem na rysunku.
Instalacje wykonad w tynku przewodem YDY 3x1,5 mm?Z.
Typy opraw zgodnie z opisem na rysunkach.
Stosowaé osprzet wtynkowy, w lazienkach i1 pomieszczeniach
gospodarczych wtynkowy szczelny.
Wylaczniki montowad na wysokosci 1,5 m od podtoza.
W tlazienkach z obwodem oSwietleniowym zalqczane sq wentylatory

kanatowe z ukladem opézniajacym wylaczenie.
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4.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
W  budynku projektuje sie oSwietlenie awaryjne oraz oSwietlenie
ewakuacyjne  kierunkowe. OSwietlenie ewakuacyjne  kierunkowe
realizowane bedzie za pomocq projektowanych opraw z piktogramami w
trybie pracy na ,ciemno”.
Oprawy montowad bezposrednio do stropu oraz bezposrednio nad drzwiami
na drodze ewakuacyjnej.
Oswietlenie awaryjne realizowane za pomoca dedykowanych opraw -
oprawy muszq posiadad certyfikat CNBOP.
Na drodze ewakuacyjnej natezenie oSwietlenia w osi drogi musi wynosic¢ co
najmniej 1 lux.
Przy wszystkich urzadzeniach p.poz. natezenie oSwietlenia musi wynosic¢
co nagjmniej 5 lux.
Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o normy PN-EN 50172, PN-EN
1838.
4.3. Instalacja gniazd
Instalacje nalezy wykonacé zgodnie z rysunkiem nr E-1, E-2, E-5, E-6.
Instalacje gniazd wykonad w tynku.
Gniazda 1 faz. 16A/Z zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.
Stosowaé gniazda wtynkowe w kotlowni, sanitariatach wtynkowe
szczelne. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.
Gniazda w pomieszczeniach ogélnych montowaé na wys. 0,3 m,
w gospodarczych 1,2 m, przy umywalkach 1,4 m od podtoza.
Dla zasilania kuchni zaprojektowano obwody 3 faz. zakoriczone puszkami.
Zasilanie wykonac¢ przewodem YDY 5x2,5 mm?.
4.4. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa wykonac¢ zgodnie z rys. nr E-3, E-7.
Dla budynku zaprojektowano uziom fundamentowy.
Uziom wykonaé bednarkaq FeZn 30x4 mm. W miejscach wskazanych na
rysunku wykonaé wyprowadzenia dla podlaczenia przewodow
odprowadzajqgcych. Zwody poziome i pionowe wykonaé¢ drutem
DFe 8 mm. Zwody poziome prowadzi¢ na podstawach izolacyjnych, zwody

pionowe prowadzié¢ w rurce RVS 28 w warstwie izolacyjne;j.
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Zlacza kontrolne montowaé w podiozu w puszkach kontrolno-
pomiarowych.

Rezystancja uziemienia Rz< 10 Q.

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen zastosowano:

SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKELADZIE TN-C-S.

Ochronie podlegaja styki ochronne gniazd wtykowych.

Przewody ochronne nie moga bycé przerywane bezpiecznikami ani
tacznikami.

Przewody ochronne nalezy podiaczyé do instalacji c.o/woda i do szyny
ochronnej GSU w rozdzielni RG.

We wszystkich tazienkach wykonaé lokalne polaczenia wyréwnawcze.
Szyny wyréwnawcze zainstalowacé¢ w obudowach pionéw instalacyjnych.
Do szyn podiaczyé wszystkie czeSci przewodzqce dostepne i1 czeSci
przewodzaqce obce.

Szyny te polaczyc z zaciskiem PE w rozdzielniach R1 i R2.

6. Uwaga koncowa

Calo$é instalacji wykonaé zgodnie 2z obowiqzujacymi przepisami
i normami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary skutecznosSci ochrony
p.porazeniowej oraz izolacji obwodow.

Do budowy stosowaé materiatly budowlane  dopuszczone do obrotu
i posiadajace wtasciwe atesty.

7. Zapotrzebowanie mocy

Dla budynku 1 i 2 przyjeto moce przylaczeniowe po 16,5 kW

z zabezpieczeniami przedlicznikowymi 32 A.

Uwaga:

Zestawienie materialow znajduje sie w czesci kosztowej.
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