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W1

32 x 4,4

40 x 5,5
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Zasilanie w wodę ciepłą
oraz cyrkulację z budynku 1

16 x 2,2

25 x 4,2

25 x 4,2

25 x 4,2

Regulator termostatyczny c.w.u.
PREMIX Compact Z1/2" 
z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 38°C

40 x 6,7
16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

MTCV (A)
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BUDYNEK II - Instalacja wod.-kan. - 
- rzut parteru S-7

20 x 3,4
20 x 2,8

16 x 2,2

16 x 2,7

16 x 2,2

w2

K4

40 x 5,5

16 x 2,7
40 x 6,7

20 x 2,8
20 x 2,8

w340 x 5,5

50 x 6,9

40 x 5,5

40 x 6,7

16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

32 x 4,4

25 x 4,2

40 x 6,7

40 x 6,7

16 x 2,7

20 x 2,8
32 x 4,4

Proj. wpust podłogowy
zintegrowany z łapaczem 
oleju

25 x 4,2

16 x 2,2
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Proj. zawór pierwszeństwa
VV100 DN25 PN16

Zasilanie w wodę zimną
z budynku 1
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LEGENDA:

PU - płuczka ustępowa

BN - bateria natryskowa

BU - bateria umywalkowa

BZ - bateria zlewowa

Zzm - zawór do zmywarki

ZU - zawór umywalkowy do wody zmieszanej

ZN - zawór natryskowy do wody zmieszanej

- zawór odcinający

- instalacja wody ciepłej

- instalacja wody ciepłej zmieszanej

- cyrkulacja c.w.u.
- instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji grawitacyjnej

K1 - pion kanalizacji sanitarnej

- zawór antyskażeniowy

HP 25 - hydrant przeciwpożarowy HP25 z wężem półsztywnym 
o nominalnej średnicy 25mm z jednym odcinkiem 
węża o długości 30m.

EA

Zpr - zawór do pralki

W1 - pion wody c.w.u.

Susz. - Szuszarka - odpływ do kanalizacji

- instalacja kanalizacji prowadzonej pod sufitem

1.12 Komunikacja +20 °C
Φwym: 0 W

1.11 Pral./Susz. +20 °C
Φwym: 0 W

1.10 Pom. gospodarcze +16 °C
Φwym: 0 W

1.13 Wiatrołap +20 °C
Φwym: 561 W

1.4 Łazienka +24 °C
Φwym: 1082 W

1.5 Pokój wychowawcy +20 °C
Φwym: 1010 W

1.6 Gabinet terapii +20 °C
Φwym: 1438 W

1.7 Pom. gospodarcze +16 °C
Φwym: 0 W

1.8 Garaż +12 °C
Φwym: 726 W

1.9 Pok. dla os. niepełnospr. +20 °C
Φwym: 1548 W

1.15 Pom. porządkowe +16 °C
Φwym: 220 W

1.2 Pokój Dzienny +20 °C
Φwym: 4209 W

1.1 Kuchnia +20 °C
Φwym: 0 W

1.14 Spiżarnia +16 °C
Φwym: 0 W


