Szczegoty elementow konstrukcyjnych oraz detale wg

projektu wykonawczego.

Beton klasy C20/25
Beton podkfadowy C8/10
Stal zbrojeniowa AllIN, A-0
Drewno konstrukcyjne min. C-24

SCIANY:
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* 440 o murzpustakow gazobetonowych, gr. 24cm
o docieplenie z wetny mineralnej gr. 16cm Amax = 0,040
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Piotr Jan Wojtczak
@ @ @ @ ul. Promienna 3A/57 . )
Wioctawek tel.: (54) 4 440 440 piotrwojtczak@oZ2.pl
190 547 547 354 Obiekt: Budowa 2 budynkéw mieszkalnych
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Adres: Brzezie, dz. nr 89/8 Data:
Gmina Brzes$é Kujawski 10.2015.
Inwestor: Y)Viel?(fupkcyjc\? P'!]acéwka 5 3 Skala:
PODFOGA: STROP I\/IIEDZYKON.DYGNACYJNY. DACH/ POD[?ASZE/SUFIT. Opiekuriczo-Wychowawcza, Brzezie 35 1-75
o panele/plytii podogowe o panele/ptytki podtogowe o dachowka celtycka BRAAS Nazwa rys.: Nr:
o slichtabetonowa, gr. 8 cm o  szlichtabetonowa, gr. 6 cm o fatydrewniane, 6x4cm BUDYNEK 1 (z kottownig) B1-A4
o styropian, gr. 150m o styropian, gr.5cm o kontrtaty drewniane, 5x3 cm - PRZEKROJ A-A E
o  foliaPE ¢ folia PE o membrana/wiatroizolacja FWK ZESPOL PROJEKTOWY
. beton podkfadowy, gr. 10 cm ’ strop gestozebrowy RECTOBETON, J impregnowana prefabrykowana wiezba dachowa Architektura: Opracowanie:
o podsypka piaskowa, gr. 20 cm gr. 20 cm o wefnamineralna, gr.18+4cm, Amax= 0,040 mgr inz. arch. Barflome] Babinski
o sufit podwieszany/plyty karton-gips o rusztdrewniany pod zabudowe, 5x4 cm arfokaniczne o projokiowania b

*  paroizolacja
»  poszycie z ptyt karton-gips, w wersji "F'

architektonicznej do projektowania bez
ograniczeri nr KPOKKIA 18/2005

mgr inz. arch. Matgorzata Chylinska

Konstrukcja:

mgr inz. Piotr Wojtczak

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukeyjno—budowlanej do
bez ograniczen nr KUP/0005/PO0OK/07

rojektowania

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Anna Krysztofiak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej do projektowania
bez ograniczen nr UA-V-7342-5/11/97 Wk




