Szczegoly elementow konstrukcyjnych oraz detale wg
projektu wykonawczego.
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papa termozgrzewalna nawierzchniowa
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Beton klasy C20/25
Beton podktadowy C8/10
Stal zbrojeniowa AllIN, A-0
Drewno konstrukcyjne min. C-24

modyfikowana SBS
petne deskowanie (deski gr.2,5cm/ptyta OSB)
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@ @ Piotr Jan Wojtczak
@ @ @ V\Z’c',ggsvn;fma SA/ST tel.: (54) 4 440 440 piotrwojtczak@oZ2.pl
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i i i i ( dla podopiecznych wielofunkcyjnej
" /0 " , 80 467 " 80 " 467 " 80 " 100 " 100 " placowki opiekuriczej
Adres: Brzezie, dz. nr 89/8 Data:
Gmina Brzes$é Kujawski 10.2015.
Inwestor: ~ Wielofunkcyjna Placowka _ Skala:
PODFOGA: STROP MIEDZYKON.DYGNACYJNY. DACH/ POD[?ASZE/ SUFIT: Opiekuriczo-Wychowawcza, Brzezie 35 1-75
o panele/plytii podogowe o panele/ptytki podtogowe o dachowka celtycka BRAAS Nazwa rys.: Nr:
o slichtabetonowa, gr. 8 cm o  szlichta betonowa, gr. 6 cm o fatydrewniane, 6x4 cm BUDYNEK 2 (z garazem) B2-A4
o styropian, gr. 15cm o styropian, gr.5¢cm o kontrtaty drewniane, 5x3 cm - PRZEKROJ A-A E
o  foliaPE ¢ folia PE o membrana/wiatroizolacja FWK ZESPOL PROJEKTOWY
o beton podkfadowy, gr. 10 cm ’ strop gestozedrowy RECTOBETON, o impregnowana prefabrykowana wiezba dachowa Architektura: Opracowanie:
o podsypka piaskowa, gr. 20 cm gr. 20 cm o wetnamineralna, gr. 18+ 4 cm, Amax = 0,040 mar inz. arch. Barlomis] Babinsk
' ! ' M upraylnlenlg U.OW ane -W speCJq nosci
o sufit podwieszany/ptyty karton-gips . ruszt.drevvmany pod zabudowe, 5x4 cm ehidanar] o profdSrata be ot in2. arch. Metgorzata Chylitske
*  paroizolacja : :
: . R Konstrukcja: Sprawdzajgcy:
»  poszycie z ptyt karton-gips, w wersji 'F
mgr inz. Piotr Wojtczak mgr inz. Anna Krysztofiak
uprawnienia budowlane w specjalnosci uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukeyjno—budowlanej do projektowania konstrukcyjno—budowlanej do projektowania
bez ograniczen nr KUP/0005/POOK/07 bez ograniczen nr UA-V-7342-5/11/97 Wk




