KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Smitowice - Wilkowiczki wm.
Wilkowiczki, dtugosé 0,995 km
Jedn.obm
Lp. Podstawa Opis llosé Cena jedn. Wartos¢
1 Roboty przygotowawcze i poszerzenie jezdni
1d1 KNR 2-01 0119-|Roboty Porrjlar?we przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km 1,00 A A
03 w terenie rowninnym
KNNR 6 0101 Koryta wykonywane mechanicznie na gt. 45 cm w gruncie kat. II-VI
2d.1 o1 na catej szerokosci skrzyzowan i poszerzenia wraz z wywiezieniem m2 2039,90 -z -zt
urobku poza teren budowy
KNNR 6 0101 Koryta wykonywane mechanicznie na gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI
3d.1 o1 na catej powierzchni zjazddw wraz z wywiezieniem urobku poza m2 177,70 -z -zt
teren budowy
KNNR 6 0106-
4d.1 02 Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm m2 2217,60 - -zt
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
KNNR 6 0113- . L .
5d.1 02 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub 20 cm na konstrukcji m2 177,70 -z -zt
zjazdodw
KNNR 6 0113 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
6d.1 02 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub 25 cm na konstrukcji m2 2039,90 -z -zt
poszerzenia i skrzyzowan
KNNR 6 0113 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
7d.1 02 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub 10 cm na konstrukcji m2 2106,90 -z -zt
poszerzenia i skrzyzowan
8d1 KNNR 6 1391— Scinanie i uzupetnianie poboczy wraz z wywozem nadmiaru urobku m2 1416,50 - g
05 analogia |poza teren budowy
Razem Roboty przygotowawcze i poszerzenie jezdni: -z
2 Roboty w zakresie nawierzchni jezdni
KNR AT-03
9d.2 0102-04 Wykonanie wcinki w istniejacg nawierzchnie m2 18,00 -z -zt
analogia
10d.2 KNR AT-03 Frezo'wame nawierzchni na zerokosci 2,0m w osi w celu nadania m2 1990,00 g o
0102-04 prawidtowego spadku poprzecznego
KNNR 6 1005-
11d.2 06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 4105,00 - -zt
KNNR 6 1005-
12d.2 07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 5924,60 -z -zt
KNR AT-03 . . .
13d.2 0203-01 Siatka przeciwspekaniowa m2 1990,00 - -zt
144d2 KNNR 6 0308- |Warstwa profilowa z’mleszanek mlnfaralno—bltumlcznych m2 5924,60 - g
02 asfaltowych AC16W $r. 100 kg/m2 ($r. 4 cm)
KNNR 6 1005-
15d.2 07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 5825,10 - -zt
16d2 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2 5825,10 - o
01 AC11S o grub. 4 cm
17d2 KNR 2-01 0119- Boboty pomia.rowe przy liniowych robotach ziemnych - km 1,00 g o
03 inwentaryzacja powykonawcza
Razem Roboty w zakresie nawierzchni jezdni: -z
WARTOSC NETTO: - o
VAT 23%: -zt
WARTOSC BRUTTO: - ot




