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Pobocze

Nawierzchnia jezdni

Pobocze

Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Geosiatka przeciwspękaniowa z zakładem 50/50

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe Is≥98
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Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa profilowa AC16W 50/70

Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa
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Warstwa ścieralna AC11S 50/70

Warstwa wiążąca AC16W 50/70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa odcinająca z piasku

Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe
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Przekrój przez

konstrukcję zajzdu

Pochylenie poprzeczne zjazdu należy dostosować do krawędzi jezdni

Projekt budowlano - wykonawczy

08.04.2016 r.

Usługi

Drogowe

Lokalizacja:

Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

mgr inż. Sergiusz Makowski

uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnosci drogowej

Projekant:

Data:Skala:Branża: Nr arkusza:

Podpis:

Biuro
projektowe:

Nazwa
arkusza:

Stadium
dokumentacji:

DROGOWA

Usługi Drogowe Sergiusz Makowski

ul. Kaliska 87a 87-800 Włocławek

kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Włocławek

tel. 785 46 12 73

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

www.facebook.com/uslugi.drogowe

Powiat Włocławski - Powiatowy Zarząd Dróg

we Włocławku z/s Jarantowicach

Województwo kujawsko - pomorskie,

powiat włocławski, gmina Choceń,

miejscowości Wilkowice i Wilkowiczki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C

Śmiłowice - Wilkowiczki w m. Wilkowiczki,

długość 0,995 km

1:50 3

Przekrój konstrukcyjny


