Załącznik Nr 11 do specyfikacji                                                                                                              Przedmiary robót

Przedmiary robót
Część nr 1 - /zadanie nr 1/ - Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 4+107 do km 5+087

	Lp.
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	Przygotowanie terenu pod budowę

	1 d.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0,98
	 
	

	Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę
	

	2
	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
	 
	 
	 
	 

	2 d.2
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4900,00
	 
	

	3 d.2
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4900,00
	 
	

	4 d.2
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	4900,00
	 
	

	5 d.2
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy na szer. min. 1,0m - materiał na miejscu
	m2
	2440,00
	 
	

	6 d.2
	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy
	m
	16,00
	 
	

	7 d.2
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowanie dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	m
	40,00
	 
	

	Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
	

	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	

	
	
	
	PODATEK VAT:
	

	
	
	
	WARTOŚĆ BRUTTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................
Część nr 2 - /zadanie nr 2/ - Przebudowa drogi powiatowej nr 2917C Szatki -
Wola Nakonowska - Kowal od km 4+043 do km 5+013
	Lp.
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	Przygotowanie terenu pod budowę

	1 d.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0,97
	 
	

	Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę
	

	2
	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
	 
	 
	 
	 

	2 d.2
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4960,00
	 
	

	3 d.2
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4960,00
	 
	

	4 d.2
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	4960,00
	 
	

	5 d.2
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy na szer. min. 1,0m - materiał na miejscu
	m2
	2440,00
	 
	

	Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
	

	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	

	
	
	
	PODATEK VAT:
	

	
	
	
	WARTOŚĆ BRUTTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................
Część nr 3 - /zadanie nr 3/ -  Przebudowa drogi powiatowej nr 2937C Chodeczek - Zalesie - Kamienna od km 5+604 do km 6+545
	Lp.
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	Przygotowanie terenu pod budowę

	1 d.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0,85
	 
	

	Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę
	

	2
	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

	2 d.2
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4072,00
	 
	

	3 d.2
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4072,00
	 
	

	4 d.2
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	4072,00
	 
	

	Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
	

	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	

	
	
	
	PODATEK VAT:
	

	
	
	
	WARTOŚĆ BRUTTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................
Część nr 4 - /zadanie nr 4/ - Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki - Włocławek od km 3+000 do km 3+950
	Lp.
	Opis
	Jedn.
obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	Przygotowanie terenu pod budowę

	1 d.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0,99
	 
	

	Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę
	

	2
	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

	2 d.2
	Profilowanie istniejšcej nawierzchni z kruszywa łamanego
	m2
	4928,31
	 
	

	3 d.2
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm po zagęszczeniu wykonane rozkładarką
	m2
	4928,31
	 
	

	4 d.2
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
	m2
	4526,00
	 
	

	5 d.2
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4526,00
	 
	

	6 d.2
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubo�ci 4 cm (warstwa �cieralna)
	m2
	4526,00
	 
	

	7 d.2
	Formowanie poboczy na szeroko�ć 0,5m - materiał z dowozu
	m2
	990,00
	 
	

	Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
	

	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	

	
	
	
	VAT 23%
	

	
	
	
	WARTOŚĆ BRUTTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................
Część nr 5 - /zadanie nr 5/ -  Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 5+200 do km 6+085
	Lp.
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	 Cena jedn. 
	 Wartość 

	1
	Przygotowanie terenu pod budowę

	1 d.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0,85
	 
	

	Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę
	

	2
	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

	2 d.2
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
	m2
	4635,00
	 
	

	3 d.2
	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
	m2
	4635,00
	 
	

	4 d.2
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), nawierzchnia jezdni, skrzyżowania i zjazdów,
	m2
	4635,00
	 
	

	Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
	

	
	
	
	WARTOŚĆ NETTO:
	

	
	
	
	PODATEK VAT:
	

	
	
	
	WARTOŚĆ BRUTTO:
	


Słownie złotych : ..........................................................................................................................
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