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Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta dwuwarstwowo
wg kolorystyki elewacji —-malowanie gzymséw wokot budynku .

Wykoriczenie cokotu.

Po skuciu luznego starego lastryka w miejscach odspojen i starannym oczyszczeniu
powierzchni nalezy uzupetni¢ ubytki i naprawi¢ uszkodzone miejsca tak aby uzyskac
podfoze réwne bez spekan. Nastepnie nalezy cate podtoze zagruntowac i naktada¢

wyprawe tynkowg,

Obrébki blacharskie.

Zaleca sig stosowanie parapetéw systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne
krawedzie parapetéw. W przypadku zastosowania parapetéw z blachy stalowej
ocynkowanej g 0,6 mm powlekanej plastizolem nalezy stosowa¢ pod parapetami ,
pomigdzy parapetem a ociepleniem uszczelnienie .Boczne krawedzie parapetéw
muszg by¢ wygiete w ksztafcie litery C , tak aby woda sptywajaca przez parapet nie
miata mozliwosci wnikania pod ocieplenie. Pozostate obrébki gzymsoéw oraz rynny
wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brazowym. .

Ochrona przeciw — pozarowa.

Ocieplany budynek jest obiektem o wysokosci do 12m m , 3 kondygnacje nadziemne.
Zgodnie z §216. ust. 1,2,7. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie projektowane docieplenie nalezy wykona¢ ze styropianu samogasngcego
w systemie posiadajgcym wymagane certyfikaty w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
W ramach wykonania remontu schodéw nalezy wykona¢ naprawe tynkéw cementowo-
wapiennych oraz balustrad oraz wykona¢ okfadziny z ptytek mrozoodpornych typu
gress.

UWAGI

1. Prace wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz obowigzujacymi normami i pod
nadzorem osoby uprawnione;.

2. Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz caty system docieplenia musza
posiada¢ atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz inne $wiadectwa

WNAL
\
\ "

i certyfikaty wymagane prawem budowlanym.

WLOCLAWEK, 25 MAJA 2011 ROKU
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Kujawsko-Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Wioctawek, dnia 08.06.2011 r.
WUOZDW.UAB.5142. 8€3 2011

DECYZJA NR /8lno11

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,,¢” i ,g”, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1i 11
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568
Z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, ul, 1 Maja 44, 87-840 Lubien
Kujawski, przestanego pismem znak: D.Dz.L.-120/2011 z dia’ 86.06.2011 r. (wplynelo dnia
06.06.2011 r.) w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku - w zespole
dworsko-parkowym w Lubieniu Kujawskim, zlokalizowanym na dzialkach nr 305/3 i 307/2,
wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/1218/1-2 (dawny nr rejestru zabytkéw 187/A)
decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wloclawku z dnia 17 wrze$nia 1985 r.

- w zakresie termomodernizacji, malowania elewacji i remontu schodéw zewnetrznych budynku
internatu Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim

pozwalam

Domowi Dziecka w Lubieniu Kujawskim, ul. 1 Maja 44, 87-840 Lubien Kujawski

na prowadzenie prac przy zabytku — w zespole dworsko-parkowym w Lubieniu Kujawskim,
zlokalizowanym na dzialkach nr 305/3 i 307/2, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem
A/1218/1-2 (dawny nr rejestru zabytkéw 187/A) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow we Wloclawku z dnia 17 wrzesnia 1985 r.

- w zakresie termomodernizacji, malowania elewacji i remontu schod6éw zewnetrznych budynku
internatu Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim

Warunki szczegdlowe w/w prac okresla dokumentacja doiqczona do wniosku:

ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT. WYKONANIE OCIEPLENIA BUDYNKU (O WYSOKOSCI DO 12
M). REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH. LUBIEN KUfAWSKI ULICA 1 MAJA 44, DZIALKA
NUMER 305/2. DOM DZIECKA W LUBIENIU KUJAWSKIM ULICA 1 MAJA 44, 87-840 LUBIEN
KUJAWSKI. OPR. JAN ROGOWSKI. 25 MAJA 2011 ROKU oraz opis kolorystyki elewacji zawarty w
wniosku: tlo - ATLAS 0053, fundament - ATLAS 0617...

Wykonawca w/w prac zostanie wyloniony na drodze przetargu; Przed rozpoczgciem prac nazwa w/w
wykonawcy winna by¢ zgloszona w Delegaturze WUOZ we Wloctawku.

Termin rozpoczecia prac ustala si¢ na: 30 czerwca 2011 r.

Termin zakonczenia prac ustala si¢ na: 31 sierpnia 2011 r.

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu, Delegatury we Wioctawku wplynatl w
dniu 06.06.2011 r. wniosek Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie prac przy zabytku — w zespole dworsko-parkowym w Lubieniu Kujawskim, pelniacym
obecnie funkcje Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

Zespol powyzszy wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/1218/1-2 (dawny nr rejestru
zabytkéw 187/A) decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wioctawku z dnia 17
wrzesnia 1985 r. Skutkiem w/w decyzji zespdt ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568
z pézn. zm.), w zwiazku z tym wszelkie prace w nim realizowane wymagajg przed ich podjeciem —
zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 cytowanej Ustawy — pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.




[image: image3.jpg]Na terenie w/w zespotu znajduje si¢ zabytkowy budynek dworu i dobudowany do niego w latach 80-
tych XX w. wspolczesny budynek internatu Domu Dziecka. Planowane prace realizowane beda w
w/w budynku wspétezesnym i dotycza termomodernizacji, malowania elewacji i remontu schodéw
zewngtrznych.

Stwierdza si¢, ze zakres w/w zamierzenia zostal dostosowany do zachowanych wartosci
przedmiotowego zabytkowego zespotu, w zwiazku z tym ze stanowiska konserwatorskiego prace
powyzsze moga by¢ dopuszczone do realizacji.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia (art. 127 § 1i § 2 oraz art. 129 § 1i § 2 Kpa).
Jednoczesnie zobowiazuje si¢ wnioskodawce do zawiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Toruniu - Delegatury we Wioctawku o terminie rozpoczecia i zakoniczenia prac:na 7 dni przed tym terminem.
‘Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zawiadomi¢ Wojew6dzki Brzad’ Ochrony Zabytkéw w Toruniu -
Delegaturg we Wioctawku o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére moga
mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres prac konserwatorskich i remontowych.

Zezwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku posiadania zezwolenia wymaganego przez przepisy Prawa
Budowlanego lub inne przepisy szczegélowe.

Zezwolenie niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu okolicznosci, ktére
maja znaczenie dla zabytku i moga mie¢ wplyw na zakres prowadzonych prac.

AWSKO-POMORSKIEGO

KUJA
Zwalnia si¢ z oplaty Skarbowsj Zw wOJ“‘W ODZNEGO STROW
Art. 7 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. KONSERWATO! Mx:‘g“lu'v
0 oplacie skarbowej K‘""“’%ﬁw Lo
(dz. u. Nr 225 poz. 1635) Jalezerwska

mar Danuta Walez

_Otrzymujg:
Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim
2. ala

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe we Wioctawku
ERK/DW
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Jolanta INGIELEWICZ

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w spec;?anSCI architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr
ABU-IX-8386-5/6/89 WK,

Jjest wpisana na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: KP-0178.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2011 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2011r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

KP-0178-7A79-A6YF-26C8-YC8D

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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Ja nizej podpisany projektant — projektu
....... m‘:pkmé......mhn..g{muy!.‘.

Aoind Bziecka, przy
ul. 1 Maja 44, 87-840 Lubien Kujawski - o$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. arch, Mar;

Podstawa prawna: art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U,
7 2006r. Nr 156, poz.1118 z péZniejszymi zmianami.
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P O D S T A W A  O P R A C O W A N I A 

· Zlecenie Inwestora,

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa

· Oględziny i pomiary

· Program Inwestora.

OPIS TECHNICZNY

Warunki konstrukcyjne ścian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wpływ dodatkowych obciążeń na ściany i fundamenty budynku, powodowany zastosowaniem w/w powłok docieplających. Wynika to z ustalonego obliczeniami, nieznacznego wzrostu tych obciążeń w ścianach (1-4%) przy równoczesnym uwzględnieniu zachodzących przez lata procesów konsolidacji gruntów,obciążonych fundamentami budynku i uzyskiwanej stąd rezerwy obciążeń.

Efekty termoizolacyjne

Ściany po dociepleniu styropianem samogasnącym EPS 70 -038 lub EPS 100 -038 gr. 10cm spełnia wymagania normy PN-EN ISO 6946: 1999 

Rozwiązania techniczno – materiałowe

a/ Ściany zewnętrzne izolowane z zastosowaniem styropianu samogasnącego

EPS 70-038 gr 12 cm lub EPS 100-038 a w obrębie cokołu EPS 100-038

gr. 5 cm. Zaleca się w obrębie parteru zastosować dodatkową warstwę siatki.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

WRAZ Z INSTRUKCJĄ

Potrzeby i korzyści stosowania systemów ociepleniowych.

- oszczędność energii grzewczej

- redukcja emisji substancji szkodliwych

- wkład w poprawę samopoczucia mieszkańców dzięki lepszemu klimatowi pomieszczeń

- zapobieganie szkodom budowlanych wynikających z zawilgoceń,

- podniesienie wartości nieruchomości,

- poprawa estetyki dzięki barwnemu kształtowaniu otoczenia,

- krótki okres remontu elewacji.

W celu zagwarantowania wysokiej jakości i trwałości docieplenia założono zastosowanie systemu metoda „lekką – mokrą” system kołkowy posiadający aprobatę techniczną. Wszystkie materiały i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszą być zgodne z w/w aprobatą techniczną, posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z polską normą. Docieplenie budynku oraz kolorystykę elewacji opracowano wg systemu CERESIT Dopuszcza się zastosowanie innego systemu docieplenia posiadające wymagane certyfikaty dla całego systemu z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie.

Elementy systemu dociepleniowego.

Płyty styropianowe odmiany EPS 70-038 lub EPS 100-038według PN-B-20132:2004

- gr.10 cm

- wielkość płyty 100 cm x 50 cm

- odmiana samogasnąca

- struktura styropianu zwarta

- trudno zapalna

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni większą niż 8 N/m2

Ponadto cokół budynku ocieplony styropianem EPS 100-038 gr 5 cm .

Zaprawa klejąca pod styropian i sposób nakładania kleju:

· mineralna zaprawa klejąca systemowa

- przymocowanie do podłoża mineralną zaprawą płyt termoizolacyjnych uzyskaną przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodą zarobową / dokładne parametry określono w aprobacie technicznej/

- nakładanie kleju metoda punktowo – pasową tj. zaprawę nakładamy jako pas klejący 3-4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo należy nałożyć na powierzchnię wewnętrzną sześć punktów klejących o średnicy ok. 10 cm.

- Zużycie – ok.5,5 kg/m2

Łączniki mechaniczne – kołki i sposób kołkowania:

- zastosowanie łączników wkręcanych z długą strefą rozprężną i łbem metalowym

- głębokość osadzenia w murze min. 90 mm,

- ilość łączników 4 kołki / m2

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe:

- mineralna zaprawa klejąca i zbrojąca najwyższej jakości do cienkowarstwowego /3-5 mm/ zbrojenia systemów ociepleń,

- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobową,

- po upływie 24h od założenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą ispos nr 1 i rozprowadza ją pacą zębatą 10x12mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi ok. 120cm. Tkaninę zbrojeniową należy założyć po bokach z zapasem po ok. 10cm względnie przeciągając ją poza krawędzie okien lub narożników,

- zużycie – zatopienie tkaniny zbrojącej ok. 3kg/m2

Siatka zbrojeniowa:

- siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana o podwyższonej

odporności na zrywanie, stosowana do ispos nr 1,

- gramatura siatki – min. 145 g/m2, ale powinno się stosować 160 g/m2,

- wymiary oczek – 4ex mm lub 4ex mm,

- zużycie 1,1 m2/m2.

Tynk nawierzchniowy:

- tynk mineralny bezbarwny CT 345 

Farby elewacyjne:

- Farba elewacyjna biała do malowania gzymsów,[image: image19.jpg]



- minimalny współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej ok. 0,07

kg/m2h0,5

- niski współczynnik opory dyfuzyjnego Sd = ok. 0,02 m

- nietermoplastyczna – wysoki efekt samooczyszczania

- odporna na zanieczyszczenia środowiska

- wysycha bez naprężeń

- zużycie 0,39 – 0,50 l/m2

- Farba elewacyjna silikonowa 003

Skład: żywica silikonowa, spoiwa akrylowe, wypełniacze i pigmenty
Gęstość objętościowa: ok. 1,50 g/cm³
Przepuszczalność pary wodnej przez powłokę: ≥ 150 g/m² 24h
Odporność powłoki na szorowanie na mokro: ≥ 5000 cykli

Listwy okienne

- LE 2 Decor System

KOLORYSTYKA ELEWACJI

- biały – wnęki okienne i gzymsy ,

- 29982 –ściany elewacji

- 26166 -cokół ,

- 26166 – listwa okienna

- czarny - balustrady

Podstawowe wytyczne prowadzenia robót

Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić to, iż zależnie od żądanego współczynnika k i projektowanej grubości warstwy termoizolacyjnej 10 cm,oznacza zwiększenie grubości ściany zewnętrznej o dodatkową warstwę dlatego też należy odpowiednio pomierzyć styki i odległość np. przy połączeniu dachu, parapetach, rynnach, ościeżnicach drzwiowych i okiennych, balkonach, płytach tarasów i balkonów.                   To samo dotyczy przewidywanych podłączeń elektrycznych, systemów wentylacyjnych, lamp, numerów budynku itp. Rusztowania robocze muszą być umocowane za pomocą podłużnych kołków lub tulei mocujących. Przedłużenie to uwarunkowane jest grubością płyt termoizolacyjnych i otynkowania. Nie dopuszcza się wykonywania ocieplenia z rusztowań wiszących, bądź ruchomych pomostów roboczych. Otwory trzeba zabezpieczyć odpowiednimi, odpornymi na działanie warunków atmosferycznych, wodoszczelnymi uszczelkami. Istniejące szczeliny dylatacyjne pomiędzy korpusami budowli muszą zostać przejęte przez ocieplenie                 i zachowane w systemie ociepleniowym. Na wszystkich stykach sytemu ociepleniowego należy zwracać uwagę na prawidłowe uszczelnianie zabezpieczające przed ulewnym deszczem i innymi możliwościami zwilgocenia. Połączenia w obrębie stropodachu muszą być wodoszczelne.

Najniższa temperatura prac z materiałami ociepleniowymi wynosi +5 deg C.

Dopuszcza się wykonywanie prac ociepleniowych w temperaturze powyżej +1

deg C, o ile są tzw. materiały zimowe oferowane przez systemodawcę, i które

są przez systemodawcę zalecane do stosowania w tej temperaturze.

Podłoża i ich przygotowanie

Fasadę należy umyć wodnym agregatem ciśnieniowym. Tynki należy opłukać. Pozostałości środków adhezyjnych , nadlewki naroży i wystające bryłki zaprawy muszą być usunięte. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić tynkiem wyrównawczym. Odparzone tynki należy zbić i uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną. Czas schnięcia zaprawy to ok. 1 dzień/ 1mm grubości warstwy. Trzeba usunąć osady tłuszczu, kurzu oraz inne zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia pylenia się lub osypywania się podłoża należy je wzmocnić preparatem gruntującym – stosowanym zgodnie z wytycznymi producenta. Ze względu na wysokość budynku i rodzaj podłoża płyty termoizolacyjne muszą być bezwzględnie dodatkowo zamocowane kołkami oprócz połączenia klejowego do podłoża. Przy doborze kołków trzeba uwzględnić zalecenia producenta systemu dotyczącej obliczeń stateczności.

Przyklejenie płyt termoizolacyjnych.

Zaprawę klejącą można przygotować zarówno ręcznie jak i maszynowo.

Nakładanie kleju.

Nakładanie kleju można wykonywać dwoma metodami w zależności od stanu podłoża:

Metoda punktowo-pasowa:

W przypadku dużych nierówności podłoża (< 20 mm ) zaprawę klejącą nakłada się jako pas klejący o szer. Ok. 3—4 cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo wykonujemy nią 6 punktów klejących o średnicy ok. 10 cm na wewnętrznej powierzchni płyty.

Metoda łoża- grzebieniowego:

W przypadku równego podłoża zaprawę klejącą wprasować szpachlą cienką warstwą w całą powierzchnię płyty styropianu i na zakończenie przeciągnąć całopowierzchniowo przy pomocy packi zębatej 10x10 mm. Płytę termoizolacyjna ze styropianu następnie należy docisnąć do ściany i lekko przesunąć w celu zerwania ewentualnie już stężałej masy. Płyty układa się na powierzchniach i narożnikach budynku mijankowo/ na przemian/ od dołu do góry.

Płyty silnie dociskamy deską drewnianą i sprawdzamy łatą na bieżąco płaskość powierzchni. Płyty muszą przywierać przynajmniej na 40% powierzchni klejącej                           do podłoża. Krawędź płyty musi być całkowicie przyklejona , dlatego też należy stale kontrolować prawidłowość klejenia. Uwaga : klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt

Przycinanie płyt termoizolacyjnych.

Płyty termoizolacyjne ze styropianu przycina uniwersalna piła o drobnych ząbkach.

Kołkowanie płyt termoizolacyjnych.

Dla budynków powyżej 8 m wysokości wymagane jest stosowanie łączników mechanicznych , wkręcanych. Kołki mocuje się w ścianie przez przewiercone otwory w płycie termoizolacyjnej a następnie wkręca się trzpień stalowy. Podczas wprowadzania kołków należy zawsze uważać na to , by kołek nie wystawał ponad powierzchnię płyty. Należy unikać zbyt głębokiego osadzenia kołków , aby przy zbrojeniu nie pojawiła się w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubości niż na pozostałej części fasady.

Wymagana ilość i rozmieszczenie kołków.

W związku z nierównomiernym obciążeniem nacisku wiatru w strefach

przynarożnikowych budynku , zależnie od rzutu i wysokości budynku konieczna jest większa ilość kołków , niż na pozostałych płaszczyznach. Szerokość strefy przynarożnikowej R uzależniona jest od szerokości budynku

a ( węższa strona budynku)

Obliczenie strefy przynarożnikowej dokonywana jest według wzoru:

1m<a/8 < 2m

Zgodnie z powyższym szerokość strefy przynarożnikowej wynosi 1,2 m.

Mocowanie kołkami wkręcanymi z trzpieniem metalowym.

Rozmieszczenie kołków:

- na płaszczyznach ok. 4 kołki/m2

- w strefach przynarożnikowych ok. 14 kołków / m2 ( dla budynków o h> 20 m)

Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi budynku max.10 cm.

Połączenia.

Ochrona narożników i krawędzi – kątownik nakładany jest z zaprawą klejącą na istniejące narożniki zewnętrzne celem wzmocnienia . Następnie na kątownik nakłada się narożnik tkaniny zbrojącej i zatapia ją. Istnieje możliwość zastosowania kątownika narożnikowego z tkaniną szlachetną.

 Układanie siatki zbrojącej.

Zbrojenie przy narożnikach okien i otworów. Powyżej i poniżej krawędzi otworów                   np. okien i drzwi , wklejamy najpierw w zbrojenie kawałek tkaniny z włókna szklanego o wym. 30x 30 cm.

Zbrojenie cienkowarstwową zaprawą klejącą.

Zmieszać zaprawę klejącą z wodą w odpowiedniej proporcji. Najwcześniej po upływie 24 godzin od nałożenia płyt termoizolacyjnych nakłada się zaprawę klejącą rozprowadzając pacą zębatą 10x 12 mm, tworząc łożysko grzebieniowe. Szerokość obrabianej powierzchni wynosi ok.120 cm. W celu uzyskania równomiernej grubości warstwy należy tak rozprowadzić zaprawę klejącą , aby powstała warstwa łoża grzebieniowego zgodna z profilem packi. W dolnej części budynku parteru i części szczególnie narażonych na uderzenia przed wykonaniem dalszego zbrojenia należy przykleić na wykonane łoże siatkę tzw. pancerną. Tkaniną układa się pasmami                                        i wciska przy pomocy rakli w warstwę łoża ,przy czym wyciskana poprzez tkaniną zaprawę należy wyrównać i ściągnąć na gładko. Siatka musi być całkowicie zatopiona w górnej strefie warstwy zbrojącej i nie może być już widoczna. Tkaninę zbrojącą należy założyć po bokach z zapasem ok. 10 cm względnie przeciągnąć ją poza krawędzie okien lub narożników. Przy wykańczaniu cokołów tkaninę zbrojącą obcina się nożem przy dolnej krawędzi profilu cokołu.

Tynk nawierzchniowy

Po dokładnym przeschnięciu warstwy zbrojenia , najwcześniej jednak po 48 godzinach można nakładać wierzchnią warstwę elewacji.
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1.Przedmiot inwestycji :

Wykonanie ocieplenia budynku o wysokosci do 12 m oraz remont schodow
zewnetrznych

2.Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka numer 305/2 zlokalizowana w obrebie geodezyjnym Lubieri Kujawski
jest dziatkg zabudowang — kompleks budynkéw Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim
ktéra zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona pod budownictwo ustugowe . Dziatka wyposazona jest w istniejgcy
wjazd z drogi publicznej.

3.Projektowane zagospodarowanie dziathi:

Wykonanie ocieplenia budynku o wysokosci do 12 m oraz remont schodéw
zewnetrznych. W 2zwigzku z realizacja projektowanej inwestycji obecny stan
zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.

4.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania:

- powierzchnia zabudowy budynku podlegajacego ociepleniu - 327,00 m?
- powierzchnia dziatki numer 305/3 — 2,6559,00 ha
- wysoko$¢ budynku < 12 m

S.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki numer 305/2:

— budynek administracyjny Domu Dziecka
- tacznik
— budynek dla wychowankéw — podlegajacy wykonania ocieplenia

5.0bszar oddzialywania inwestycji :

Planowana inwestycja nie bedzie w zaden sposéb oddziatywa¢ negatywnie
w stosunku do nieruchomosci sasiednich.

6.Dane informujqce:

Dziatka numer 305/3 nie wpisana jest do rejestru zabytkéw, oraz podlega
ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego .Planowana
inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Grunty rolne pod zabudowa nie podlegajg warunkom ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i leSnych w zakresie planowanej inwestycji.

WYKONAL

Wiloclawek, 25 MAJA 2011 roku
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INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Zakres robót przewiduje:

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku według dokumentacji projektowej z uwzględnieniem nowej kolorystyki elewacji oraz wymianą obróbek blacharskich – parapetów okiennych, itp.

Zagrożenia:

Prace dociepleniowe wykonywane będą z rusztowań na terenie otwartym. Teren                w strefie robót należy oznakować w sposób zapobiegający wejściu osób postronnych. Należy stosować tablice ostrzegawcze, a wygrodzenie taśmą ma zapobiec wejściu osób postronnych. Pracownicy wykonujący prace dociepleniowe muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje oraz badania na wykonywanie prac na wysokości. Każdy pracownik musi posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP przed przystąpieniem do prac. Wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT

1. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

2. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie                         do zakresów obowiązków.

3. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. W/w balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deska krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego już obowiązana jest posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości – środek ochrony

indywidualnej w szczególności taki, jak szelki bezpieczeństwa.

ZAGOSPODAROWNIE TERENU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „medium”, oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;

4. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

6. zapewnienia właściwej wentylacji;

7. zapewnienia łączności telefonicznej;

8. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Przejścia – wejście do klatki schodowej zabezpieczone daszkami ochronnymi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE

Na terenie budowy jest wydzielone pomieszczenie szatni na odzież roboczą                        i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Palenie tytoniu może odbywać się tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSC PRACY USYTUOWANYCH W BLOKACH

ORAZ W OBIEKTACH PODDAWANYCH REMONTOWI LUB PRZEBUDOWIE

Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.

INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu przed porażeniem prądem elektrycznym. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. Rozdzielnice, o których mowa w ust. 1 powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii.

Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się                              w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody, o których mówi ust. 1, zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu odporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku,                    a  ponadto:

1. przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;

2. przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;

3. przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

Kopię zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane  w książce konserwacji urządzeń. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.

Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.

RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY ROBOCZE

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie                       z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

Elementy rusztowań, innych niż wymienionych w ust. 2, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa

w szczególności:

1. użytkownika rusztowań;

2. przeznaczenie rusztowania;

3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy lub numeru telefonu;

4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;

5. datę przekazania rusztowania do użytkowania;

6. odporność uziomu;

7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

1. wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia, nazwiska, nazwy lub numeru telefonu;

2. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie                    z przeznaczeniem. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być:

1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

2. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;

3. zapewniać bezpieczną komunikacje i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

4. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;

5. posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;

6. posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40m. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkości siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.                 W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany. Udźwig urządzenia do  transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa . Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania , o których mowa w ust. 1 , oprócz wymagań określonych w § 112                     w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury powinny posiadać co najmniej:

1/ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania

2/ zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania , usytuowane bezpośrednio przy drogach , ulicach oraz miejscach przejazdu i przejść pieszych , oprócz wymagań określonych w § 112 w Rozp. Ministra Infrastruktury , powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad,                                o których mowa w § 15 ust. 2 w Rozp. Ministra Infrastruktury. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne , pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W przypadkach innych niż określone w ust.1 , odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m , a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu , nie licząc pomostu , na którym roboty są wykonywane. Montaż , eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych , usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych , są dopuszczalne , jeżeli znajdują się poza strefą niebezpieczną. W przypadku innym ,

przed rozpoczęciem robót , napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż , eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

1/ jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność,

2/ w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu oraz gołoledzi,

3/ w czasie burzy lub wiatru , o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu jest dozwolone ,jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub położeniu przewidzianym                        do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia , zgodnie z instrukcja producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób , niż przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwałtownych ruchów , przechylanie się przez poręcze , gromadzenie wyrobów , materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny każdorazowo sprawdzane , przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną , po silnym wietrze , opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników , stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac ,              i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo , nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczeniem.

ROBOTY NA WYSOKOŚCI

Osoby przebywające na stanowiskach pracy ,znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi , powinny być zabezpieczone przed upadkiem                   z wysokości w sposób , o którym mowa w §15 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury Przepis ust.1 stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek

schodowych. Otwory w stropach , na których prowadzone są roboty lub do których jest możliwy dostęp ludzi , należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą , o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia.

Pomosty robocze ,wykonane z desek lub bali , powinny być dostosowane                           do zaprojektowanego obciążenia , szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.

Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego , stropodach lub inne , których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu , powinny być zabezpieczone balustradą , o której mowa w § 15 ust 2 rozporządzenia.

Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory , zwłaszcza otwory na drzwi ,balkony , szyby dźwigów , powinny być zabezpieczone balustradą , o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej , zamocowanej na wysokości około 1,5 m , wzdłuż zewnętrznej krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie , linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane , jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących , ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania , zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

[image: image10.jpg]Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych , drabin linowych ub *ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej , zamocowanej niezaleznie od lin
nosnych drabiny , krzesetka lub podestu. Prowadnica pionowa powinna by¢
naciggnieta w sposob umozliwiajacy przesuwanie w goére aparatu samohamujgcego.
Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wigkszym niz
o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie lin powinny umozliwi¢
przesuwanie si¢ urzadzenia samohamujgcego. Diugos$¢ linki bezpieczenstwa ,
taczacej szelki bezpieczeristwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekraczaé
0,5m.

ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé
z pomostéw rusztowarn. Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowaé
si¢ ponizej wznoszonego muru , na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej
krawedzi. Wykonywanie rob6ét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE |
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odpowiednia odziez roboczg
z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru
prowadzonych robét ( odziez robocza i sprzet ochrony osobistej , hetm ochronny,
okularu ochronne , obuwie , rekawiczki pigciopalczaste ,wzmocnione skéra, torby do
przechowywania drobnych narzedzi. Atestowane i dopuszczone do stosowania
rusztowania , sprzet budowlany Sprzet p.poz i apteczki podreczne w torbie
przenosne;j. Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi .
Instrukcja postepowania na okoliczno$¢ wystapienia wypadku przy pracy.
Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wytacznie przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.
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