Załącznik 

do uchwały nr XII/135/03

Rady Powiatu we Włocławku 

z dnia 30 grudnia 2003 roku

INFORMACJA

o stanie przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg

do zimowego utrzymania dróg powiatowych

w sezonie 2003/2004 

Wzorem lat ubiegłych Powiatowy Zarząd Dróg powierzył Zakładom Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej działającym przy Urzędach Miast i Gmin Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski i Lubraniec, zimowe utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych w miastach powiatu. Na terenie miast umowy zawarto na jeden sezon zimowy, obejmujący okres od 15 listopada 2003 roku do 15 marca 2004 roku. Dodatkowo Zakłady zostały zobligowane do usunięcia materiałów uszorstniających wysypanych zimą na terenie ulic, bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie do 20 kwietnia 2004 roku. Spełnienie tego warunku jest podstawą do wypłacenia należności za ostatni miesiąc zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie ulic przy jednakowej dla wszystkich miast stawce 0,14 zł za 1 m2 wynosić będzie 13.058 zł miesięcznie.


Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, przeprowadził w ubiegłym roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Postępowanie rozstrzygnięto w dniu 23 października 2002 roku. W toku postępowania wyłoniono jednego wykonawcę obsługującego drogi powiatowe pozamiejskie – konsorcjum złożone z Firmy Inżynieryjno – Drogowej „DROGTOM” z Włocławka i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych SPEC – DRÓG Sp. z o.o. z Włocławka. Za utrzymanie dróg konsorcjum pobierało będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 53.500 zł miesięcznie, samodzielnie uruchamiając i prowadząc akcję „zima”. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu (samochody – nośniki, pługi, piaskarki, solarki) i materiałów uszorstniających (sól, piasek, solanka) we własnym zakresie. Powiatowy Zarząd Dróg wymagał zapewnienia podstawowego sprzętu (własny sprzęt, dzierżawiony, wynajęty itd.), który na czas związania umową pozostanie w wyłącznej dyspozycji Zamawiającego: 

- 3 szt. solarek na nośnikach z pługami średnimi stalowymi,

- 3 szt. piaskarek na nośnikach z pługami średnimi stalowymi,

- 2 szt. samochodów samowyładowczych z pługami średnimi stalowymi,

- łączność z każdym środkiem transportu (telefon komórkowy).
Na wymaganą ogólną ilość ośmiu pługów średnich, Wykonawca dysponuje czterema pługami dwustronnymi i czterema jednostronnymi. Przygotowany do akcji zimowego utrzymania dróg został też ciągnik gąsienicowy ATS z pługiem ciężkim, stanowiący własność PZD, który uruchomiony będzie w razie potrzeby.  

Biorąc pod uwagę koszty zimowego utrzymania dróg w zależności od standardów ich utrzymania przyjęto, że podstawowe potrzeby w tym zakresie, według oceny ruchu drogowego z lat ubiegłych, będą zapewnione przy zastosowaniu 3, 4, 5 i 6 standardu zimowego utrzymania dróg. Powyższe standardy, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, obowiązywać będą do 2005 roku a ich ewentualna zmiana pociągnie za sobą znaczne koszty. Wykazy dróg objętych poszczególnym standardem zimowego utrzymania stanowią załącznik do niniejszej informacji. 

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, zimowym utrzymaniem objęto wszystkie drogi powiatowe Powiatu Włocławskiego. W celu lepszej niż w latach ubiegłych koordynacji działań z zakresu „akcji zima” Powiatowy Zarząd Dróg, począwszy od dnia 15 listopada, wprowadził całodobowe dyżury telefoniczne, które prowadzą czterej pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg. Koordynatorem działań z zakresu zimowego utrzymania dróg jest kierownik działu technicznego pan Krzysztof  Rzadkowolski – nr tel. kom.  606 302 310, o czym poinformowane zostały już urzędy gmin naszego powiatu. 
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STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH

W SEZONIE 2003/2004

	Stan-dard
	Opis warunków ruchu na jezdni
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu – 

po ustaniu zjawisk

	
	
	śnieg
	śliskość zimowa

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Jezdnia czarna:

- sucha 

- mokra

Przejezdność całodobowa.
	Dotyczy jezdni i poboczy:
	gołoledź

szron

szadź

pośnieg

lodowica
	2 godz.

2 godz.

2 godz.

4 godz.

4 godz.

	
	
	- luźny śnieg

- błoto pośn.

- zajeżdżony

- zaspy
	-

-

-

-
	2 godz.

4 godz.

nigdy

nigdy
	
	

	2.
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości.
	- luźny śnieg

- błoto pośn.

- zajeżdżony


	-

-

-


	4 godz.

6 godz.

        występuje -(cienka warstwa         

nie utrudniająca 

ruchu).               
	gołoledź

szron

szadź

pośnieg

lodowica
	3 godz.

3 godz.

3 godz.

6 godz.

6 godz.

	3.
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na:

- skrzyżowania z drogami,

- skrzyżowania z koleją,

- odc. o pochyl. > 4 %,

- przystankach autobus.

- innych miejscach ustal.

  przez Zarząd Dróg.
	- luźny śnieg

- zajeżdżony

- zaspy, języki 

  śniegowe 

  (lokalnie)


	-

-

-


	6 godz.

występuje

6 godz.


	W miejscach wyznaczonych:

	
	
	
	
	
	gołoledź

szron

szadź

pośnieg

lodowica
	6 godz.

6 godz.

6 godz.

8 godz.

6 godz.

	
	
	Utrudnienia dla samochodów osobowych.
	
	

	4.
	Jezdnia odśnieżona na ca-łej szerokości.

Jezdnia posypana na od-cinkach decydujących o możliwości ruchu.  
	- luźny śnieg

- zajeżdżony

- zaspy

- języki 

  śniegowe


	-

-

-

-
	8 godz.

występuje

do 8 godz.

występują


	W miejscach wyznacz.:

	
	
	
	
	
	gołoledź

pośnieg

lodowica
	8 godz.

10  godz.

8 godz.

	
	
	Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
	
	

	5.
	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżo-ny co najmniej 1 pas ru-chu z wykonaniem mija-nek.

Jezdnia posypana na od-cinkach decydujących o możliwości ruchu.
	- luźny śnieg

- zajeżdżony

- zaspy

- nabój śnieżny


	-

-

-

-
	16 godz.

występuje

      wyst. do 

        24 godz.  

występuje


	W miejscach wyznacz.:

	
	
	
	
	
	gołoledź

pośnieg              
	8 godz.



	
	
	Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
	
	

	6.
	Jezdnia zaśnieżona. Pro-wadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odś-nieżeniu w miejscach wy-znaczonych przez Zarząd Dróg.
	- luźny

- zajeżdżony

- zaspy

- nabój śnieżny
	-

-

-

-
	           występuje

           występuje

             wyst. do  

             48 godz.               

            występuje
	W miejscach wyznacz.:

	
	
	
	
	
	wszystkie rodzaje,

śliskość


	po odśnieżaniu

  2 godz.
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WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH   POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM  W SEZONACH 2002/2003 ÷ 2004/2005

	Lp.
	Standard
	Nr drogi
	Nazwa drogi
	Długość w km 

	1.
	3
	2807
	Osięciny – Wieniec – Włocławek
	12,1

	2.
	3
	2904
	Szpetal Górny – Włocławek
	2,1

	Razem 3 standard
	14,2

	3.
	4
	2909
	Włocławek – Kruszym – Choceń
	13,5

	4.
	4
	2914
	Lubraniec – Boniewo – Cetty 

(od Lubrańca do Boniewa)
	11,5

	Razem 4 standard
	25,0

	5.
	5
	2713
	Bobrowniki – Rachcin – Włocławek
	3,5

	6.
	5
	2714
	Rachcin – Cyprianka
	1,3

	7.
	5
	2609
	Nieszawa – Gąbinek – Włocławek 

(od gr. Włocławka, do dr. nr 46 726 Lubanie – Kucerz)
	4,2

	8.
	5
	2902
	Siutkowo – Mikanowo
	7,6

	9.
	5
	2903
	Lubanie – Kucerz
	2,1

	10.
	5
	2901
	Lubanie – droga nr 1
	2,3

	11.
	5
	2625
	Żabieniec – Kazimierzewo
	3,2

	12.
	5
	2813
	Osięciny – Redecz Wielki 
	5,7

	13.
	5
	2814
	Samszyce – Izbica Kuj.
	3,6

	14.
	5
	2819
	Torzewo – Lubraniec 
	6,5

	15.
	5
	2831
	Pamiątka – (gr. woj.) – Topólka – Lubraniec
	5,3

	16.
	5
	2737
	Cyprianka – Wielgie
	4,9

	17.
	5
	2905
	Szpetal Górny – Kulin
	2,9

	18.
	5
	2907
	Mostki – Telążna i Dębniaki – Kowal
	8,1

	19.
	5
	2908
	Kąkowa Wola – Lubraniec
	6,8

	20.
	5
	2910
	Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn
	5,0

	21.
	5
	2911
	Brześć Kujawski – Humlin
	5,2

	22.
	5
	2912
	Bielawy – Kazanie
	4,2

	23.
	5
	2913
	Lubraniec – Kruszynek
	10,9

	24.
	5
	2914
	Lubraniec – Boniewo – Cetty

(od Boniewa do Cett)
	12,6

	25.
	5
	2915
	Lubraniec – Smogorzewo – Otmianowo 
	6,3

	26.
	5
	2918
	Baruchowo – Goreń – Patrowo 
	14,6

	27.
	5
	2919
	Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo
	8,1

	28.
	5
	2920
	Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo 
	10,0

	29.
	5
	2923 
	Kłobia – Szczytno 
	6,9

	30.
	5
	2924
	Zgłowiączka – Smogorzewo  
	5,7

	31.
	5
	2925
	Czerniewiczki – Ossówek 
	5,4

	32.
	5
	2928
	Modlibórz – Kłóbka – Chodecz 
	10,2

	33.
	5
	2929
	Osiecz Wielki – Chodecz 
	9,4

	34.
	5
	2930
	Rzeżewo – Kaliska – Kamienna 
	9,3

	35.
	5
	2931
	Lubomin – Boniewo – Borzymie
	14,5

	36.
	5
	2932
	Izbica Kuj. - Modzerowo
	8,3

	37.
	5
	2933
	Izbica Kuj. – Nowa Wieś - Błenna
	13,8

	38.
	5
	2934
	Lubień Kuj. – Dziankowo – gr. woj. (Białotarsk)
	9,1

	39.
	5
	2935
	Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj. 
	8,5

	40.
	5
	2936
	Kaliska – Zalesie 
	4,5

	41.
	5
	2937
	Chodeczek – Zalesie – Kamienna 
	9,0

	42.
	5
	2938
	Chodecz – gr. woj. (Dąbrowice) 
	8,2

	43.
	5
	2939
	Huta Chodecka – Zbijewo – gr. woj. – (Nowa Wieś)
	6,2

	44.
	5
	2940
	Lubień Kuj. –  Kąty – gr. woj. – (Łanięta)  
	5,5

	45.
	5
	2941
	(Psary) – gr. woj. – Modzerowo – gr. woj. – (Przedecz)
	2,4

	Razem 5 standard
	281,8

	46.
	6
	2044
	Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek  
	3,9

	47.
	6
	2609
	Nieszawa – Gąbinek – Włocławek
	2,9

	48.
	6
	2614
	Jaranowo – Brześć Kuj. 
	2,7

	49.
	6
	2626
	Kazimierzewo – Jaranowo 
	4,6

	50.
	6
	2906
	Polówka – Stary Brześć
	2,8

	51.
	6
	2907
	Telążna - Dębniaki
	4,9

	52.
	6
	2912
	Kazanie - Sokołowo
	0,8

	53.
	6
	2916
	Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice 
	4,5

	54.
	6
	2917
	Szatki – Wola Nakonowska – Kowal 
	8,2

	55.
	6
	2921
	Śmiłowice – Wilkowiczki 
	4,5

	56.
	6
	2922
	Pustki Choceńskie – Wilkowiczki 
	3,2

	57.
	6
	2926
	Grabkowo – Bogusławice 
	4,1

	58.
	6
	2927
	Wilkowiczki – Lutobórz – Janowo 
	9,4

	59.
	6
	2931
	Izbica Kuj. – Lubomin 
	4,5

	
	Razem 6 standard
	61,0

	
	Ogółem wszystkie standardy
	382,0


