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Protokot

badania doraznego-kontrolnego | ata badanla:02:10:2012

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KUROWIE | Urzadzenie  KOCIOL WODNY
(rodzaj, typ): o TD<=110 st.C, Duplex,

Eksploatujacy:

9110031
Wytworca: VIESSMANN
Numer fabr./rok budowy: 751579100652 / 1995
- ;
10031 87821  BARUCHOWO s ewideriayjny: N 7203002479
Lokalizacja urzadzenia Pojemnosé: 03900 m3
KUROWO Kottownia Pow.ogrzew./moc: 11.00 m2/ 225 kW

Parametry urzadzenia:

Przestrzeri Robocza = b ==
Ciénienie dopuszczalne/ | g5 | __ | __ | __ e = = |
probne [MPa] | | | | | |

L) | 1 i L 1 |
Temp. dopuszczalna [T] 106 ‘ —— | = | e |

Czynnik roboczy | ooy

1. Wymagania odniesienia: rozp. MGPIPS 7 9.07.2003 (Dz. U. Nr 135, poz. 1269); procedura UDT Nr PS-01/33

2. Zakres i wynik badania
2.1 Rewizja wewnetrzna/Rewizja glowna/Badanie budowy - Nie dotyczy

2.2 Proba cisnieniowalProba szczelnosci - Nie dotyczy

2.3 Rewizja zewnetrzna urzadzenia w ruchu data wynik pozytywny

2.4 Zabezpieczenie: Urzadzerie zabezpieczajace - przestizen Robocza - ustawione na cisnienie 0.25 MPa jak w uwagach i
protokole z dnia 2008-04-14

3. Uwagi, zalecenia, niezgodnosci, wyposazenie pomiarowo-badawcze:

3.1. W ramach rewizji zewnetrznej kotta sprawdzono dziatanie:
- czujnika zaniku plomienia,

- czujnik spadku poziomu wady na krbécu wylotowym AFRISO WP6 TUV HWE 97-232,

- ogranicznika temperatury maksymalnej STB (104 st.C),

- zaworu bezpieczeristwa

Stan urzadzenia bez zastrzezer

3.2. Kociot zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa TUV SV 92 525 H350 2.5. Spradzono dziatanie zaworu zaworu
bezpieczeristwa - stan urzadzenia bez zastrzezen

3.3, Badanie wykonano w obecnosci

- osoby upowaznionej ustnie przez przedsiebiorce p. Teresy Majewskiej,

- obstugujacego p. Pawta Pawlaka - swiadectwo kwalifikacyjne nr 117/D/G1/446/2009,

- sewisanta p. Dariusza Sierant - $wiadectwo kwalifikacyjne nr Ec 179/2011

4. Termin nastepnego badania

rewizia wewnetrzna Nie dotyczy
proba cisnieniowa Nie dotyczy
rewizia zewnetrzna Nie dotyczy

kontrolne nie pozniej niz w roku 2014
Na uzasadniony wniosek eksploatujacego rewiza wewntrzna lub proba cisnieniowa moga byé przeprowadzone przed
wyznaczonym terminem, zgodnie z wymaganiami odniesienia.
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Eksploatujacy:  DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KUROWIE | Urzadzenie ~ KOCIOL WODNY

(rodzaj, typ): o TD<=110 st.C, Duplex,

9110031
Wytworca: VIESSMANN
| Numer fabr frok budowy: 7324058800390 / 1998
Ni
— o oD ‘ umer ewidencyjny: N 7203002480
Lokalizacja urzadzenia: Pojemnose: 0.1580 m3
KUROWO Kottownia Moc: 105 kW

. 1
Parametry urzadzenia:

T T
Przestrzer Robocza = | S -
Cisnienie dopuszczalne/ azs . . . o o
probne [MPa] | = |
Temp. dopuszczaina [T] 106 — s

i

‘ |
Czynnik roboczy | Weea !

1. Wymagania odniesienia: rozp. MGPIPS z 9.07.2003 (Dz. U. Nr 135, poz. 1269); procedura UDT Nr PS-01/33

2. Zakres | wynik badania:

2.1 Rewizja wewnetrzna/Rewizja glowna/Badanie budowy - Nie dotyczy

2.2 Proba cisnieniowa/Proba szczelnosci - Nie dotyczy

2.3 Rewizja zewnetrzna urzadzenia w ruchu data wynik pozytywny.

2.4 Zabezpieczenie: Urzadzenie zabezpieczajace - przestizer Robocza - ustawione na cisnienie 0.25 MPa jak w uwagach i
protokole 7 dnia 2008-04-14.

3. Uwagi, zalecenia, niezgodnosci, wyposazenie pomiarowo-badawcze:

3.1. W ramach rewizji zewnetrznej kotla sprawdzono dziafanie:

- czujnika zaniku plomienia,

- czujnik spadku poziomu wody na kroécu wylotowym SYR D10 GG25 r. fabr. 507,

- ogranicznika temperatury maksymalnej STB (106 st.C),

- zaworu bezpieczeristwa

Stan urzadzenia bez zastrzezer

3.2. Kociof zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa TUV SV 92 525 H200 2.5. Spradzono dziatanie zaworu zaworu
bezpieczeristwa - stan urzadzenia bez zastrzezeri

3.3, Badanic wykonano w obecnosci

- 0soby upowaznionej ustnie przez przedsiebiorce p. Teresy Majewskiej,

- obstugujacego p. Pawela Pawlaka - $wiadectwo kwalifikacyjne nr 117/D/G1/446/2009,
- serwisanta p .Dariusza Sierant - $wiadectwo kwalifikacyjne or Ec 179/2011

4. Termin nastepnego badania:

rewizia wewnetrzna Nie dotyczy
proba cisnieniowa Nie dotyczy
rewizja zewnetrzna Nie dotyczy

kontrolne nie pézniej niz w roku 2014
Na uzasadniony wniosek eksploatujacego rewizja wewnetrzna lub proba ciénieniowa moga byé przeprowadzone przed
wyznaczanym terminem; zgodnie 7 wymaganiami odniesienia
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Eksploatujacy:  DOM POMOCY SPOLECZNEJ W KUROWIE | Urzadzenie  staly zbiomik cisnieniowy
(rodzaj, typ): Naczynie wzbiorcze przeponowe
9110031

‘ Data badania: 02.10.2012

Wytworca: WINKELMANN

|
Numer fabr./rok budowy: 09J070260362 / 2009

Numer ewidencyjny: N 7303021266
11003 87821 BARUCHOWO

Lokalizacja urzadzenia:
KUROWO Kotlownia |

Pojemnosc 02000 m3

Parametry urzadzenia:

Przestrzen Robocza | 1 | i [\ )

| Cignienie dopuszczalne/ 025
probne [MPa] i | ‘

Temp. dopuszczalna [T] 70 = =

Czynnik roboczy Wodsroad

1. Wymagania odniesienia: rozp. MG PiPS 7 9.07.2003 (Dz. U. Nr 135, poz. 1269); Procedura UDT : PS-01/33

2. Zakres i wynik badania:
2.1 Rewizja wewnetrzna/Rewizja glowna/Badanie budowy - Nie dotyczy
2.2 Proba ciénieniowa/Proba szczelnosci - Nie dotyczy

2.3 Rewizja zewnetrzna urzadzenia w ruchu data wynik pozytywny
2.4 Zabezpieczenie: Urzadzenie zabezpieczajace - przestrzer Robocza - ustawione na cisnienie 0.25 MPa jak w uwagach i

protokole z dnia 2009-11-02

3. Uwagi, zalecenia, niezgodnosci, wyposazenie pomiarowo-badawcze:
3.1, Zbiornik zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa zainstalowanym na kotle TUV SV 92 525 H350 2.5 typ EU24,minimalna

$rednica wewnetrzna do = 27 mm, wspdlczynnik wyplywu alfa ¢ = 0.42, zawdr o stafej nastawie po = 0.25 MPa.
3.2, Badanie wykonano w obecnoéci osoby upowaznionej ustnie przez przedsiebiorce p. Teresy Majewskie)

4. Termin nastepnego badania:

rewizja wewnetrzna Nie dotyczy
proba cisnieniowa Nie dotyczy
rewizja zewnetrzna Nie dotyczy

kontrolne nie pozniej niz w roku 2016
Na uzasadniony wniosek eksploatujacego rewizja wewnetrzna lub prba cisnieniowa moga byé przeprowadzone przed
wyznaczonym terminem, zgodnie z wymaganiami odniesienia.

5. Potwigrdzam odbior protokotu () 17 6  Pieczeé 1 podpis inspektora
1 Irzedu Dozg 5zngg

elod

Urzedu Dozoru Technicznego

Wi
[ <
=L b /7 r
Imie, nazwisko | podpis eksploatujaceqdlub osoby upowaznionej
Ninejszy protokét moze byé powielany, nie inaczej niz w catosci, za zgoda_eksploatujace





