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starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.




Starostwo Powiatowe we Włocławku - Remont klatek schodowych i korytarzy wewnętrznych - parter, - 1 piętro, - II piętro, III

piętro

1
KNR4-01
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
m2






d.1
1202-09
czeniach o pow.podłogi ponad 5 m2









obmiar = 786,07m2









-R-







1*

robocizna
r-g
72.3184







0.092r-g/m2









-M-







2*

mydło techniczne maziste (szare) 65%
kg
17.2935







0.022kg/m2







3*

wapno suchogaszone
t
0.6917







0.00088t/m2







4*

piasek do zapraw
m3
0.7861







0.001 m3/m2







5*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







2
KNR4-01
Opalanie farby olejnej z pow. lamperii ponad
m2






d.1
121 1-04 analo-
1.0 m2








gia
obmiar = 541 ,04m2









-R-







1*

robocizna
r-g
265.1096







0.49r-g/m2







2*

papier ścierny w arkuszach
ark
232.6472







0.43ark/m2







3*

benzyna
dm3
270.5200







0.5dm3/m2







4*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







3
NNRNKB202
Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
m2






d.1
1134-01 analo-
CT 1 T1 i "ATLAS UNI GRUNT' - powierzchnie








gia
poziome - sufity









obmiar = 341 ,78m2









-R-







1*

robocizna
r-g
20.5068







0.06r-g/m2









-M-







2*

preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT'
dm3
71.7738







0.21dm3/m2







3*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









— S —







4*

wyciąg
m-g
0.6836







0.002m-g/m2







5*

środek transportowy
m-g
1.0253







O.OOSm-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







4
NNRNKB 202
Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT
m2






d.1
1134-02
CT 1 T i "ATLAS UNI GRUNT' - powierzchnie









pionowe - ściany









obmiar = 965,33m2









-R-







1*

robocizna
r-g
78.8264







0.08r-g/m2









-M-







2*

preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT1
dm3
216.7726







0.22dm3/m2







-2-


starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.




3*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







4*

wyciąg
m-g
1.9707







0.002m-g/m2







5*

środek transportowy
m-g
2.9560







0.003m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







5
KNR2-02
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
m2






d.1
200&04
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na pod-









łożu z tynku - sufity









obmiar = 341 ,78m2









— R —







r

robocizna
r-g
93.3743







0.2732r-g/m2









-M-







2*

gips budowlany szpachlowy
t
1.1484







0.00336t/m2







3*

woda
m3
0.7451







0.0021 8m3/m2







4*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







5*

mieszarka do zapraw
m-g
1.3671







0.004m-g/m2







6*

wyciąg
m-g
6.8356







0.02m-g/m2







7*

środek transportowy
m-g
1.1279







0.0033m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







6
KNR2-02
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
m2






d.1
2000-02
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na pod-









łożu z tynku









obmiar = 965,33m2









-R-







1*

robocizna
r-9
239.0411







0.2426r-g/m2









-M-







2*

gips budowlany szpachlowy
t
3.2220







0.00327t/m2







3*

woda
m3
2.0988







0.0021 3m3/m2







4*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







5*

mieszarka do zapraw
m-g
3.9413







0.004m-g/m2







6*

wyciąg
m-g
19.7066







0.02m-g/m2







7*

środek transportowy
m-g
3.1531







0.0032m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







7
KNR2-02
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
m2






d.1
2009-07
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - doda-









tek za pogrubienie o 2 mm









obmiar = 985,33m2









-R-







1*

robocizna
r-g
156.2733







0.1586r-g/m2









-M-







-3-



starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.




2*

gips budowlany szpachlowy
t
2.0692







0.0021 t/m2







3*

woda
m3
1.3499







0.001 37m3/m2







4*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







5*

mieszarka do zapraw
m-g
1 .9707







0.002nvg/m2







6*

wyciąg
m-g
13.7946







0.014m-g/m2







7*

środek transportowy
m-g
1.9707







0.002m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







8
KNR2-02
Tynk mozajkowy ATLAS DEKO „ M"
m2






d.1
2009-02 analo-
obmiar = 985,33m2








gia










— R —







1*

robocizna
r-g
239.0411







0.2426r-g/m2









-M-







2*

Atlas CERPLAST
kg
41.3839







0,042kg/m2







3*

Atlas DEKO , W
kg
4729.5840







4,80kg/m2







4*

woda
m3
2.0988







0,0021 3m3/m2







5*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









— S —







6*

mieszarka do zapraw
m-g
3.9413







0.004m-g/m2







7*

wyciąg
m-g
19.7066







0.02m-g/m2







8*

środek transportowy
m-g
3.1531







0.0032m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







9
KNR2-02
Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki
m2






d.1
2006-05
gips.) pojedyncze na słupach, belkach i oście-









żach na zaprawie









obmiar =150,00m2









— R —







1*

robocizna
r-g
131.5050







0.8767r-g/m2









-M-







2*

plyty gipsowo kartonowe gr. 1 2.5 mm
m2
157.5000







1 .05m2/m2







3*

gips budowlany szpachlowy
t
0.8655







0.00577t/m2







4*

taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i
m
339.6000







gr. 0.2 mm









2.264m/m2







5*

woda
m3
0.5625







0.00375m3/m2







6*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%







7*

mieszarka do zapraw
m-g
1.2300







0.0062m-g/m2







8*

wyciąg
m-g
3.2700







0.0218m-g/m2







9*

środek transportowy
m-g
2.1450







0.0143m-g/m2







-4-
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Lp-
Podstawa
Opis
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Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.




Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







10
KNR4-O1
Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg.
m2






d.1
030&03
na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży









ub powierzchni ścian









obmiar = 1 ,92m2









-R-







1*

robocizna
r-g
6.6432







3.46r-g/m2









-M-







2*

cegta budowlana pełna
szt
188.1600







98szt/m2







3*

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35'
kg
30.5280







15.9kg/m2







4*

wapno suchogaszone
kg
17.0880







8.9kg/m2







5*

piasek do zapraw
m3
0.1594







0.083m3/m2







6*

woda z rurociągu
m3
0.0749







0.039m3/m2







7*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







8*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
m-g
0.2304







0.12m-g/m2







9*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
m-g
1.0752







nym 0.5 1









0.56m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







11
KNR401
Zamurowanie otworów w ścianach z cegły o
m2






d.1
0303O2
grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-









nej









obmiar = 1,1 Om2









-R-







1*

robocizna
r-g
2.8490







2.59r-g/m2









-M-







2*

cegła budowlana pełna
szt
53.4600







48.6szt/m2







3*

cement portlandzki zwykły bez dodatków '35
kg
7.0180







6.38kg/m2







4*

wapno suchogaszone
kg
3.9160







3.56kg/m2







5*

piasek do zapraw
m3
0.0352







0.032m3/m2







6*

woda z rurociągu
m3
0.0165







0.015m3/m2







7*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







8*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
m-g
0.0550







0.05m-g/m2







9*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
m-g
0.2860







nym 0.5 1









0.26m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







12
KNR2-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
m2






d.1
150&O1
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez









gruntowania









obmiar = 341 ,78m2









-R-







1*

robocizna
r-g
47.5416







0.1391r-g/m2







-5-



starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.






-M-







2*

farba emulsyjna Polinit
dm3
98.8066







0.2891 dm3/m2







3*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







4*

środek transportowy
m-g
0.1025







0.0003m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







13
KNR4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
m2






d.1
1212-06
trad z prętów ozdobnych









obmiar = 126,72m2









— R —







1*

robocizna
r-g
193.8816







1 .53r-g/m2









-M-







2*

farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-
dm3
9.7574







nia









0.077dm3/m2







3*

farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
dm3
9.7574







nia









0.077dm3/m2







4*

benzyna do lakierów
dm3
4.3085







0.034dm3/m2







5*

papier ścierny w arkuszach
ark
70.9632







0.56ark/m2







6*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







14
KNR4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni scho-
szt.






d.1
1209-1 3 analo-
dów i innych elementów o pow.do 0.52 m2








gia
obmiar = 61 ,20szt.









— R —







1*

robocizna
r-g
24.4800







0.4r-g/szt.









-M-







2*

szpachlówka celulozowa na tynki
dm3
2.7540







0.045dm3/szt.







3*

papier ścierny w arkuszach
ark
17.1360







0.28ark/szt.







4*

farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-
dm3
2.6928







nia









0.044dm3/szt.







5*

farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
dm3
2.8764







nia









0.047dm3/szt.







6*

benzyna do lakierów
dm3
1.2852







0.021 dm3/szt.







7*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







15
KNR4-O1
Uzupełnienie listew przycokołowych przyścien-
m






d.1
0815-04
nych z drewna liściastego









obmiar = 252,20m









— R —







1*

robocizna
r-g
32.7860







0.13r-g/m









-M-







2*

listwy i laty z drewna dębowego
m3
0.1261







0.0005m3/m







-6-

starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.




3*

wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi
kpi
10.0880







100 szt.









0.04kplAn







4*

pasta podłogowa bezbarwna
kg
2.5220







D.01 kg/m







5*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







16
KNR4-01
Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
m2






d.1
1214-02
metalowych o pow. ponad 0.5 m2









obmiar = 31, 12m2









-R-







1*

robocizna
r-g
8.4024







0.27r-g/m2







2*

papier ścierny w arkuszach
ark
17.4272







0.56ark/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







17
KNR4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
m2






d.1
1212-19
radiatorowych









obmiar = 31, 12m2









-R-







1*

robocizna
r-g
35.1656







1.13r-g/m2









-M-







2*

farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-
dm3
5.3838







nia









0.173dm3/m2







3*

farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
dm3
5.6950







nia









0.183dm3/m2







4*

benzyna do lakierów
dm3
2.4585







0.079dm3/m2







5*

papier ścierny w arkuszach
ark
17.4272







0.56ark/m2







6*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







18
KNR4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
m






d.1
1212-27
ciągowych i gazowych o śr.do 50 mm









obmiar = 15,82m









— R —







1*

robocizna
r-g
2.3730







0.15r-g/m









-M-







2*

farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-
dm3
0.2373







nia









0.015dm3/m







3*

benzyna do lakierów
dm3
0.0475







0.003dm3/m







4*

papier ścierny w arkuszach
ark
3.1640







0.2ark/m







5*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







19
KNR2-02
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
m2






d.1
1118-O8
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą









obmiar = 34,70m2









— R —







-7-


starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.




1*

robocizna
r-g
33.0379







0.9521 r-g/m2







2*

płytki z kamieni sztucznych - GRES
m2
35.3940







1 ,02m2/m2







3*

zaprawa klejąca
kg
164.8250







4.75kg/m2







4*

zaprawa spoinująca
kg
13.8800







0.4kg/m2







5*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







6*

wyciąg
m-g
1.0931







0.031 5m-g/m2







7*

środek transportowy
m-g
0.9369







0.027m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







20
KNR2-02
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
m






d.1
1120-05
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z









przecinaniem płytek metodą zwykłą









obmiar = 23,40m









— R ~







1*

robocizna
r-g
9.3647







0.4002r-g/m







2*

płytki z kamieni sztucznych - GRES
m2
3.6855







0.1575m2/m







3*

zaprawa klejąca
kg
16.8480







0.72kg/m







4*

zaprawa spoinująca
kg
2.8080







0.12kg/m







5*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%







6*

wyciąg
m-g
0.1264







0.0054m-g/m







7*

środek transportowy
m-g
0.0936







0.004m-g/m







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







21
KNR2-02
Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
m2






d.1
1121-05
nych na klej metodą kombinowaną









obmiar = 10,70m2







1*

robocizna
r-g
14.8334







1 .3863r-g/m2









-M-







2*

płytki z kamieni sztucznych - na stopnie frezo-
m2
11.0210







wane









1 .03m2/m2







3*

zaprawa klejąca
kg
55.6400







5.2kg/m2







4*

zaprawa spoinująca
kg
4.2800







0.4kg/m2







5*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







6*

wyciąg
m-g
0.3157







0.0295m-g/m2







7*

środek transportowy
m-g
0.2943







0.0275m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







-8-



starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
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Nakłady
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R
M
S






jedn.




22
KNR2-02
Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z pły-
m2






d.1
1122-08
tek układanych na klej metodą kombinowaną z









przecinaniem płytek









obmiar = 5,75rn2









— R —







1*

robocizna
r-g
3.3293







0.579r-g/m2









-M-







2*

ptytki z kamieni sztucznych
m2
0.9056







0.1575m2/m2







3*

zaprawa klejąca
kg
4.4850







0.78kg/m2







4*

zaprawa spoinująca
kg
0.6900







0.12kg/m2







5*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







6*

wyciąg
m-g
0.0311







0.0054m-g/m2







7*

środek transportowy
m-g
0.0230







0.004m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







23
Karkulacja indy-
Dostawa i montaż podokienników (parapetów )
szt.






d.1
widualna
drewnianych nad grzejnikami mocowane w









ścianach z cegieł









obmiar = 10,00szt.









— R —







1*

robocizna
r-g
17.7000







1 .77r-g/szt.







2*

parapety drewniane nad grzejnikami
szt
10.0000







1szt/szt.







3*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







24
Karkulacja indy-
Dostawa zamków typu GERDA TYTAN plus
szt.






d.1
widuaalna
obmiar = 10,00szt.









-R-







1*

robocizna
r-g
8.2000







0.82r-g/szt.









-M-







2*

okucia zamki typ. GERDA TYTAN plus
szt
10.0000







1szt/szt.







3*

materiały pomocnicze
%
8.0000







8%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







25
Karkulacja indy-
Dostawa kompletnych skrzydeł drzwiowych ka-
kom-






d.1
widualna
setonowych wraz z ościerznicami i opaskami -
plet








na parter , l-piętro , II- piętro , III- piętro









obmiar = 27,00komplet









— R —







1*

robocizna
r-g
76.6800







2.84r-g/komplet



















-- M —







2*

drzwi kasetonowe kompletne malowane zoku-
szt
27.0000







ciami









1 szt/komplet







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe
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starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.




26
KNR4-C3
Wymiana opraw oświetleniowych wiszących
szt.






d.1
0606-03 analo-
typ. HERA lub HERMES








gia
obmiar = 24,00szt.









-R-







1*

robocizna
r-g
30.0000







1 ,25r-g/szt.









-M-







2*

oprawy świetlówkowe kompletne HERA lub HĘ
szt
24.0000







RMES









1szt/szt.







3*

materiały pomocnicze
%
4.0000







4%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







27
KNR-W 4-03
Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. pod-
szt.






d.1
0307-01
tynkowego w puszce









obmiar = 20,00szt.









-R-







1*

robocizna
r-g
8.2000







0.41r-g/szt.









-M-







2*

łączniki instalacyjne
szt
20.4000







1 ,02szt/szt.







3*

materiały pomocnicze
%
4.0000







4%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







28
KNR4-01
Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
m2






d.1
1204-O8
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-









low. nierówności









obmiar = 305,20m2









-R-







1*

robocizna
r-g
28.9940







0.095r-g/m2









-M-







2*

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
kg
91.5600







0.3kg/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







29
KNR4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta
m2






d.1
1204-02
rych tynków wewnętrznych ścian









obmiar = 216,70m2









— R —







1*

robocizna
r-g
25.7873







0.119r-g/m2







2*

farby emulsyjne nawierzchniowe
dm3
61 .9762







0.286dm3/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







30
KNR4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta
m2






d.1
1204-01
rych tynków wewnętrznych sufitów









obmiar = 88,50m2







1*

robocizna
r-g
10.5315







0.119r-g/m2









-M-







2*

farby emulsyjne nawierzchniowe
dm3
26.3730





-10-

starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.






0.298dm3/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







31
KNR401
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
m^






d.1
1212-08
trad z prętów ozdobnych









obmiar = 37,62m2









-R-







1*

robocizna
r-g
57.5586







1 .53r-g/m2









-M-







2*

farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-
dm3
2.8967







nia









0.077dm3/m2







3*

farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
dm3
2.8967







nia









0.077dm3/m2







4*

benzyna do lakierów
dm3
1.2791







0.034dm3/m2







5*

papier ścierny w arkuszach
ark
21.0672







0.56ark/m2







6*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







32
KNR4-01
Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
m2






d.1
1214-02
metalowych o pow. ponad 0.5 m2









obmiar = 4,01 m2









— R —







1*

robocizna
r-9
1.0827







0.27r-g/m2









-M-







2*

papier ścierny w arkuszach
ark
2.2456







0.56ark/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







33
KNR4-01
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
m2






d.1
1202-09
czeniach o pow.podłogi ponad 5 m2









obmiar = 493,80m2









-R-







1*

robocizna
r-g
45.4296







0.092r-g/m2









-M-







2*

mydło techniczne maziste (szare) 65%
kg
10.8636







0.022kg/m2







3*

wapno suchogaszone
t
0.4345







0.00088t/m2







4*

piasek do zapraw
m3
0.4938







0.001 m3/m2







5*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







34
KNR4-01
Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
m2






d.1
1204-08
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-









low. nierówności









obmiar = 493,80m2









— R —







1*

robocizna
r-g
46.9110







0.095r-g/m2









-M-
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starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.




2*

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
kg
143.1400







0.3kg/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







35
KNR4-01
Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
m2






d.1
1204-05
starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów









obmiar = 493,80m2









— R —







r

robocizna
r-g
31.6032







0.064r-g/m2









-M-







2*

farby emulsyjne nawierzchniowe
dm3
76.0452







0.154dm3/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







36
KNR4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta
m2






d.1
1204-01
rych tynków wewnętrznych sufitów









obmiar = 204,20m2









-- R —







1*

robocizna
r-fl
24.2998







0.119r-g/m2









-M-







2*

farby emulsyjne nawierzchniowe
dm3
60.8516







0.298dm3/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







37
KNR4-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta
m2






d.1
1204-02
rych tynków wewnętrznych ścian









obmiar = 289,60m2









— R —







1*

robocizna
r-g
34.4624







0.119r-g/m2









-M-







2*

farby emulsyjne nawierzchniowe
dm3
82.8256







0.286dm3/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







38
KNR4-O1
Zasypanie podłóg folią
m2






d.1
121 6-01 analo-
obmiar =170,20m2








gia










— R —







1*

robocizna
r-g
4.9358







0.029r-g/m2







2*

folja budowlana
m2
178.7100







1 ,05m2/m2







3*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







39
KNR4-01
(Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
m2






d.1
1212-19
radiatorowych









obmiar = 24,64m2









-R-







1*

robocizna
r-g
27.8432
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starostwo powiatowe

Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt
R
M
S






jedn.






1.13r-g/m2









-M-







2*

farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-
dm3
4.2627







nia









0.173dm3/m2







3*

farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
dm3
4.5091







nia









0.183dm3/m2







4*

benzyna do lakierów
dm3
1.9466







0.079dm3/m2







5*

papier ścierny w arkuszach
ark
13.7984







0.56ark/m2







6*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







40
KNR4O1
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodocią-
m






d.1
1212-28
gowych i gazowych o śr.do 50 mm









obmiar = 12,00m









-R-







1*

robocizna
r-g
2.6400







0.22r-g/m









-M-







2*

farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa
dm3
0.1560







nią









0.013dm3/m







3*

farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
dm3
0.1680







nia









0.014dm3/m







4*

benzyna do lakierów
dm3
0.0720







O.OQ6dm3/m







5*

papier ścierny w arkuszach
ark
2.4000







0.2ark/m







6*

materiały pomocnicze
%
2.0000







2%







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







41
KNR4-01
Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowa-
m2






d.1
081 &O4
nych lakierem chemoutwardzalnym









obmiar = 130,87m2









-R-







1*

robocizna
r-9
136.1048







1 .04r-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe







42
KNR2-02
Lakierowanie posadzek i parkietów
m2






d.1
1111-08
obmiar = 130,87m2









— R —







1*

robocizna
r-9
32.0501







0.2449r-g/m2









-M-







2*

lakier chemoutwardzalny na drewno
dm3
45.8045







0.35dm3/m2







3*

rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzal-
dm3
4.7113







nych









0.036dm3/m2







4*

materiały pomocnicze
%
1.5000







1.5%









-S-







5*

wyciąg
m-g
0.0393







0.0003m-g/m2







6*

środek transportowy
m-g
0.0393







0.0003m-g/m2







Razem koszty bezpośrednie:







Ceny jednostkowe
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[image: image1.jpg]starostwo powiatowe

| Lp.| Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
43/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach | szt.
d.1|0322-02 z cegiet
obmiar = 2,00szt.
-
1% robocizna r-g 1.3600
0.68r-g/szt.
=
iz cegta budowlana peina szt 4.0000
2szt/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw ‘35' kg 4.1400
2.07kg/szt.
4 piasek do zapraw m3 0.0100
0.005m3/szt.
5" kratki wentylacyjne 14x14 cm szt 2.0000
1szt/szt.
e woda z rurociggu m3 0.0040
0.002m?3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
Starostwo Powiatowe we Wioctawku - Remont klatek schodowych i korytarzy wewnetrznych - parter, - | pietro, - |l pietro, |ll pietro
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
OGOtEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
| RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
od (R, S) RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
od (Mbezp) RAZEM
Zysk [Z]
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM
VAT [V]
od (R+Kp(R)+Z(Z)) RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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