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	Załącznik 

do uchwały Nr XXIV/264/04 

Rady Powiatu we Włocławku 

z dnia 30 listopada 2004 roku  
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Delegatura we Włocławku


INFORMACJA

O STANIE ŚRODOWISKA
powiatu Włocławskiego
Autorzy opracowania: Dział Monitoringu Środowiska, Dział Inspekcji

Opracowanie graficzne rycin: Dział Monitoringu Środowiska

Opiniujący:

Włocławek - 2004 rok

W przedstawionym opracowaniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku prezentuje wyniki badań prowadzonych w 2003 roku. Publikacja nie zawiera informacji, które były przekazane we wcześniejszych opracowaniach dotyczących stanu środowiska powiatu włocławskiego.
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I. ODPADY

W Polsce obecny i przyszły stan regulacji prawnej jest i będzie kształtowany przez prawo i politykę Wspólnoty Europejskiej. Dostosowanie do unijnych standardów wymaga kompleksowych rozwiązań i wprowadzania racjonalnej gospodarki odpadami. Jej uporządkowanie obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, ich zagospodarowanie, recykling, utylizację i budowę składowisk dla balastu, którego nie można już wykorzystać. 

1. Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej 

Uporządkowana gospodarka odpadami powinna być oparta na rzetelnym banku informacji. Monitorowanie tej gospodarki daje możliwość szybkiego identyfikowania nieprawidłowości w obrocie odpadami i skutecznego reagowania. W ramach państwowego monitoringu środowiska realizowany jest, przez Inspekcję Ochrony Środowiska na terenie całego kraju, monitoring odpadów. Zbieranie informacji prowadzone jest w systemie ankietowym, a dane ewidencjonowane są w komputerowej bazie SIGOP.

W 2003 roku monitoringiem objęto wszystkie odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej wytworzone przez dużych i średnich przedsiębiorców. 

1.1. Pochodzenie i wytwarzanie odpadów

W 2003 roku wytworzono na terenie powiatu włocławskiego ponad 165 tys. Mg odpadów. Najwięcej odpadów (97%) powstało w gminie Brześć Kujawski, a najmniej (0,0004%) w gminie Baruchowo.

Największą ilość odpadów wytworzyli następujący producenci:

· Krajowa Spółka Cukrownicza S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Brześć Kujawski,

· Gorzelnia Rolnicza Dubielewo,

· P.P.H. Tolmars Ltd Sp. z o.o. w Wieńcu Zalesie.

Podobnie jak w latach ubiegłych dominowały odpady z przemysłu cukrowniczego reprezentowanego przez jedną z cukrowni naszego regionu. Były to przede wszystkim:

· wysłodki (02 04 80),

· osady z mycia i czyszczenia buraków (02 04 01).

Duży odsetek stanowiły także odpady z procesów termicznych wytwarzane zarówno przez zakłady energetyczne jak i małe kotłownie zakładowe. Powstają one głównie w procesach spalania surowców energetycznych (węgiel kamienny, brunatny, koks) oraz w wyniku stosowania metod oczyszczania gazów odlotowych. Były to przede wszystkim żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - (10 01 01).

Postępowanie z wytworzonymi odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności przedstawia się następująco:

· odzysk (gospodarcze wykorzystanie) 142525 Mg,

· unieszkodliwianie 706 Mg , w tym poprzez składowanie 211 Mg,

· magazynowanie (tymczasowe gromadzenie) celem późniejszego przekazania do wykorzystania lub unieszkodliwienia 22151 Mg.

W 2003 roku największą masę stanowiły odpady z przemysłu cukrowniczego (grupa 02), które w znacznej mierze były wykorzystane, a tylko w niewielkim stopniu zostały unieszkodliwione poprzez składowanie oraz unieszkodliwione w różnych procesach przekształcania biologicznego, fizycznego, chemicznego. Odpady w postaci wysłodków (02 04 80) i osadów z czyszczenia i mycia buraków (02 04 01) wykorzystuje się w 100% w rolnictwie.

Znaczącą ilość stanowiły także odpady powstałe w energetyce, które są głównie wykorzystywane. Żużle i popioły lotne znajdują szerokie zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych (cementu, betonów, kruszyw, cegły, materiałów termo- i hydroizolacyjnych, ceramiki specjalnej). W budownictwie drogowym spełniają one rolę kruszyw, dodatków doziarniających, dodatków do spoiw czy wypełniaczy. Odpady te mogą być stosowane również jako wypełniacze do wyrobisk, do budowy obwałowań składowisk.

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów innych niż komunalne, jeśli nie zostały one wcześniej wykorzystane lub unieszkodliwione, część z nich trafia na składowiska. Na terenie powiatu włocławskiego ziemskiego eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne w Starym Brześciu gm. Brześć Kujawski. Na koniec 2003 roku nagromadzono tam 1270 Mg odpadów. Jest to obiekt o uregulowanym stanie formalno- prawnym, na którym jest wielowarstwowa ekranizacja podłoża. Składowisko to jest zaopatrzone w drenaż pod złożem oraz piezometry.

Tabela - Gospodarka odpadami według gmin w 2003 roku

	Gmina
	Odpady [w Mg]

	
	wytworzone
	odzysk
	unieszkodliwione
	magazynowane

	
	
	
	poza składowaniem 
	poprzez składowanie
	

	Baruchowo
	0,600
	0
	0
	0,600
	0

	Brześć Kujawski
	160581,313
	138135,738
	224,745
	168,830
	22052,000

	Choceń
	2664,898
	2489,800
	175,098
	0
	0

	Chodecz
	2,960
	0,270
	0
	2,690
	0

	Fabianki
	986,000
	960,000
	0
	8,000
	18,000

	Izbica Kujawska
	1116,557
	938,657
	94,400
	6,000
	77,500

	Kowal
	26,500
	0
	0
	24,360
	2,140

	Lubień Kujawski
	2,820
	0,520
	0
	1,000
	1,300

	Razem
	165381,648
	142524,985
	494,243
	211,48
	22150,94
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Na omawianym obszarze nie funkcjonują jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzające w dużej ilości odpady niebezpieczne. 

Zgodnie z monitoringiem w 2003 roku w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej powstało 14,44 Mg od opadów niebezpiecznych. Stanowiły one 0,01% wszystkich wytworzonych w sektorze gospodarczym odpadów. Najwięcej powstało ich w gminie Brześć Kujawski, a najmniej w gminie Fabianki. Były to głównie odpadowe oleje, pochodzące od licznego i rozproszonego kręgu wytwórców. 

3. odpadY komunalne

W Polsce każdego roku na składowiska trafiają tysiące ton makulatury, tworzyw sztucznych, zwiększając przez to nie tylko objętość odpadów ale także marnując surowce wtórne o trudnej do oszacowania wartości. 

Składowanie jest nadal najczęściej stosowaną, najprostszą i najtańszą metodą unieszkodliwiania odpadów głównie komunalnych. 

Na podstawie informacji zgromadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w 2003 roku na obszarze powiatu włocławskiego zdeponowano 11643 Mg odpadów komunalnych na 10 składowiskach, które zaliczane są do grupy składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Obiekty te na koniec roku nagromadziły łącznie ponad 92,5 tys. Mg.

Tabela. Składowiska odpadów komunalnych funkcjonujące na terenie powiatu włocławskiego w 2003roku

	Numer składowiska
	Miejsce

lokalizacji
	Miasto na prawach powiatu / gmina
	Pojemność składowiska 
w m3
Powierzchnia robocza 
w ha
	Pojemność planowana składowiska
	Ilość

nagroma-dzonych odpadów

w Mg
	Przychód

w 2003 roku

w Mg
	%

wypełnienia

	1. 
	Kurowo Kolonia (
	Baruchowo
	0,8 ha
	4800
	549
	45
	30

	2. 
	Stary Brześć (
	Brześć Kujawski
	2,2 ha
	50000
	40000
	1461
	80

	3. 
	Niemojewo (
	Choceń
	2,0 ha
	17000
	7797
	200
	43

	4. 
	Mielno - Lubieniec (
	Chodecz
	0,6 ha
	6159
	5454
	860
	89

	5. 
	Wilczeniec Fabiański ( ♦
	Fabianki
	2,45 ha
	20000
	9000
	4292
	43

	6. 
	Naczachowo (
	Izbica Kujawska
	1,08 ha
	14095
	7732
	640
	66

	7. 
	Przydatki Gołasz. ( ♦
	Kowal
	2,0 ha
	12000
	10472
	970
	88

	8. 
	Kucerz (
	Lubanie
	0,86 ha
	22500
	1623
	221
	20

	9. 
	Narty (
	Lubień Kuj.
	1,96 ha
	10000
	6893
	135
	75

	10. 
	Agnieszkowo (
	Lubraniec
	0,86
	4588
	2982
	816
	65

	Razem
	92502
	11643
	-


(  - składowiskach wyposażone w piezometry
*  - składowiska wyposażone w kompaktor

♦..- składowiska wyposażone w urządzenia dodatkowe (kruszarki, prasy, młynki do tworzyw sztucznych)

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatury we Włocławku w 2003 roku przeprowadzili 7 kontroli sprawdzających na tych obiektach. Stwierdzone nieprawidłowości, wynikające z ustaleń kontroli, to przede wszystkim:

· zła jakość prowadzonych prac eksploatacyjnych, a także mała ich częstotliwość spowodowana głównie brakiem własnej bazy sprzętowej użytkowników składowisk, bądź posiadaniem sprzętu niskiej jakości,

· niewłaściwe użytkowanie niektórych urządzeń technicznych znajdujących się na składowisku np. zanieczyszczone brodziki dezynfekcyjne, uszkodzone zabezpieczenia (pokrywy) piezometrów i studzienek na odcieki, braki w ogrodzeniu,

· mała częstotliwość prowadzonych badań monitoringowych, 

· brak właściwie prowadzonej ewidencji przyjmowanych odpadów uniemożliwiającej kontrole prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 03.61.549). 

Na terenie powiatu obiekty nie odpowiadają aktualnym wymogom ochrony środowiska, przy czym:

· modernizowane są 2 obiekty zlokalizowane w miejscowości Mielno gm. Chodecz i w miejscowości Stary Brześć gm. Brześć Kujawski,

· przewidziano do zamknięcia z końcem 2009 roku 3 obiekty w miejscowościach Naczachowo gm. Izbica Kujawska, Narty gm. Lubień Kujawski, Agnieszkowo gm. Lubraniec,

· dostosowania do wymogów określonych prawem wymagają obiekty w miejscowościach: Kurowo Kolonia gm. Baruchowo, Niemojewo gm. Choceń, Wilczeniec Fabiański gm. Fabianki, Przydatki Gołaszewskie gm. Kowal, Kucerz gm. Lubanie.

Prace dostosowawcze polegać będą głównie na zamontowaniu wagi samochodowej, wykonaniu instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, zainstalowania piezometrów do badania wód gruntowych, wykonaniu bądź poszerzeniu istniejących już pasów zieleni wokół składowisk. Na obiekcie w Przydatkach Gołaszewskich prace te polegać będą dodatkowo na poszerzeniu kwatery składowiska, uszczelnieniu podłoża i wyposażeniu w system drenaży odcieków.

Zgodnie z art. 49 i 62 z dnia 27 kwietnia 2001 ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) obowiązek uzyskania świadectwa, stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, spełniło 7 spośród 10 kierowników składowisk odpadów komunalnych. 

Wzorem lat ubiegłych na terenie powiatu 5 składowisk prowadziła odzysk surowców wtórnych po wstępnej segregacji. W 2003 roku wysegregowano tą metodą 109,9 Mg, 
z czego najwięcej odzyskało: 

· Zakład Gospodarki Komunalnej Fabianki z/s Chełmica Duża (51 Mg)

· Zakład Usług Komunalnych w Przydatkach Gołaszewskich (46,21 Mg).

W najbliższych latach konieczne jest podjęcie przez gminy, odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowych zadań. Składowiska powinny być końcowymi elementami kompleksowych systemów gospodarki odpadami, a nie jedynymi obiektami unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W powiecie statystyczny mieszkaniec wytworzył w 2003 roku około 131 kg odpadów komunalnych. Z roku na rok rośnie natomiast ilość odzyskiwanych surowców wtórnych.

II. Powietrze 

1. emisja zanieczyszczeń do powietrza

Teren ziemskiego powiatu włocławskiego charakteryzuje się nierównomiernym rozmieszczeniem przemysłu lokalnego. Najważniejsze obiekty emitujące zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego z tego terenu to:

Gmina Włocławek:

· Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Nowej Wsi – zakład posiada 4 emitory technologiczne: E-1 i E-2 – emitory 2 wytwórni mas bitumicznych, E-3 – emitor nagrzewnicy olejowej bitumu, E-4 – emitor zespołu sortująco – kruszącego. Emisja roczna z zakładu szacuje się na poziomie:
SO2 – 3,93 Mg/rok

NO2 – 1,52 Mg/rok

CO – 15,20 Mg/rok

Pył – 14,63 Mg/rok

· Instal – Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna w Nowej Wsi – zakład posiada emitory technologiczne ze stanowisk spawalniczych, ponadto wyposażony jest w 6 kotłów i 3 palniki olejowe (przy piecach malarskich) o łącznej mocy 1350 kW. Szacunkowa emisja do powietrza wynosi:

SO2 – 0,792 Mg/rok

NO2 – 0,761 Mg/rok

CO – 0,139 Mg/rok

Pył – 0,358 Mg/rok
Gmina Brześć Kujawski:

· Gorzelnia Rolnicza w Dubielewie – kotłownia zakładowa wyposażona w kocioł P-2 o mocy 0,95 MW, kotłownia eksploatowana jest przez jedną zmianę i opalana jest słomą, której dzienne zużycie wynosi ok. 6-7 ton. 

· Cukrownia Brześć Kujawski S.A. – w magazynie cukru znajduję się kotłownia wyposażona w dwa kotły PPW 840/II o łącznej mocy 1,6 MW, elektrociepłownia zakładowa wyposażona jest w dwa kotły typu Babcock o wydajności cieplnej 51 MW łącznie, kotły posiadają urządzenia odpylające. Kotłownia opalana jest miałem węglowym, którego dzienne zużycie wynosi ok. 200 Mg, emisja zanieczyszczeń szacuje się na poziomie:

SO2 – 317,12 Mg/rok

NO2 – 88,29 Mg/rok

CO – 55,35 Mg/rok

Pył – 61,16 Mg/rok

· Kotłownia osiedlowa w Brześciu Kujawskim – kotłownia wodna niskoparametrowa, opalana olejem opałowym lub gazem ziemnym o mocy 2,24 MW. Kotłownia eksploatowana jest przez Zakład Automatyki Przemysłowo – Ciepłowniczej „Pector” S.C. w Toruniu.
· Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o. Florianów 24, 99-311 Bedlno, Zakład Utylizacji w Falborzu – posiada kotłownię zakładową wyposażoną w dwa kotły typu Erm-4.1 o wydajności cieplnej 2,9 MW opalane węglem.
· Uzdrowisko Wieniec” Sp. z o.o. w Wieńcu Zdroju – posiada kotłownię gazową, wyposażoną w 9 kotłów typu „Juban – Gaz” o łącznej mocy 2,97 MW.
· COGNIS POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie Zakład Produkcji Spożywczej w Brześciu Kujawskim – posiada emitory technologiczne – wyrzutnie wentylacyjne wieży rozpyłowej, pracujące ok. 7300 godzin/rok. Eksploatację wieży suszarniczej prowadzi się z włączonymi urządzeniami odpylającymi (odpylacze cyklonowe). Emisja pyłu z w/w instalacji wynosi ok. 8,76 Mg/rok.
· Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Tolmars Ltd” Sp. z o.o. w Wieńcu Zalesiu – posiada emitor technologiczny z 3 komór wędzarniczych podłączonych do wspólnego dymogneratora typu MDD-29.06. Komory wędzarnicze opalane są drewnem, eksploatowane przez cały rok, zużycie drewna w skali roku wynosi ok. 17,6 Mg. Roczna emisja zanieczyszczeń do atmosfery wynosi:

SO2 – 4993,74 kg/rok

NO2 – 391,70 kg/rok

CO – 14012,74 kg/rok

Pył ogółem– 2580,30 kg/rok

Pył drobny – 901,30 kg/rok

Fenol – 21,22 kg/rok

Formaldehyd – 196,92 kg/rok

Aldehyd octowy – 202,24 kg/rok

Metyloetyloketon – 161,44 kg/rok

Węglowodory alifatyczne – 824,95 kg/rok

Węglowodory aromatyczne – 17,74 kg/rok

Substancje smoliste – 354,82 kg/rok

Octan etylu – 1188,63 kg/rok.

Gmina Fabianki:

· Superfos Włocławek w gm. Fabianki – posiada emitor technologiczny – wyrzutnię wentylacji mechanicznej z instalacji nadruków. Emisja z instalacji wynosi ok. 0,213 Mg octanu etylu na rok.
Gmina Choceń i Chodecz 

· Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku, w którego skład wchodzą:

Zakład Rolny w Chodeczku – kotłownia wyposażona jest w dwa kotły parowe niskoprężne PCO-60 Bumar oraz jeden kocioł wodny średniotemperaturowy WCO-80 Bumar. Wydajność cieplna kotłów PCO-60 wynosi 840 kW każdy, wyposażone są w paleniska rusztowe mechaniczne. Wydajność kotła WCO-80 wynosi 1110 kW, kocioł wyposażony jest w palenisko rusztowe mechaniczne. Kotły posiadają odpylacze cyklonowe o sprawności 80%. Paliwo stanowi miał węglowy. Szacunkowa emisja zanieczyszczeń wynosi:

SO2 – 18,1 Mg/rok

NO2 – 7,7  Mg/rok

CO – 38,1 Mg/rok

Pył – 6,5 Mg/rok

Gorzelnia w Lubieniu Kujawskim – kotłownia wyposażona jest w kocioł typu 
P-2. Kocioł produkuje ciepło w postaci pary wodnej. Moc kotła wynosi 1000 kW, sprawność 50%. Kocioł posiada ruszt stały, nawęglanie oraz odżużlanie odbywa się w sposób ręczny. urządzeń odpylających kotłownia nie posiada. Szacunkowa emisja zanieczyszczeń wynosi:

SO2 – 12,32 Mg/rok

NO2 – 1,10  Mg/rok

CO – 110,00 Mg/rok

Pył – 15,84 Mg/rok

· Zakłady Mięsne „MAT” w Czerniewicach Sp. z o.o. – posiadają następujące źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery: 

kotłownię wyposażoną w 1 kocioł węglowy typu Erm-10 o mocy 6,55 MW i 3 kotły węglowe typu Erm-3,3 o mocy 2,16 MW; kotły wyposażone są w instalacje odpylające 
o wydajności 80%, 

piec gazowy do opalania świń, typu BF-2 o mocy 2,32 MW.

Szacunkowa emisja zanieczyszczeń do powietrza wynosi:

SO2 – 64,00 Mg/rok

NO2 – 26,90 Mg/rok

CO – 6,76 Mg/rok

Pył – 23,65 Mg/rok

· Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” w Chodczu – kotłownia wyposażona jest 
w trzy kotły: dwa kotły typu PCO-60 i jeden kocioł typu ERm o wydajności cieplnej 2,95 MW. Kocioł ERm posiada urządzenia odpylające o skuteczności 75%, opalany jest miałem węglowym, którego średnie zużycie dobowe wynosi około 10 Mg. Kotłownia eksploatowana jest przez cały rok i służy głównie do wytwarzania pary wodnej na potrzeby technologiczne. Szacunkowa emisja zanieczyszczeń wynosi:

SO2 – 35,0 Mg/rok

NO2 – 3,5  Mg/rok

CO – 9,4 Mg/rok

Pył – 8,8 Mg/rok

· Zakład Ubojowo – Masarski „Emis” w Niemojewie – zakład wyposażony 
w kocioł typu UKS-105/90 o wydajności cieplnej 105 kW, wykorzystywany jest do celów grzewczych i na potrzeby technologiczne.. Ponadto w zakładzie eksploatowane są trzy komory wędzarnicze typu 06AKJ podłączane do wspólnego dymogeneratora typu 06AOB. Równocześnie eksploatowane są dwie komory wędzarnicze. W skali roku dymogenerator zużywa 8 Mg drewna. Roczna emisja zanieczyszczeń z zakładu kształtuje się na poziomie:
SO2 – 264,18 kg/rok

NO2 – 56,88 kg/rok

CO – 728,18 kg/rok

Pył – 234,48 kg/rok

Fenol – 55,81 kg/rok

Formaldehyd – 90,79 kg/rok

Aldehyd octowy – 55,81 kg/rok

Metyloetyloketon – 74,43 kg/rok

Węglowodory alifatyczne – 8,18 kg/rok

Substancje smołowe – 163,54 kg/rok

Octan etylu – 281,24 kg/rok.

Gmina Lubień Kujawski

· Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku, w którego skład wchodzą:

Gorzelnia w Lubieniu Kujawskim – kotłownia wyposażona jest w kocioł typu 
P-2. Kocioł produkuje ciepło w postaci pary wodnej. Moc kotła wynosi 1000 kW, sprawność 50%. Kocioł posiada ruszt stały, nawęglanie oraz odżużlanie odbywa się w sposób ręczny. urządzeń odpylających kotłownia nie posiada. Szacunkowa emisja zanieczyszczeń wynosi:

SO2 – 12,32 Mg/rok

NO2 – 1,10  Mg/rok

CO – 110,00 Mg/rok

Pył – 15,84 Mg/rok

Gmina Lubanie

· Tłocznia Gazu „Włocławek” w Gąbinku – wyposażona w 3 turbiny gazowe GT 10B o mocy 25 MW każda, 3 kotły technologiczne typu Paromat Triplex firmy Viessmann o mocy 225 kW każdy, 2 kotły grzewcze typu Paromat Triplex firmy Viessmann o mocy 720 każdy, 3 kotłów antyoblodzeniowych typu Paromat triplex firmy Viessmann o mocy 1120 kW każdy i 1 kotła ciepłej wody użytkowej typu Vitola firmy Viessmann o mocy 55 kW. Roczna emisja zanieczyszczeń dla Tłoczni wynosi:
NO2 – 235,0 Mg/rok

CO -  1611,4 Mg/rok

Emisja zanieczyszczeń przemysłowych

Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza z pięciu zakładów mających istotny wpływ na jej wielkość w 2003 roku wyniosła 41.327,7 Mg/rok. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych wyniosła: 80,0 Mg/rok, a zanieczyszczeń gazowych: 41.247,7 Mg/rok, w tym:

	
	Ilość zanieczyszczeń w Mg/rok

	
	Rok 2002 
	Rok 2003 

	dwutlenku siarki – SO2:
	178,0
	206,2

	dwutlenku azotu  – NO2:  
	50,0
	58,0

	tlenku węgla – CO:
	120,3
	184,7

	dwutlenku węgla – CO2:
	39.559,0
	40.798,9


2. Monitoring powietrza

Na obszarze powiatu włocławskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzadzi stałe pomiary zanieczyszczeń powietrza na terenie Lotniska Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie. Stacja istnieje od 1999 roku i mierzone są zanieczyszczenia: dwutlenku siarki – SO2 i dwutlenku azotu – NO2, metodą manualną dla okresu uśredniania 24 godziny. 

Z uzyskanych wyników wyliczono stężenia: średnio roczne –Sa, oraz średnie dla sezonu zimowego: Sz i letniego: Sc (tabela poniżej). Dla poszczególnych zanieczyszczeń z rocznej sesji pomiarowej odszukano maksymalne stężenie S24 max. 

	Statystyka wyników pomiarowych.
	Lotnisko Kruszyn

	
	SO2
	NO2

	
	[μg/m3] 
	[μg/m3] 

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2000
	2001
	2002
	2003

	Rok - Sa
	Wartość średniego stężenia - Sa.
	3,7
	3,4
	4,4
	4,3
	11,7
	9,6
	9,9
	10,7

	
	Wartość śr. stęż. z okresu letniego - Sc.
	2,2
	2,0
	2,0
	2,1
	10,2
	8,8
	8,5
	9,2

	
	Wartość śr. stęż. z okresu zimowego - Sz.
	5,4
	5,2
	7,7
	6,6
	13,3
	10,7
	12,0
	12,3

	S24
	Ilość wyników - S24.
	184
	175
	171
	195
	184
	175
	171
	195

	
	Wartość maksymalnego stężenia S24 max.
	14,0
	18,0
	52,0
	35,0
	28,0
	32,0
	30,0
	37,0


W okresie od lipca 2001 do czerwca 2002 roku na terenie powiatu włocławskiego wykonywano pomiary jakości powietrza metodą pasywną, oznaczając zanieczyszczenia: dwutlenek siarki - SO2 i dwutlenku azotu - NO2 (wyniki z pomiarów tabele poniżej).

Metoda oznaczania dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym oparta na japońskiej metodzie Amaya opracowana została w Zakładzie Chemii Analitycznej Politechniki Krakowskiej i doczekała się opracowania i przyjęcia Polskiej Normy na oznaczanie (PN 89/Z-04092/08) oraz poszerzenia stosowania o oznaczanie dwutlenku siarki.

Stężenia dwutlenku siarki - SO2 w μg/m3
	Nazwa punktu
	Średnia
	Ilość pom.
	Średnia z okresu letniego
	Średnia z okresu zimowego
	Rok 2001
	Rok 2002

	
	
	
	
	
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Kowal
	20,0
	12
	5,5
	34,5
	2,7
	2,3
	2,0
	13,7
	20,3
	35,5
	59,0
	44,0
	34,7
	18,0
	5,7
	2,0

	Chodecz
	24,8
	11
	9,3
	37,8
	5,7
	7,0
	4,7
	22,7
	25,0
	49,7
	52,0
	45,3
	32,0
	24,0
	-
	5,0


Stężenia dwutlenku siarki - NO2 w μg/m3
	Nazwa punktu
	Średnia
	Ilość pom.
	Średnia z okresu letniego
	Średnia z  okresu zimowego
	Rok 2001
	Rok 2002

	
	
	
	
	
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Kowal
	20,9
	12
	13,2
	28,5
	9,0
	11,0
	16,0
	18,7
	28,3
	32,3
	27,7
	35,0
	29,0
	18,0
	15,0
	10,3

	Chodecz
	20,5
	11
	12,8
	27,0
	7,7
	10,7
	16,7
	17,7
	26,3
	30,7
	28,7
	32,3
	26,3
	17,7
	-
	11,0


Ocena roczna jakości powietrza atmosferycznego za 2003 r.

Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego wykonana została w oparciu o przepisy wprowadzone w życie w 2001 roku (rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz w roku 2003 (ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw). Ocena została dokonana w oparciu o wyniki pomiarów za rok 2003. Ocenę wykonano zgodnie ze „Wskazówkami do pierwszej rocznej oceny jakości powietrza wykonanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska” (GIOŚ, Warszawa, styczeń 2003). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązany jest co roku dokonać oceny poziomów substancji w powietrzu i wykonać klasyfikację w strefach. 

Pod pojęciem strefy kryją się aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys. oraz obszary powiatów nie wchodzących w skład aglomeracji. Klasyfikacja ta dotyczy porównania uzyskanych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń z poziomami dopuszczalnymi oraz poziomami dopuszczalnymi powiększonymi o margines tolerancji. Klasyfikację tę wykonuje się odrębnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i odrębnie ze względu na ochronę roślin. Odrębnej ocenie podlegają też tereny uzdrowisk i tereny parków narodowych.

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla strefy - powiat włocławski, uzyskana w ocenie rocznej za 2003 r dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia przedstawia tabela poniżej: 

	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
	Klasa ogólna strefy

	SO2
	NO2
	PM10
	Pb
	C6H6
	CO
	O3
	


	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla strefy – powiat włocławski, uzyskane w ocenie rocznej za 2003 r dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin przedstawiono w tabeli poniżej:

	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 
	Klasa ogólna strefy

	SO2
	NOx
	O3
	

	A
	A
	A
	A


III. Wody 

1. Główne źródła emisji zanieczyszczeń

Gmina Baruchowo

W 1992 r powstała tu gminna oczyszczalnia ścieków. W następnych latach stopniowo rozbudowywano sieć kanalizacyjną Baruchowa i Świątkowic. W chwili obecnej system odbioru ścieków zorganizowany przez władze gminy w oparciu o istniejącą sieć kanalizacyjną, gminne środki transportu i możliwości przyjęcia ścieków przez oczyszczalnię (wykorzystane w ok. 60%), zabezpiecza w pełni potrzeby gminy. 

Wykonana w roku 2001 modernizacja oczyszczalni, szczególnie w odniesieniu do systemu napowietrzania osadu czynnego, przyniosła efekty w postaci poprawy jakości odprowadzanych ścieków jednak stwierdza się okresowe przekroczenia wymogów pozwolenia wodnoprawnego.

Na terenie gminy nie ma innych punktowych źródeł zrzutu ścieków do wód powierzchniowych.

Miasto i Gmina Brześć Kujawski

Na terenie gminy w roku 2003 istniało 5 punktowych źródeł zrzutów ścieków, dla których odbiornikiem jest rzeka Zgłowiączka. Oddana do eksploatacji w 1997 r oczyszczalnia ścieków dla miasta Brześcia Kujawskiego z pełnym trzystopniowym oczyszczaniem, posiada przepustowość 750 m3/dobę i jest ona obecnie wykorzystana w ok. 50%. Zabezpiecza potrzeby miasta i okolicznych terenów. Wysiłki inwestycyjne miejscowych władz skierowane są obecnie w kierunku budowy rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w samym Brześciu, oraz na terenie gminy. 

Oczyszczalnia pracuje bez zakłóceń a odprowadzane do rz. Zgłowiączki ścieki oczyszczone nie naruszają warunków jakościowych zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym 

W roku 2003 wysiłkiem Urzędu Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim zakończono realizację inwestycji rozwiązującej problem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków z osiedla mieszkaniowego w Dubielewie i Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu i polegającej na budowie kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Brzezie. Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ potwierdziła dotrzymywanie warunków odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków oczyszczonych. 

Także w 2003 r zakończono oddano do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej dla części m. Wieniec wraz kolektorem przesyłającym ścieki z tej miejscowości na urządzenia miejskiej oczyszczalni ścieków w Brześciu Kujawskim Inwestycje realizowano przy wsparciu finansowym ze środków programu SAPARD. 

Nierozwiązany pozostaje problem odprowadzania ścieków niedostatecznie oczyszczonych z należącego do Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Wieńcu. 

Z prowadzonych przez WIOŚ kontroli sprawdzających wynika, że przy prawidłowej eksploatacji nie stwarzają problemów oczyszczalnie eksploatowane przez Spółkę „Uzdrowisko Wieniec Zdrój” oraz „TOLMARS” Ltd w Wieńcu Zalesiu.

Pomimo zaprzestania zrzutów ścieków do rzeki Zgłowiączki problemem dla środowiska pozostają ścieki technologiczne z Zakładu Utylizacji Odpadów w Falborzu należącego do Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „HETMAN” Sp. z o.o. Ich przetrzymywanie w urządzeniach prymitywnej podczyszczalni i transport powodują odczuwalne przez mieszkańców uciążliwości odorowe. 

Miasto i Gmina Chodecz
W 1994 r oddano do eksploatacji oczyszczalnię gminną. Miasto jest praktycznie w 100% jest skanalizowane. Teren gminy obejmuje sprawny system odbioru ścieków stworzony w oparciu o środki transportowe miejscowego gminnego zakładu komunalnego. Ostatnie kontrolne pobory prób odprowadzanych do rzeki Chodeczki ścieków po oczyszczeniu wykazały zakłócenia w pracy oczyszczalni i przekroczenia warunków pozwolenia wodnoprawnego. Jest to wynikiem dopływu ścieków przemysłowych i przeciążenia oczyszczalni dopływającym ładunkiem zanieczyszczeń oraz, mało efektywnym systemem wprowadzania tlenu do komory napowietrzania. Dodatkowo stosowana technologia oczyszczania nie uwzględniająca usuwania związków biogennych (azotu i fosforu), co ma znaczenie dla stanu czystości jezior, przez które przepływa Chodeczka poniżej wylotu ścieków (Lubienieckie, Ługowiska, Borzymowskie, Krukowskie). W roku 2003 rozpoczęto modernizację oczyszczalni, która ma zostać ukończona do końca 2005r.

Największym zakładem, mogącym w znacznym stopniu wpływać na stan środowiska na terenie gminy, jest Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku. Głównie ze względu na konieczność stosowania rolniczego wykorzystania dużych ilości gnojowicy. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2000 r (Dz.U. z 2000r. Nr 89, poz. 991) o nawozach i nawożeniu gnojowica podlega przepisom tej ustawy. OHZZ jest także właścicielem mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z osiedla mieszkaniowego i terenu zakładu w Chodeczku. Kontrole przeprowadzone w roku 2003 w zakresie przestrzegania warunków odprowadzania ścieków wykazywały okresowe przekroczenia warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego .W roku bieżącym ścieki sanitarne z Chodeczka, skierowane zostały do sieci kanalizacji miejskiej w Chodczu.

Gmina Fabianki 

Na terenie gminy znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków obsługujące Fabianki i Szpetal Górny. Oczyszczalnia w Fabiankach w lipcu 2003 r została oddana do eksploatacji po jej gruntownej modernizacji. Odprowadzane ścieki oczyszczone, jakościowo spełniają wymogi pozwolenia wodnoprawnego. Przepustowość (ok.170 m3/dobę) oczyszczalni oraz zastosowane rozwiązania technologiczne zabezpieczają możliwości dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Od 1997 r eksploatowana jest oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych na potrzeby miejscowości Szpetal Górny. Na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Szpetalu Górnym nastawiony jest obecnie cały wysiłek inwestycyjny w zakresie gospodarki ściekowej gminy. Jest to spowodowane intensywną rozbudową tej miejscowości. Możliwości przerobowe oczyszczalni w pełni zabezpieczają odbiór ścieków ze Szpetala.

Miasto i Gmina Izbica Kujawska 

Oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną ścieków oddano do eksploatacji w 1989 r. Słabo rozwinięta sieć kanalizacji na terenie miasta powodowała, że ścieki kierowane na urządzenia oczyszczalni miały niekorzystną dla stosowanej technologii oczyszczania charakterystykę, znacznie odbiegającą od typowej dla ścieków socjalno-bytowych. Było to skutkiem dużego udziału ścieków dowożonych i przemysłowych z ubojni drobiu w ogólnej wartości dopływających ścieków surowych.

Na terenie gminy brak jest innych znaczących źródeł zrzutu ścieków do wód powierzchniowych.

Gmina Kowal 

Oddaniem w 1998 r do eksploatacji mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rakutowo, gmina Kowal rozpoczęła program porządkowania gospodarki ściekowej na swoim terenie. Ostatnie kontrole WIOŚ wykazały dotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w zlewni rzeki Rakutówki, jednak oczyszczalnia stwarza problemy eksploatacyjne, których powodem jest mało efektywny system napowietrzania ścieków w komorze osadu czynnego oczyszczalni. Projektowana przepustowość oczyszczalni nie zostały jeszcze osiągnięta (50 %), jednak bez koniecznej modernizacji systemu napowietrzania przyjęcie większej ilości ścieków może spowodować zakłócenia w jej pracy.

W 2003 r zakończono budowę mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 120 m3/dobę w m. Gołaszewo, oraz I-ego etapu kanalizacji sanitarnej. W następnym etapie inwestycyjnym planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na okoliczne miejscowości.

Miasto Kowal

Od uruchomienia w 1994 r mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu OSA miasto zostało skanalizowane w ok. 90%. Corocznie realizowane są kolejne odcinki miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przeprowadzone kontrolne pobory prób odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków wykazywały, przy właściwej eksploatacji urządzeń oczyszczających, dotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie rozbudowę sieci kanalizacyjnej miasta prowadzi się głównie na terenach przewidywanej rozbudowy miasta.

Gmina i Miasto Lubień Kujawski 

Miasto posiada rozdzielczą sieć kanalizacyjną w ok. 80% zaspokajającą jego potrzeby w tym zakresie. Ścieki z terenu miasta, przed ich wprowadzeniem do wód powierzchniowych, są oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni typu OSA. Oczyszczalnia jest eksploatowana od 1991r. Kontrole WIOŚ potwierdzały jej fachową obsługę niemniej jednak, stwierdzano także i zakłócenia procesów oczyszczania i w efekcie odprowadzanie ścieków o wartościach stężeń wskaźników zanieczyszczenia wyższych niż dopuszczalne. Spowodowane to było znacznymi i niekontrolowanymi wzrostami wartości przepływu i wypłukiwaniem osadu czynnego. W roku 2002 wykonano remont oczyszczalni, co znacznie poprawiło efektywność jej pracy. Kontrolne pobory prób prowadzone przez Delegaturę we Włocławku nie wykazują obecnie przekroczeń warunków pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację obiektu.

Inne źródła zanieczyszczeń wprowadzanych wraz ze ściekami do wód powierzchniowych, na terenie gminy Lubień Kujawski to: 

· należąca do UMiG w Lubieniu Kujawskim oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych z osiedla mieszkaniowego w Kamiennej, po przeprowadzonej modernizacji, przekroczenia warunków pozwolenia stwierdzone w 2003 r wynikały z niedostosowania technologii oczyszczania do usuwania związków biogennych. Obecnie, po zmianach formalno-prawnych eliminujących z pozwolenia wodnoprawnego związki azotu i fosforu, odprowadzane ścieki oczyszczone spełniają wymogi jakościowe. 

· oczyszczalnia ścieków z DPS w Rzeżewie, tradycyjnie już działająca bez problemowo,

· Gorzelnia w Lubieniu Kujawskim. Obiekt posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych i technologicznych do jeziora Lubień. Zakład od kilku lat zaprzestał odprowadzania ścieków technologicznych do jeziora, co potwierdzały prowadzone kontrole gospodarki ściekowej zakładu. Wywar i ścieki porządkowe z gorzelni wykorzystywane są rolniczo poprzez wylewanie na grunty własne OHZZ Chodeczek. 

Miasto i Gmina Lubraniec

Miasto jest w ok. 60% objęte systemem rozdzielczej sieci kanalizacyjnej. Ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe z terenów skanalizowanych wprowadzane są na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię i następnie odprowadzane do rzeki Zgłowiączki. Oczyszczalnia typu BOS oddana została do eksploatacji w 1994 r jednak dopiero po zakończonej w 2001 roku modernizacji odprowadzane ścieki oczyszczone spełniały wymogi prawne zezwalające na ich wprowadzanie do wód powierzchniowych. Zwiększona została także jej przepustowość. Umożliwiło to dalszy rozwój sieci kanalizacji sanitarnej miasta i włączenie w 2003 r kanalizacji osiedli mieszkaniowych w Kazaniu i Redczu Kalnym. Istniejące na tych osiedlach stare, wyeksploatowane oczyszczalnie zostały zlikwidowane. Na terenie gminy w roku 2003 istniały następujące punkty zrzutu ścieków do wód powierzchniowych: należąca do UMiG w Lubrańcu zmodernizowana oczyszczalnia ścieków z osiedla mieszkaniowego w Żydowie oraz oczyszczalnia ścieków z osiedla należącego do RSP Dąbie Kujawskie Odbiornikiem tych ścieków jest rzeka Zgłowiączka. Kontrolne pobory prób odprowadzanych z tych źródeł ścieków nie wykazały przekroczeń warunków pozwoleń wodnoprawnych.

Gmina Włocławek

Gmina prowadzi gospodarkę ściekową na swoim terenie w oparciu o możliwości oczyszczania ścieków na GOŚ we Włocławku oraz poprzez propagowanie i wspieranie realizacji indywidualnych oczyszczalni przydomowych. Na GOŚ ścieki dowożone są głównie transportem kołowym. W roku 2003 rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej w m. Kruszyn i kolektorów łączących ją z siecią kanalizacji miejskiej Włocławka. 

Gmina Boniewo 

W 2003 r rozpoczęto realizację inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Boniewie. Mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię i część sieci kanalizacyjnej przekazano do eksploatacji w roku bieżącym. Kontrolny pobór prób odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, potwierdził dotrzymywanie warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Gmina Choceń 

Na terenie gminy Choceń funkcjonujący obecnie system odbioru i unieszkodliwiania ścieków opiera się głównie na dowozie ścieków transportem kołowym do punktu zlewnego w Czerniewicach. W 2003 oddana została do eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej w Czerniewicach. Zbierane w niej ścieki z terenu Czerniewic oczyszczane są na urządzeniach oczyszczalni ścieków technologicznych Zakładów Mięsnych MAT Spółka z o.o. w Czerniewicach. Kontrolne pobory prób odprowadzanych z tej oczyszczalni ścieków potwierdzają możliwości oczyszczania do stopnia wymaganego prawem mieszaniny ścieków komunalnych i technologicznych.

Gmina Lubanie

W latach 1998-2000 Zarząd Gminy Lubanie zrealizował i oddał do eksploatacji dwie ważne dla funkcjonowania gminy inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Były to: gminne składowisko odpadów komunalnych oraz gminna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowane w m. Kucerz. W krótkim czasie na terenie gminy kompleksowo rozwiązano problemy związane z gospodarką odpadową i ściekową. W połączeniu z dynamicznie prowadzoną rozbudową gminnej sieci wodociągowej inwestycje znacznie podniosły standard życia mieszkańców gminy z korzyścią dla środowiska naturalnego. Sieć kanalizacji obecnie obejmuje swoim zasięgiem m. Lubanie w całości, oraz osiedla wiejskie o zwartej zabudowie: Probostwo Dolne i Górne, Mikanowo i Kucerz. Przepustowość oczyszczalni i nowoczesna technologia oraz, potwierdzane wynikami kontrolnych poborów prób, uzyskiwane efekty oczyszczania ścieków, umożliwiają dalszy rozwój sieci kanalizacji gminnej.

2. Monitoring rzek


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrole stanu czystości rzek w sieci podstawowej (krajowej) monitoringu wód powierzchniowych płynących oraz w sieci regionalnej. Poboru prób dokonuje się raz w miesiącu. Zakres oznaczanych wskaźników w monitoringu podstawowym jest zgodny z Zarządzeniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W sieci regionalnej dostosowany jest do specyfiki źródeł zanieczyszczeń występujących w zlewni.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 roku, ustala się trzystopniową klasyfikację czystości śródlądowych wód powierzchniowych:

Klasa pierwsza – wody nadające się do:

zaopatrzenia ludzi w wodę do picia,

zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody do picia,

bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych

Klasa druga – wody nadające się do:

bytowania w warunkach naturalnych ryb innych niż łososiowate,

chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,

celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz do urządzania zorganizowanych kąpielisk

Klasa trzecia – wody nadające się do:

zaopatrzenia zakładów innych niż zakłady wymagające wody o jakości wody do picia,

nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów.

Do oceny jakości badanych rzek na terenie powiatu zastosowano prostą metodę statystyczną stężeń charakterystycznych. Sposób obliczania charakterystycznych stężeń wskaźników zanieczyszczeń wody uzależniony jest od charakteru danego wskaźnika i opiera się na następujących zasadach:

dla wszystkich wskaźników fizykochemicznych z wyjątkiem toksycznych, jako stężenie charakterystyczne należy przyjąć średnią arytmetyczną z dwóch najmniej korzystnych wyników, przy czym należy odrzucić wynik odbiegający od drugiego z kolei co do jakości wyniku o ponad 200 %,

dla wyników fizykochemicznych toksycznych, jako stężenie charakterystyczne należy w każdym przypadku przyjmować wynik najmniej korzystny,

przy ocenie wyników hydrobiologicznych jako wartość charakterystyczną należy przyjmować wynik najmniej korzystny,

przy ocenie wyników bakteriologicznych jako wartość charakterystyczną należy przyjmować drugi z kolei najmniej korzystny wynik.

O ostatecznej klasyfikacji decyduje wskaźnik najbardziej niekorzystny, odnoszony do obowiązujących norm.

W 2003 roku w powiecie włocławskim kontrolą objętych było osiem rzek: Wisła, Zgłowiączka, Kocięca, Dunaj, Chodeczka, Lubieńka, Bachorza i Chełmiczanka. W systemie monitoringu krajowego znajdują się dwa punkty pomiarowo-kontrolne na rzece Wiśle. Pozostałe rzeki objęte są monitoringiem regionalnym.

Wisła w granicach naszego województwa ma długość 205,3 km, z czego 72 km przypada na obszar objęty kontrolą przez Delegaturę we Włocławku. Stanowi ona północną granicę powiatu włocławskiego. Rzeka badana jest w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych na odcinku 27,4 km. Większymi jej dopływami na tym terenie są: Zgłowiączka, Mień i Tążyna. 

Wisła w granicach naszego województwa jest odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych. Na badanym przez nas odcinku ważniejsze źródła zanieczyszczeń zlokalizowane są na terenie miasta Włocławka:

wyloty (W-1 do W-8) - ścieki nieoczyszczone (109,6 m3/d)

Oczyszczalnia Ścieków – Zawiśle – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (184,1 m3/d)

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (25,7 tys. m3/d)

Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie 
(20,6 tys. m3/d)

Na całym kontrolowanym odcinku wody rzeki Wisły w 2003 roku nie odpowiadały obowiązującym normom. 

Pod względem fizykochemicznym wody rzeki Wisły na stanowisku zlokalizowanym powyżej Włocławka odpowiadały III klasie czystości. O takiej sytuacji zdecydowały stężenia azotu azotynowego oraz przewodność elektrolityczna i niska zawartość tlenu. 

Stężenie chlorofilu „a” na całym kontrolowanym odcinku rzeki nie odpowiadało normom. W okresie wiosennym dominowały okrzemki, które w maju stanowiły prawie 90% oznaczanych populacji. Najczęściej pojawiający się przedstawiciele tej grupy to: Stephanodiscus hantzschii, Melosira sp. Od lipca do października dominującą grupą były zielenice, które stanowiły ponad 50% ogólnej liczebności. Ilość wszystkich organizmów wahała się od 300 tys. (styczeń) do 3 mln (listopad) komórek w jednym litrze próby.

Pod względem sanitarnym powyżej Włocławka Wisła prowadziła wody odpowiadające III klasie. Zdecydowało o tym 50% wyników.

W porównaniu z rokiem ubiegłym stan czystości wód rzeki Wisły na omawianym odcinku uległ pogorszeniu. 

Zgłowiączka jest największą rzeką Pojezierza Kujawskiego, której długość wraz z Kanałem Głuszyńskim wynosi 79 km. Przepływa ona w swym górnym biegu przez jezioro Głuszyńskie. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Powierzchnia dorzecza Zgłowiączki wynosi 1495,6 km2. Jej dopływami są: Sarnówka (Niwka), Kocięca, Dunaj, Chodeczka, Lubieńka i Bachorza. W użytkowaniu terenu zlewni dominują grunty orne.

W powiecie włocławskim zlokalizowane są cztery punkty pomiarowo-kontrolne. Znajdują się one poniżej Lubrańca, poniżej Brześcia Kujawskiego, powyżej Włocławka i przy ujściu Zgłowiączki do Wisły. Rzeka w ciągu roku na terenie powiatu włocławskiego przyjęła zanieczyszczenia z:

· Oczyszczalni Ścieków w Lubrańcu – 290,0 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-chemiczno-biologicznie,

· Oczyszczalni Ścieków w Brześciu Kujawskim – 360,0 m3/d ścieków,

· Uzdrowiska Wieniec – 233,0 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-biologicznie.


Rzeka klasyfikowana była na odcinku 66,7 km. Według oceny ogólnej środkowy fragment rzeki (21,4 km) odpowiadał III klasie, natomiast 45,3 km odcinek w górnym i dolnym jej biegu był pozaklasowy.


Poniżej Lubrańca o jakości wód pod względem fizykochemicznym zdecydowało stężenie azotu azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego oraz przewodnictwo elektrolityczne. Wartości tych parametrów mieściły się w III klasie czystości. Poniżej Brześcia Kujawskiego nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu czystości wód. O pozaklasowym charakterze zdecydowało stężenie azotu azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego. Powyżej Włocławka i przy ujściu do Wisły wody rzeki Zgłowiączki nie odpowiadały obowiązującym normom. Powyżej Włocławka zdecydowało o tym stężenie azotu azotynowego i fosforu ogólnego, a w odcinku ujściowym tylko azotu azotynowego. 


Stężenie chlorofilu „a” poniżej Lubrańca odpowiadało II klasie, a na stanowisku zlokalizowanym poniżej Brześcia Kujawskiego było pozaklasowe. Powyżej Włocławka i przy ujściu rzeka prowadziła wody w II klasie czystości.


Analiza hydrobiologiczna sestonu wykazała zróżnicowanie składu jakościowego i ilościowego na badanych stanowiskach. Poniżej Lubrańca dominującą grupą w okresie wiosennym były złotowiciowce (Synura uvella, Dinobryon divergens). Poniżej Brześcia Kujawskiego i przy ujściu do Wisły pojawiły się i występowały przez cały okres badawczy wiciowce bezbarwne Antrophysa vegetans. We wrześniu stanowiły one na stanowisku ujściowym 95% wszystkich występujących organizmów.


Pod względem sanitarnym cały omawiany odcinek rzeki Zgłowiączki był nadmiernie zanieczyszczony.


W stosunku do badań z 2002 roku pogorszeniu uległa jakość wód pod względem fizykochemicznym powyżej Włocławka i przy ujściu rzeki do Wisły. Pozostały odcinek rzeki kształtował się na podobnym poziomie. Pogorszeniu natomiast uległ stan sanitarny wód i stężenie chlorofilu „a”. 

Kocięca jest prawobrzeżnym dopływem Zgłowiączki o długości 11,5 km. Zbiera ona wody z obszaru o powierzchni 37,8 km2. Rzeka odwadnia tereny położone na południe od Lubrańca. Są to generalnie tereny użytkowane rolniczo. Głównym zanieczyszczeniem wód rzeki są spływy obszarowe. 

Stan czystości Kocięcy kontrolowany był tylko na stanowisku ujściowym. Jakość wody została oceniona w III klasie.

Pod względem fizykochemicznym ciek prowadził wody w III klasie czystości. O klasyfikacji zdecydowały trzy parametry: przewodność elektrolityczna, fosfor ogólny i zawiesina. Przy czym przewodność i zawiesina w III klasie posiadały 25% wyników, a fosfor ogólny 50%. Stężenia pozostałych wskaźników były na poziomie I/II klasy.

Stan sanitarny Kocięcy sklasyfikowany został w III klasie czystości. Miano Coli pięć razy w omawianym okresie przekroczyło normy dla II klasy. 

Kocięca w 2003 roku była objęta kontrolą po raz pierwszy.

Dunaj jest lewobrzeżnym dopływem Zgłowiączki. Rzeka ma długość 10,1 km. Dunaj odwadnia tereny użytkowane rolniczo, położone na północ od Lubrańca, o powierzchni 31 km2. Rolniczy charakter zlewni spływami z pól wpływa na zanieczyszczenie wód rzeki i oddziałuje na stan czystości rzeki Zgłowiączki. 

Rzeka badana była na jednym, ujściowym stanowisku. Stan czystości Dunaju w 2003 roku nie odpowiadał normom.

Pod względem fizykochemicznym rzeka prowadziła wody w III klasie, której odpowiadało stężenie większości parametrów. 

Odcinek ujściowy Dunaju charakteryzował się ponadnormatywnym skażeniem bakteriologicznym. Miano coli siedem razy w ciągu roku przekroczyło normy III klasy. 

Rzeka nigdy wcześniej nie była objęta monitoringiem.

Chodeczka jest drugim co do wielkości dopływem rzeki Zgłowiączki. Bierze ona początek z zabagnionego jeziorka, położonego na południe od jeziora Kromszewickiego. Całkowita długość rzeki wynosi 33,5 km. Przepływa ona przez szereg jezior: Kromszewickie, Chodeckie, Lubienieckie, Szczytnowskie, Borzymowskie i Krukowskie. Rzeka odwadnia obszar o powierzchni 207,2 km2. Zlewnia Chodeczki charakteryzuje się typowo rolniczym użytkowaniem. Główne punktowe źródła zanieczyszczeń to:

· Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku spółka z o.o. – ok. 50,0 m3/d,

· Oczyszczalnia Ścieków w Chodczu – 160,0 m3/d,

· ponadto do rzeki odprowadzane są ścieki z Zakładu Ubojowo-Masarskiego „EMIS” w Niemojewie i Osiedla Mieszkaniowego w Jarantowicach.


Jakość wód kontrolowano na jednym, ujściowym stanowisku. Według oceny ogólnej ten odcinek rzeki odpowiadał III klasie. 


Analizując parametry fizykochemiczne wody rzeki Chodeczki sklasyfikowano w II klasie. Zdecydowało o tym stężenie fosforanów, fosforu ogólnego i ChZT-Mn. Pozostałe wskaźniki odpowiadały najwyższej klasie czystości.


Skażenie bakteriologiczne odpowiadało III klasie, o czym zdecydowało 41% wyników.


W porównaniu z wynikami badań, które były przeprowadzone w 2000 roku, stan czystości wód rzeki Chodeczki na ujściowym stanowisku nie uległ zmianom.

Lubieńka bierze początek z mokradła położonego w okolicach wsi Czaple Nowe i do jeziora Lubieńskiego płynie głównie przez bagna i mokradła. Całkowita długość cieku wynosi 42,5 km. W strukturze użytkowania zlewni o powierzchni 499,4 km2 dominują grunty orne. Główne punktowe źródła zanieczyszczeń to:

· Oczyszczalnia Ścieków w Lubieniu Kujawskim – 167,0 m3/d,

· Zakłady Mięsne „MAT” w Czerniewicach spółka z o.o. – 205,0 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-chemiczno-biologicznie,

· ponadto do rzeki odprowadzane są ścieki z Domów Pomocy Społecznej w Rzeżewie i Wilkowiczkach.

Jakość wód kontrolowano tylko na odcinku ujściowym. Według oceny ogólnej ten fragment rzeki nie odpowiadał obowiązującym normom.

Analizując wskaźniki fizykochemiczne wody Lubieńki sklasyfikowano w II klasie czystości. Parametry, które zdecydowały o takiej klasyfikacji to: BZT5, ChZT-Mn, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, fosforany i substancje rozpuszczone. Wszystkie pozostałe mieściły się w najwyższej klasie.

Według oceny bakteriologicznej wody rzeki Lubieńki były ponadnormatywnie zanieczyszczone.

W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2001 roku, kiedy kontrolą objęta była cała rzeka, stan czystości ujściowego odcinka Lubieńki pod względem fizykochemicznym uległ poprawie. Skażenie bakteriologiczne w dalszym ciągu nie odpowiada obowiązującym normom.

Bachorza łączy Noteć ze Zgłowiączką. Odwadnia obszar o powierzchni 291,6 km2, z czego 184,2 km2 należy do zlewni Noteci, a 107,4 km2 do dorzecza Zgłowiączki. Kanał bifurkuje w okolicy wsi Krzywosądz. Długość cieku płynąca w kierunku Zgłowiączki wynosi 24,0 km. Jest to część Kanału Bachorze, dopływ Zgłowiączki, biorący początek we wsi Krzywosądz. W materiałach IMGW odcinek ten nazywany jest Bachorza. Kanał odbiera wody z sieci rowów odwadniających grunty orne. Głównym źródłem zanieczyszczenia są spływy obszarowe z pól oraz Oczyszczalnia Ścieków w Bądkowie (70,0 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-chemiczno-biologicznie).

W 2003 roku rzeka Bachorza kontrolowana była na dwóch stanowiskach pomiarowo-kontrolnych. Ciek klasyfikowany był na odcinku 9,9 km. Według klasyfikacji ogólnej prowadził wody nadmiernie zanieczyszczone. W granicach powiatu włocławskiego znajduje się jeden punkt pomiarowo-kontrolny, usytuowany przy ujściu kanału do Zgłowiączki.

Analizując parametry fizykochemiczne wody Bachorzy sklasyfikowano jako nie odpowiadające normom. Na całej klasyfikowanej długości rzeka prowadziła wody nadmiernie zanieczyszczone.

Na stanowisku zlokalizowanym przy ujściu do Zgłowiączki 58% wyników miana coli (wskaźnika skażenia bakteriologicznego) zdecydowało o III klasie czystości. 

W 2000 roku kontrolowany był tylko odcinek ujściowy Bachorzy, który sklasyfikowany został w III klasie czystości.

Chełmiczanka wypływa z jeziora Piaseczno (Orłowskie) i przepływa przez jezioro Czarne, Ostrowite i Chełmica, skąd kieruje się ku Wiśle. Wpływa ona do zatoki wiślanej „Zarzeczewo”, powyżej stopnia wodnego we Włocławku. Całkowita długość cieku wynosi 28,5 km, a powierzchnia jego zlewni 110,4 km2. Dorzecze Chełmiczanki charakteryzuje się typowo rolniczym użytkowaniem. Główne punktowe źródła zanieczyszczeń to:

Oczyszczalnia Ścieków w Fabiankach – 76,4 m3/d,

ponadto ścieki odprowadzane są z Oczyszczalni Ścieków w Szpetalu Górnym.

W 2003 roku rzeka Chełmiczanka klasyfikowana była na odcinku 20,4 km. Według oceny ogólnej górny odcinek cieku (7,2 km) odpowiadał III klasie, powyżej jeziora Ostrowitego (0,3 km) – II, a fragment od jeziora Ostrowitego do ujścia (12,9 km) nie odpowiadał normom.

Na terenie powiatu włocławskiego znajdują się dwa punkty pomiarowo-kontrolne, zlokalizowane powyżej jeziora Chełmica i przy ujściu rzeki do Wisły. Powyżej jeziora Chełmica związki fosforu, azot azotynowy i zawiesina ogólna zdecydowały o III klasie. Na stanowisku znajdującym się przy ujściu Chełmiczanki do Wisły stwierdzono ponadnormatywne zanieczyszczenie wód, z powodu stężenia azotu amonowego, azotu azotynowego, azotu ogólnego oraz związków fosforu.

Koncentracja chlorofilu „a” na obydwu omawianych stanowiskach osiągnęła wartości pozaklasowe. Powyżej jeziora Chełmica i przy ujściu do Wisły oznaczono sinice. Dominowały one wczesną jesienią, stanowiąc ponad 90% wszystkich występujących organizmów. W październiku i listopadzie najliczniejszą grupą były okrzemki. 

Pod względem sanitarnym Chełmiczanka prowadziła wody ponadnormatywnie zanieczyszczone.

W stosunku do badań z 1996 roku poprawie uległ stan sanitarny i fizykochemiczny rzeki Chełmiczanki.

Ocena stanu czystości rzek powiatu włocławskiego w 2003 roku (metoda CUGW)

	Nazwa cieku
	Lokalizacja stanowiska
	km

rzeki
	gmina


	ocena ogólna
	Wskaźniki 

decydujące o klasie 
	ocena

 fizykochemiczna
	ocena bakteriologiczna
	ocena hydrobiologiczna

	Dorzecze Wisły

	Wisła
	powyżej Włocławka
	675,0
	Włocławek
	non
	ch
	III
	III
	non

	Chełmiczanka
	pow. jeziora Chełmica
	11,2
	Fabianki
	non
	mc, ch
	III
	non
	non

	
	ujście do Wisły
	3,9
	Fabianki
	non
	NNH4, NNO2, N, P, PO4, mc, ch
	non
	non
	non

	Zgłowiączka
	pon. Lubrańca
	29,2
	Lubraniec
	non
	mc
	III
	non
	II

	
	pon .Brześcia Kujawskiego
	19,0
	Brześć Kujawski
	non
	NNO2, P, PO4, mc, ch
	non
	non
	non

	
	pow. Włocławka 
	4,9
	Włocławek
	non
	NNO2, P, mc
	non
	non
	II

	
	ujście do Wisły
	0,4
	Włocławek
	non
	NNO2, mc
	non
	non
	II

	Kocięca
	ujście do Zgłowiączki
	0,3
	Lubraniec
	III
	PE, P, zaw, mc
	III
	III
	nb

	Dunaj
	ujście do Zgłowiączki
	0,2
	Lubraniec
	non
	mc
	III
	non
	nb

	Chodeczka
	ujście do Zgłowiączki
	0,7
	Lubraniec
	III
	mc
	II
	III
	nb

	Bachorza
	ujście do Zgłowiączki
	1,2
	Brześć Kujawski
	non
	NNO2, P, PO4
	non
	III
	nb

	Lubieńka
	ujście do Zgłowiączki
	0,5
	Włocławek
	non
	mc
	II
	non
	nb


Wyjaśnienie skrótów użytych w tabeli nr 1:

pH – odczyn, O2 - tlen rozpuszczony, PE - przewodność elektrolityczna właściwa, BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZT-Mn – chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianową, CHZT-Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową, zaw - zawiesina ogólna, s.rozp – substancje rozpuszczone, Cl – chlorki, Na – sód, K – potas, N - azot ogólny, NNH4, -azot amonowy, NNO2,  - azot azotynowy, NNO3, - azot azotanowy, P - fosfor ogólny, PO4 – fosforany, Fen. – fenole lotne, mc – miano coli, ch – chlorofil „a”, 

nb – nie badano, non - nie odpowiada normom,

3. Stan czystości jezior 

Zasady badania jezior prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska normują wytyczne do monitoringu jezior opracowane przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Przewiduje on pobór prób dwa razy w ciągu roku w okresie cyrkulacji wiosennej i stagnacji letniej. Próbki wody pobierane są w najgłębszych punktach jeziora. Do oceny brane są próby z warstwy powierzchniowej, a latem, w jeziorach posiadających uwarstwienie termiczne również z warstwy naddennej. Podstawowym pomiarem prowadzonym w trakcie badań jeziora jest ustalenie profilu termiczno – tlenowego. Ze wskaźników chemicznych i biologicznych oblicza się wartość średnią i to ona decyduje o zaklasyfikowaniu jeziora do odpowiedniej klasy czystości. Ocena stanu sanitarnego na podstawie miana Coli typu kałowego ma znaczenie czynnika weryfikującego ostateczną klasyfikacje.

Na obszarze powiatu włocławskiego znajduje się 36 jezior o powierzchni większej niż 10 ha. Do roku 2003 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przebadał 28 jezior z tego obszaru. Łączna powierzchnia skontrolowanych jezior wynosi 1515,1 ha. magazynują one w sumie 54759,4 tys. m3 wody. Spośród przebadanych jezior jedenaście zbiorników było trzykrotnie kontrolowanych, a dziewięć dwukrotnie. 

Na terenie powiatu włocławskiego nie ma jeziora odpowiadającego I klasie czystości. W kolejnej, II klasie znalazło się 10 jezior o łącznej powierzchni 524,2 ha (34,6 %). W grupie jezior o II klasie czystości znalazły się przede wszystkim jeziora o korzystnych warunkach zlewniowych, położone w lasach. Wszystkie te jeziora znajdują się na terenie Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego. 

Wody o III klasie czystości wód stwierdzono w wypadku 11 zbiorników o powierzchni 682,7 ha, co stanowi 45,1 % wszystkich przebadanych jezior. Sklasyfikowano tak jeziora nie tylko posiadające źródła zanieczyszczeń, ale głównie jeziora o niekorzystnych cechach morfometrycznych, z niekorzystną strukturą użytkowania gruntów w zlewni. 

Siedem jezior, których wody nie odpowiadają normom zajmują o powierzchnię 308,2 ha (20,3 %). Są to najczęściej jeziora poddane antropopresji. Tak jest w wypadku jezior Chodeckiego, Lubieńskiego, Lubienieckiego. W wypadku jeziora Łuba i Telążna na zły stan wód składają się bardzo niekorzystne cechy morfometryczne (jezioro płytkie), jak również silna presja turystyczna. Zbiornikiem, gdzie w ostatnich latach nastąpiło zdecydowane pogorszenie się jakości wód, z powodu ogromnej presji turystycznej jest jezioro Szczytnowskie (Ługowskie). 

Ważnym elementem przy ocenie jakości wód jest określenie naturalnej podatności na degradację. Oceniając jakość wód stojących pamiętać należy, iż przyczyną stwierdzonego niekiedy niekorzystnego stanu mogą być też naturalne procesy starzenia się jezior, oraz ich podatność na degradację. Podatność jezior na degradacje ocenia się na podstawie cech morfometrycznych, hydrograficznych i zlewniowych. Dla 20 jezior podatność na wpływy zewnętrzne została obliczona, dla pozostałych brak jest dostatecznych danych dla jej wyliczenia. Najczęściej są to jeziora małe i płytkie bardzo nieodporne na wpływy antropogeniczne. Jest 6 jezior umiarkowanie podatnych na degradację (II kategoria). Pozostałe jeziora to zbiorniki o niekorzystnych i bardzo złych warunkach naturalnych, bardzo podatne na wpływy z zewnątrz. Do III kategorii podatności na degradację zalicza się 8 jezior, jest również 7 jezior szczególnie narażonych na czynniki zewnętrzne – poza kategorią.
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W 2003 roku badane były dwa zbiorniki z terenu powiatu włocławskiego. Było to jezioro Chełmica, które badane po raz trzeci oraz jezioro Szczutkowskie (Lutoborskie) które badane było po raz pierwszy.

Jezioro Chełmica (Chełmickie)

powierzchnia: 60,8 ha,

objętość: 1337,6 tys. m3,

głębokość maksymalna: 3,3 m,

powierzchnia zlewni całkowitej: 100,0 km2
Położenie:

powiat: włocławski / gmina: Fabianki,

zlewnia: Chełmiczanka-Wisła

makroregion: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie / mezoregion: Pojezierze Dobrzyńskie

Jezioro Chełmica położone jest ok. 10 km na północ od Włocławka. Ma ono nieregularny kształt i podzielone jest półwyspem na dwie części. W części zachodniej znajdują się trzy wyspy. Pas wody pomiędzy półwyspem, a największą wyspą porośnięty jest pasem trzcin szerokości ok. 2-3 m. Półwysep wykorzystywany jest jako teren rekreacyjny przez mieszkańców pobliskiej Chełmicy. Nad jeziorem usytuowane są pracownicze ogródki działkowe. Brzegi misy jeziornej są wyraźnie wyniesione ponad zwierciadło wody. Dno jeziora jest płaskie i pokryte grubą warstwą mułu. Mała głębokość powoduje, że warunki fizyko-chemiczne w zbiorniku są podobne do tych występujących w stawach naturalnych. Jezioro ma kilka okresowych dopływów. Jedynym stałym ciekiem jest rzeka Chełmiczanka, która zasila jezioro w północno-wschodniej części. Na wylocie, który znajduje się w południowej części jeziora, zainstalowane jest urządzenie stabilizujące. Poziom zwierciadła wody jest sztucznie podniesiony o ok. 30 cm. Urządzenie to zostało wybudowane dla potrzeb cukrowni, która funkcjonowała tu od końca XIX w. Ścieki z zakładu nie wpływały jednak na jakość wód jeziora, gdyż kierowane były poza jego zlewnię. Działalność cukrowni powodowała natomiast wahania poziomu zwierciadła wody poprzez pobór wód do procesów technologicznych. W latach suchych, w okresie kampanii cukrowniczej, objętość jeziora zmniejszała się do 50 %. Powodowało to zimą przyduchy i śnięcia ryb szczególnie, jeśli jezioro było pokryte lodem. Zakład ten został zlikwidowany w połowie lat 90-tych. Od południa i wschodu wody jeziora kontaktują się ze zwartą zabudową nieskanalizowanej wsi Chełmica. W zlewni bezpośredniej tereny zabudowane zajmują ok. 40 %, ponad 50 % powierzchni stanowią grunty orne, zaś lasy jedynie 5 % powierzchni. Jezioro Chełmica należy do zbiorników o bardzo niekorzystnych cechach morfometrycznych i zlewniowych, stąd też podatność na degradacje ,wykracza poza kategorię. Nieuregulowana gospodarka ściekowa, duża rolnicza zlewnia oraz niska odporność na wpływy antropogeniczne zdecydował o pozaklasowym charakterze wód jeziora. Większość badanych parametrów nie odpowiadał normom. Pomimo polimiktycznego charakteru jeziora, już na głębokości 2-3 m odnotowano jedynie śladowe ilości tlenu. Głównym dopływem wprowadzane są do jeziora zanieczyszczenia z dużej rolniczej zlewni, stąd ilość soli rozpuszczonych wyrażonych jako przewodnictwo elektrolityczne była bardzo wysoka. Ponadnormatywne stężenia osiągnęły również związki azotu. Koncentracja związków fosforu utrzymywała się na umiarkowanym poziomie. Zarówno wiosną, jak i latem produkcja pierwotna była wysoka. Fitoplankton wiosenny tworzyły głównie okrzemki. W sezonie letnim masowo występowały sinice. Zakwity glonów ograniczyły przezroczystość wody do zaledwie 0,3 m. Wzmożony rozwój glonów spowodował również wzrost materii organicznej w wodzie do wartości pozaklasowych. Niezadowalający był także stan sanitarny jeziora, który mieścił się w III klasie. W stosunku do badań przeprowadzonych w 1996 roku jakość wód jeziora nie uległa zasadniczym zmianom.

Jezioro Szczutkowskie (Lutoborskie)

· powierzchnia: 20,9 ha,

· objętość: 993,9 tys. m3,

· głębokość maksymalna: 9,7 m,

· powierzchnia zlewni całkowitej: 1,2 km2
Położenie:

· powiat: włocławski / gmina: Choceń,

· zlewnia: Lubieńka-Zgłowiączka-Wisła

makroregion: Pojezierze Wielkopolskie / mezoregion: Pojezierze Kujawskie

Jezioro położone jest w odległości 3,5 km na południowy-wschód od Chocenia, we wschodniej części Pojezierza Kujawskiego. Ma ono wydłużony kształt, osiąga 1550 m długości przy zaledwie 190 m szerokość. Zbiornik zajmuje fragment rynny położonej równoleżnikowo, a ciągnącej się od jeziora Rakutowskiego do Borzymowskiego. Stoki misy jeziornej od północy i południa obniżają się stromo do głębokości 5,0 m. Dno jeziora jest płaskie, ograniczone izobatą 6-7 m z jednym przegłębieniem w zachodniej części zbiornika. Brzegi jeziora od strony północnej i południowej wznoszą się stromo do 12 m nad poziom lustra wody. Są one w przeważającej części porośnięte lasem. Jedynie południowo-wschodni fragment brzegu kontaktuje się z polami. Jezioro jest użytkowane rekreacyjnie. W lesie, na północnym brzegu znajdują się prywatne domki campingowe, które jednorazowo mogą przyjąć ok. 150 osób. Również od strony wschodniej rozwija się indywidualne budownictwo letniskowe. Pod względem podatności na degradację jezioro zostało zaliczone do II kategorii, a jakość wód odpowiadała III klasie czystości. W okresie letnim jezioro było uwarstwione termicznie. Poniżej izobaty 5 m stwierdzono jedynie ślady tlenu. Warunki beztlenowe w warstwie naddennej powodowały szybsze uwalnianie się fosforanów. W najgłębszych partiach jeziora odnotowano również ponadnormatywne obciążenie materią organiczną. W epilimnionie zawartość związków azotu i fosforu była umiarkowane. Produkcja pierwotna była na stosunkowo niskim poziomie. Rozwój planktonu, zarówno w czasie pomiarów wiosennych, jak i letnich był umiarkowany. W cyrkulacji wiosennej głównym składnikiem fitoplanktonu były okrzemki, a w czasie stagnacji letniej sinice i bruzdnice. Przezroczystość wody w obu sezonach wynosiła 1,6 m. Stan sanitarny wód był zadawalający kształtując się na poziomie II klasy czystości.

STAN CZYSTOŚCI JEZIOR Powiatu włocławskiego

Do 2003 r. służby ochrony środowiska przebadały 28 jezior o łącznej powierzchni 1515,1 ha, ich objętość wynosi 54 759,4 tys. m3
	
	Nazwa jeziora
	pow. jez.

w ha
	Objętość

w tys. m3
	średnia 

głębokość

w m
	max

głębokość

w m
	Rok

badania
	Ocena 

czystości

(ogólna)
	Stan sanitarny jeziora

(miano coli)
	Podatność

na

degradację
	Zlewnia
	Gmina

	1. 
	Borzymowskie
	175,0
	7358,6
	4,2
	10,5
	1986

1994

2000
	III
	II
	III
	rzeki

Chodeczki
	Choceń

	2. 
	Brzózka
	3,1
	18,0
	0,6*
	1,3*
	1984

1994

2001
	II
	II
	poza

kategorią
	rzeki

Rudy
	Włocławek

	3. 
	Chełmica
	60,8
	1337,6
	2,5
	3,3
	1987

1996

2003
	non
	III
	poza

kategorią
	rzeki 

Chełmiczanki
	Fabianki

	4. 
	Chodeckie
	40,3
	2227,3
	5,5
	20,5
	1982

1993

2000
	non
	II
	III
	rzeki

Chodeczki
	Chodecz

	5. 
	Goreń*
	55,3
	1672,0
	3,0
	6,1
	1988

1997
	III
	I
	II
	rzeki

Rakutówki
	Baruchowo

	6. 
	Gościąż
	45,5
	2073,1
	5,4
	23,6
	1984

1994

2001
	II
	II
	II
	rzeki

Rudy
	Włocławek

	7. 
	Kromszewickie
	89,2
	7693,3
	8,6
	16,7
	1982

1993

2000
	III
	II
	II
	rzeki 

Chodeczki
	Chodecz

	8. 
	Krukowskie
	42,6
	1406,7
	3,3
	5,6
	1994

2000
	III
	II
	poza

kategorią
	rzeki

Chodeczki
	Choceń

	9. 
	Krzewent*
	38,1
	1674,0
	4,4
	7,6
	1988

2001
	II
	II
	III
	rzeki

Rakutówki
	Kowal

	10. 
	Lubiechowskie*
	16,8
	459,0
	2,7
	4,0
	1988

2001
	III
	III
	III
	rzeki

Rakutówki
	Kowal

	11. 
	Lubienieckie
	15,1
	555,5
	3,7
	7,6
	1994

2000
	non
	III
	poza

kategorią
	rzeki

Chodeczki
	Chodecz

	12. 
	Lubieńskie
	89,0
	3494,7
	3,9
	12,8
	1986

1994

2001
	non
	III
	III
	rzeki

Lubieńki
	Lubień Kujawski

	13. 
	Łąkie*
	6,5
	160,0
	2,7
	6,0
	1990
	II
	I
	brak

danych
	rzeki

Zuzanki
	Włocławek

	14. 
	Łuba
	11,5
	171,9
	1,5
	2,6
	1993
	non
	II
	brak

danych
	zlewnia bez-

odpływowa
	Włocławek

	15. 
	Mielec*
	6,9
	39,0
	0,6
	1,5
	1984

1994

2001
	II
	I
	poza

kategorią
	rzeki

Rudy
	Włocławek

	16. 
	Modzerowskie 
z  Długim
	231,7
	7729,4
	8,1
	3,3
	1983

1992

1998
	III
	III

II
	III
	rzeki 

Noteci
	Izbica Kujawska

	17. 
	Radyszyn*
	31,1
	1456,0
	4,7
	10,9
	1990
	II
	II
	brak

danych
	rzeki

Zuzanki
	Włocławek

	18. 
	Rakutowskie Wielkie
	300,0
	3228,5
	1,1
	2,8
	1982

1994

2001
	II
	I
	poza

kategorią
	rzeki 

Rakutówki
	Kowal

	19. 
	Rybnica*
	7,6
	173,0
	2,3
	4,6
	1990
	III
	I
	brak

danych
	rzeki

Zuzanki
	Włocławek

	20. 
	Skrzyneckie (Skrzynki)
	26,8
	1542,2
	5,8
	10,5
	1988

2001
	II
	I
	II
	rzeki

Rakutówki
	Baruchowo

	21. 
	Szczutkowskie (Lutoborskie)
	20,9
	993,9
	4,8
	9,7
	2003
	III
	II
	II
	rzeki 

Lubierńki
	Choceń

	22. 
	Szczytnowskie –Ługowskie
	67,7
	6226,9
	9,2
	18,6
	1993

2000
	non
	III
	II
	rzeki

Chodeczki
	Choceń

	23. 
	Telążna
	23,8
	235,0
	1,0
	2,0
	1988
	non
	I
	poza

kategorią
	rzeki

Zuzanka
	Włocławek

	24. 
	Widuń
	13,8
	184,0
	1,3
	3,6
	1990
	III
	I
	brak

danych
	rzeki

Zuzanki
	Włocławek

	25. 
	Wierzchoń*
	15,3
	131,0
	0,9
	1,7
	1984

1994

2001
	II
	II
	III
	rzeki

Rudy
	Włocławek

	26. 
	Wikaryjskie
	50,9
	1529,8
	3,0
	10,5
	1990

1997
	II
	II
	III 
	rzeki

Zuzanki
	Włocławek

	27. 
	Wójtowskie Duże*
	20,6
	633,0
	3,1
	8,0
	1990
	III
	I
	brak

danych
	rzeki

Zuzanki
	Włocławek

	28. 
	Wójtowskie Małe*
	9,2
	356,0
	3,9
	8,5
	1990
	III
	II
	brak

danych
	rzeki

Zuzanki
	Włocławek

	
	Razem
	1515,1
	54759,4
	
	
	
	
	
	
	
	


* dane zgodnie z Katalogiem Jezior Polski  Adama Choińskiego, pozostałe dane Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

4. Monitoring wód podziemnych

Wody podziemne powiatu włocławskiego są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Z powodu ich ogromnego znaczenia gospodarczego 
i powszechnego zagrożenia zostały objęte badaniami. System obserwacji monitoringowych obejmuje zwykłe (słodkie) wody podziemne, w których zawartość rozpuszczonych substancji nie przekracza 1000 mg/dm3. Koncepcja monitoringu zwykłych wód podziemnych zakłada tworzenie sieci krajowej, regionalnej i lokalnej. Zadaniem ich jest kontrola jakości użytkowych poziomów wodonośnych. Punkty sieci krajowego 
i regionalnego monitoringu powinny być zlokalizowane poza zasięgiem lokalnych ognisk zanieczyszczeń, natomiast lokalnego wokół ognisk istniejących i potencjalnych. 

W celu ujednolicenia ocen jakości wód podziemnych wprowadzona została przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska” - PIOŚ 1993 r.

Dla potrzeb monitoringu wody podzielono na następujące klasy:

- klasa Ia - wody najwyższej jakości

- klasa Ib - wody wysokiej jakości

- klasa II - wody średniej jakości

- klasa III - wody niskiej jakości


Badania jakości zwykłych wód podziemnych w sieci krajowej prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny od 1991 roku. Na terenie powiatu włocławskiego oceny dokonuje się w oparciu o 7 punktów obserwacyjnych, z czego w 2003 roku opróbowane były 2: w Choceniu, gdzie ujmowane są wody trzeciorzędowe i w Skrzynkach, gdzie pobierane są wody czwartorzędowe (tabela poniżej). W Choceniu jakość wody utrzymywała się przez szereg lat na poziomie wody średniej jakości – II klasa. Były też lata, że uzyskiwano wyższą klasę czystości. W 2000 roku nastąpiło pogorszenie się jakości wód do III klasy czystości. Nie było to jednak stałe pogorszenie się jakości wód. W ostatnich trzech latach wody pobierane w Choceniu oceniono jako wysokiej jakości – klasa Ib. Natomiast jakość wód ujmowanych w Skrzynkach ulega bardzo dużym wahaniom. Do 1997 roku utrzymywała się na wysokim poziomie. Następnie można było zaobserwować systematyczne pogorszenie się jakości wód do II klasy w 1998 roku, a nawet III klasy w 1999 roku. Jednak w badaniach przeprowadzonych w 2000 i 2001 roku wody ponownie zakwalifikowano do II klasy czystości. W 2002 roku wody oceniono jako niskiej jakości – III klasa. Natomiast w 2003 roku ponownie wody te były wysokiej jakości i odpowiadały klasie Ib. Na jakość wód w tak płytkich i słabo izolowanych strukturach wodonośnych jak w przypadku studni w Skrzynkach (głębokość stropu 12 m p.p.t.) bardzo duży wpływ mają warunki hydro–meteorologiczne. Wielkość zasilania wynika z ilości opadów atmosferycznych a rok 2003 był rokiem bardzo suchym ograniczyło to dopływ zanieczyszczeń z powierzchni terenu.


Zadaniem monitoringu regionalnego jest kontrola jakości wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych. Zgodnie ze „Wskazówkami metodycznymi dotyczącymi tworzenia regionalnych i lokalnych sieci monitoringu wód podziemnych”, BMŚ Warszawa 1995 r, punkty monitoringu zostały tak rozmieszczone, aby wyniki badań reprezentowały jakość wód podziemnych wszystkich głównych (GZPW) i użytkowych zbiorników wodonośnych (UPWP). Jest to pojęcie obejmujące zbiorniki wód podziemnych o dobrej jakości oraz wydajności potencjalnej otworu studziennego powyżej 5 m3/h. Na punkty monitoringowe wybiera się przede wszystkim już istniejące studnie głębinowe. 


Na obszarze powiatu włocławskiego w ramach monitoringu regionalnego opróbowano 19 studni głębinowych. W przypadku 14 studni wody ujmowane są z poziomu czwartorzędowego. Pozostałe 5 otworów eksploatuje wody trzeciorzędowe. Próby pobierano we wszystkich w/w studniach w 1997 i 1998 roku, dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Po weryfikacji ilości punktów objętych monitoringiem regionalnym od 1999 roku, opróbowywanych jest dziesięć studni. W 2003 roku skontrolowano dziewięć z nich. Próby pobierane były raz w roku jesienią. Wód najwyższej jakości nie stwierdzono w żadnej z badanych studni. Wody wysokiej jakości odnotowano w jednych przypadku. W pięciu otworach wody odpowiadały II klasie czystości. W pozostałych trzy stwierdzono wody niskiej jakości – III klasa.

Wody z utworów czwartorzędowych oceniono w 2002 roku w sześciu otworach obserwacyjnych. W Smólniku utrzymuje się wysoka jakość wód. W trzech (Ustronie, Brzezie i Izbica Kujawska) przypadkach stwierdzono wody średniej jakości (II klasa). Jakość wód w tych studniach utrzymuje się na stałym poziomi, jedynie w 2001 roku w Izbicy Kujawskiej i Brzeziu, nastąpiło okresowe pogorszenie się jakości wód. Poprawie ulega jakość wód na ujęciu w Brześciu Kujawskim. W Pikutkowie wody odpowiadały III klasie czystości.

W Kowalu, Kamiennej i Lubrańcu ujmowane są wody trzeciorzędowe. W Kowalu jakość wód była szereg lat stabilna i odpowiadała II klasie – wody średniej jakości. W 2003 roku odnotowano pogorszenie się jej jakości do III klasy czystości. Na ujęciu w Kamiennej jakość wód oscyluje pomiędzy II i III klasą. W ujmowanym poziomie wodonośnym w Lubrańcu stwierdzono wody niskiej jakości.

Jakość zwykłych wód podziemnych – sieć krajowa w latach 1991-2003

	Miejscowość
	Gmina
	Stratyfikacja
	Głębokość

stropu

m.p.p.t.
	Rodzaj

wód
	Użytkowanie terenu
	Klasa czystości

	
	
	
	
	
	
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	Choceń
	Choceń
	X
	21.0
	W
	7
	-
	Ib
	II
	II
	II
	II
	Ib
	II
	II
	III
	Ib
	Ib
	II

	Bodzanowo-Stok
	Lubraniec
	Q
	37.5
	W
	3
	-
	II
	-
	II
	II
	II
	II
	-
	-
	-
	-
	
	

	Izbica Kuj.
	Izbica Kuj.
	Q
	2.6
	G
	7
	III
	III
	III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Łąkno
	Chodecz
	Q
	33.0
	W
	3
	-
	Ib
	III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Rybnica
	Włocławek
	Q
	16.0
	G
	1
	-
	II
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Skrzynki
	Baruchowo
	Q
	12.0
	G
	3
	-
	Ib
	Ib
	Ib
	Ib
	Ib
	Ib
	II
	III
	II
	II
	III
	Ib

	Kruszynek
	Włocławek
	Q
	16.0
	G
	7
	-
	Ib
	Ib
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


Oznaczenia: 

	Stratygrafia wód:
	Rodzaj wód: 
	Użytkowanie terenu:

	Q – czwartorzędowe
	W – wody wgłębne
	1 – lasy

	X – trzeciorzędowe
	G – wody gruntowe
	3 – grunty orne z przewagą gospodarki rozdrobnionej

	K - kredowe
	
	5 – nieużytki naturalne

	
	
	7 – obszary zabudowane

	Klasa Ib

wysokiej

jakości
	Klasa II 

średniej 

jakości
	Klasa III

niskiej

jakości
	Nie 

odpowiada

klasyfikacji


JAKOŚĆ zwykłych wód powiatu włocławskiego w latach 1997-2003 – Sieć regionalna

	Lp.
	Stratyfikacja
	Lokalizacja punktu
	Gmina
	KLASYFIKACJA JAKOŚCI WODY

	Data poboru próby (
	VII/1997
	IX/1997
	V/1998
	IX/1998
	V/1999
	IX/1999
	X/2000
	VI/2001
	X/2001
	X/2002
	IX/2003

	1. 
	Q
	Ustronie
	Włocławek
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II

	2. 
	Q
	Brzezie
	Brześć Kujawski
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	-
	III
	II
	II

	3. 
	Q
	Pikutkowo
	Brześć Kujawski
	III
	III
	III
	III
	III
	III
	II
	-
	III
	-
	III

	4. 
	Q
	Smólnik
	Włocławek
	Ib
	Ib
	Ib
	Ib
	Ib
	Ib
	II
	II
	II
	Ib
	Ib

	5. 
	Q
	Pieleszki
	Chodecz
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	-
	III
	III
	-

	6. 
	Q
	Izbica Kujawska
	Izbica Kujawska
	II
	III
	II
	II
	II
	II
	II
	-
	III
	II
	II

	7. 
	Q
	Brześć Kujawski
	Brześć Kujawski
	III
	III
	III
	III
	III
	III
	III
	-
	III
	III
	II

	8. 
	Q
	Dębice
	Włocławek
	III
	III
	III
	III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	Q
	Józefowo
	Włocławek
	II
	II
	II
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Q
	Grodztwo
	Kowal
	III
	III
	III
	III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Q
	Narty
	Lubień Kujawski
	Ib
	Ib
	Ib
	Ib
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12. 
	Q
	Osiecz Mały
	Boniewo
	II
	II
	III
	III
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13. 
	Q
	Żydowo
	Lubraniec
	II
	II
	II
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14. 
	Q
	Wieniec
	Brześć Kujawski
	II
	II
	II
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15. 
	Tr
	Lubraniec
	Lubraniec
	II
	II
	III
	III
	II
	III
	III
	-
	III
	III
	III

	16. 
	Tr
	Kowal
	Kowal
	II
	Ib
	Ib
	II
	II
	II
	II
	-
	II
	II
	III

	17. 
	Tr
	Kamienna
	Lubień Kujawski
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	III
	-
	II
	III
	II

	18. 
	Tr
	Śmiłowice
	Choceń
	II
	II
	II
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19. 
	Tr
	Szpetal Górny
	Fabianki
	II
	II
	II
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


X objaśnienia skrótów jak w tabeli powyżej

IV. hałas

Hałas jest powszechnie występującym zagrożeniem dla człowieka. Źródłem tego zagrożenia jest technika, z którą styka się współczesny człowiek. Hałasem przyjęto nazywać wszelki dźwięk nieprzyjemny, bądź niepożądany, dokuczliwy, bądź szkodliwy dla zdrowia utrudniający lub uniemożliwiający pracę czy odpoczynek. Jego uciążliwość określana jest jako ogólna reakcja człowieka, wyrażająca postawę niezadowolenia i sprzeciwu wobec warunków akustycznych, bądź związanych z nimi implikacjami zdrowotnymi i innymi. Każdy hałas jest dźwiękiem, ale nie każdy dźwięk jest hałasem. Ten sam dźwięk, w zależności od oceniającego może być pożądany, a jednocześnie określany przez inną osobę jako uciążliwy lub szkodliwy.

Do oceny zagrożenia hałasem potrzebna jest znajomość wskaźników oceny hałasu
i możliwości ich porównania z wartościami określonymi normami. Podstawowym wskaźnikiem (parametrem) jest równoważny poziom dźwięku (LAeq), wyrażony w decybelach (dB). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku równoważny poziom dźwięku A jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie.

Na terenie powiatu pomiary poziomu dźwięku wykonano w 8 punktach pomiarowych w okresie od maja do września 2003 r (tabela poniżej). Równolegle z pomiarami hałasu prowadzono rejestrację natężenia ruchu (liczba pojazdów w jednostce czasu), ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów taboru ciężkiego. 

Na wszystkich przebadanych odcinkach ulic poziom równoważny hałasu przekraczał dopuszczane wartości. Najwyższą wartość równoważnego poziomu dźwięku zarejestrowano w Brześciu Kujawskim przy ulicy 19-go stycznia oraz w Kowalu przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Piłsudskiego. 

Podczas przeprowadzanych pomiarów odnotowano bardzo wysoki maksymalny poziomy hałasu (107,7 dB i 102,6 dB). 

Wysokie poziom dźwięku powodują przede wszystkim pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością, pomimo znaków obligujących do wolniejszej jazdy. Powodem nadmiernej emisji hałasu do środowiska jest również zły stan techniczny poruszających się pojazdów i zły stan infrastruktury drogowej.

Najbardziej narażeni na nadmierny poziom dźwięku są mieszkańcy ulic, gdzie budynki znajdują się w niewielkiej odległości od krawędzi jezdni w zwartej zabudowie. 

Tabela. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego:

	Lp.
	Nazwa ulicy / Miejscowość
	okres pomiarowy : maj-wrzesień 2003r

	
	
	Odległość punktu od jezdni w m
	Wartość dopuszcza-lna

w dB
	Minimalny

poziom hałasu LAeqT
dB
	Maksymalny poziom hałasu LAeqT
dB
	Średni poziom hałasu LAeqT
dB
	Wysokość przekro-czenia w dB(A)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kowal 

skrzyżowanie

Kościuszki/ Piłsudskiego
	1
	60
	43,7
	102,6
	77,0
	17,0

	2
	Kowal

przy Zespole Szkół Rolniczych
	1
	55
	36,3
	92,3
	69,7
	14,5

	3
	Kowal

przy Zespole Szkół Rolniczych
	13,5
	55
	32,2
	84,2
	63,7
	8,7

	4
	Droga 265/270

Pikutkowo
	1
	60
	34,4
	97,0
	69,4
	9,4

	5
	Droga 265/270

Brześć Kujawski
ul. Kolejowa
	1
	60
	36,1
	107,7
	71,3
	11,3

	6
	Droga 265/270

Brześć Kujawski 

ul. Nowa 12/14
	1
	60
	39,9
	98,8
	71,6
	11,6

	7
	Droga 265/270

Brześć Kujawski 

ul. Limanowskiego
	1
	55
	39,2
	96,9
	69,9
	14,9

	8
	Droga 265/270

Brześć Kujawski

ul. 19-go Stycznia
	1
	55
	32,1
	93,2
	73,7
	18,7


[image: image5.png]


Laboratorium

Laboratorium Delegatury we Włocławku WIOŚ w Bydgoszczy wykonuje badania laboratoryjne na zlecenie Wydziału Monitoringu Środowiska służące do monitorowania środowiska naturalnego człowieka, na zlecenie Wydziału Inspekcji: w działalności kontrolnej i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska oraz na zlecenie klientów zewnętrznych.

Badania prowadzone są w różnych komponentach środowiska:

· wody powierzchniowe (rzeki i jeziora),

· wody podziemne,

· powietrze (emisja, imisja, opad pyłu),

· gleba.

Ponadto przeprowadzone są badania ścieków, odcieków z wysypisk, Ścieków z osadem czynnym, osadów ściekowych i odpadów.

W celu uwiarygodnienia działań Laboratorium Delegatury we Włocławku został opracowany i wdrożony system jakości w oparciu o normę PN–EN ISO/IEC 17025:2001. 

Polskie Centrum Akredytacji w dniu 15 maja 2003 roku udzieliło akredytacji dla działalności Laboratorium Delegatury we Włocławku WIOŚ Bydgoszcz. Jest to kontynuacja akredytacji posiadanej przez Laboratorium od 2 lutego 1998 roku.

Posiadanie przez Laboratorium akredytacji jest niepodważalnym dowodem jakości i wiarygodności wykonywanych badań.
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