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OPIS PRODUKTU

W\/m]ory: 31 x110cm Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku produktu 5025
. . norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:
Strefa bezpieczenstwa: 331 x 410 cm

Wysoko$¢ catkowita: 80 cm

Minimalna grubo$é

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm Materiat Opis warstwy mm
Dostepnosc¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK Darfi

Przedziat wiekowy: 1 - 12
Rozdrobniona kora drzew iglastych,
Kora wielko$¢ kawatkéw od 20 mm do 80 300
mm

Drewno rozdrobnione mechaniczne
(nie materiaty drewnopochodne),

Wiéry bez kory i lisci, wielkog¢ od 5 mm 300
do 30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren od 0,2 mm do 2mm 300
Zwir Wielkos$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
) Materialy syntetyczne z atestem
S%?;?;;‘ﬁe stosowania dla wys. swob. upadku
> 500mm

Nawierzchnig nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio
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